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1. Roboty budowlane
Kod CPV: 45000000-7
1.1. Roboty rozbiorkowe
1 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 4
2 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 m2 3
3 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw
0354/11 m 5
4 | KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2
0354/09 szt 4
5 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 |cementowo-wapiennej
m2 18,581
6 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 |cementowo-wapienne;j
m3 14,008
7 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementdow konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03 m3 0,615
8 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/04 m 10,81
9 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/06 m 4
10| KNR 4-01 |Rozbiérka murdow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
0535/08 nie nadajgcej sie do uzytku
m2 17,665
11 | KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/06 m2 57,75
12| KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z
0519/07 |dachdéw betonowych
Krotnosc: 2
m2 57,75
13 | KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy
0305/03  |grubosci ptyty do 20cm
m3 10,974
14 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki istniejgcej
0804/07 m2 51,9
15| Kalkulacja KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
indywidualna Wywiezienie materiatéw rozbiorkowych z terenu rozbioérki tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i mechaniczne
wytadowanie na odl. 5km
m3 43,069
16 Analiza |KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1
wtasna Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
t 0,137
1.2. Fundamenty
17| KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
0212/02 |ponad 15cm - pod fundament wewnetrzny
m3 0,666
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18 | Kalkulacja |[KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
indywidualna Wywiezienie materiatéw rozbiorkowych z terenu rozbiérki tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i mechaniczne
wytadowanie na odl. 5km
m3 0,666
19 KNR 4-01 ‘Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m,
0102/02  gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
m3 32,022
20 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01 (Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10))
m3 1,08
21| KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z
0202/01 |uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m3 2,88
22 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02 t 0,114
23 | NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw
0618/01 |fundamentowych
(Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na
wtokninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006)
m?2 1,2
24 | NNRNKB 1 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25¢cm na
0137/02 |zaprawie cementowe]
m2 12,434
25 | KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3mm, z bitumicznych
0303/01 mas uszczelniajgcych KMB naktadanych na wyréwnanym podtozu,
wykonywana recznie
m2 24,868
26 | NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej $cian
0618/01 |fundamentowych
(Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na
widkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006)
m2 6,217
27 | KNR K-51 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach ptytami XPS przyklejanymi
0415/02  |klejem poliuretanowym gr. 10cm
m2 8,127
28 | KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez
0207/01 |gruntowania powierzchni
m2 8,127
29 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz
0106/03  budynku - zasypanie wykopow ziemig z ukopow
m3 24,192
1.3. Podktady pod posadzki
30 | KNR 4-01 |Roboty wstepne i przygotowawcze - zdjecie warstwy gruntu grubosci
0101/04 |do 30cm
m3 2,781
31 Analiza |KNNR 1 0205/03 + KNNR 1 0208/02.2
wtasna Wywiezienie nadmiaru ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtosc¢ do 10km
m3 2,781
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32 KNNR 1 |Podsypka piaskowa wraz z dostarczeniem ziemi i zageszczaniem
t.0320/05 |mechanicznym gruntu kategorii 11l do 1s=0,98
wyd.l 2000 m3 18,351
33 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem
2-02 przy zastosowaniu pompy do betonu
t.1101/03 (Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15))
wyd.VI 2017 m3 6,117
1.4. Roboty murowe
34 | KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw w S$cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02 m3 0,195
35| KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 200mm
0313/05 m 3,06
36 | KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do | NP
0313/07 |200mm
koniec 22
37| KNR 4-01 |Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o
0329/03 |grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
m3 3,93
38| KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z
0304/02 |betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 2,891
39 | KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o grubosci 1 cegty na
0331/06 |zaprawie cementowo-wapiennej
m 18,5
40 | KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach
0103/07 |1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
m2 46,942
41| KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
0126/01 |pojedynczych, bloczkéw i pustakow
otwor 1
42 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych
0126/02 |grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
otwor 2
43| KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 m 9,6
44 | KNR 2-02 |Belkii podciaggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu
0210/05 |do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m3 0,626
45 | KNR 2-02 |Rdzenie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci ponad
0211/02 0,3m
(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m3 0,121
46 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12 |(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m3 5,532
47 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02 t 0,572

1.5. Stropodach
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48 | KNR 2-02 | Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu
0216/02 |za pomocg pompy
(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m2 98,766
49 | KNR 2-02 |Ptyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za
0216/05 |kazdy lcm roznicy w grubosci ptyty
(Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))
m2 -98,766
50 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02 t 1
51 | KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1 cegly
0114/01 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - attyka
m2 20,307
52 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0609/03 |styropianowych na sucho gr. 5ecm - pod obrébki blacharskie
m2 17,433
53 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04 m2 17,433
54 | NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu
t.0541/02 ponad 25cm - attyka
1996 m2 22,857
55| ZKNR C-1 |Przyklejenie na scianach attykowych ptyt styropianowych grubosci 5ecm
0102/02 zaprawa klejaca
m2 19,37
56 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian
2609/06 |budynkdéw ptytami styropianowymi
m?2 19,37
57 | NNRNKB 6 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu
t.0541/02 |ponad 25cm
1996 m2 13,559
58 | KNR 2-02 |Utozenie paroizolacji - Folia PE paroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci
t.0607/02 |<0,5g/m2/24h,
wyd.V 1995 m2 92,05
59 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny
0613/01 |mineralnej klejonymi do podfoza - warstwa grubosci 20cm
m?2 92,05
60 | KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych
0609/01 |spadkowych ér. gr. 14cm
m2 92,05
61 KNR-W  Pokrycie dachu membrama dachowa PCV gr. 1,5mm z kompletnym
2-02 mocowaniem
t.0504/03 R=1.1 M=1
wyd.V 2003 m2 92,05
62 KNR-W  |Obrobki z membramy dachowej PCV gr. 2mm z kompletnym
2-02 mocowaniem
t.0504/03 |R=1.3 M=1
wyd.V 2003 m2 13,808
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63 KNR-W 2-02 Swietliki stalowe dachowe
1220/03  |(Swietliki dachowe ptaskie na podstawach zbudowane z ptyt
poliweglanowych o gr. 16mm stosowane do pokrycia dachéw ptaskich i
dwuspadowych ( kompletnie wykonczone Umax=0,9W/m2K))
m2 0,81
64 | KNR 2-02 |Obsadzenie wpustu dachowego
0514/06 | (Wpust dachowy attykowy ( odptyw 10 mm nieogrzewany z sitkiem z
podcieciem pod klin ))
szt 1
65 | KNR 0-15 |Rury spustowe z PCV o srednicy 12cm
0529/03 m 3,7
66 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach na zaprawie klejowej
0103/07 m2 13,559
67 | ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
0106/01 m2 13,559
68 | ZKNR C-2.1 \Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze
0109/04 |kamyczkowej ziarno 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
m2 13,559
69 | ZKNR C-2.1 Dwukrotne malowanie farbg silikonowg tynkéw fakturowych w
0119/06 |bezspoinowym systemie docieplen
m2 13,559
1.6. Stolarka zewnetrzna
70 | KNR 0-19 Montaz witryn okiennych PCV -
1024/11 | (Witryna z PCV szklona ( o wspotczynniku przenikania ciepta min. U <=
0,9 W/m2K) z nawietrzakiem szczelinowym - fix)
m?2 6,03
71| KNR 0-19 |Montaz drzwi PCV dwuskrzydtowych
1024/08 | (Drzwi PCV zewnetrzne ( wypetnienie szklane, profil 3-cio komorowy
(drzwiowy) Umax= 0,9 W/m2K klamka ze stali nierdzewnej, kompletnie
wykonczone ))
m?2 3,15
72 | KNR 0-19 |Montaz drzwi PCV dwuskrzydtowych
1024/08 |(Drzwi PCV zewnetrzne przesuwne ( wypetnienie szklane, profil 3-cio
komorowy (drzwiowy) Umax= 0,9 W/m2K klamka ze stali nierdzewnej,
kompletnie wykonczone ))
m2 3,15
1.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
73 KNNR 2 Dostarczenie i montaz drzwi stalowych
t.1302/03 (Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne 1-skrzydtowe, petne, odpornosé
wyd.l 2000 |ogniowa EI 30, oscieznica stalowa, malowane wg RAL)
m2 1,953
74 | KNR AL-01 |Montaz samozamykacza do drzwi
0304/06 szt 1
75 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych petnych
Kalk.Witasna (Drzwi wewnetrzne (rama skrzydta z klejonki drewna iglastego oklejona
wg KNNR 2 |jest dwustronnie ptytg HDF, wypetnienie skrzydta: wktad stabilizujgcy
t.1104/02 "plaster miodu", skrzydta pokryte okleing CPL 0,2 mm, komplet okuc i
wyd.l 2000 |zamkdw, oscieznica MDF z listwami i opaskami, klamka z rozetg, stal
nierdzewna, petne))
m2 3,6
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76 Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych
Kalk.Witasna (Drzwi wewnetrzne (rama skrzydta z klejonki drewna iglastego oklejona
wg KNNR 2 |jest dwustronnie ptytg HDF, wypetnienie skrzydta: wktad stabilizujgcy
t.1104/02 "plaster miodu", skrzydta pokryte okleing CPL 0,2 mm, komplet okuc i
wyd.l 2000 |zamkdw, oscieznica MDF z listwami i opaskami, klamka z rozetg, stal
nierdzewna, z blokadg tazienkowg i kratkg wentylacyjng ))
m2 5,6
1.8. Scianki dziatowe
77 | KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cm o wysokosci do 4,5m
0105/05 |na zaprawie tradycyjnej - lub réwnowazne
m2 23,71
78 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 m 3,6
79| KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych
0126/02 |grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
otwor 3
1.9. Wykonczenie $cian
80 | KNR K-04 |Tynki scian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z
0301/01 gipsu tynkarskiego wykonywane recznie na podtozu gazobetonowym
m2 204,36
81 | KNR K-04 |Tynki osciezy gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z
0301/06 |gipsu tynkarskiego wykonywane recznie na podtozu gazobetonowym
m2 8,885
82 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane
0305/01 recznie na podfozu z tynku
m2 164,642
83 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane
0306/01 recznie na podtozu z tynku
m?2 8,885
84 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni
0201/02 |wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych - éciany
m2 173,527
85| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01 m2 39,718
86 | KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda
0829/07  kombinowana
m2 39,718
87| KNR 0-14 Obudowy i zabudowy nascienne ptytami STG gr. 12,5mm
t.2011/02
wyd.l 1996 m2 2,16
88| KNNR5 |Montaz wentylatorow
0410/01  (Wentylator zintegrowany z wytgcznikiem $wiatta z funkcja
przewietrzania)
szt 3
89 | KNR 2-17 |Nawietrzak $cienny z grzatkg elektryczng o wydajnosci 100m3/h
0156/01 szt 2
90 KNP 5 Anemostat sufitowy fi 100mm
0625/01 szt 1
91 KNP 5 Kanat nawiewny zetowy
0625/01 szt 1
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92 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy
0711/03 |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na
Scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu - $ciany sali
konferencyjnej
m2 10
93 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane
0305/01 |recznie na podfozu z tynku
m2 22,5
94 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni
0201/02 wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych - $ciany
m2 22,5
1.10. Wykonczenie sufitow
95 |[KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
2702/01 |wtokien mineralnych
m2 52
96 IKNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
2702/01  |widkien mineralnych higieniczny
m2 9,17
97 | KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/01
wyd.V 1995 m2 61,17
98 | KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny
0613/03 |mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
m?2 61,17
1.11. Posadzki
99 | KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/01
wyd.V 1995 m2 61,17
100 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0609/03 |styropianowych na sucho gr. 10cm
m2 61,17
101 KNR 2-02 |Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/01
wyd.V 1995 m2 61,17
102 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod
1102/02 |posadzki zatarte na gtadko
m?2 61,17
103| KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za
1102/03  zmiane grubosci o 10mm
Krotnosé: 3
m2 61,17
104 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawach
2806/05 |klejowych o grubosci warstwy 5mm
m2 61,17
105/ NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych
2809/04 m 55,053
1.12. Elewacja
106 NNRNKB 11 |Elewacja z ptyt elewacyjnych wtékno-cementowych gr. 1cm na
2023/06 |podkonstrukcji systemowej i dociepleniem z wetny mineralnej gr. 15cm
m2 28,226
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107| KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej
0703/01 m 21,49
108| KNR AT-31 |Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki
0703/02 |zbrojeniowej
m 21,49
109/ ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na podcieniu ptyt styropianowych grubosci 5cm zaprawa
0102/05 klejacg w bezspoinowym systemie docieplen
m2 10,32
110/ ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na podcieniu ptyt styropianowych grubosci 10cm zaprawg
0102/05  klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
m2 18,553
111| ZKNR C-2.1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w
0105/02 |ilosci bszt/m?2
m2 28,873
112) KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych
0722/02 |cementowo-wapiennych kategorii Il na $cianach, loggiach, balkonach
m2 75,665
113/ ZKNR C-2.1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach na zaprawie
0105/07 |klejowej
m2 104,538
114 ZKNR C-2.1 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki
0109/01 |mineralne
m2 104,538
115/ ZKNR C-2.1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze
0109/04 | kamyczkowej ziarno 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
m?2 104,538
116/ ZKNR C-2.1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkdw fakturowych w
0119/06 |bezspoinowym systemie docieplen
m2 104,538
117) ZKNR C-1 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu
0104/01 m 14,03
118 NNRNKB 6 |Parapety okienne z blachy powlekanej
0541/02 |(Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm, obustronnie
ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami lakieru
poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006))
m2 1,88
119] KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie
1651/01 |podtuznym ram 2,57m i wysokos$ci do 10m
m2 135,167
120) KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan
1663/04 |elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m2 135,167
121] KNR 2-02 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
rozdz.16  |Naktady robocizny = 328,068 r-g (poz. 67, 68, 69, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118)
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1
kpl 1
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45112700-2
2.1. Nawierzchnie utwardzone - uzupetnienie po rozbudowie
122/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/01 m2 21,62
123] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej,
0511/03 |uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
m2 21,62
124| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie
0105/07 |o grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 21,62
125 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie
0105/08 - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnosc: 2
m2 21,62
126/ KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
m2 21,62
127/ KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnos¢: 2
m2 21,62
128/ KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
m2 21,62
129/ KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na
0104/01 poszerzeniach zageszczana recznie
m2 21,62
130/ KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/02 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotnosc: 5
m2 21,62
131| KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-V
m2 21,62
2.2. Trawniki
132) KNR 2-21 |Mechaniczne przygotowanie gleby pod projektowane trawniki i
0207/02 |powierzchnie trawiaste
ha 0,007
133 KNNR 1 Dowiezienie z odl. ok. 1 km i rozscielenie mechaniczne oraz reczne
0205/04  ziemi urodzajnej pod trawniki warstwg 10 cm
m3 6,555
134| KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w
0401/05 gruncie kategorii Il polegajgce na mechanicznym wyrownaniu
powierzchni, rozrzuceniu nawozow mineralnych, zagrabieniu, wysianiu
traw i ubiciu powierzchni
m2 65,55
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3. INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV: 45330000-9
3.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
135 Analiza | Demontaz istniejgce instalacji sanitarnej
wtasna rg 5
136|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych
0203/03  wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach wciskowych
m 16
137|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach
0207/03  |wciskowych na scianach w budynkach mieszkalnych
m 10,4
138 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm w gotowych wykopach
0203/01  wewnatrz budynkéw, o potgczeniach wciskowych
m 3
139|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potgczeniach
0207/01 |wciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 5
140|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu wciskowym
0213/05
szt 2
141) KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
0208/03 | 50mm taczone metodag wciskowa
podejscie 2
142) KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy
0208/05 110mm tgczone metodg wciskowa
podejscie 2
143| KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm,
0217/02 taczone metodag wciskowag
szt 2
1441 KNR 2-15W |Wpust Sciekowy ze stali nierdzewnej o Srednicy 50mm
0218/01 szt 1
145/ KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 1
146/ KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS
0221/02 szt 1
147/ KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03 |"kompakt"
kpl 1
148) KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03 |"kompakt" dla NPS
kpl 1
149 KNNR 3  |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejsc i przebi¢ w $cianach z
0305/01 |cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
m3 0,1
150 Analiza |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka
wtasna wg |na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z
KNR 4-04 |transportem na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na wysypisku
t.1103/01
wyd.IV 1997 m3 0,1
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151| KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
0304/06  (Porecz tukowa uchylna fi 32mm o dtugosci 85cm przy WC dla NPS)
szt 1
152) KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
0304/06 | (Porecz stata fi 32mm o dtugosci 65cm przy WC dla NPS)
szt 1
153| KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
0304/06 | (Porecz prosta fi 32mm o df. 40 - 50cm umywalkowa dla NPS)
szt 1
3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
154 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w
t.0109/02 |terenie rowninnym ( trasownie osi i punktéw wysoko$ciowych )
wyd.l 1991 km 0,006
155/ KNKRB1 |Obstuga geodezyjna powykonawcza
t.0109/02
wyd.l 1991 km 0,006
156/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad
0215/06 |koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
m3 12,536
157 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci
0317/05 0,8-1,5m i gtebokosci do 3,0m o scianach pionowych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym
m3 3,134
158 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
0322/02  |wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii llI-IV o szerokoéci do
1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
m2 28,49
159 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$é do 10m
m3 12,947
160/ KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03 m3 12,947
161 KNR 4-04 |Wywiezienie ziemitadowanej koparko-tadowarkg na samochody
t.1103/01 |samowytadowcze i mechaniczne wytadowanej na odl. 5km
wyd.lV 1997 m3 2,723
162  KNNR 4 |Przejscia tulejami przez otwory - Tuleja ochronna z tworzywa
t.1427/01 |sztucznego (szczelne przejscie przez $ciany betonowe, ceramiczne) fi
wyd.l 2000 |160mm, L=110mm
szt 1
163] KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1411/01 m3 0,908
164 KNNR 4 |Obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich o grubosci 30cm
1411/04 m3 1,815
165|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy DN 110mm tgczone na uszczelki gumowe
0408/03 SN 8 lite
m 5,62
166 KNR-W  |Studnia PCV fi 425mm, systemowa, kompletna z ptytg odcigzajacg i
2-18 wtazem Zeliwnym typ ciezki D-400
t.0517/01
wyd.l 1997 szt 1
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167/ KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych
0804/01 m 5,62
3.3. Instalacja wodociggowa
168 Analiza |Demontaz istniejgce instalacji wodociggowej
wtasna reg 20
169| KNR 4-02 |Wstawienie trdjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego $rednicy 25mm
0111/02 szt 1
170|KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potgczeniach
0111/02 |zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 2,5
171|KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach
0111/01  zgrzewanych w budynkach mieszkalnych
m 17,3
172 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy
0116/01 | zewnetrznej 20mm do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
szt 2
173|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy
0116/06 |zewnetrznej 20mm do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym
szt 2
174/KNR 2-15U1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych
000700/01 m 19,8
175 KNR 2-15W |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01 m 19,8
176/ KNR 4-05t1 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o srednicach
0116/01 |nominalnych do 150mm
m 19,8
177 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy
0101/10  zewnetrznej 20mm otulinami
m 17,3
178| KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o srednicy
0101/19  zewnetrznej 25mm
m 2,5
179 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $srednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 1
180/ KNR 2-15W |Zawory do sptuczek o srednicy nominalnej 156mm
0132/01 szt 2
181 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
0132/01 |$rednicy nominalnej 156mm
szt 4
182|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 1
183/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm dla NPS
0137/02
szt 1
184 KNNR 4  |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03 kpl 1
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185/ KNNR 4 Ogrzewacz cisnieniowy podumywalkowy 2,0 kW
0143/01 kpl 2
186/ KNNR 3  Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢ i przebi¢ w $cianach z
0305/01 |cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
m3 0,2
187 Analiza |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka
wtasna wg |na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z
KNR 4-04 |transportem na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na wysypisku
t.1103/01
wyd.lV 1997 m3 0,2
3.4. Instalacja c.o.
188 Analiza |Demontaz istniejgce instalacji c.o.
wtasna rg 15
189| KNR 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych srednicy 15-20mm
0505/01 szt 2
190|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z polipropylenu o srednicy 16mm o potaczeniach
0404/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach
(Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem
stabilizacyjnym fi 16/2,7mm)
m 39
191|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z polipropylenu o srednicy 20mm o potaczeniach
0404/01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach
(Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem
stabilizacyjnym fi 20/3,4mm)
m 9
192 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w
0118/02 |rurociggach stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
szt 4
193] KNNR 4 Przejscia szczelne systemowe do wykonywania bezcisnieniowych
1428/01 |przepustow rurowych przez przegrody budowlane dn 16mm
szt 10
194) KNNR 4 |Przejscia szczelne systemowe do wykonywania bezcisnieniowych
1428/01 |przepustow rurowych przez przegrody budowlane dn 20mm
szt 2
195|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 20mm do
0429/01 |grzejnikow
kpl 5
196 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
0406/02
m 48
197/ KNR 0-31 |Podtaczenie do instalacji c.o. grzejnikéw panelowych o srednicy
0207/01 nominalnej podtgczenia 15mm
szt 7
198| KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy dn
0101/19 |16mm z ptaszczem PCV
m 39
199| KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy dn
0101/19 20mm z ptaszczem PCV
m 9




Rodos 7.0.17 [13558]

PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY

Strona 15/16

Nr | Podstawa |Opis robdt Jm [los¢
2000 KNR 0-31 |Montaz na scianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-33
0205/06  (Grzejnik ptytowy typ CV33 500 /1800)
szt 1
201 KNR 0-31 |Montaz na scianie grzejnikdw stalowych panelowych typu C-33
0205/06  (Grzejnik ptytowy typ CV33 500 /1600)
szt 1
202 KNR 0-31 |Montaz na s$cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-33
0205/06  (Grzejnik ptytowy typ CV33 500 / 800)
szt 1
203 KNR 0-31 |Montaz na scianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-33
0205/06 | (Grzejnik ptytowy typ CV33 500 / 400)
szt 1
204, KNR 0-31 |Montaz na scianie grzejnikdéw stalowych panelowych typu C-33
0205/06 | (Grzejnik ptytowy typ CV33 500 / 500)
szt 1
205/ KNR 0-31 |Montaz na scianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-33
0205/06  (Grzejnik ptytowy typ CV33 500 / 700)
szt 2
206/ KNR 0-31 |Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o $rednicy
0208/01 |nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji prostych lub katowych z
gtowicami termostatycznymi
kpl 7
207 KNR 2-15 |Nastawy na zaworach termostatycznych
0511/01 szt 7
208/ KNR 0-31 |Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o
0208/03 |$rednicy nominalnej 15mm typ RLV-S
kpl 7
209 KNR 0-31 |Montaz odpowietrznikdw automatycznych o srednicy nominalnej 15mm
0208/05 szt 7
210/ KNR 0-31 |Prdba na goraco instalacji c.o. z dokonaniem regulacji
0218/05 szt 7
211 KNR 1 Ptukanie instalacji c.o.
0307/01 m 48
212 KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie
0218/03 |instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania
proby
m 48
2. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
213/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych bram o powierzchni ponad 2m?2
0354/10 m2 19,875
214 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m?2
0354/09 szt 4
215 KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/04 m 12,9
216/ KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/06 m 8
217 KNR 4-01 |Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 nie nadajgcej sie do uzytku
m2 18,69
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218| KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachdw betonowych
0519/06 m2 59,29
219/ KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z
0519/07 | dachow betonowych
Krotnosc: 2
m2 59,29
220/ KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wierice) przy
0305/03 |grubosci ptyty do 20cm
m3 20,469
221 KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupow z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m
0102/02 |(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej
poziomu terenu
m3 34,888
222, KNR 4-04 |Rozebranie fundamentdéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
0101/01 |ponizej poziomu terenu
m3 16,76
223 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03 m3 8,894
224 KNNR 1 |Zasypanie (uzupetnienie) po rozbiérkach z gruntu kategorii IlI-1V z
0402/02 |ziemi dostarczonej samochodami
m3 16,76
225/ KNNR'1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii -1
0501/01 m2 100
226 Analiza |KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
wtasna Wywiezienie materiatow rozbidrkowych z terenu rozbidérki tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i mechaniczne
wytadowanie na odl. 5km wraz z kosztem utylizacji
m3 94,055
227 Analiza |KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1
wtasna Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
t 0,799
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