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1.

Wstep

Szczecii Sp. z 0.0. z siedzipprzy ul. Tartacznej 9 w Szczecinie.

Niniejsza Opinig¢ geotechniczg opracowano zgodnie z umawir 05/Elb-006/14
zawart, w dniu 6 lutego 2014 r. pordzy Energoprojekt Gliwice S. A. z siedzib przy ul.
Zygmunta Starego 11 w Gliwicach, a Przeldsrstwem Geologicznym Geoprojekt

Podstaw prawra opracowania

jest Rozporzdzenie

Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiatr2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektowwlashych(Dz. U. 2012, poz. 463).

Na terenieElektrocieptowni Elblag planowana jest przebudowa elektrowni. Zakres
projektowania obejmuje obiekty zestawione w penej Tabelil.

Tabelal Projektowane obiekty
Nr Nazwa obiektu Nr Nazwa obiektu Nr Nazwa obiektu
1. | Nawa turbiny gazowej 12. Transformator odczepowy | 23.| Zbiornik oleju opatowego
2. | Nawa turbiny parowej 13. Transformator blokowy 4. P Estakada rurogjéw m.s.c.
3. | Kotlownia kotta odzyskowego 14. Pole 110 kV 2% stakada ruroggow aku
4. | Pylon komunikacyjny 15| Kotlownia rez. — szcayto 26.| Akumulator ciepta

5. | Budynek urzdzeh elektrycznych | 16] Kontener Diesla awaryjnego P7tacfa pomiaru gazu

6. | Komin kotta odzyskowego 17. Zbiornik wody pzpo 28.| Pompownia stacji gaszenig
7. | Kontener — skfad butli CO 18. | Pompownia wody p. po 29. | obiekt istniegcy

8. | Stacja podgrzewu gazu 19. Pompownia wody chtxjz 30.| Estakada ruragjow gazu
9. | Budynek przygotowania gazu 20. Chiodnia wentylawa 31.| Estakada ruragiéw oleju
10. | Stacja dekarbonizacji wody 2[L. Stan. rozt.wlepatowego 32| Estakada rurggw z.-p.
11. | Zbiornik wody zdekarbon. 22. Budynek pompowejw 33. | obiekt istniejgcy

sondowania CPT oraz rozp@ta badania geologiczno -zynierskie.

Zleceniodawca przewiduje posadowienie snednie
projektowanych obiektow. Mniejsze obiekty (np. widp.), z ktdrych najwgkszym lkedzie
Kontener Diesla awaryjnego (waga ok. 20 ton), agieniach podtéa do 21 kPa planujecsi
posadowt bezpdrednio na piytach.

na palach wkszaci

Zgodnie z 88 cytowaned®ozporzdzeniacelemOpinii geotechnicznejjest ustalenie
przydatndci gruntéw poditéa na potrzeby posadowienia planowanych obiektéwz ora
wskazanie ich kategorii geotechnicznej. Kateggeotechniczs ustala si w zaleznosci od
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych orazstarkcji obiektu budowlanego (84. 1.
Rozporzdzenid. Jednak w przypadku obiektéw energetyki zalidzges(zgodnie z 84. 3.3b
Rozporzdzenig do trzeciej kategorii geotechnicznej niezale od warunkéw gruntowych.
Z tego powodu, nie czek@ na zapisy niniejszepinii geotechnicznej opracowano

i zatwierdzonoProjekt robo6t geologicznychProjekt opracowano korzystg z wynikéw
najnowszych badegeotechnicznych zsiedztwa wykonanych przez ficnGeotest Sp. z 0.0.
w 2010 roku. P#niej od Zleceniodawcy otrzymano jeszcze starsZEO{A r.), ale dotycxe
tego rejonu dane archiwalne. Ngstie, w ramach badapodiaza gruntowego, wykonano



Ostatecznie do opracowar@pinii wykorzystano dane archiwalne pocheckz z:

» Dokumentacji badapoditaa gruntowego projektowanego BLOKU GAZOWO
— PAROWEGO o mocy elektrycznej ok.115 MWe, wnalzastruktug na
terenie Elektrocieptowni Elbf przy ul. Elektrycznej w Elpju opracowanej
przez Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0. w kwietniud2@iku

 Dokumentacji geologiczno - Aynierskiej dla zatéerr techniczno-
ekonomicznych rozbudowy Elektrocieptowni &dpblo 200 MW przy ul.
Elektrycznej w Elllgu, opracowanej przez Geoprojekt Gdla, w 1971 roku,
udostpnionej przez Zleceniodawc

oraz zeSzczeg6towej Mapy geologicznej Polski w skali D 080, arkusz Elag Po6tnoc,
oprac. A.Makowska 1987 r.

Lokalizacg wiercenr archiwalnych, wykonanych jusondowa CPT oraz projektowa-
nego rozpoznania geologiczno zynierskiego pokazano na zetonej do niniejszePpinii
Mapie dokumentacyjnejw skali 1 : 1000 opracowanej na cyfrowym podktadzi
topograficznym otrzymanym od Zleceniodawcy.

Niniejsza Opini¢ wykonano w siedmiu egzemplarzach, z czegosészwersji
papierowych wraz z czterema wersjami elektronicangtrzymat Zleceniodawca a 1 egz.
wraz z materialamizrodtowymi pozostat w archiwumGeoprojekt Szczecifiw Szczecinie.

2. Krotka charakterystykasrodowiska
geoqgraficznego

1. Polaenie i morfologia

Przedmiotow inwestycg projektuje st w Elblagu (gmina Elbkg, powiat elbdski,
wojewodztwo warmisko - mazurskje na terenieElektrocieptowni Elblag zlokalizowanej
przy ul. Elektrycznej.

Wicksza czs¢ terenu badaznajduje si na sktadowisku wgla Elektrocieptowni, ale
badany kdzie take rejon na péinoc od tego placu sktadowego, gdzEewpduje st
wyburzenie kilku obiektow.

Pod wzgétdem geomorfologicznym badany teren poloy jest w obgbie (przy zacho-
dniej krawedzi) Wzniesienia Elhiskiego wchodacego w sktad Pobrza Warmiiskiegd.
Teren stosunkowo nieznacznie, mianowicie do okoton2npm. wyniesiony jest ponad
depresyjny obszagsiadupcych od zachoddutaw Wislanych.

! Wedtug podziatu J. Kondrackiego.
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Najwazniejszym elementem hydrograficznym badanego obspst rzeka Elhkig
przeptywajca w odlegtéci ca. 100 m na zachod od terenu lladda ona zaledwie 14,5 km
diugasci, gdyz wyptywa z pobliskiego Jeziora Dmio, a wpada do wyswej na potudnie
zatoki (Zatoka Elhiska) Zalewu Wdlanego. Rzeka jesteglowna na catej diugoi i
skomunikowana kanatami z Nogatem (raMisty) i jeziorami Pojezierza ltawskiego. Rzeka
Elblag od miasta na poétnoc traktowana jest jako morskiedy $rodladowe. Cofka
spowodowana okresowym gpizaniem wod Zalewu przez silne wiatry pétnocn@fnpcno-
wschodnie wtltaczafe wody Baltyku przez Ciaing Pitawsks powoduje niekiedy
odwrocenie biegu rzeki Eligy i spetrzenie wod Jeziora Dimo. W zwihzku z powyszym, a
takze w zalenosci od doptywu wod z dorzecza (zwlaszcza z zagikgj Jez. Drano rzeki
Dzierzgm) wahania poziomu wody w rzece dochgdawet do 1,5 m.

2. Zagospodarowanie

Omawiany teren jest zagospodarowany. t8 obiekty Elektrocieptowni Elblag
przeznaczone w rejonie nowej inwestycji do rozhiork

W wielu miejscach, w tym na placu skiadowymeghla teren przykryty jest

nawierzchni betonows. Teren jest silnie uzbrojony, jak to pokazano a&czonejMapie
dokumentacyjnej

3. Warunki gruntowo - wodne

Z dostpnych danych wynika,ze w podidu omawianego terenu utwory
czwartorzdowe wieku holocgskiego i plejstoceskiego.

Za najstarsze osady uzngeaiorne ("Qp) mutki (gliny zwigzte), ity (lub gliny pylaste
zwigzte,) i piaski drobne. Przykrywaje lodowcowe (°Q,) piaski drobne i gliny, gtéwnie
piaszczyste, a tak piaszczyste zwite. Do plejstocenu zaliczono rowniedznoziarniste
piaski i pospé’fki)rzeczne(pr). Na plejstocaskim podiau zalegaj utwory rzecznewieku
holoceiskiego [Qn). S to piaski drobne, esto z domieszkami humusu i muszli oraz
namutdw. Lokalnie wyspuja réwniez utwory bagienne 'Qp): torfy. Grunty rodzime
przykryte & warstwa nasypow niekontrolowanych o zirticowanej mizszaci, zbudowanych
giébwnie z piaskbw c¢msto z domieszkamizwiru, humusu oraz z domieszkami
antropogenicznymi takimi jak: gruz, beton, czyel.

W trakcie bada wykonanych w 1971 r. wedpodziemn o zwierciadle swobodnym
oraz napitym stwierdzono w olgbie piaskow rzecznych i glacjalnych oraz wagmwych
partiach nasypow. Swobodne zwierciadto wody napuaiksa gébokasci od 1,2 do 2,1 m ppt,
to jest w granicach ezinych od 0,24 do 1,02 m npm. Wodh oddziela od drugiego,
zasadniczego poziomu wodamego seria stabo przepuszczalnych gruntéw orgayiten
(namutoéw lub torfow). Woda nawiercona w piaskacbhcgywapcych pod warstw torfowo -
namutovg, w granicach gbokasci 3,7 — 3,9 m ppt. ma zwierciadto neiei i stabilizowato si
w granicach rgdnych 0,39 — 1,02 m npm.



4.

Wnioski

1. Podioe badanego terenu zbudowane jest z czwadowgzych osadow wieku

holoceiskiego oraz plejstoéskiego, powstatych w Wynlku akumulacji rzecznejzora
lodowcowej i jeziornej. Do plejstocenu zaliczojeaiorne (" Qp) mutki (gliny zwigzte),

ity (lub gliny pylaste zwzte,) i piaski drobne, przykrywage Jelodowcowe(ng) piaski
drobne i gllny (piaszczyste | piaszczyste ghé) oraz ranoziarniste piaski i pospotki
rzeczne( Qp). Na plejstocéskim podtau zalegag utwory rzecznewieku holocéskiego
(Qn). Sa to piaski drobne, esto z domieszkami humusu i muszli oraz namutéw.
Lokalnie wystpuja réwniez utwory bagienne 'Qy): torfy. Z danych archiwalnych
wynika, ze stan gruntdw spoistych jest znicowany: od plastycznego po potzwarty -
podobnie jak gruntdw niespoistych, wystijacych w stanie od knego do bardzo
zag:szczonego.

W trakcie bada wykonanych archiwalnych wedoodziemmn o zwierciadle swobodnym
oraz napitym stwierdzono w olgbie piaskow rzecznych i glacjalnych oraz vagpwvych
partiach nasypow. Swobodne zwierciadto wody napuikaa gtbokasci od 1,2 do 2,1 m
ppt, to jest w granicach ¢gdnych od 0,24 do 1,02 m npm. Wot oddziela od drugiego,
zasadniczego poziomu wodanego seria stabo przepuszczalnych gruntéw orgayiten
(namutéw lub torféw). Woda nawiercona w piaskaclocgywapcych pod warstw
torfowo - namutow, w granicach gbokasci 3,7 — 3,9 m ppt. ma zwierciadto nete i
stabilizowato st w granicach rgdnych 0,39 — 1,02 m npm.

Projektowane obiekty budowlane i towarzysz im infrastruktura energetycznebploku
gazowo — parowegoo mocy ok. 115 MW na tereni&lektrocieptowni Elblag w
Elblagu przy ul. Elektrycznej zgodnie Rozporzdzeniem Rady Ministrow dnia 9
listopada 2010 rokyw sprawie przedsiwzie¢c mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko”(Dz. U. Nr 213 poz. 1397) zaliczasi¢ do przeds¢wzie¢ mogzcych zawsze
znaczco oddziatywujcych nasrodowisko Projektowane obiekty (nietypowe obiekty
budowlane energetyki, inwestycja nagg zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko)
naley zaliczy¢ do trzecigl kategorii geotechnicznegj. Warunki gruntowe na obszarze
inwestycji okréli¢ mazna jako zlaone (obecn& gruntéw stabononych, zwierciadto
wod gruntowych powsej poziomu posadowienia).Wobec paxsyego zgodnie z §7.2 i 3
Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichmyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla omawianej inwestycpnieczne jest
wykonanie (oprocz niniejszePpinii) Dokumentacji badai podtoza gruntowegq
Dokumentacji geologiczno — iaynierskiej orazProjektu geotechnicznego

OPRACOWALA:

/ mgr waMazurek /
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@ Nawa turbiny gazowej

Nawa turbiny parowej
Kottownia kotta odzyskowego
Pylon komunikacyjny

Budynek urzqdzen elektrycznych
Komin kotta odzyskowego
Kontener — sktfad bytli CO — dla celow|p.poz
Stacja podgrzewu gazu
Budynek przygotowania gazu
Stanowiska sprezarek gazu
Stanowisko zespofu zaporowo — upustowwpgo
Budynek stacji dekarbonizacji wody
Stanowisko roztadunku wapna i koagulant
Zbiornik wody zdekarbonizowane]
Transformator odczepowy
Transformator blokowy

Pole 110 kV

Kotfownia rezerwowo — szczytowa
Komin kotfa wodnego — KW1
Komin kotfa wodnego — KW2
Komin kotta wodnego — KW3
Komin kotfta parowego — KP
Kontener Diesla awaryjnego
Zbiornik wody ppoz.

Pompownia wody ppoz.
Pompownia wody chtodzacej
Mokra chfodnia wentylatorowa
Stanowisko roztadunku oleju opatowego lefkiego
Budynek pompowni oleju opafowego lekkiedo
Zbiornik oleju opafowego lekkiego

Estakada — przefozone rurociqgi m.s.c.

[5)

Estakada — rurociggi do akumulatora ciep)

Akumulator ciepta

Stacja pomiarowa gazu

Pompownia instalacji gaszenia transformatprow

Nastawnia gtéwna EC — istniejgca

Estakada - rurociqgi gazu ziemnego do kotfow odzyskowych i furbiny gazowe

Estokada — rurociqgi oleju i kable — do kottow pdzyskowyct

Estakada — rurociqgow wody m.s.c. — zasilarjie i powrd

Stacja uzdatniania wody — istniejgca

Budynek rozdzielni 6 kV i 15 kV — istniejggy

genda sieci

—T‘i Sie¢ wodociggowa — woda pitna

—Tz— Sie¢ wodociggowa — wodd ppoz.

4’_;_37 Hydrant istniejgcy

ﬁ Hydrant projektowany
| N

oz. — do prz

J

I Rurociqg wody ppoz.
—ﬁ—“e— Ka ja sanitarna
_‘ie_ Kanalizacja deszczowo—przemystowa
Ij_E Kanaty kablowe
-
—.L j n{ estokadzie
-‘L o turbiny g a eptakadzie
-*;W; Rurociqg wody chtodzqcej — zasilajgey
-*$ gg wody chfodzgcej — powro
& Rurocigg wody chfodzqcej — istniejgcy — dla bloku bigmasowego
-*;u; Rurociqgi oleju lekkiego do kotfow rezerwowo — owych na festakadzie
% Rurocigg wody m.s.c. — powratnej — na istniejgcych estakadach
-’$ Rurocigg wody m.s.c. — zasilanie — na istniejgcych eqtakadach
-’$ Rurociqg wody surowej — na estakadzie
-*;]; Rurocigg wo zdekarbonizowanej — zasilanie — np estakadzie
*& Rurocigg wody zdekarbonizowane] — powrot
Linia kablowa 110 kV
ielni 110 kV

_Umu kablowa 110 kV. Wariantowy odcinek linii do rozd

znaczenia graficzne

We jscie

Wiozd

Drogi

Chodniki. Kostka betonowa grubosci 8 cm

Chodniki. Kostka betonowa grubosci 6 cm

Qbrzeze betonawe

Zwir

Trawa

Ogrodzenie

Brama
Obiekty projektowane
Budynek wpisany do gminnej ewidancji zabytkow

Obiekty istniejqce

Gtowne drogi — istniejace

Poziom +/— 0,00m = 2,80 m n.p.m.

Poziom terenu po mikroniwelacji w rejonie budynky gtownegc
zmienny — od 2,00 m np.m. do 2,60 m n.p.m.
Punkty zdawczo — odbiofcze
WP—001 | Woda pitna
WPP—001| Woda ppoz.

KS—001 | Kanalizacja sanitarna
KS—002 | Kandlizacja sanitarna
KD—001 | Kandlizacjo deszczawo — przemysfowa
KD—002 | Kanalizacja deszczowo — przemystowa
WS—001 | Woda surowa
WS—1 Woda sieciowa — powrdt z m.s.c.
WS—2 | Woda sieciowa — zasilanie m.s.c.
wz Woda zdemineralizowana
PT Para technologiczna — do Browaru
K Kondensat powrotny — z Browaru
GZ Gaz ziemny PSG
E1 Linia kablowa 110 kV — wyprowadzenie mocy z BGP
E2 Linia kablowa 6 kV — zasilanie rezerwowe potrzeb wtasnych|BGP
E3 Linia kablowa 6 kV — zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych|BGP
CT Linia telefoniczna
KS Magistrala DCS, linie dozorowe ppoz. , CCTV, kontrola dostepu
ow Obwody wtérne i sterownicze ukfodu elektroenergetycznego
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miejsce i numer wiercenia archiwalnego wykonanego przez firme Geoprojekt Gdansk w 1971 r.

LEGENDA

miejsce i numer wiercenia archiwalnego wykonanego przez firme Geotest Sp. z 0.0. w 2010 r.

miejsce i numer sondowania CPT do gtebokosci 22,0-24,9 m, wykonanego w ramach Dokumentacji badan podtoza gruntowego

miejsce i numer sondowania CPT do gtebokosci 12,5-15,0 m, wykonanego w ramach Dokumentacji badan podtoza gruntowego

miejsce i numer sondowania CPT do gtebokosci 12m, wykonanego w ramach Dokumentacji badan podtoza gruntowego

miejsce i numer projektowanego wiercenia geologiczno - inzynierskiego do gtebokosci 20m

miejsce i numer projektowanego wiercenia geologiczno - inzynierskiego do gtebokosci 15m

miejsce i numer projektowanego wiercenia geologiczno - inzynierskiego do gtebokosci 12m
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