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1.

Wstep

Niniejsza Dokumentacje badan podioza gruntowego opracowano zgodnie
z umowg nr 05/Elb-006/14 zawaytw dniu 6 lutego 2014 r. pordzy Energoprojekt
Gliwice S. A. z siedzib przy ul. Zygmunta Starego 11 w Gliwicach, a Prigaerstwem
Geologicznym (Geoprojekt Szczecifi Sp. z 0.0. z siedzioprzy ul. Tartacznej 9 w Szczeci-
nie. Opracowanie ma za zadanie qpsie okréli¢ warunki geotechniczne na potrzeby
posadowienia obiektéw budowlanych i towarzysg infrastruktury energetycznedwoku
gazowo — parowega mocy ok. 115 MW na tereni&lektrocieptowni Elblag w Elblagu
przy ul. Elektrycznej. Inwestorem przegsriccia jestENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.

z siedzily przy ul. Elektrycznej 20a, 82-300 Eipl

Zakres projektowania obejmuje obiekty zestawiongamizszej Tabelil, a take

pokazane i opisane na zetonej do niniejszejDokumentacji Mapie dokumentacyjnej
w skali 1 : 1000 (zat nr 1), opracowanej na podgiadtopograficznym z planem
zagospodarowania, otrzymanym od Zleceniodawcy.

Tabelal Projektowane obiekty
Nr Nazwa obiektu Nr Nazwa obiektu Nr Nazwa obiektu
1. | Nawa turbiny gazowej 12. Transformator odczepowy | 23.| Zbiornik oleju opatowego
2. | Nawa turbiny parowej 13. Transformator blokowy 4. P Estakada rurogjéw m.s.c.
3. | Kotlownia kotta odzyskowego 14. Pole 110 kV 2% stakada ruroggow aku
4. | Pylon komunikacyjny 15| Kotlownia rez. — szcayto 26.| Akumulator ciepta

5. | Budynek urzdzen elektrycznych | 16] Kontener Diesla awaryjnego P7tacfa pomiaru gazu

6. | Komin kotta odzyskowego 17. Zbiornik wody pzpo 28.| Pompownia stacji gaszenig
7. | Kontener — skfad butli CO 18. | Pompownia wody p. po 29. | obiekt istniegcy

8. | Stacja podgrzewu gazu 19. Pompownia wody chtxjz 30.| Estakada ruragjow gazu
9. | Budynek przygotowania gazu 20. Chiodnia wentytawa 31.| Estakada ruragiéw oleju
10. | Stacja dekarbonizacji wody 2[L. Stan. rozt.wlepatowego 32| Estakada rurggdw z.-p.
11. | Zbiornik wody zdekarbon. 22. Budynek pompowejw 33. | obiekt istniejgcy

zostanie opracowana takDokumentacja geologiczno —<ymierska.

Zleceniodawca przewiduje posadowienie snednie
projektowanych obiektow. Mniejsze obiekty (np. widp.), z ktdrych najwgkszym lkedzie
Kontener Diesla awaryjnego (waga ok. 20 ton), agieniach podtéa do 21 kPa planujecsi
posadowt bezpdrednio na ptytach.

na palach wkszaci

Warunki gruntowe na obszarze inwestycji ékie mazna jako ztozone (obecnéc
gruntéw stabonanych, zwierciadto wéd gruntowych powsj poziomu posadowienia).
Zgodnie z 84.3.3.bRozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rokmw sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanychiDz.U. 2012 poz. 463) projektowane obiekty
(nietypowe obiekty budowlane energetyki) rgle zaliczy do trzeciej kategorii
geotechnicznejWobec powyszego zgodnie z 8Rozporzdzeniadla omawianej inwestycji



Zgodnie z 89 cytowanego wgj Rozporzdzenia MTBiIGMDokumentacja badai
podioza gruntowegq zgodnie z Polskimi NormamiE(rokod j powinna zawier& opis
metodyki polowych i laboratoryjnych batlagruntow, ich wyniki i interpretagj model
geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartdanych geotechnicznych dlazkie]
warstwy. W ramach badageotechnicznych postanowiono przeprowadsondowania
statyczne CPT (kotwionym penetrometrem produkciehderskiej firrmy Geomil o nacisku
20t, z elektroniczarejestraci danych pomiarowych), aby na tej podstawie i w opap dane
archiwalne ustati wsigpny model geologiczny i przeprowadzpodzial geotechniczny,
ktGrego podstaw miaty by¢ wartcsci oporu pod stzkiem qc i wyprowadzone na podstawie
korelacji parametry geotechniczne.

Prace polowe przeprowadzono w dniach 06.03. -312014 r. Wykonan® sondo-
wan CPT, ktére planowano kazy 12 — 20 m ppt., jednak ostatecznie, z uwagi na
zroznicowane warunki gruntowe wykonano delgpkasci 12,0 — 24,90 m. Ichpézny metra
wyniést 147,4mb.

Dozér prac polowych sprawowat uprawniony technilzatu geologicznego Andrzej
Parszewski, ktory zaniwelowat punkty badawcze dmemne pastwowego, znajdggego st
w S$cianie dawnej kottowni, o ezinej H = 2,944 m npm. Lokalizacjaktualnych
i archiwalnych punktéw badawczych pokazano naczainejMapie dokumentacyjnej

Do opracowania bigacej dokumentacji wykorzystano tak dane archiwalne
pochodace z Dokumentacji geologiczno - Zynierskiej dla zaléern techniczno-
ekonomicznych rozbudowy Elektrocieptowni &dplo 200 MW przy ul. Elektrycznej
w Elblggu, opracowanej przez Geoprojekt Gdlk, w 1971 roku, udogbnionej przez
Zleceniodawe.

Niniejsza Dokumentacja badaa podioza gruntowego ma charakter wspny.
Aktualne rozpoznanie warunkéw gruntowych planowaingjestyciji zostanie uzupetnione
o wyniki 22 wiercé& do gkbokcici 12,0 — 20,0 m wykonanych w ramaElokumentaciji
geologiczno-igynierskiej

Niniejsza Dokumentacje wykonano w siedmiu egzemplarzach, z czegosésze
otrzymat Zleceniodawca a 1 egz. wraz z materialamirodtowymi pozostat w archiwum
»Geoprojekt Szczecifi w Szczecinie.

2. Krotka charakterystykasrodowiska
geoqgraficzneqgo

1. Pol@enie i morfologia

Badania geologiczne przeprowadzone zostaly w péijoczsci miasta Elblag
(gmina Elbkg, powiat elbgski, wojewddztwo warmisko - mazurskje na terenie
Elektrocieptowni Elblag zlokalizowanej przy ul. Elektryczne.



Wicksza czs¢ terenu badaznajduje si na sktadowisku wgla Elektrocieptowni, ale
badany kdzie take rejon na péinoc od tego placu sktadowego, gdzEewpduje st
wyburzenie kilku obiektow.

Pod wzgétdem geomorfologicznym badany teren poloy jest w obgbie (przy zacho-
dniej krawedzi) Wzniesienia Elhiskiego wchodacego w sktad Pobrza Warmiskiegd.
Teren stosunkowo nieznacznie, mianowicie do okoton2npm. wyniesiony jest ponad
depresyjny obszamsiadujcych od zachodZutaw Wislanych, ktérych skrajem ptynie rzeka
Elblag.

2. Zagospodarowanie

Omawiany teren jest zagospodarowany. t8 obiekty Elektrocieptowni Elblag
przeznaczone w rejonie nowej inwestycji do rozhiork

W wielu miejscach, w tym na placu skiadowymeghla teren przykryty jest

nawierzchm betonows. Teren jest silnie uzbrojony, jak to pokazano a&czonejMapie
dokumentacyjnej

3. Model geologiczny

Na podstawie analizy wynikéw batlaprzeprowadzonych w ramach niniejszej
Dokumentacji badan podtoza gruntowegq tresci Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1 : 50000, arkusz EHg Potnoc (autorka: A. Makowska), a ta@kudostpnionych
przez Zleceniodawcdanych archiwalnych nioa stwierdzt, ze w podiau omawianego
terenu wystpuja utwory czwartorgdowe wieku holoagskiego i plejstocgskiego. Graficznie
budowe geologiczia analizowanego obszaru przedstawiono naczahych Przekrojach
geotechnicznych

W modelu geologicznymjako najstarsze osady wyiadono jeziorne ("Qp) muiki
(gliny zwigzte), ity (lub gliny pylaste zwizte,) i piaski drobne. Przykrywaje lodowcowe
(°Qp) piaski drobne i gliny, gtéwnie piaszczyste, azalpiaszczyste zwite. Do plejstocenu
zaliczono réwnig roznoziarniste piaski i pospé’rk'r)zeczne(pr). Na plejstocéskim podicu
zalegaj utwory rzecznewieku holocéskiego {Qn). Sa to piaski drobne, esto z domiesz-
kami humusu i muszli oraz namutéw. Lokalnie vepstia rowniez utwory bagienne'Qy):

torfy.

Aktualnie przedstawionymodel budowy geologicznej zostanie skorygowany
w oparciu o wyniki bada geologiczno — iaynierskich. Jego ostateczna wersja znajdzie si
w Dokumentacji geologiczno -Aynierskiej

! Wedtug podziatu J. Kondrackiego.



Grunty rodzime przykryteaswarstwg nasypow niekontrolowanych.aSo gtownie
nasypy piaszczyste, €#o zezwirem i humusem oraz z domieszkami antropogenicznym
takimi jak: gruz, beton, czyuzel. Wystpuja rowniez nawierzchnie betonowe. sza¢
nasypow wynosi zwykle od 1,2 do 2,0 m.

4, Warunki hydrogeologiczne

Najwazniejszym elementem hydrograficznym badanego obspst rzeka Elhkig
przeptywajca w odlegtéci ca. 100 m na zachod od terenu liadda ona zaledwie 14,5 km
dtugasci, gdyz wyptywa z pobliskiego Jeziora Dmio, a wpada do wyswej na potudnie
zatoki (Zatoka Elkiska) Zalewu Wdlanego. Rzeka jesteglowna na catej diugoi i skomu-
nikowana kanatami z Nogatem (ranWisty) i jeziorami Pojezierza ltawskiego. Rzekd kb
od miasta na poétnoc traktowana jest jako morskiey&odladowe. Cofka spowodowana
okresowym spitrzaniem wod Zalewu przez silne wiatry potnocneoinpcno-wschodnie
wttaczapce wody Battyku przez Ciaing Pitawsky powoduje niekiedy odwrécenie biegu
rzeki Elbkg i spktrzenie wod Jeziora Dimo. W zwihzku z powyszym, a take w zaleénosci
od doptywu wod z dorzecza (zwtaszcza z zasgikgj Jez. Drano rzeki Dzierzgh) wahania
poziomu wody w rzece dochagnmawet do 1,5 m.

Poniewa w ramach aktualnych (marzec 2014 r.) ilagaotechnicznych zaplanowano
i wykonano tylko sondowania CPT, przy ktorych nia maliwosci obserwacji zwierciadta
wod podziemnych. Dane dotyze warunkéw hydrogeologicznych rejonu badav
aktualnym opracowaniu oparto ¢gi na dosipnych danych archiwalnych. W trakcie bada
wykonanych w 1971 r. wad podziemn o zwierciadle swobodnym oraz nefym
stwierdzono w olgtbie piaskow rzecznych i glacjalnych oraz wwgpwych partiach nasypow.
Swobodne zwierciadto wody napotkam@a gkbokasci od 1,2 do 2,1 m ppt, to jest
w granicach rgdnych od 0,24 do 1,02 m npm. Wotd oddziela od drugiego, zasadniczego
poziomu wodongénego seria stabo przepuszczalnych gruntéw orgayitziinamutéw lub
torfow). Woda nawiercona w piaskach spoczyweggh pod warstw torfowo - namutow,
w granicach gibokadsci 3,7 — 3,9 m ppt. ma zwierciadto nelgi i stabilizowata si w grani-
cach rzdnych 0,39 — 1,02 m npm. Szczegotowy opis warunkgerogeologicznych zostanie
przedstawiony wbokumentacji geologiczno -Aynierskiej



5. Ocena technicznych wta®8ci podtoza
gruntoweqgo

Warunki geotechniczne projektowanych obiektow budoych i towarzyszcej
infrastruktury energetycznego bloku gazowo — pagmweilustrowano naPrzekrojach
geotechnicznycbrazKartach sondowa CPTzakczonych do niniejszd)okumentacji

Symbole i nazwy gruntow n&rzekrojachi Kartach okrelono zgodnie z norm
PN-86/B-02480.

Na podstawie przeprowadzonych badgerenowych (sondowania CPT) i profili
archiwalnych wiercg, wydzielono w badanym podito warstwy geotechniczne. Zagitych
warstw obrazu wspomniane wiej Przekroje geotechniczrerazKarty sondowa CPT.

Podstaw podziatu byty wartéci oporu staka q. uzyskane podczas sondaw@&PT
wykonanych w ramach niniejszejDokumentacji badan podioza gruntowegq
zinterpretowane (jako funkcje stopnia gsgrzenia gruntdw niespoistych i stopnia
plastycznéci gruntéw spoistych zgodnie z wytycznymi noria-B-04452 W odniesieniu
do gruntéw spoistych interpretacja zalerowniez od zawartéci frakcji itowej (fi>30%;
10%<£<30%); §<10%).

Uwzgledniajac uziarnienie i stopie zag:szczenia gruntéw niespoistych wydzielono
w nich szé¢ warstw geotechnicznychta — Ild (piaski drobne) illa —Illb (piaski grube
i pospotki). W gruntach spoistych, bagrpod uwag ich rodzaj gruntu (zwizany z geneg
i stan wydzielono szé warstw geotechnicznyctVa — IVc (gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwite — utwory lodowcowe) ora¥a — Vb i VI (gliny zwigzte oraz ity - utwory
jeziorne).

Wartcsci stopnia zagszczenia |,p” gruntdw niespoistych oraz stopnia plastycaio
»1L” gruntdw spoistych wyliczono (wyprowadzono) tzwetod, ,A” zalecam w normie
PN-81/B-03020 na podstawie wynikow sondowaCPT. Dla warstwIVc, Vb i VI —
pétzwartych i glin  lodowcowych, glin zwktych i idw  jeziornych
— wartc¢ stopnia plastyczrioi uogoélniono.

Do gruntéw warstwy zaliczono grunty organiczne: torfy i namuty. Dlengvarstw
zwatowychlVa — IVc orazjeziornychVa -Vb przyjeto symbol konsolidacji B” (grunty
skonsolidowane), Zala itow warstwyVI: ,D” (normaPN-81/B-03020.

Z podziatlu geotechnicznego wgkono warstw nasypow. Wyniki sondowaCPT
wskazug, ze stan ich jest diny: od lwnych i bardzo lianych po zagszczone, niemnigj
maozna przypé, ze najczsciej s luzne i charakteryzuje je stopieag:szczenia rgdulp=0,3.

Podziat geotechniczny przedstawia sastpujaco:.

- warstwal - grunty organiczne: torfy i namuty;

- warstwalla - piaski drobne nawodnione, bardzare i luzne, o yrednionej
wartdci stopnia zagszczenidp = 0,22;

- warstwallb - piaski jak wyej, nawodnionesrednio zagszczone o érednionym
Ip= 0,44,



- warstwallc - piaski drobne, nawodnionggednio zagszczone do zagzczonych,
o drednionymlp = 0,66;
- warstwalld - piaski drobne zagzczone do bardzo zgggczonych, o érednionej
wartdci stopnia zagszczenidp = 0,84;
- warstwallla - piaski grube i pospétki nawodniongednio zagszczone,
0 wrednionej wartéci stopnia zagszczenidp = 0,58;
- warstwalllb - grunty jak lecz zagszczone, o &rednionej wartéci stopnia
zagszczenidp = 0,68;
- warstwalVa - gliny piaszczyste i piaszczyste zzhe wilgotne, plastyczne
o wrednionej wartéci stopnia plastyczrici I, = 0,35;
- warstwalVb - grunty jak wyej, mato wilgotne, twardoplastyczne, &rednionej
wartdci stopnia plastyczrégi I, =0,12;
- warstwalVc - gliny pétzwarte i zwarte, czyli o uogoélnionej waci stopnia
plastyczswn |, = 0,0;
- warstwavVa - gliny zwigzte, gliny pylaste zwizte, twardoplastyczne, grednionej
wartgci stopnia plastyczrici I, =0,12;
- warstwavb - grunty jak wyej, potzwarte i zwarte; o uogoélnionyim=0,0;
- warstwaVl - ity, pétzwarte i zwarte o uogolnionej wastd stopnia
plastyczsm |, = 0,0.

Pozostate wado parametrow geotechnicznych wydzielonych warstwingow
mineralnych przygto z tabel i wykreséw zawartych w norni-81/B-03020(metoda B”)
i zestawiono w zatzniku ,Legenda do przekrojow’(zakcznik nr 3). W zajczniku tym
podano take orientacyjne wartei jednostkowego granicznego oporu gruntu pod Evdst
(q) 1 wzdtlwz pobocznicy palat] wedlug normyPN-83/B-02482a take wyprowadzone
wartasci oporu na stzku qc dla kadej warstwy.

Jak wid& z przedstawionego podziatu geotechnicznego, gminta najmniej
korzystnych parametrach (stabdngmi) s grunty organiczne warstwy, luzne piaski
warstwy lla i plastyczne grunty spoiste warstwya. Grunty te nie powinny stanovi
oparcia dla ostrzy pali.

6. Wnioski

1. Podize badanego terenu zbudowane jest z czwadowgych osadow wieku
holoceiskiego (piaski, namuty, torfy) powstatych w wynikakumulacji rzecznej
i bagiennej, a tate z plejstocaskich utworow rzecznych (piaskindoziarniste), lodow-
cowych (piaski drobne, gliny piaszczyste i glinyaguczyste zwete) oraz jeziornych
(gliny zwiezte, gliny pylaste zwizte i ity). Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypo
Miazszas¢ nasypow wynosi zwykle od 1,2 do 2,0 m.

2. Wykonywane w ramach niniejszBpkumentacji sondowania CPT nie sty obserwacji
wody gruntowej. Z danych archiwalnych wynikze wod: podziemm o zwierciadle
swobodnym lub napiym stwierdzono w olgbie piaskéw rzecznych, lodowcowych i je-
ziornych, a take w spgowych partiach nasypow. Swobodne zwierciadto wadgd



stabo przepuszczalnych gruntow organicznych (toriGvamutow) i napjte z piaskow
wystepujacych pod warste gruntdw organicznych stabilizowato¢sha podobnym
poziomie, w granicach ¢gdnych 0,24 — 1,02 m npm.

. W badanym podtu wydzielono sz& pakietéow gruntowych (nf, I, Il , IV, V VI)
obejmupcych: grunty organicznd){ grunty niespoiste, w tym piaski drobne (warstwy
lla - 1ld ), piaski grube i pospofkillia - IlIb) , grunty spoiste: gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste zwite (Va - 1Vc), gliny zwigzte i pylaste zwizte (Va - Vb) oraz ity (V1).

Grunty niespoiste gswieku zaréwno holoadeskiego jak i plejstoaeskiego. Majac na
uwadze zrénicowane zagszczenie gruntéw niespoistych orazznigéowary wilgotnaoseé,
a shd stopié plastycznéci gruntdw spoistych w podioi wydzielono trzyngcie warstw
geotechnicznych, ktére oméwiono w poprzednim roaiézi

. Zleceniodawca przewiduje posadowienidrpdnie na palach wkszaci projektowanych
obiektow. Jedynie pod mate obiekty o atieiniach podiea do 21 kPaplanowane jest
posadowienie bezpmednie na plycie. Przgfy poziom posadzki projektowanych
obiektow to 2,80 m npm. Z opiséw Zleceniodawcy zay@n na zaiczonej Mapie
dokumentacyjnejgdzie zaznaczone lanowane obiekty wynikae poziom terenu po
mikroniwelacji w rejonie budynku gtébwnego (obiekiy 1, 2, 3, 4, 5) &dzie zmienny od
2,00 do 2,60 m npm. Jak wynika z aktualnego rozaoendo gtbokadsci 1,2 — 2,7 m ppt
wystepuja nasypy: w wekszaici piaszczyste, lokalnie gliniaste. Wyniki sondem@PT
wskazuj, ze stan ich jest iy, niemniej dominuj grunty lwzne. Pod warstwnasypow
zalega miejscami ponad dwumetrowa warstwa gruntdyaracznych ), ktére czsto
zalegag na Ilwnych piaskach (warstwalla). Niektore strefy glin zwatowych
charakteryzyj sic stanem plastycznym (warstida), a wiC s to grunty o ograniczonej
nosnosci. Taki charakter podi@ sprawia,ze posadowienia na palach ama uzna za
najkorzystniejsze rozwzanie.

. Warunki gruntowe na obszarze inwestycji dkie mazna jako ztozone (obecné¢
gruntéw stabonénych, wysokie zwierciadto wod gruntowych). Zgodrde 84.3.3.b
Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posataa
obiektéw budowlany¢h(Dz.U. 2012 poz. 463) projektowane obiekty (npiywe obiekty
budowlane energetyki) naidg zaliczy do trzeciej kategorii geotechnicznejWobec
powyzszego zgodnie z 8Rozporzdzeniadla omawianej inwestycji zostanie opracowana
takze Dokumentacja geologiczno —<ymierska.

OPRACOWALA:

/ mgr Violeterochowska/
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Stanowisko zespofu zoporowo — upustowwpgo

Budynek stacji dekarbonizacji wody

Stanowisko roztadunku wapna i kaagulanty

Zbiornik wody zdekarbonizowanej
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Komin kotta wodnego — KW3

Komin kaotfa parowego — KP

Kontener Diesla awaryjnego

Zbiornik wody ppoz

Pompownia wody ppoz.

Pompownio wody chfadzaoce]

Mokra chfodnia wentylatorowa

Stanowisko roziadunku oleju opafowego lefkiego

Budynek pompowni oleju opafowego lekkiedo

Zbiornik oleju opafowego lekkiego
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Estakada — rurociggéw wody m.s.c. — zasilarjie 1 powrd
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Linia kablowa 110 kV
Linia kablawg 110 kV. Wariontowy odcinek linii do rozdielni 110 kV
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Chodniki. Kostko betonowa grubosci 8 cm

Chodniki. Kostko betonowa grubosci 6 cm

Obrzeze betonowe
Zwir

Trawa

o

Ogrodzenie

Brama

Obiekty projektowane

Budynek wpisany do gminnej ewidoncji zobytkéw

Obiekty istniejgce

Gfowne drogi — istniejgce

Poziom +/- 0,00m = 2,80 m n.p.m.
VL Poziom terenu po mikroniwelacji w rejonie budynkd gfowneqc
zmienny — od 2,00 m n.p.m. do 2,60 m n.p.m|

Punkty zdawczo — odbiofcze

WP —001 | Wodao pitna
WPP—001| Woda ppoz.
KS—001 | Kandlizacjo sonitama
KS—002 | Konalizacjo sonitarna

KD—001 | Konalizacjo deszczowo — przemystawa

KD—002 | Konalizacjo deszczowo - przemystowa
WS—001 | Woda surowa

WS—1 Woda sieciowa - powrdt z m.s.c.

WS—2 | Woda sieciowa - zasilanie m.s.c.

WZ Woda zdemineralizowana
PT Para technologiczna — do Browaru
K Kondensat powratny — z Browaru
GZ Goz ziemny PSG
£l Linia kablowa 110 kV — wyprowadzenie mocy z BGP
\ ‘ —————\ . E2 Linia kablowa 6 kV — zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych|BGP
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LEGENDA

O

miejsce i numer sondowania CPT do gtebokosci 22,0-24,9 m

N

miejsce i numer sondowania CPT do gtebokosci 12,5-15,0 m

<4 4

—_—

miejsce i numer sondowania CPT do gtebokosci 12m
miejsce i numer projektowanego wiercenia geologiczno - inzynierskiego do gtebokosci 20m

miejsce i numer projektowanego wiercenia geologiczno - inzynierskiego do gtebokosci 15m

o ‘© 0004

miejsce i numer projektowanego wiercenia geologiczno - inzynierskiego do gtebokosci 12m

59 / arch miejsce i numer wiercenia archiwalnego wykonanego przez firme Geoprojekt Gdansk w 1971 r.
°

1/arch
‘ miejsce i numer wiercenia archiwalnego wykonanego przez firme Geotest Sp. z 0.0. w 2010 r.

1 12
] e w !

linia i numer przekroju geotechnicznego

Przedsiebiorstwo Geologiczne "Geoprojekt Szczecin" Sp z o.0.
SZCZECIN ul.Tartaczna 9 70 - 893 Szczecin
GEOPROJEKT tel. (91)466 66 70, 462 12 42 wew247 (sekr.) fax. 466 66 71

Temat: Elektrownia Elblag - blok gazowo - parowy
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SZCZECIN

QGEOPR(:JEKT

Objasnienia symboli i znakow

stosowanych
na zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntow
wedlug Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
1 symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

MINERALNE, MINERALNE, 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE KAMIENISTE | GRUBOZIARNISTE
H - humus (wskazuje K Kamieni ,
na grunt prochniczy ; arrgleln . Iny) OPIS GRUNTOW:
A symbol 0gdlny
0 ZAWAOSCl CZGSCL L peyy _ wietrzelina Z - Zwir + domieszk
organicznych KW otrzoli 7 e eliniast .... zdomieszka ...
In=3-5%, glebe g- ;F:ri?agfae 1na Pg ) ;ZVSI; iﬁzlas Y |/ ... przewarstwiony...
lub domieszke KR - rumosz Pog - pospolka .... Na pograniczu...
N humUSLll) . KWg - rumosz gliniasta (....) opis dodatkowy
m - r;;lmu grgzrél(;/z)ny gliniasty (domieszki, sktad nasypow)
om — D~ 0, .
T - torf (I, = > 30 %) KO - otoczaki
MINERALNE, MINERALNE,
INNE, NIETYPOWE, | pROBNOZIARNISTE, | DROBNOZIARNISTE,
(NIE OBJETE NORMA) NIESPOISTE SPOISTE WODA GRUNTOWA:
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty ustabilizowany w czasie
o I -pyt 2,11 | wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) Gp - glina piaszczysta poziom wody gruntowe;j,
gy -gytia G -glina jego gleboko$é (m ppt.)
cﬂ ) quﬂ Erun'atny Pr - piasek gruby Gn - glina pylasta , .

o - wegiel kamienny.—pg - hiasek $redni Gpz - glina piaszczysta nawiercony poziom wody
kp - kreda piszaca Pd - piasek drobny zwiezha 35 gruntowej i jego glebokosé
oraz, e et . (m ppt.)

wykle jako domieszki: Pr - piasek pylasty Gz - glina zwigzta

M - muszle
D -drewno

Gnz - glina pylasta

zwiezla
Ip - it piaszczysty
I -it
Ir - it pylasty

| | grunt nawodniony

~t saczenie wody

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE
SM - skata migkka

ST - skala twarda

SONDOWANIA (, samodzielne”):
ITB-ZW- sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda udarowa cigzka

SW - sonda wciskana

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

nB - nasyp budowlany (ktorego rodzaj i stan odpowiadajq wymaganiom
budowli ziemnych lub podtoza pod budowle)

nN - nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym,;
,hiekontrolowany”

charakterystyczne domieszki:
C - gruz ceglany, B -beton, O - odpady ($mieci), zl - zuzel

INNE OZNACZENIA:

8Qp symbol wieku i genezy
granica litostratygraficzna
IIT  numer warstwy

geotechniczne;j
granica warstwy
geotechniczne;j




SZCZECIN

GEOPROJEKT

LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatacznik nr3

Temat: Elblag - elektrocieptownia

nr arch.:6959

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

wartai¢ charakterystyczna/™

wspotczynnik materialowym

wartai¢ obliczeniowax'"

/

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wedtug PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02

* wartosci obliczone metogl"A"

482

STAN Srednia Modut ) - _ Jednostkowy
_ _ Nr | Symbol| Symbol GRUNTU wartcs¢ | Wilgot- |~ . | SPSj- | .. | Edometr. | Odksztal- Wspéiczynniki nénosci | - graniczny opor
_ _ Profil _OpIS w-wy | gruntu | genezy _ __| oporu | nosé ogtho- nos¢ taraéia modut cenia guntu
Wiek Iltos_traty- |IFO|0- Geneza %(;(;tie— V\alags /FI;N— gr;m;()w ;ggg_ rflfsptlyelcz St?z?(u nat. sciowa Wewn. S(i::ll':,\\llvc?t;(; pti;:‘;wg— pod V;é%*z
graficzny giezny cznej | 02482 istr;/ch Czlenia ; nloéCi g | wa(@) | P (tm) (k(I:DUa) @0 pM0 (kPa)J ’ No | Nc | Ns pongqu c;gilgy
° " | [MPa Eo (kPa) a(kPa) | | pay
nasypy osady r|;’r\l[llzz
piaszczyste| antropoge- (+’Z+H+ 0o,3 - 44
niczne o)
osad
th Loa[fn%uly rzecz);e, | T, Nm grunty stabonéne 0
begienne
"Qn 099 18,5 29,0 23
lla —0'% ~3,5 28 0.9 - 0,9 36600 27100 11,99 - 4,06 0,75
fQ ' 1,67 26,1 17,3
P 0.44* 1,90 301 1990 41
i piaski Ilb _O’E ~7,1 24 0.9 - 0,9 55300 41300 13,35 - 4,74 0,87 0,87
z Qb | drobre, od : 1,71 271 1791 35,67
@) piaski 0.66* 2,00 31,2 2669 61
S pylaste, | osady | |ic 590 ~145 22 09 - 1 09 82700 61500 1489 - 557 09 & 09
: e ' 18 | oo 2462, 549
W we, 0.84* 2,05 32,0 3421 82
E jeziorne | Iid —0'% ~26,0 20 0,9 - 0,9 | 111 700; 82500 : 16,10: - 6,23 0,9 0,9
pd ¢ ' 1,84 28,8 3078,9 73,8
5 | @ . 1,95 335 3216 67
O piaski lla e ~12,0 25 0,9 - 0,9 108 600; 91500 ; 18,62; - 7,66 0,88 | 0,88
o sredrie, o P 0.88 1,75 30,1 2830,1 59,0
T brube, ’ 068" 2,00 341 3668 76
pospoiki b —0'% ~15,5 22 0.9 - 0,9 128 000 107 600; 19,96; - 8,45 0,9 0,9
Qp ' 1,80 30,7 3301,2 68,4
0.35* 2,10 26,4 155 37
IVa —]'.z ~1,5 17 0.9 0,9 09 26200 19900 3,56 10,31 0,47 0,79
ng gliny osad ' 189 237139 29,2
piaszczyste Iodowc{)- sz 0.12* 2,20 34,7 19,8 1686 45
zwiezte, we IVb G ' _]’.E ~3,0 12 0.9 0,9 : 0,9 45500 34600 5,16 12,95 1,00 0,58 @ 0,58
gliny P : 198 31,2 17,8 9779 26,1
piaszczyste| 225 1400 220 1950 50
Ve B 0,0 >6,0 9 0,9 0,9 09 65800 50000 6,28 14,65 1,42 0,9 0,9
2,02 :i36,0: 19,8 1755,00 45,0
| | 012" 210 347 198 1674 44
> “On gliny Va Gz m ~2,0 18 0,9 0,9 0,9 45500 34600 5,16 12,95 1,00: 0,72 0,72
= ;Yivr'f;z*ev sl ' 1,89 31,21 17,8 1205,3 31,7
@] pylaste osad M &_O Q:_O @ 5_0
b zwigzle | oo | Vb 00 >55 15 09 09 09 65800 50000 628 1465 1,42 09 | 0.9
u 1,98 :36,0: 19,8 1755,00 45,0
T 2,15 60,0 13,0 1950 50
ity VI il D 0,0 i >4,0 19 0.9 0,9 0,9 39300 22200 6,28 14,65 1,42 0,9 0,9
1,94 {540: 11,7 1755 | 45,0




39 arch
1CPT 8CPT T
202 2.06
mn.p.m. mn.p.m.
- o B & 3
27 QO L1 ‘n\ L 1| 1111 - ’7 72
i nN[c,K] i
1 —1
0 0
-1 T/INm IE -1
-2 —2
-3 —3
-4— —4
-5 —5
-6 —6
7 —7
-8 —8
9 —9
-10 —10
-11— —11
-12— —12
-13— —13
-14 GZININ(+2) —14
-15 —15
-16—| 16
-17 —17
-18 —18
-19 —19
20 —20
Gt 22,0
-21— —21
22— —-22
50.0m 51.0m
1CPT 8CPT 39 arch
Qz SZCZECIN Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0. Nr arch.
|GEOPROJEKT Szczecin, ul. Tartaczna 9 6959
Dokumentacja badan i hni
podioza gruntowego Przekréj geotechniczny nr |
Data Nazwisko Podpis . Skala
Opracowat 2014-04-1Q mgr Anna Mazurek Elektrownla Elbla_g
Weryfikowat | 2014-04-1Q dr hab. Marek Tarnawski - blok gazowo - parowy 1. 100
* 500

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Przekrdj geotechniczny nr 11

Data
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"



11—

-12—

-13—

-14—

-15—

_167

_177

_187

-19-

6CPT
1.97

o

[=}

o —
00 [y

= = =

S S S

o~ o™ <
L1l \ L1l ‘

Gt. 15.0

GZINM(+2)

47.0m

6CPT

8CPT

SZGZECIN

%EUFRBJEKT

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0.

Szczecin, ul. Tartaczna 9

Nr arch.
6959

Dokumentacja badan
podtoza gruntowego

Przekréj geotechniczny nr IV

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

2014-04-1Q

mgr Anna Mazurek

Weryfikowat

2014-04-1Q

dr hab. Marek Tarnaws

Ki

Elektrownia Elblag
- blok gazowo - parowy

Skala

100
* 500

Rysunek wykonano programem “GeoStar"

N.



39 arch

12CPT
14CPT 67 arch _— 2.34
2.0 ~Te4 a
m n.p.m. m n.p.m.
g g g 32 g 2 2 38
9B = S ® s %@\\T\HT\HT\HQ 00
27 0 2
i Ps(+7 +7 nN[c,K] i
e Ps Pd(3C+BHH)] 1
| S,PS + [z o L
0 z / 23010 0
| s yati llb o8¢ I
-1 T | I T/Nm 1
2 | Nm R N/} 37
o 7lse™ — 41 lla == | 5
_ ' T = agdRgeM) — — — T Pd -
A Pd IIb | lIb § -
438 [ 52
3+ Z 3
~
-4 4
7 Gp(+K) r
7 IVb ®
lic
-6 —6
-7 —7
-8 —8
-9 —9
- \ | -
N
-10— AN —10
- \ | -
AN
-11— N —11
- \ | -
N
-12— —12
-13— g;o 13
-14— 14
-15— —15
-16— —16
=17 —17
-18— —18
-19+ —19
-20 —-20
-21— —21
22— —22
-23— —23
24~ 24
28.2m 39.0m 45.8m
14CPT 67 arch 12CPT 39 arch
Qz SZCZECIN Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0. Nr arch.
|GEOPROJEKT Szczecin, ul. Tartaczna 9 6959
Dokumentacja badan 6 hni
podioza gruntowego Przekroj geotechniczny nr V
Data Nazwisko Podpis . Skala
Opracowat 2014-04-1Q mgr Anna Mazurek Elektrownla Elbla_g
Weryfikowat | 2014-04-1Q dr hab. Marek Tarnawski - blok gazowo - parowy 1. 100
" 500

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




A1

12|

13|

14—

A7

18|

21|

-22—

24CPT

225

=]

%.pmifm\

20.0

=

=]

®
|

25CPT
2.08

s 3
%'p\\‘\\\\‘\\\\

o.Beton

0.8eton 2

7S
"PsPg

+74H4C

lid

lic @

lla

lid by i

Gl 24.9 —23

59.0m

24CPT

25CPT

SZCZEGIN

%EOPROJEKT

Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




% SZCZECIN KART A SONDOWAN' A CPT Nr arch.: 6959

|GEOPROJEKT
Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0 1CPT Wiertnica: sonda CPT
Rejon: ul. Elektryczna Obiekt: Elektrocieptownia Elblag System wiercenia:
Miejscowos¢: Elblag Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
Powiat: Elblag Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0. Rzedna: 2.02m n.p.m.
Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-03-06
- =] 2] 4 g
owE&a ® — € o b S
g2 § | E|E| § g : g
X = 5 = = o ] =
257 2 | g | §| = £8 E B o 2|85
=3 g g | N £ b o a =3
O RN g ) o s o o o 9]
1% o O =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
~ | elglals o lalgls olalalele s I  lo o | =ewle lo lo o
g ol | OMpuPspmopf TEEEEEEERNRER 2 S S (TR S 7 F fog
g 8" == = =
2|z ;2 . 1.30 MBZ{(%J/ = | g 014
2 190" Y == | 097 | |
c / [ S S—
§r80 [23 T ) AN
2t 320 N — é 0.16 lla
40 [390 Bl ] 0.38 b
50 | 40 { e 5 029 | IVa
L 520 Gp Y =
60 } { 0.09 | Vb
& | 6.20 Pd pe== ER (::;E 0.50 b
g 70 6.60 Gp o S g e 009 | Vb
S 7.10 N = < = 045 llb
<
° | 8leo | 760 B - = 0.59 llc
2 830  Gpz Ll ' — 0.06 | Vb
& | go | 870 . E <; 068
L - ) .
S
T — Pd//Gp — llc
L = 0.62
-11.0 [ 10.80 i = =
B Gpz 4l =y 001 | e
— = =
120 4350 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Qz SZCZECIN
GEOPROJEKT

Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0

6CPT

KARTA SONDOWANIA CPT

Nr arch.: 6959

Wiertnica: sonda CPT

Rejon: ul. Elektryczna

Miejscowos¢: Elblag

Powiat: Elblgg

Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

Obiekt: Elektrocieptownia Elblag
Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0.
Dozér geol.: Andrzej Parszewski

System wiercenia:

Rzedna: 1.97 mn.p.m.

Skala 1:150 | Data wiercenia: 2014-03-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Qz SZCZECIN
GEOPROJEKT

Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0

8CPT

KARTA SONDOWANIA CPT

Nr arch.: 6959

Wiertnica: sonda CPT

Rejon: ul. Elektryczna
Miejscowos¢: Elblag
Powiat: Elblgg

Obiekt: Elektrocieptownia Elblag
Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia:

Rzedna: 2.06 m n.p.m.

Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-04-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Qz SZCZECIN
GEOPROJEKT

Geoprojekt Szczecin sp.z o.0.

12CPT

KARTA SONDOWANIA CPT Nr arch.: 6959

Wiertnica: sonda CPT

Rejon: ul. Elektryczna

Miejscowos¢: Elblag

Powiat: Elblgg

Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

Obiekt: Elektrocieptownia Elblag
Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0.
Dozér geol.: Andrzej Parszewski

System wiercenia:

Rzedna: 2.17 mn.p.m.

Skala 1:150 | Data wiercenia: 2014-03-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




% SZCZECIN KART A SONDOWAN' A CPT Nr arch.: 6959

} EOPROJEKT
Geoprojekt Szczecin sp.z 0.0. 14CPT Wiertnica: sonda CPT
Rejon: ul. Elektryczna Obiekt: Elektrocieptownia Elblag System wiercenia:
Miejscowos¢: Elblag Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
Powiat: Elblag Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 2.10 m n.p.m.
Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SZCZECIN Nr arch.: 6959
Q%ﬂ,,,mm KARTA SONDOWANIA CPT
Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0 17CPT Wiertnica:
Rejon: ul. Elektryczna Obiekt: Elektrocieptownia Elblag System wiercenia:
Miejscowos¢: Elblag Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
Powiat: Elblag Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 1.92m n.p.m.
Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-03-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EOPROJEKT

% RO EKT KARTA SONDOWANIA CPT

Nr arch.: 6959

Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0 22CPT Wiertnica: sonda CPT
Rejon: ul. Elektryczna Obiekt: Elektrocieptownia Elblag System wiercenia:
Miejscowos¢: Elblag Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
. ) . ! . Rzedna: 1.99 m n.p.m.
Powiat: Elblag Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0.
Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-03-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Qz SZCZECIN
GEOPROJEKT

KARTA SONDOWANIA CPT

Nr arch.: 6959

Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0 24CPT Wiertnica: sonda CPT
Rejon: ul. Elektryczna Obiekt: Elektrocieptownia Elblag System wiercenia:
Miejscowos¢: Elblag Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
o . . ’ . Rzedna: 2.25 m n.p.m.
Powiat: Elblag Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0.
Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



% SZCZECIN KART A SONDOWAN' A CPT Nr arch.: 6959

} EOPROJEKT
Geoprojekt Szczecin sp. z.0.0 25CPT Wiertnica: sonda CPT
Rejon: ul. Elektryczna Obiekt: Elektrocieptownia Elblag System wiercenia:
Miejscowos¢: Elblag Zleceniodawca: Energoprojekt Gliwice S.A.
. . . ’ . Rzedna: 2.08 m n.p.m.
Powiat: Elblag Wiercenie: Geoprojekt Szczecin Sp. z o.0.
Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie Dozér geol.: Andrzej Parszewski Skala1:150 | Data wiercenia: 2014-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




