OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego dla remontu pomieszczen weztéw sanitarnych
w budynku Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Grudnia 70' w Legowie
przy ul. Szkolnej 9, na dzialce geodezyjnej Nr 456 jednostka ewidencyjna:
Gmina Pruszcz Gdanski ( 220404_2 ), obreb ewidencyjny :
Obreb Legowo ( 0015).

1.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

1.1. Umowa z Inwestorem, ze Szkotg Podstawowg w tegowie.
1.2. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,
Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.
1186 z pozniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.,
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami.
1.3. Wizja lokalna w terenie.
1.4. Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego
w maju 2023r.
1.5. Podstawowe przepisy i normy budowlane.
1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., ( Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczny remontu
weztéw sanitarnych dla dziewczat i chtopcéw w budynku Szkoty Podstawowe;j
im. Bohateréw Grudnia 70" w Legowie przy ul. Szkolnej 9, w gminie Pruszcz Gdanski.

3.0. CHARAKTERYSTYKA REMONTU POMIESZCZEN :

Projektowany remont pomieszczen weztow sanitarnych dla dziewczat i chtopcoéw
w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Grudnia 70'

w tegowie przy ul. Szkolnej 9, gmina Pruszcz Gdanski, po wykonaniu
zaprojektowanych robét budowlanych w dalszym ciggu bedzie budynkiem
uzytecznosci publicznej. Remont weztéw sanitarnych bedzie obejmowat
pomieszczenia zlokalizowane na parterze i na pietrze istniejgcego budynku szkoty.
Remont polega na wymianie oktadzin sciennych i posadzkowych, wymianie
stolarki drzwiowej, wewnetrznej, wymianie armatury sanitarnej, wymianie instalacji
oswietleniowej na typu Led. Ponadto remont polega na dostosowaniu wymiarow
kabin w.c., do obowigzujgcych warunkow technicznych i wymogow higieniczno-
sanitarnych. Remont polega réwniez na poprawieniu wentylacji pomieszczen
poprzez wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacji i zastosowanie tak zwanej
wentylacji hybrydowej poprzez zamontowanie w miejscu istniejgcych kratek
wentylacyjnych usytuowanych pod sufitem wentylatorow wyciggowych o wydajnosci
50 dm3/h, ktére uruchamiane bedg za pomocg czujki ruchu lub razem wraz



z wtgczeniem os$wietlenia. Remont polega réwniez na wykonanie nowych sufitow
podwieszonych na konstrukcji metalowej, systemowej, aluminiowej, ktérych
wypetnieniem bedg ptytami z widkien mineralnych na przyktad typu Armstrong
Savanna 600x600x12 lub innym rownowaznym materiatem o rownowaznych
parametrach technicznych.

4.0. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA ROBOT REMONTOWYCH :

4.1. NADPROZA DRZWIOWE :

Nadproza w $cianach istniejgcych o grubosci 25cm, gdzie zostang poszerzone
istniejgce otwory drzwiowe w drzwiach wejsciowych o szerokosci otworu

1,1m ( w przypadku zastosowania drzwi aluminiowych ) wykona¢ z dwuteownikow

2 x dwuteownik HEA 140 ze stali S355JR. Giebokos¢ oparcia belki minimum 25cm.
Zastosowac poduszki betonowe o grubosci 15cm z betonu C20/25. Nadproze
drzwiowe w sciance dziatowej o grubosci 15cm dla otworu o szerokosci 1,1m
wykonac¢ z dwuteownika stalowego HEA 140 ze stali S355JR. Przed osadzeniem
nadprozy nalezy zabezpieczy¢ nadproza farbg antykorozyjng o grubosci powtoki
malarskiej 160 mikronow. Przed przystgpieniem do poszerzenia otworow drzwiowych
nalezy wykonac podparcie istniejgcych stropdw na dtugosci 2,0m po obu stronach.

4.2. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA :

1. Drzwi wejsciowe, wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych aluminiowe,
lub wykonane ze stali nierdzewnej jednoskrzydtowe, rozwierane w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Drzwi o wspoétczynniku przenikania ciepta
U =1,80 ( W/m2*k ). Drzwi zbudowane w nastepujgcy sposob :

- skrzydto drzwiowe w systemie czterostronnej przylgi,

- bolce przeciwwywazeniowe, 3 sztuki,

- zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach,

- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy typu Winkhaus,

- dwa rozwigzania okuc : tradycyjne, kalmka Haga z wktadkg lub nowoczesne
pochwyt prosty prostokgtny wraz z klamkag Setto Solo i wktadka.

- wypetnienie zespolone ptyty typu sandwich,

- drzwi bez progu dolnego,

- w dolnej czesci skrzydta podciecie lub otwory wentylacyjne

- szerokos¢ przejscia po otwarciu skrzydta drzwiowego musi wynosic
minimum 0,9m ( odlegto$¢ mierzona od skrzydta drzwiowego do oscieznicy )

- drzwi wyposazone w samozamykacz,

2. Wszystkie systemy odptywowe zaprojektowane w posadzkach wykonac
ze stali nierdzewne.

3. Wszystkie okfadziny z ptytek na scianach i podtogach w pomieszczeniach
nalezy sku¢, a sciany zagruntowac srodkiem gruntujgcym na bazie mgczki
kwarcowej i zywic akrylowych, a nastepnie powierzchnie wyrownac tynkiem
cementowym. W przypadku niwelacji krzywizn na scianach dopuszcza sie
montaz ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych na klej. Wowczas nalezy
powierzchnie ptyt zagruntowac srodkiem gruntujgcym na bazie mgczki
kwarcowej i zywic akrylowych a nastepnie utozy¢ siatke poliestrowg na klej,
a dopiero wéwczas mozna przystgpi¢ do wytozenia scian terekots.

4. W pomieszczeniach remontowanych, sciany do wysokosci 2,2m przed
utozeniem ptytek ceramicznych zagruntowac srodkiem izolacyjnym na przykfad
Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub materiatem réwnowaznym.



Za materiat rbwnowazny nalezy uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat
nastepujgce parametry techniczne :

kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

- wodoszczelnosc : okoto 0,7 MPa,

- odporno$¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,

- wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,

- mrozoodpornosg,

- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

5. W pomieszczeniach remontowanych od wysokosci 2,2m do sufitéw
Sciany wytozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5mm, wodoodpornymi
na klej i pomalowaé dwukrotnie farbami lateksowymi, zmywalnymi i odpornymi
na zawilgocenia, tak aby uzyska¢ jedng powierzchnie — lico scian.

6. We wszystkich pomieszczeniach remontowanych sciany od wewnatrz
do wysokosci 2,2m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, kwadratowymi
20/20cm-40/40cm, lub prostokgtnymi 20/40cm-25/60cm, o klasie $cieralnosci 4,
odporne na dziatanie srodkéw chemicznych oraz plamy i zabrudzenia klasa 4.
Zastosowac wytgcznie fugi epoksydowe oraz klej zelowy na przyktad typu
Geoflex lub inny rownowazny o takich samych parametrach technicznych.
Przed wbudowaniem kolor oktadzin sciennych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7. We wszystkich pomieszczeniach remontowanych posadzki wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, gresowymi o wymiarach ptytek od 30/30cm do 45/45cm na klej
zelowy. Zastosowac ptytki o klasie $cieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11,
odpornos¢ na plamy i zabrudzenia klasa 4, klasa twardosci ptytek 7-8.

Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac
wytgcznie fugi epoksydowe. Przed utozeniem ptytek ceramicznych posadzki

na catej powierzchni zagruntowac $rodkiem izolacyjnym na przyktad Woder Duo
0 grubosci powtoki 2,5mm lub innym materiatem rownowaznym. Za materiat
rébwnowazny nalezy uznac taki materiat, ktéry bedzie spetniat podobne
parametry techniczne : kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy
szarej zawierajgca cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja
zawierajgca zywice syntetyczne i dodatki modyfikujace,

- wodoszczelnos¢ : okoto 0,7 MPa,

- odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnosc¢ do podfoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos$¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,

- wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,

- mrozoodpornosg,

- wysoka elastycznosc¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

8. Kabiny w.c., oraz wejscia do kabin wykona¢ z ptyt wodoodpornych typu HPL
o grubosci 12mm. Wszystkie elementy metalowe wyposazenia scianek
systemowych z HPL wraz z klamkg muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wysokos¢ scianek od poziomu podtogi musi wynosi¢ minimum 2,0m z tym, ze
pomiedzy posadzkg a Sciankg systemowg w pionie musi postaé przeswit
o wysokosci 15cm. Skrzydta drzwiowe wejsciowe do kabin muszg mieé
szerokos¢ minimum 0,8m i muszg by¢ wyposazone w system zamykania drzwi.
Przed zamontowaniem scianek z ptyt HPL, nalezy kolor uzgodni¢



z Zamawiajgcym.

9. Wykonanie nowych sufitbw podwieszonych na konstrukcji metalowej, systemowej,
aluminiowej, ktorych wypetnieniem bedg ptytami z widkien mineralnych na
przykfad typu Armstrong Savanna 600x600x12 lub innym rownowaznym
materiatem o rownowaznych parametrach technicznych.

10.Wymiana w sanitariatach pionéw kanalizacyjnych z rur PCV wraz z podejsciami
do urzadzen sanitarnych.

5.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

1. Catosc¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru
robét budowlano-montazowych ( Budownictwo ogdlne cz.1.) Wszelkie zmiany
w architekturze mogg mie¢ miejsce jedynie za zgodg Projektanta
i Przedsigbiorstwa Inzynieryjno-Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska.
Ewentualne niejasnosci w trakcie budowy konsultowaé z projektantem.
Opracowana dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim
( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Tadeusz Tylka

UPR. BUD. NR : NN-8345/474/81
Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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