CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO REMONTU :

Projektowany remont pomieszczen weztow sanitarnych dla dziewczat i chtopcdw w istniejgcym
budynku Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Grudnia 70' w tegowie przy ul. Szkolnej 9, gmina
Pruszcz Gdanski, po wykonaniu zaprojektowanych rob6t budowlanych w dalszym ciggu bedzie
budynkiem uzytecznosci publicznej. Remont weztdéw sanitarnych bedzie obejmowat pomieszczenia
zlokalizowane na parterze i na pietrze istniejgcego budynku szkoty. Remont polega na wymianie
oktadzin Sciennych i posadzkowych, wymianie stolarki drzwiowej, wewnetrznej, wymianie armatury
sanitarnej, wymianie instalacji oSwietleniowej na typu Led. Ponadto remont polega na
dostosowaniu wymiaréw kabin w.c., do obowigzujgcych warunkdéw technicznych i wymogoéw
higieniczno-sanitarnych. Remont polega rowniez na poprawieniu wentylacji pomieszczen

poprzez wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacji i zastosowanie tak zwanej wentylagji
hybrydowej poprzez zamontowanie w miejscu istniejgcych kratek wentylacyjnych usytuowanych
pod sufitem wentylatorow wyciggowych o wydajnosci 50 dm3/h, ktdre uruchamiane beda za
pomocg czujki ruchu lub razem wraz z wigczeniem o$wietlenia. Remont polega réwniez na
wykonanie nowych sufitdw podwieszonych na konstrukcji metalowej, systemowej, aluminiowej,
ktorych wypetnieniem bedg ptytami z wtdkien mineralnych na przyktad typu Armstrong

Savanna 600x600x12 lub innym réwnowaznym materiatem o réwnowaznych

parametrach technicznych.

NADPROZA DRZWIOWE :

Nadproza w $cianach istniejgcych o grubosci 25cm, gdzie zostang poszerzone istniejgce otwory
drzwiowe w drzwiach wej$ciowych o szeroko$ci otworu 1,1m ( w przypadku zastosowania drzwi
aluminiowych ) wykona¢ z dwuteownikow 2 x dwuteownik HEA 140 ze stali S355JR. Gtebokos¢
oparcia belki minimum 25cm. Zastosowac poduszki betonowe o grubosci 15cm z betonu C20/25.
Nadproze drzwiowe w $ciance dziatowej o grubosci 15cm dla otworu o szerokosci 1,1m
wykonac z dwuteownika stalowego HEA 140 ze stali S355JR. Przed osadzeniem nadprozy nalezy
zabezpieczy¢ nadproza farbg antykorozyjng o grubosci powtoki malarskiej 160 mikronéw. Przed
przystgpieniem do poszerzenia otwordw drzwiowych nalezy wykonaé podparcie istniejgcych
stropéw na dtugosci 2,0m po obu stronach.

ELEMENTY WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA :
Drzwi wej$ciowe, wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych aluminiowe, lub wykonane ze stali
nierdzewnej jednoskrzydtowe, rozwierane w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Drzwi
0 wspotczynniku przenikania ciepta

U = 1,80 ( W/m2*k ). Drzwi zbudowane w nastepujacy sposob :
- skrzydto drzwiowe w systemie czterostronnej przylgi,
- bolce przeciwwywazeniowe, 3 sztuki,
- zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach,
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy typu Winkhaus,
- dwa rozwigzania okuc : tradycyjne, kalmka Haga z wktadka lub nowoczesne

pochwyt prosty prostokatny wraz z klamkg Setto Solo i wktadka.
- wypetnienie zespolone ptyty typu sandwich,
- drzwi bez progu dolnego,
- w dolnej czesci skrzydta podciecie lub otwory wentylacyjne
- szerokos$¢ przejscia po otwarciu skrzydta drzwiowego musi wynosic¢

minimum 0,9m ( odlegto$¢ mierzona od skrzydta drzwiowego do oScieznicy )
- drzwi wyposazone w samozamykacz,
Wszystkie systemy odptywowe zaprojektowane w posadzkach wykonac ze stali nierdzewnej.
Wszystkie okfadziny z ptytek na Scianach i podtogach w pomieszczeniach nalezy skué, a ciany
zagruntowac $rodkiem gruntujacym na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych, a nastepnie
powierzchnie wyréwnac tynkiem cementowym. W przypadku niwelacji krzywizn na $cianach
dopuszcza sie montaz ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych na klej. Wéwczas nalezy
powierzchnie ptyt zagruntowac srodkiem gruntujgcym na bazie maczki kwarcowej i zywic
akrylowych a nastepnie utozyc siatke poliestrowa na klej, a dopiero wowczas mozna przystapic¢ do
wytozenia Scian terakota.
W pomieszczeniach remontowanych, Sciany do wysokosci 2,2m przed utozeniem ptytek



ceramicznych zagruntowac Srodkiem izolacyjnym na przyktad Woder Duo o grubosci powtoki
2,0mm lub materiatem réwnowaznym. Za materiat rbwnowazny nalezy uznac taki materiat, ktory
bedzie spetniat nastepujace parametry techniczne :
kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca cement i wypetniacze
modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice syntetyczne i dodatki modyfikujace,
- wodoszczelnos¢ : okoto 0,7 MPa,
- odporno$¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,
- przyczepno$¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,
- odpornos¢ chemiczna na $cieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,
- mrozoodpornos¢,
- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,
- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.
W pomieszczeniach remontowanych od wysokosci 2,2m do sufitdw Sciany wytozy¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5mm, wodoodpornymi na klej i pomalowac dwukrotnie
farbami lateksowymi, zmywalnymi i odpornymi na zawilgocenia, tak aby uzyskac jedna
powierzchnie — lico Scian.
We wszystkich pomieszczeniach remontowanych $ciany od wewnatrz do wysokosci 2,2m wytozy¢
ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, kwadratowymi 20/20cm-40/40cm, lub prostokgtnymi
20/40cm-25/60cm, o klasie Scieralnosci 4, odporne na dziatanie $srodkéw chemicznych oraz plamy
i zabrudzenia klasa 4. Zastosowa¢ wytgcznie fugi epoksydowe oraz klej zelowy na przyktad typu
Geoflex lub inny rdwnowazny o takich samych parametrach technicznych. Przed wbudowaniem
kolor okfadzin $ciennych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
We wszystkich pomieszczeniach remontowanych posadzki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,
gresowymi o wymiarach ptytek od 30/30cm do 45/45cm na klej zelowy. Zastosowac ptytki o klasie
Scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11, odpornos¢ na plamy i zabrudzenia klasa 4, klasa
twardosci ptytek 7-8. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodnic¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac
wylacznie fugi epoksydowe. Przed utozeniem ptytek ceramicznych posadzki na catej powierzchni
zagruntowac srodkiem izolacyjnym na przyktad Woder Duo o grubosci powtoki 2,5mm lub innym
materiatem rownowaznym. Za materiat rOwnowazny nalezy uznac taki materiat, ktéry bedzie
spetniat podobne parametry techniczne : kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy
szarej zawierajgca cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujace,

wodoszczelnos¢ : okoto 0,7 MPa,
- odporno$¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,
- przyczepnosS¢ do podioza z betonu : 0,7-1,0MPa,
- odporno$¢ chemiczna na Scieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,
- mrozoodpornos¢,
- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,
- duza odpornoS¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.
Kabiny w.c., oraz wejscia do kabin wykonac z ptyt wodoodpornych typu HPL o grubosci 12mm.
Wszystkie elementy metalowe wyposazenia Scianek systemowych z HPL wraz z klamkg muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokos$¢ Scianek od poziomu podtogi musi wynosi¢ minimum
2,0m z tym, Zze pomiedzy posadzkg a $ciankg systemowg w pionie musi postac przeswit
0 wysokosci 15cm. Skrzydta drzwiowe wejsciowe do kabin muszg mie¢ szeroko$¢ minimum 0,8m
i muszg by¢ wyposazone w system zamykania drzwi. Przed zamontowaniem $cianek z ptyt HPL,
nalezy kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonanie nowych sufitdw podwieszonych na konstrukcji metalowej, systemowej, aluminiowej,
ktérych wypetnieniem bedg ptytami z widkien mineralnych na przyktad typu Armstrong Savanna
600x600x12 lub innym réwnowaznym materiatem o réwnowaznych parametrach technicznych.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
wydanymi przez OWEOB , Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i



urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12,

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez

to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zakfadu gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowianego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu

przepisdow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego

za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu



1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych

Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

Wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i wspotrzedne punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w kazdej branzy i jeden komplet SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,



2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pykami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy

i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen



lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoSc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:



1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagiji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.



[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robo6t dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komis|a przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony protokét wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

vk



7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji
projektowej.
Ceny jednostkowe wynagrodzenia robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw bez kosztoéw zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(c) optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu, je3zeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet, jezeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, jezeli zajdzie taka potrzeba,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy, jezeli zajdzie taka potrzeba.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126,
Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42. Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz.
1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953 z pdzniejszymi
zmianami ).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz.
838 z pozniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 pdz. 401 z pdzniejszymi zmianami ).

ST-02
ROBOTY MURARSKIE, Kod 45262500-6
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich , murdw, Scian dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- Scian wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych o grubosci 25cm

- $ciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych o grubosci 25cm

- $cianki dziatowe o grubosci 12cm z bloczkéw silikatowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w

ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom



normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienna
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykie".
¢ Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
~Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.6 Materialy ceramiczne
Cegta petna klasy 150 Wymiary cegty =250 mm, s=120 mm, h=65 mm
Wytrzymato$¢ na Sciskaie 15 MPa
Nasigkliwo$¢ do 22%
Temperatura wypalania 850-1000 ° C
Cegta dziurawka klasy 50 Wymiary cegty | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu. Pustaki ceramiczne o wspétczynniku A = 0,285 (W/m*k). Pierwszg warstwe bloczkow
wymurowac na zaprawie cementowej M10, kolejne warstwy wymurowac na klej za pomoca
pistoletu o takich samych parametrach co zaprawa cementowa M15. Pustaki ceramiczne powinny
spetniaé nastepujgce parametry techniczne : wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 ( wg PN-EN
1745 ), ciepto whasciwe J/kgK 1000 ( wg PN-EN 1745 ), Reakcja na ogien Al, trwatos¢
( mrozoodpornos¢ ) F1 ( wg PN-B-12012, wytrzymatos¢ na Sciskanie Mpa 15, wytrzymatoS¢ spoiny
MPa 0,10, ptasko$¢ powierzchni ktadzenia ( mm ) 0,3, rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia ( mm )
0,6, zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
i usztywniajgce wykonac z bloczkdw silikatowych o grubosci 18cm klasy 20 i 24cm klasy 20 na
zaprawie cementowo-wapiennej M10 lub na klej o takich samych parametrach technicznych.
Scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci 12cm klasy 15, na zaprawie
cementowo-wapiennej M10 lub na klej o takich samych parametrach wytrzymato$ciowych.
Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.



3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murarskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego
jakosci

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw winien odbywac sie w sposdb niepogarszajgcymi jakosS¢ materiatow i
zgodnie z wymogami producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Technologia wykonania robot murarskich.

Mury z cegly
a) spoiny w murach ceglanych o wym :
- 6-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
b) stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
c) jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
d) potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
Elewacje
Cegty klinkierowe elewacyjne nalezy murowa¢ na wigzanie wozéwkowe z przesunieciem 1/ cegty.
Oblicowke nalezy przymocowac do Scian zelbetowych za pomocg stalowych kotwi.
Mury z bloczkéw silikatowych Wykona¢ na zaprawie cienko spoinowej 1-3mm o wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 10 MPa. Bloczki tgczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie
producenta. Doktadno$¢ technologii produkcji zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkéw na spoine
o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potgczenie na pidro
i wpust.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg TABELI NR 1

RODZAJE ODCHYLEK DOPUSZCZALNE ODCHYLKI [mm]

MURY SPOINOWANE MURY NIESPOINOWANE

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m dtugosci 3 6




- na catej powierzchni 10 20

Odchylenie od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenie gornej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle o

wymiarach: +6,-3 +6,-3

-do 100 cm  szerokos¢ +15,-1 +15,-10
wysokos¢

- ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szerokos¢ +15,-10 +15,-10
wysoko$¢

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

7.2. Odbiér roboét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Budownictwo ogdlne.
T1Icz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.




ST-03

WYKONANIE TYNK(:)W ZWYKLYCH - WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH I STRUKTURALNYCH, Kod 45410000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, tynkdw gipsowych,
maszynowych oraz tynkow strukturalnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, cementowo-wapienne, gipsowe lub strukturalne ktorych dotyczy specyfikacija,
stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci :



- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, gipsowe i strukturalne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykie".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

» Tynki gispowe wykonane maszynowo, stosowac z gotowych mieszanek zapakowanych
w workach po 30 kg, posiadajacych deklaracje zgodnosci i atest Instytutu Techniki budowlanej.

¢ Tynki strukturalne wykonane maszynowo lub recznie stosowac z gotowych mieszanek
zapakowanych w workach po 25 kg, posiadajacych deklaracje zgodnosci i atest Instytutu
Techniki budowlanej.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych

parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowych

i strukturalnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,

- gregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach



stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Tynki gipsowe i strukturalne workowane mozna przwozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy

z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przed utozeniem tynkéw strukturalnych, nalezy przygotowac odpowiednio podtoze i zagruntowaé
je Cerplastem lub innym Srodkiem gruntujgcym o takich samych parametrach technicznych.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkow jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a wszczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkdw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0. Odbioér tynkow



Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc

zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

ST-04

ROBOTY MALARSKIE, Kod 45442100-8
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét malarskich zewnetrznych i wewnetrznych w obiektach tzn.:

- przygotowania podtoza pod malowanie,

- malowania tynkdow cementowo - wapiennych, gipsowych i strukturalnych



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2.0. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne" pkt 2.

2.2. Woda

Do prowadzenia robot malarskich stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi i silikonowymi :

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej i silikonowej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania unigrunt,

2.4. Farby lateksowe i silikonowe
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, akrylowych
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
powtoki malarskie z farb elewacyjnych ( dwukrotne malowanie oraz jednokrotne gruntowanie )
na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego np. Keim Soldalit lub farbami o réwnowaznych
parametrach technicznych. Za produkt réwnowazny nalezy uznac taki ktéry posiada podobne
parametry techniczne :
- ciezar wiasciwy : okoto 1,65 g/cm3,
- zawartosc¢ czesci organicznych < 5%,
- wartos¢ pH : okoto 11,
- zapisy Normy : PN-EN 1062-1,
- wspotczynnik przenikania pary wodnej : okoto V > 2000 g/(m2*d)

Klasa I (V1) Sd < 0,14m wg PN-ISO 7783-2,
- przepuszczalno$¢ wody : okoto w < 0,1 kg/(m2*h0,5)

Klasa III (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3

2.5. Wyroby epoksydowe i tiksotropowe

Farba podktadowa tiksotropwa- miniowa , antykorozyjna na podtoza stalowe ,metalowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna,

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h



2.6. Farby akrylowe i silikonowe
ymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos$¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubos¢ - 100-120 mm

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornosc¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornosc¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych

parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

2.7. Farby elewacyjne ( dwukrotne malowanie oraz jednokrotne gruntowanie ) na bazie zolu
krzemionkowego i szkta wodnego np. Keim Soldalit lub farbami o réwnowaznych parametrach
technicznych. Za produkt réwnowazny nalezy uzna¢ taki ktory posiada podobne parametry
techniczne :
- ciezar wiasciwy : okoto 1,65 g/cm3,
- zawartos¢ czesci organicznych < 5%,
- wartos¢ pH : okoto 11,
- zapisy Normy : PN-EN 1062-1,
- wspotczynnik przenikania pary wodnej : okoto V > 2000 g/(m2*d)

Klasa I (V1) Sd < 0,14m wg PN-ISO 7783-2,
- przepuszczalno$¢ wody : okoto w < 0,1 kg/(m2*h0,5)

Klasa III (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego
jakosci.

3.3. Podstawowy sprzet do wykonania robot malarskich
- pedzle (tawkowce, okragte pierscieniowe, katowe i ptaski)

- szczotki stalowe, szpachelki, szpachle, kuwety

- watki malarskie

- sprezarki elektryczne, pistolety natryskowe

- drabiny malarskie, podesty



4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne:

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do

stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne

malowanie Scian i sufitdbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podiozy

- podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng, lub zaprawg gipsowg Unifolt lub
rownowazna

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, zaciekdw,

- podioza chtonne i stabe zagruntowane unigruntem,

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.3. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami lateksowymi i silikonowymi do gruntowania stosowac unigrunt.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.4. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb lateksowych i silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $ladow pedzla.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni( powierzchnia bez peknieé, zarysowan),

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci, jednolitos¢ barwy catej powierzchni,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.



Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

7.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag
miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Budownictwo ogdine.
T1Icz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

wierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. 0golne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00
+~Wymagania ogdlne" pkt 8

8.3.  Odbidr robdt obejmuije:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacja

- poprawnos$¢ wykonania konstrukgcji drewnianej

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreSlenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

ST-05

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA : Kod 454241000-1,
kod 45421130-4, kod 45421132-8, kod 45421131-1, 45421147-6

1.0. WSTEP



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbiér montazu stolarki drzwiowej i okiennej (drzwi, okna, naswietla, parapety
wewnetrzne i zewnetrzne )

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2
Nie dotyczy

2.2, Drzwi wewnetrzne drewniane
Nie dotyczy

2.3. Drzwi z profili aluminiowych
Drzwi wejsciowe, wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych aluminiowe, lub wykonane ze stali
nierdzewnej jednoskrzydiowe, rozwierane w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Drzwi
0 wspotczynniku przenikania ciepta
U = 1,80 ( W/m2*k ). Drzwi zbudowane w nastepujgcy sposob :
- skrzydto drzwiowe w systemie czterostronnej przylgi,
- bolce przeciwwywazeniowe, 3 sztuki,
- zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach,
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy typu Winkhaus,
- dwa rozwigzania oku¢ : tradycyjne, kalmka Haga z wktadka lub nowoczesne
pochwyt prosty prostokatny wraz z klamkg Setto Solo i wkiadka.
- wypelnienie zespolone piyty typu sandwich,
- drzwi bez progu dolnego,
- w dolnej czesci skrzydta podciecie lub otwory wentylacyjne
- szerokosc¢ przejscia po otwarciu skrzydfa drzwiowego musi wynosi¢
minimum 0,9m ( odlegto$¢ mierzona od skrzydta drzwiowego do oscieznicy )
- drzwi wyposazone w samozamykacz,

2.4.Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 30mm w kolorze biatym, zgodnie PR.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.



Ponadto materialy stosowane do wykonywania prac stolarskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych

parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc¢

materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2, Transport materiatow:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.6.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny
mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie okien i drzwi

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach za pomoca kotka szybik-montaz.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac pianka poliuretanowa, niskoprezng a szczeline przykry¢
listwa. Ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu



$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB, na przyktad piankg poliuretanowa, niskoprezna.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stolarskich stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowaq i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. 0goline zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogoine" pkt 8
Odbidr robot obejmuje:
Odbior jakosciowy zastosowanych materiatow, sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow
z dokumentacjg , poprawnos¢ wykonania montazu

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Vademecum Budowlane, wydane przez ,Arkady” Sp. z o. 0., Warszawa 2001 r.
Poradnik majstra budowlanego, wydane przez , Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.



ST-06

ROBOTY OKLADZINOWE, Kod 45430000-0, kod 45431000-7, kod 45431200-9
kod 45431100-8

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, gresowych w budownictwie.

1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- podkfady wyréwnawcze,

— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme
architektoniczng oktadanych elementdw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie

wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych

i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

2.0. MATERIALY

2.1.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E=0,1 % o Scieralno$ci PEI-4 i wytrzymatosci na zginanie 65 MPa.

Gres porcelanowy — najbardziej popularny z greséw. Wytwarzany jest w procesie, w ktérym

wstepnie formowane ptyty poddawane sg prasowaniu pod wysokim ci$nieniem i dopiero potem

wypalane. W efekcie uzyskano materiat o0 matej porowatosci i matej nasigkliwosci a takze duzo

twardszy, niz wypalana glinka ceramiczna bedaca podkfadem w typowej glazurze. Gres dodatkowo

ma te zalete, ze - w przeciwienstwie do glazury - nadaje sie do wykorzystania zarowno we

wnetrzach jak i na zewnatrz budynku, na $cianach jak i posadzkach. Gres porcelanowy moze by¢

szkliwiony. Jest bardziej odporny na ztamania niz tradycyjna terakota. Gres szkliwiony moze by¢

dodatkowo szlifowany lub polerowany. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania. Kompozycje

klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania

odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

W pomieszczeniach posadzki wytozy¢ granitogresem technicznym, o wymiarach ptytek od 30/30cm

do 40/40cm na klej zelowy. Zastosowac ptytki gresowe o klasie Scieralnosci 5 i klasie

antyposélizgowosci R11, odpornos¢ na plamy i zabrudzenia klasa 4, klasa twardosci ptytek 7-8.

Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Cokoliki przy$cienne wykonac

Z ptytek ceramicznych o wysokosci cokolika H = 6-8cm na klej zelowy. Powierzchnia cokolika musi

sie licowa¢ z powierzchnig $cian wewnetrznych po wykonaniu tynku i powtoki malarskiej.

Zastosowac wytgcznie fugi epoksydowe. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodnié¢

z Zamawiajacym.

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub



odpowiednie aprobaty techniczne.

W pomieszczeniach remontowanych, Sciany do wysokosci 2,2m przed utozeniem ptytek
ceramicznych zagruntowac $rodkiem izolacyjnym na przyktad Woder Duo o grubosci powtoki
2,0mm lub materiatem réwnowaznym. Za materiat rbwnowazny nalezy uznac taki materiat, ktory
bedzie spetniat nastepujgce parametry techniczne :

kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca cement i wypetniacze
modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice syntetyczne i dodatki modyfikujace,

- wodoszczelnosé : okoto 0,7 MPa,

- odporno$¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnos$¢ do podioza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos¢ chemiczna na $cieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,

- mrozoodpornosc,

- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

W pomieszczeniach remontowanych od wysokosci 2,2m do sufitdw Sciany wytozy¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5mm, wodoodpornymi na klej i pomalowa¢ dwukrotnie
farbami lateksowymi, zmywalnymi i odpornymi na zawilgocenia, tak aby uzyskac jedna
powierzchnie — lico Scian.

We wszystkich pomieszczeniach remontowanych $ciany od wewnatrz do wysokosci 2,2m wytozy¢
ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, kwadratowymi 20/20cm-40/40cm, lub prostokatnymi
20/40cm-25/60cm, o klasie $cieralnosci 4, odporne na dziatanie Srodkéw chemicznych oraz plamy
i zabrudzenia klasa 4. Zastosowa¢ wytgcznie fugi epoksydowe oraz klej zelowy na przyktad typu
Geoflex lub inny rownowazny o takich samych parametrach technicznych. Przed wbudowaniem
kolor oktadzin Sciennych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

W czesci mieszkalnej zastosowac plytki ceramiczne o wyzszych parametrach estetycznych.

W kancelariach i sali sprzedazy zastosowac ptytki ceramiczne, podtuzne ( jak panele drewniane )
o0 wierzchniej strukturze drewna.

3.0. SPRZET
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okfadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek i paneli

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— laty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw



Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkoéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robdt wykfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
5.2. Wykonanie wykladziny

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ :

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podtoza. Podtoga powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych

i starych powtok, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystawienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa

cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku Scian z elementéw drobno

wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany

Z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin

wewnetrznych $cian z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtdg nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie

preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3 na dhugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksza niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych

na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podkfadu powinna byc¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,

pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,

farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac



5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac
10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o ukfadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementdw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokoS¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa
szerokosS¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réwnego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw

i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm .

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisngc dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka
do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych

(np. stupdéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapic nie
wczesniej ni_ po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje
sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gagbka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.



Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi

posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcej zgodnosé wiasnosci technicznych

z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio

przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci

kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace paneli i okladzin

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksza niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksza niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin z paneli i oktadzin elementem ulegajgcym



zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych
i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy odebrac jako$¢ wykonanych podtozy.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesSciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru

wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wiloskowate piytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod B-00.00.00.),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czeS¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH, SYSTEMOWYCH Z PLYT G-K
kod 45410000-4



1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z
prefabrykatow gipsowych

1.2. Rodzaje prac do wykonania:

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5mm, ognioodpornych

- sufity podwieszane systemowe na ruszcie systemowym, podwojnym, aluminiowym

1.3. Zakres stosowania ST

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 1.1 — Wymagania ogdlne.

2.0. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg :
- profile sufitowe

- stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do stropdw

- plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm o wymiarach 1200 x 2600mm, ognioodporne

i wodoodporne w tazienkach.

Sufit podwieszany nad pomieszczeniami wykonac na ruszcie aluminiowym, systemowym,
ktory wypetniony bedzie ptytami z widkien mineralnych o wymiarach 600x600x12 na przykfad
typu Armstrong Savanna lub inny materiat rdwnowazny o takich samych parametrach
technicznych, uzytkowych i wytrzymatosciowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
5.1. Zalecenia ogélne
- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukfadajac na poziomym podtozu.
- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$no$¢ podtoza.
- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone
i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.



- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

- Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C,
aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.

- Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetniac wymogi ochrony pozarowej

- Ciecie ptyt : za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét zasadniczych

Obudowy z piyt g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikdw stalowych U-55 lub U-100 do elementow
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikdw profilowanych C-55 lub CD-60 oraz wieszakdw systemowych

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Sufity podwieszone

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przysciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu z profili aluminiowych CD-60, podwdjnie

- Wypehnienie sufitu ptytami gispowo-kartonowymi o grubosci 12,5mm

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z witdkna
szklanego lub papierowej z zastosowaniem wypetnieniem spoin Uniflotem

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu

podano w ST 1.1 ,Wymagania ogdine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci

robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do

kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania

i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemdw technologicznych.
- Oktadziny i sufity podwieszane nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
- Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.

7.0. ODBIOR ROBOT
- 0Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".



Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

Budowlano — Montazowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

- Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

- Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czeSciowych

- W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- Stan i wyglad Scian, obudoéw i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania

i sztywnosci.

Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw.

Uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,

catos¢ robot lub ich cze$é nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane

nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odb

ST-08

WYKONANIE I ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCZH Z WYKONANIEM KONSTRUKCII
ZELBETOWYCH ORAZ WARSTW WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych

i zelbetowych oraz warstw wyréwnawczych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
Niniejsza SST bedzie réwniez podstawa do:
 kontrolowania jakosci wykonywanych robdt
* przeprowadzenia procedur odbiorowych;
« rozliczenia wykonanych robét
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu:
¢ przygotowania mieszanki betonowej,
» wykonaniem deskowana wraz z usztywnieniem,
o wykonanie i odbidr zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,



» ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
« pielegnacja betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, Scian, stupy,
piyty, belki, podciagi, schody oraz konstrukcje niecek basenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegbtowej sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz definiciami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
podanym ponizej:

» Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

* Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

¢ Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

¢ Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego

masy w stanie suchym.

» Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (Np. W8) klasyfikujgcy beton pod
Wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

» Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
podwzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) Klasyfikujagcy beton pod
wzgledem wytrzymato$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana
RbG w MPa.

o Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z
95% prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $Sciskanie kostek szesSciennych
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

* Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do
40mm.

* Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét .

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" wymagania dotyczace
wykonania robdt budowlanych" Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny miec:
¢ Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

¢ Atest hutniczy,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2, Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:
 Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,

» Dla betonu klasy B30, B37 i B45 - klasa cementu 42,5 R,



 Dla betonu klasy B50 i wiekszej - klasa cementu 52,5 R.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej ubyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,
¢ sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):

» poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

« koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

e wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

e wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), niedajgcych sie rozgnieS¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie
dajacych sie rozgnieS¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazaty niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

* cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

¢ 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

 po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢é na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badana przez Sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziana 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe



marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza
sie pod warunkiem, E zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom:

* zawartos$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

e zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

¢ wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

* nasigkliwos¢ - do 1,2%,

» mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

o zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PNB- 06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do 0,25mm - 14=19%,
e do 0,50mm - 33=48%,
¢ do 1,00mm - 53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
» zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlong wg normy PN-B06714.34 nie wywotywaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
e zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedajgcg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PNB- 06714.26,
o w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

e 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

* oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢  biezaca

kontrole wilgotnosc kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury
roboczej betonu.
2.2.3.Woda zasobowa - wymagania i badania

Woda zasobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.,
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
¢ napowietrzajgcym,
¢ uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.



Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
* napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
 przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

* nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

» mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
o wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaC niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% Przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna
zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
 z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rowna, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

* za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okreslic do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatoéci betonu z mieszanek o rdznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu SA nastepujace:

* 400 kg/m?® - dla betonu klas B25 i B30,
* 450 kg/m? - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

» wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w
normie PNB- 06250 symbolem K-3. Konsystencje mieszaki sprawdza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:
¢ metoda Ve-Be,

* metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

e +£20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e +£10m przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar



przy pomocy stozka opadowego.
2.4, Stal zbrojeniowa

2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektowej,

2.4.2.Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:
« $rednica preta w mm 6 - 32
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
» wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
o wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
o wydtuzenie (min) w % 20
e zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.
Prety okragte gfadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujacych parametrach:
e $rednica pretaw mm 5, 5 - 40
e granica plastycznosci Re (min) w Mpa 240
» wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 370
o wytrzymato$¢ charakterystyczna w Mpa 240
o wytrzymatos¢ obliczeniowa w Mpa 200
o wydtuzenie (min) w % 24
e zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlgczu.
Prety okragte gfadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:
e Srednica preta w mm 5,5 - 40
e granica plastycznosci Re (min) w Mpa 220
* wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 310
o wydtuzenie (min) w % 22
« zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlgczu.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwana.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.
2.4.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym maja by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
¢ oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
e numer wytopu lub numer partii,
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badafn oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wykopowej,
* masa partii,
« rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:
* znak wytworcy,
e $rednica nominalna,
¢ znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,
« znak obrébki cieplnej.
2.5. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.6. Podkiadki dystansowe



Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podkfadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacyjne. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA
OGOLNE"
4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych smrodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy
niz:
¢ 90 min. - przy temperaturze +15°C,
¢ 70 min. - przy temperaturze +20°C,
¢ 30 min. - przy temperaturze +30°C.
4.2, Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE". Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarski i zbrojarskie.

5.1.Roboty betoniarskie

5.1.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:

* wybor sktadnikow betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

¢ sposdb transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob



pielegnacji betonu,
» warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
o prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowana, usztywnien pomostow itp.,
 prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnos¢ rzednych z projektem,
e czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢

otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innym przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
« prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdéw betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

o £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e +£3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z
wysokosci wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokosS¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednia z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu odczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

o wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butlawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosS¢ 5-
8cm w warstwie poprzednia i przytrzymywacz butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

« kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

o elki (Yawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;



e czas zageszcz. wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

« zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada,
ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze, S$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz

35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 razw nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na
dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 Mpa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
 pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e rOWNoS¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpor)



nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity
wywotane parciem S$wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

* szybko$¢ betonowania,

e SpOsOb zageszczania,

¢ obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

¢ zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

« zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

» zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

» zapewniac fatwy ich montazz i demontazz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

» wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowal potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na
uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Szafowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5. 2 Roboty betoniarskie

5.2.1 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montazz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
¢ Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazona na choéby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i
zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi rzecznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
» Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocna kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
« Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
» Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy 5-12mm. Prety o Srednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman
elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia



rozcigganego, nalezy stosowac S$rednice zagiecia réwna, co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna, spetniac warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ich
zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.2.3. Montaz zbrojenia
¢ Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego dokiadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta, co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:
— 0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdér masywnych,
— 0,055m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,
— 0,05m - dla pretéw gtdéwnych lekkich podpor i pali,
— 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.
* Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy o $rednicy 1mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12mm, przy
$rednicach, wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
6.1. Roboty betoniarskie

6.1.1 .Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie
mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow,
e 1 prébka na 50m?® betonu,
e 3 prébki na dobe,

¢ 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250, Jezeli
prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidywanej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych prdbek i badanie wytrzymatosci betonu Sciskanie w okresie krotszym niz od 28
dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Prdbki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Nasigkliwo$¢
zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z  konstrukgcji. Dla okre$lenia mrozoodpornosci
betonu nalepy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie



betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu

po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100mm. Prébki nalezy

przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-

B- 06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek

reprezentujgcych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy

przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac,

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i

sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i

minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach

laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie

wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek

zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)

przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badani dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac

plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie

inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu,

* badanie mieszanki betonowej,

» badanie betonu.

6.1.2. Tolerancja wykonania

* Wymagania ogdlne

— Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji zaleca sie w

przypadku wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji

specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami

podanymi w normie, tgcznie z okreSlonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlinych elementow

konstrukcji.

— Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réwnoimienne w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

* System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z

przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do usytuowania

elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

¢ Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by¢

wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany



— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i S$cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego

(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i Scian w planie

w stosunku do stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15mm przy klasie
tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20mm przy L < 30m, = 0,25 (L+50) przy 30m
< L < 250m, £ 0,10 (L+500) przy L >_ 500m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygniecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz: £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, =5 mm lub
h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

E hi /300 n przy klasie tolerancji N1, E hi /400 n przy klasie tolerancji N2.

* Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byc
wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygniecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnagji
niepowinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

£ 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno byc wieksze niz:

+ 20mm przy H; < 20m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H; < 100m,

= 0,2 (Hi+200) przy H; > 100m.

* Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 I; lub 5 m przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

10mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2.



— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
10mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2

» Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz: 7mm przy klasie tolerancji N1, 5mm przy klasie tolerancji
N2.

— Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz: 15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2

m nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1,

4mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: N100 < 20mm przy klasie
tolerancji N1, N200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

¢ Otwory i wkiadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2. Roboty zbrojarskie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy przeprowadzic
nastepujace badania:

« sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

¢ sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

¢ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réownych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

« otulenie wkifadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

¢ odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

o dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
¢ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoinej ich
liczby na tym precie,



e rOznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac £0,5cm,
* réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. : Nie potraca sie
rowkow, skosdéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2. Jednostka obmiarowi jest
1kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczna dlugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek
montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
8.1. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
« inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

¢ zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

» zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegdinych przekrojach,
e rozstawu strzemion,

» prawidtowosci wykonania hakdow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty betoniarskie

9.1.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

« zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

e oczyszczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

¢ utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

* wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
Osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostdw,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatow



rozbidrkowych,
» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2. Roboty zbrojarskie

9.2.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
e faczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu
drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,
» wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wiasnosc i usuniecie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 450:1998 Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

Czasu wiazania

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarnej

PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w

podczerwieni

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartos$ci suchej substangji

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda

opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-

Be

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda

oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda

stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.

Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace

prébek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan

wytrzymatosciowych

PN-EN 2390-3:2002 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie. Wymagania dla

maszyn wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie prébek do badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

prébek do badania



PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czesc 7: Gestosc betonu
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc 8: Gtebokosc penetracji wody pod cisnieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 4: Domieszki do
zaczyndw iniekcyjnych do kanatow kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje
PN-EN 1520:2003 (U) Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze
PN-EN 1521:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozciaganie polimerdw
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Betony wzorcowe do badan
PN-EN 1767:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni
PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci cieplnej
PN-EN 1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatow klejacych do stosowania
na powierzchniach betonowych
PN-EN 1877-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwiazane z zywicami epoksydowymi. Czesc 1:
Oznaczanie rownowaznika epoksydowego
PN-EN 1877-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwiazane z zywicami epoksydowymi. Czesc 2:
Oznaczanie funkcji aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci
PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie potaczenia stali ze stala w celu okreslenia wtasciwosci
konstrukcyjnych materiatéw klejacych
PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej
PN-EN 12192-2:2002 (U) Wyroby i systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji
betonowych. Analiza sitowa. Czesc 2: Metoda badania wypetniaczy do spoiw
polimerowych
PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody



badan. Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czesc 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej zaprawy

PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan.Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 1: Cykliczne
zamrazanierozmra zanie przy zanurzeniu w soli odladzajacej

PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 2: Cykliczny
efekt burzy (szok termiczny)

PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 3: Cykle
termiczne bez soli odladzajacej

PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan.

Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 4: Cykle termiczne na
sucho

PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 5:
Odpornosc na szok termiczny

PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 1: Prety,

walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 2: Zgrzewane

siatki zbrojeniowe

PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 3: Stal do

sprezania betonu

PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki

techniczne dostawy pretéw, kregdw i mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

o Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,

» Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

» 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgcji betonowych i zelbetowych,

» 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

o Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST-09

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - KONSTRUKCIE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagdania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy $wietlicy wiejskiej

w Patowku.
1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robot zgodnie z pkt. 1.1. tj. wykonania stupa stalowego oraz ptatwi stalowej.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST



~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:

e PN-EN 10020:2003, ¢ PN-EN 10027-1:1994, ¢ PN-EN 10027-2:1994, « PN-EN10021:1997,
PN-EN10079:1996,

e PN-EN10204+AK:1997, ¢ PN-90/H-01103, ¢ PN-87/H-01104, « PN-

88/H-01105

Na stlup oraz platew nalezy stosowac stal nierdzewng

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,
PN-N 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.
taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-IS08992:1996 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S04014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-ISO010673:2002,
PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukgcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a

ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-
67/M-69356.

Wszystkie uzyte materialy musza posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujq sie nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.
4.2. Wymagania szczegdétowe

Z wytwérni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastgpic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujacej. Elementy
wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, Sruby,
itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.



tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzadzen mechanicznych oraz w przypadku
lekkich elementéw recznie.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy:
- tak wybrac przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt doznac trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,

- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych z
ostrymi krawedziami elementow,
- przymocowac do koncéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez wytadowujgcych;
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sasiadujacymi budowlami lub dzwigami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wymagania szczegotowe

Montaz elementdw stalowychh nalezy wykonac Scisle wg. projektu.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z odpowiednimi normami, poddac
zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegdlng uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji
technicznej.

Obradbka.
Na obrébke materiatu skfadajg sie czynnosci:
- ciecie,
- wykonanie otwordw na Sruby,
- ukosowanie elementéw spawanych fgczonych na spoiny czotowe
- giecie elementow,
- pasowanie elementdow.

Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegdéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do skfadania elementdw Inspektor
Nadzoru przeprowadza odbidr elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych brzegdw stykdw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251,
PN-EN IS0913:2002.

Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do
malowania powinny byc¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .
Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgty, mzawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢
wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz
15cm. Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacja projektowg. Spoiny czotowe
powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologia, aby grani byfa jednolita i gtadka. Spoiny
po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999
- dla zlaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla zlaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny
odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja
badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukgcji, Wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementdw konstrukgcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementdw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac¢ prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne pkt. 6.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.
W przypadku stosowania materiatéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania
odpowiedniej jakosci materiatdw.
6.2. Kontrola potaczen spawanych
Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:
- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potaczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na
zewnatrz,
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres
robdt, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektows,
- sprawdzenie materiatow i pordwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez
wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw i dokumentow technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normag
» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogoéine
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest 1 tona wykonanej konstrukcji
IloS¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci



wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje
uzytkowania wszystkich innych elementéw Slusarki wymienionych w projekcie technicznym.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1kg wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposdb taczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

¢ PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

e PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

e PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych,

¢ PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

e PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,

* PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

* PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

¢ PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
o PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

¢ PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

e PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardw i
masy.

* PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rdwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

¢ PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

* PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogoine wymagania dla Srub dwustronnych i nakretek.

¢ PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

ST-10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY MURARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murarskich.



1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych.
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreSlonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dosSwiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
Murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéow murowych w
jedng konstrukcyjng cato$é i wyréwnywania napreZen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukgji na zawilgocenie
rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas $srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu
nasyconym solg,

— klasa 5: $srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).



Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb naleZyty przed przenikaniem wody uwazaé
mozna za znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

Wytrzymatosc¢ srednia elementow murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementdéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sSciskanie — wytrzymatos¢
elementéw murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rdwnowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktdrego zarowno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100mm.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze skfadajace sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych,
z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania
ogdine” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
Uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i
doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja
bedzie naraZona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Zaprawy zwykte: do grup zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz
zaprawe cementowa. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z
uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego przede
wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

- Wytrzymaltosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmz2,
—klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmz2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz2,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmz2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmz2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
—klasa M d przy wytrzymatos$ci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na Sciskanie



w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.
2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:
— kotwy,
— listwy kotwigce,
— wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czeSciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-
EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztoZone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
— stalowe,
— betonowe,
— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin
wspornych murdw, obejmujgce siatki stalowe:
— spajane,
— wigzane,
— ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
— piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyroboéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uZycia (termin zakofczenia rob6t
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,
wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz



0CzyszCzone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania naleZy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb ukfadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarska,
— tate wazong ,
— wgz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— fate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykroj.
B. Do przechowywania materiatdow budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrdbki elementow murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
— kielnie murarska,



— czerpak,

— fopate do zaprawy,

— rusztowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzagdzeniami mechanicznymi wyposaZonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i Uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem. .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy
sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie roéwnomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,



- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkdéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robét
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robdt moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyijskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-
10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi ha rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementoéw,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykfe:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

5.6.4. Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

— pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig
z zgbkowang krawedzig,



— pofozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utoZenia (czas korekty okre$la producent zaprawy).

5.7. Ogdine zasady murowania Scianek dzialowych

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci V2 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5m lub wysokosci powyzej
2,5m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nodnych na gtebokos¢
nie mniejszg niz 70mm. Scianka powinna by¢ pofgczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca
strzepi zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe
sg oddylatowane od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.8. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.8.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela sie zaprawe cementowg
grub. 30-40mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w
murze na co najmniej 400mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwéch tygodni.
Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

5.8.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych zbrojonych pretami stalowymi i fgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny
by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementdw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
$cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2.

5.8.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.8.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugosc
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9. Ogolne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.9.1. Podziat przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkoéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.
5.9.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.9.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty mogg mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatow dymowych z
cegiet wynosi %2 x 12 cegty, tj. 140x140mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego
wynosi 150mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu
wynosi nie mniej niz 110mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodoéw, okreslonych w dokumentacii



projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5mm.
5.9.4. Rozmieszczenie przewodow w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe mogg byc¢ fgczone we wspdline bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddéw
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanatdéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubo$ci minimum 2
cegly.
5.9.5. Kierunek prowadzenia przewodoéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekraczac¢ 30°. Powierzchnie wewn etrzne przewodow w
miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dtugos$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie
powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji technicznej.
5.9.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe naleZy prowadzi¢ od otworédw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodoéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3m od podtogi. Otwory
wycierowe powinny byc fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych naleZy wykonywa¢ wg nastepujgcych zasad:
— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia pofaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:
a) fatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6m
wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowac co
najmniej o 0,30m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym
od tej powierzchni, co najmniej 1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodoéw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:
a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla komindw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach
stromych,
b) co najmniej na poziomie gdrnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0m, od przeszkody,
) co najmniej o 0,3m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych
w odlegtosci do 1,5m od tej przeszkody.
5.9.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie
0,4m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
5.9.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworow
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.9.9. kaczenie przewodow kominowych



W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W
budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢ fgczone z innymi
przewodami. Ponadto przy taczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

— przewody wentylacyjne mogg by¢ tgczone co drugie pietro,

— w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyZej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podiaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodow wentylacyjnych.

5.9.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
~Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

— ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdéw, wlotdw, wylotow, zataman, trzonow
kominowych, obrdbki blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

— cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koricem w
prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 2 cegty,
— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi V4 cegty,

— minimalna odlegtos¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1
cegte,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome
poszczegdlnych przewoddw byly przesuniete wzgledem siebie o 2 wysokosci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng
zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakéw,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— Scianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

— nie nalezy tynkowac wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania komindw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac obrébke blacharskg zabezpieczajgca
poddasze przed wodg opadowg,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,
— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.



5.10. Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych
5.10.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentagji
projektowej. Gzymsy mogg by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
5.10.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11. Wymagania jakoSciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesc A, zeszyt 3
~Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
5.11.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20mm,
— w wysokosci kondygnacji £20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50mm.
5.11.2.Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, Y2 i 1
elementu murowego,

— +10mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— £20mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.11.3. Wymiary otworow (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 6mm, — 3mm,

- wysokos$¢ + 15mm, — 10mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 10mm, — 5mm,
- wysoko$¢ + 15mm, — 10mm.
5.11.4.Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 2mm,
— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 5mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm. W murach
zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4mm niz grubo$¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o
5mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny poziomej zaprawg na
gtebokosé 5+10mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10mm i nie wiekszg niz 20mm.
5.11.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

— + 10mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
— + 20mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatdéw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Odbior robdt poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczeg6towych specyfikacji technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia
nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan Scian



fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokonac zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczna.
6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikagji i instrukcjami producentdw.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem
urzadzen gazowych nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10mm,

— rozstawienia i wkasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych
wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewoddow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droZnosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja
projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektowsg,

e) sprawdzenie grubosci przegrdod przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wiozonych do
sgsiednich otwordow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci taSmga stalowg z doktadnoscia do
5mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza
sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodoéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddow przez otwory
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtaczeniem urzadzen:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub $wiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie —



przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach.
W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koricu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposaZenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza sie przez dokfadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodoéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,
e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za
pomocy tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
ciggu po podtgczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego
spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukgcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéow w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1mm nalezy
zawsze wykonac w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzagc poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé
oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na SciSle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadzac posrednio
na podstawie protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robédt (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5mm,



— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), ktére powinno byc
wykonane tasma stalowg z doktadnoscia do 10mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktdre
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzagdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicag
wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie pltaszczyznami dwoch sasiednich
muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie
w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania Scianek dzialowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie
robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow
przewoddw i prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych,
piecow ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy. .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. Tlosci poszczegdinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci Jako wysokos$¢ fundamentu
nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomupierwszej izolacji sciany.

7.2.3. Sciany oblicza sie:

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.4. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.5. Wysokosci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian
wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk
nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy
przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka
do spodu nastepnego stropu.

7.2.6. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.7. Od powierzchni nalezy odejmowac:

— powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza
0,01m3,



— powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,
— powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5m?,

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

— przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant IT) muru

uwzglednia sie wymiary:

— dla otwordéw bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otwordw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rdwnoczesnhie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,

— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiarow w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.8. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.9. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od
ktérego wystepuje on jako wolno stojagcy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad
dachem przyjmuje sie od strony nizszej pofaci. Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci
przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakdw oblicza sie w metrach dtugosci
pojedynczego przewodu wedtug wymiardw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie
kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpatdowanej) powierzchni.

7.2.10.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $Swietle muréw lub podciggdw, na ktdrych opiera sie
sklepienie.

Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw
w Swietle. .

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementow murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,



negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawy rozliczenia robdt murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupéw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuijg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4,5m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, pkt 9
9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
Podstawy rozliczenia robdt murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych



(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie $cian, stupdw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykdw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w
szczegbtowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 od poziomu ich ustawienia oraz koszty
pomostdw i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — CzesS¢ 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie



do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murédw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgcji
betonu.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady

— 1990 rok.
BRANZA LEKTRYCZNA i NISKOPRADOWA
CZESC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

OBOT BUDOWLANYCH NR ST-11.



KOD CPVi OPIS 45000000-7 - Wymagania ogdlne
KOD CPV i OPIS 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych



1.1.

1.2.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot branzy elektrycznej i niskopradowej dla przebudowy, nadbudowy,
termomodernizacji, istniejacego budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Platyny.

Okreslenia podstawowe, definicje

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.



kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych imaszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsoéw elektrycznych w wybrane miejsce.

Specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajacy zespot cech
wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajacy przydatnosé
dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument w formie o$wiadczenia
wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikacie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez upowazniong
jednostke badajgcg (certyfikujacg), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesci czynnej — nalezy przez to rozumie¢ przewod lub inny element przewodzacy,
wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktdory w warunkach normalnej
pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynnag).



Polaczeniach wyréwnawczych — nalezy przez to rozumiec elektryczne potgczenie czesci
przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Osprzecie instalacyjnym do kabli i przewodow — nalezy przez to rozumieé¢ zespét
materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajgcy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
zkaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzeniu elektrycznym — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie urzadzenia i elementy
instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu
lub wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i pofgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta,
ochrony Zzrédet $wiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
$wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrddet
Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

obwéd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:



- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia
- montazu uchwytéw do rur i przewodéw.

Rozdzielnicy elektrycznej (tablicy) — nalezy przez to rozumie¢ zespdt aparatury
odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania,
zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwarc i przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej.
Aparatura, stanowigca wraz zobudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb
moze spetniaé nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, faczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo - kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Wyposazeniu rozdzielnicy elektrycznej — nalezy przez to rozumie¢ zespét aparatury i
systemow potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych
danej rozdzielnicy

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Czes¢ dostepna — przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zakt6cenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
ukfadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodfowe przy dotyku) — napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacq czescig, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
roznicy potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt
neutralny uziemiany poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujgcg sktadowg
pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia z ziemig).

Uziemienie — zespdt srodkow i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:



— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé w obwodziewtédrnym
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia
bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120
V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana,

Zwody — gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdinie te, ktdre wystajg ponad dach).
Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachdw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest
mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

a) grubosc blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stalj, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium

b) krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym.
Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu
zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd
i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub
elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytow i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg byc
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.
Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
Srodkéw ochrony.

1.3. Ogoine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.3.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST imajg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budwy.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia



instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
umownej.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY
Zrédfa uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow



2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i
wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie
innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobdw Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci osprzet i
oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i



zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania,, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.1. Sprzet oswietleniowy

Wystepowanie.

Szczegotowa lokalizacja wg rysunkow planu instalacji.

Gléwne parametry.

Lp.

Ozn.

Parametry

A

Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie. Gtadka, aluminiowa ramka
lakierowana na biato. 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrodta LED réwnomiernie rozprasza $wiatto i ogranicza ol$nienie. Zasilacz podfaczany na
szybkoztgczce. Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 4100lm; Maksymalna
skutecznosc¢ Swietlna: 100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 169000 h,L80B50 -
106000 h,L90B50 - 51000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Charakter rozsytu $wiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Luminancja kata 65°:
<3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: II; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Uktad optyczny: 4-
warstwowy dyfuzor; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysoko$¢: 11mm, szerokos$¢: 595mm, dtugosc: 595mm, ; Waga: 2.70kg;
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ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



4, WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wod — kan w ramach remontu sanitariatow w Szkole Podstawowej w tegowie przy ul.
Szkolnej 9

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wewnetrznej instalacji wod - kan i obejmuja :

C) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
d) wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej,
e) wykonanie instalacji hydrantowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne
» wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace przedmiot
i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
skfadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone certyfikatem
na znak bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne, ktore beda miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na
potrzeby gospodarcze muszg mieC atest wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa
jakosSciowe.

2.4. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:



PONEE

Nazwa

Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm
czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 110 mm

Deska sedesowa

Elementy montazowe do miski ustepowej



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52,
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Elementy montazowe do pisuaru montowane w $ciance lekkiej

Filtr osadnikowy d:40mm

klej

klipsy montazowe

Ksztattka d:20mm

Ksztattka d:25mm

Ksztattka d:32mm

Ksztattka d:40mm

Ksztattka d:50mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 160 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 75 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 25mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 32mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 50mm

Miska ustepowa wiszaca

Otulina DN20 gr.20mm

Otulina DN25 gr.30mm

Otulina DN32 gr.30mm

Otulina DN40 gr.40mm

Otulina DN50 gr.50mm

otuliny PE gr. 9 mm d:20mm

otuliny PE gr. 9 mm d:25mm

otuliny PE gr. 9 mm d:32mm

otuliny PE gr. 9 mm d:40mm

otuliny PE gr. 9 mm d:50mm

Pospotka - uziarnienie 0-63 mm

Potpostument porcelanowy do umywalek

Przyciski do sptuczek podtynkowych

Rura PE-Xc d:20mm

Rura PE-Xc d:25mm

Rura PE-Xc d:32mm

Rura PE-Xc d:40mm

Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 25mm

Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm

Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

rury PCV przepustowe o $r. 200 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm
Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm

spusty do brodzikow natryskowych

Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego

Syfon zlewozmywakowy

tasma

Tuleja zaciskowa d:20mm

Tuleja zaciskowa d:25mm

Tuleja zaciskowa d:32mm

Tuleja zaciskowa d:40mm

Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o Srednicy 25mm

Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o Srednicy 32mm

Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o Srednicy 40 mm

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 32 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm



71. Umywalka porcelanowa o wym 60cm

72. Wopust natryskowy w wyprofilowanej posadzce
73. Wopust podtogowy d:100mm

74. Wsporniki

75. Zastonka prysznicowa na drazku

76. Zawory katowe d:15mm

77. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

78. zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 15 mm
79. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

79. Zawor antyskazeniowy EA d:40mm
80. Zawor antyskazeniowy EA d:50mm
81. Zawor odcinajacy d:40mm

82. Zawor pierwszenstwa d:40mm

83. Zawor odcinajgcy d:50mm

84. Zawor spustowy d:15mm

85. Zlew nierdzewny dwukomorowy

86. Ztacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw , sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
0gdlne"
Pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogodlne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie kanalizacji podposadzkowej,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej,

- wykonanie Instalacji hydrantowej,

- montaz otulin termoizolacyjnych,

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci i ptukanie instalaci.

Kanalizacja sanitarna w budynku

Kanaty grawitacyjne podposadzkowe wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej, odpornych na dziatanie $ciekdw . Zastosowano rury PVC typu "S"
(SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999. Przy ukfadaniu rur nalezy stosowac sie
do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych".Srednica kanatu kanalizacji
sanitarnej - wynosi DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej
DN 0,160 m, DN 0,11 m, DN 0,075 m. Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze Scianka ,spieniong”.
Podejscia do przyborow sanitarnych montowac ze spadkiem min 2% w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej.
Przed potgczeniem piondw z przewodami odptywowymi montowac rewizje, pion kanalizacji wewnetrznej
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna. Pion kanalizacyjny nalezy montowac do Sciany



za pomocg elastycznych uchwytdw przy uzyciu obejm. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w
kierunku odptywu do pionu kanalizacji sanitarnej. Podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych.

Srednice podejs¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka, natrysk,— Dn50 PVC,

miska ustepowa — Dn110 PVC,

Srednice podejéé zostaty okreélone w oparciu o PN-92/B-01707.Kanalizacja sanitarna obejmuje swym
zasiegiem wszystkie urzadzenia w budynku. Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (fazienka,
kuchnia, wc, pralnia) majg zapewniony odptyw Sciekdw do instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia do
urzadzen sanitarnych muszg byc¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa. Szczegdty
prowadzenia i $rednice przewoddw zostaty uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje wewnetrzng
prowadzi¢ gtéwnie pod stropem parteru, w przestrzeni posadzek na parterze oraz bruzdach pionowych i
poziomych. Podejscia pod przybory sanitarne w bruzdach Sciennych, ktére nalezy zatynkowac.



Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako armature odcinajaca nalezy
stosowac zawory kulowe gwintowane. Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach Scian i posadzce zaleca sie
stosowanie otulin termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm. Przewody
mocowac do Scian za pomocg systemowych obejm i ksztattownikdw z wkiadka elastyczna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

Ciepta woda do urzadzen dla budynku bedzie przygotowywana w podgrzewaczu wody o pojemnosci 300!
montaz w pomieszczeniu gospodarczym wspotpracujacy z pompami ciepta w kaskadzie.

Przed kazdym punktem poboru zamontowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo przewidziana jest wbudowana w
zbiornik cieptej wody grzatka zanurzeniowa, wyposazona w uktad mocy 3-stopniowy 3/6/9 kW do pracy
awaryjnej i przegrzewu Legionelli. Przed kazdym punktem poboru zamontowa¢ zawory odcinajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uznaé

za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z

wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robédt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po

wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w

normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich

wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- badanie uzytych materiatéw poprzez poréwnanie atestéw producentéw z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach

- wykonanie préb i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociggdéw i przewoddw jest metr biezacy dtugosci mierzonej po osi bez odliczenia
armatury,

zaworow itp. z uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen.

Armatura lub urzadzenia

- ilos¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.Ilos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
,mozliwe jest wykonanie odbioru czeSciowego na warunkach odbioru koncowego.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- instalacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebra¢ i wykona¢ ponownie.

8.4. Odbidr instalacji

8.4.1. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.



- protokdty odbioréw czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokoty prob i badan

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz
$wiadectwa jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.

B -odbidr techniczny i proby

- identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi w
projekcie i z wymaganymi Swiadectwami

- czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i szczegdtowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementdw i potaczen.

- préby szczelnosci

- proby cisnieniowe

- ptukanie instalacji

8.4.3. Odbidr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z pozniejszymi
zZmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

TOM III — INSTALACIE SANITARNE I PRZEMYSLOWE



