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OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogow art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami, ja nizej podpisany

Oswiadczam ze:
projekt techniczny rozbudowy i przebudowy terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw
w Swierznie , przy ul.Krétkiej na dziatce nr 212/3 obreb Swierzno
zostat sporzadzony zgodnie z obOW|qzu1qcym| przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA - AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6\ZPOIA\OKK\2009
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OPIS DO PROJEKTU

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

wizja lokalna

mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1 :500

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt projekt budowlany rozbudowy i przebudowy terenu rekreacyjnego wraz
z placem zabaw .

3. Zakres inwestyciji. ,
Zakresem inwestycji objeta jest wschodnia cze$¢ dziatki nr 212/3 w Swierznie przy ul. Krétkiej

4. Stan istniejacy.

Dziatka nr 212/3 znajduje sie w Swierznie po pétnocnej stronie ulicy Krotkiej i potudniowej stronie ulicy Diugiej . Na
dziatce znajduijg sie potozony centralnie staw , bedacy przedmiotem opracowania oraz po jego wschodniej stronie
urzadzenia istniejacego placu rekreacyjnego w tym placu zabaw . Teren poro$niety jest zielenig niskg oraz luznymi
kepami zieleni $redniej i wysokiej za wyjatkiem czesci wschodniej dziatki w ktorej znajduje sig zwarta zielen wysoka
i niska .

5. Opis robét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do wykonania robot usung¢ wszystkie elementy matej architektury w postaci:
- tablic informacyjnych

awek i siedzisk

-elementow placu zabaw za wyjatkiem wskazanych do pozostawienia lub przesuniecia.

6. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacego placu rekreacyjnego polegajacg na montazu elementow matej
architektury:

- przesunieciu dwdch istniejacych maszyn do ¢wiczen

- montazu pieciu zestawow zabawek dla dzieci

- montazu 8 lezakow

- montazu stolika

- montazu fawki , 4 siedzisk , lamp solarnych , pozostatych elementow matej architektury

- renowacji ogrodzenia placu zabaw

Montaz elementow matej architektury wykona¢ wedtug wskazan producenta

Zestawy zabawek:

Zestaw nr 1: zamek ze $lizgawka i pomostem dla matych dzieci
wymiary (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 5,00m x 3,37m x 1,9m
strefa bezpieczenstwa : 8,00m x 6,37m

maksymalna wysoko$¢ upadku : 60 cm

Zestaw nr 2:: zamek ze $lizgawka i pomostem dla wigkszych dzieci



wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 11,6m x 6m x 3,5m
strefa bezpieczenstwa : 15,10m x 9,50m

maksymalna wysokos¢ upadku : 120 cm

Zestaw nr 3: hustawki

wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 5,7mx 1,6mx 2,1m
strefa bezpieczenstwa : 5,70m x 7,60m

maksymalna wysoko$¢ upadku : 130 cm

Zestaw nr 4: karuzela dla 3 0s6b

wymiary (Srednica x wysokos¢ ) : 2,9m x 2,6m

strefa bezpieczenstwa : $rednica 7,1 m

maksymalna wysokos¢ upadku : 45 cm

Zestaw nr 5: zabawka do wspinaczki w ksztatcie stozka

wymiary (Srednica x wysokos¢ ) @ 1,9m x 2,5m

strefa bezpieczenstwa : $rednica 4,9 m

maksymalna wysoko$¢ upadku : 250 cm

Parametry elementéw zestawow :

Nawierzchnia amortyzujaca : piasek ,

Konstrukcja : wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.

Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg farba proszkowa, odporng na oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych. KOTWY - Stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocg_stalowych kotew,
oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo.

Materiat urzadzenia : Drewno iglaste bezrdzeniowe, toczone cylindrycznie. Srednica 12 cm. Impregnowane,
mocowane do podtoza za pomocg stalowych kotew. PODESTY - Antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem
fonolowym. Odporna na Scieranie. Grubo$¢ 15 mm. Plyty scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym. Grubos¢ 12-16 mm. Plyty Scianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15_mm. Materiat odporny
na dziatanie warunkow atmosferycznych , niewymagajacy konserwacji, nie rozwarstwiajacy sie.

Elementy wyposazenia :

Elementy metalowe: drabinki, porecze — oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozjg przez
malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Zawiesia hustawek wykonane
ze stali cynkowanej, tozyskowane. Elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowane;.
tancuchy ze stali cynkowanej 6 mm.

Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem. Siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy
90-100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych.

Liny polipropylenowe o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym , Zakoriczenia lin wykonane z aluminiowych stopéw,
zaci$nigtych w tulejach.

Zaslepki $rub i faczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg

Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali sprezynowej o $rednicy 20 mm. Oczyszczane w procesie piaskowania,
malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Uchwyty bujakéw wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowg .

Lezaki :
lezak typ 1:
wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 0,69m x 1,56m x 1,04m



lezak typ 2:
wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 1,70m x 0,69m x 0,71m

Materiat siedzisk drewno jesionowe w kolorze palisander impregnowane , Materiat podstawy stal ocynkowana, podktad
cynkowy , lakier proszkowy RAL 9006

Stot do gry w szachy :
wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokosc¢ ) : 0,70m x 0,70m x 0,77m

Materiat blatu granit szary , Materiat podstawy stal ocynkowana, podkfad cynkowy , lakier proszkowy RAL 9006

tawka:
wymiary (dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokos¢ ) : 1,80m x 1,30m x 0,45m

Materiat siedzisk drewno jesionowe impregnowane , lakierowane Materiat podstawy stal ocynkowana, podkiad
cynkowy , lakier proszkowy RAL 9006

Siedzisko parkowe:
wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 0,52m x 0,48m x 0,45m

Materiat siedzisk drewno jesionowe impregnowane , lakierowane Materiat podstawy stal ocynkowana, podkiad
cynkowy , lakier proszkowy RAL 9006

kosz do segregacji odpadow:
wymiary (dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokos¢ ) : 1,15m x 0,37m x 0,65m

Materiat siedzisk drewno jesionowe impregnowane , lakierowane Materiat podstawy stal ocynkowana, podkiad
cynkowy , lakier proszkowy RAL 9006

stojak na rowery:
wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 1,93mx 1,45m x 0,94m
Materiat stal ocynkowana, podktad cynkowy , lakier proszkowy RAL 9006

tawka z USB :

wymiary (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ ) : 2,67m x 0,64m x 0,80m
Materiat stal ocynkowana, podkfad cynkowy , lakier proszkowy RAL 7032
Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych materiatow:
- rama noéna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- mozliwo$¢ tadowania urzadzenia (np. telefon, tablet) przez port USB

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK



- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - stal: St/R35 - beton: B30

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi.
bezobstugowe urzadzenie do cwiczen odporne na warunki atmosferyczne, z mozliwo$cig tadowania urzadzenia
elektronicznego (np. telefon, tablet) w momencie wykonywania aktywnosci fizycznej przez uzytkownika urzadzeniu
fitness.

lampa solarna z wiatrakiem :
wysoko$¢ od 4 do 5m , zasieg Swiatfa: ok. 20m

7.Rézne

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesu oséb trzecich

jak inie powoduje pogorszenia warunkow uzytkowania dziatek wiascicielom sasiednich nieruchomosci.

Wszystkie uzyte podczas procesu budowy materiaty i technologie powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez odpowiednie organy panstwowe.

Obiekt nie wykazuje ujemnego wptywu na $rodowisko.

opracowat:
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