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. ARCHITEKTURA

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg.

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

— Projekt architektoniczno-budowlany.

— Konsultacje z Inwestorem.

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

— Mapa do celéw projektowych.

— Opinia geotechniczna.

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen.

— Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych materiatdbw budowlanych i
technologii, potwierdzajgce ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 — z p6zn. zm.).

— Inne przepisy prawne, normy, decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu oraz inne
opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz z czesciowg rozbiorkg i zmiang sposobu uzytkowania

istniejgcego budynku oswiatowego na terenie Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych w Grodkowie na

potrzeby utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej. W ramach inwestycji

zostang wykonane nastepujgce prace:

— przebudowa wraz z czesciowg rozbiorkg istniejgcego skrzydta budynku oswiatowego (skrzydto
zachodnie bez sali sportowe)),

— budowa systemowej wiaty Smietnikowej — wedtug odrebnego opracowania.

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac, ktére nie wymagajg uzyskania

pozwolenia na budowe i zgtoszenia:

— przebudowa uktadu komunikacji pieszej i kotowej na terenie dziatki — art. 29, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.),

— wyznaczenie 9 i 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (w odrebnych grupach), w tym
jedno miejsce postojowe dla samochodéw zaopatrzonych w karte parkingowg — art. 29, ust. 4, pkt 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z pézn. zm.).

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze przebudowe wewnetrznych instalacji w budynku i na terenie
dziatki, ktére zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 — z pdzn. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30:

— instalacja wodociggowa,

— instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja o$wietleniowa,

— instalacja gniazd wtyczkowych,

— instalacja sity,

— instalacje teletechniczne,

— instalacja ochronna (przed przepieciami i przeciwporazeniowa),

— instalacja odgromowa i uziemiajaca,

— oswietlenie terenu z elewacji budynku.

Wyzej wymieniony zakres niewymagajgcy uzyskania pozwolenia na budowe zostanie pokazany w
projekcie wykonawczym.

3. Prace rozbiérkowe
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie rozbiorke nastepujgcych elementéw budynku:
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— catkowita rozbidrka dachu przebudowywanej czesci:

instalacja odgromowa,

rynny i rury spustowe,

pokrycie z blachy trapezowej na tatach drewnianych,

papa asfaltowa,

deskowanie petne,

konstrukcja nosna dachu (kratownice drewniano-stalowe oraz krokwie drewniane),

o podbitka z ptyt widrowo-cementowych (,suprema”) przykrytych warstwa tynku/gtadzi.

— rozbiérka czesci pietrowej (pomiedzy osiami G-J/1-2) wraz ze stropem zelbetowym i schodami
drewnianymi,

— rozbiérka stropu zelbetowego pomiedzy osiami N-O/3-4 oraz deskowania i izolacji termicznej ze
styropianu nad pokojem nauczycielskim (osie O-P/3-4),

— rozbidérka scian nos$nych (i dziatowych w tgczniku) do poziomu projektowanych wiencéw zelbetowych
— zgodnie z czescig konstrukcyjna,

— rozbidérka $cian dziatowych do poziomu pasa dolnego kratownic stalowych (z ewentualnym miejscem
na wience w tych $cianach — zgodnie z czescig konstrukcyjna),

— wyburzenie $cian nos$nych i dziatowych, wraz z pomieszczeniem gospodarczym w poétnocno-
wschodniej czesci obiektu — celem dostosowania do projektowanego uktadu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej,

— wykucie nowych otworéw lub korekta wysokosci i/lub szerokosci istniejgcych otworéw — celem
dostosowania do nowego uktadu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozbidrka sufitow podwieszanych w toaletach i pokoju nauczycielskim,

— skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych (za wyjatkiem pomieszczenia wezta cieplnego) i okfadzin
sciennych z ptytek ceramicznych w sanitariatach i pokoju nauczycielskim,

— demontaz catej stolarki drzwiowej i okiennej (drewnianej, stalowej i PCV), w tym réwniez 4 okna w
srodkowym skrzydle obiektu,

— demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych (za wyjatkiem wezta cieplnego) i zaslepienie wszystkich
nieczynnych instalacji kanalizacyjnych doprowadzonych do budynku (ktérych nie mozna
zidentyfikowa¢ z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu):

instalacja wody (wraz z instalacjg hydrantowg),

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja centralnego ogrzewania,

instalacja wentylacji — kominy, kanaty, kratki/nasady wentylacyjne,

instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicami elektrycznymi,

— rozbidérka podtég i posadzek (numery pomieszczen zgodnie z inwentaryzacja):

o z plytek gresowych w pomieszczeniach nr 04, 09, 10, 15, 17 — na ok. potowie pomieszczenia, 21,
25-28,
o zlinoleum w pom. nr 11,

z paneli podtogowych w pom. nr 29,

o skucie posadzek betonowych gr. ok. 22-23 cm w pom. nr 4-8, 14-19, 26-29 oraz w komunikacji nr
01 - korytarz w spadku prowadzgcy do srodkowego skrzydta obiektu (wzdluz osi n, pomiedzy
osiami 3’-4”) — co najmniej do poziomu 170,85 m n.p.m. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
pozostawianych posadzek po dokonaniu wszelkich robét rozbidrkowych,

— rozbiérka okapdw wraz z przycieciem ptatwi oraz rozbidrkg rynien rur spustowych w Scianie sali
sportowej w osi 0 — na potrzeby wykonania ogniomuru w istniejgcej $cianie (doprowadzenie Sciany do
wymagan $ciany oddzielenia przeciwpozarowego),

— rozbiérka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w sSrodkowym skrzydle obiektu — wymiana na
pape NRO.

O O O O O O

O O O O O

(@]

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, zgodnie z §21 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mnie;j
niz 6 m.

4. Rozwiagzania projektowe — techniczne i materiatowe

4.1. Fundamenty

Istniejgce fundamenty bezposrednie (tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe) — zgodnie z czescig
konstrukcyjng. Nalezy dokonac¢ odstoniecia istniejgcych fundamentéw, dokonac ich ewentualnych napraw,
osuszy¢ i zaizolowac przeciwwilgociowo — zgodnie z pkt. 4.12. Na przygotowane podtoze przyklei¢ izolacje
termiczng — zgodnie z pkt. 4.13. Catos¢ ostoni¢ izolacjg z folii kubetkowej. Od strony wewnetrznej planuje
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sie odstoniecie fundamentéw w miejscach gdzie zaplanowano rozbidrki posadzek. W pozostatych
przypadkach dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych izolacji pionowych i poziomych — w razie
potrzeby dokonaé odstonigcia fundamentdw réwniez tych miejsc lub wykonac iniekcje krystaliczng $cian.
Wykopy fundamentowe prowadzi¢ odcinkowo — zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Nowo projektowane fawy fundamentowe zelbetowe — zgodnie z branzg konstrukcyjna.

4.2. Sciany fundamentowe

Istniejgce $ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych — szczegdty wg branzy konstrukcyjne;.

Nalezy dokona¢ odstoniecia istniejgcych $cian fundamentowych, dokonaé ich ewentualnych napraw,
osuszy¢ i zaizolowa¢ przeciwwilgociowo — zgodnie z pkt. 4.12. Na przygotowane podtoze przyklei¢ izolacje
termiczng — zgodnie z pkt. 4.13. Catos¢ ostoni¢ izolacjg z folii kubetkowej. Od strony wewnetrznej planuje
sie odstoniecie scian fundamentowych w miejscach gdzie zaplanowano rozbioérki posadzek. W pozostatych
przypadkach dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych izolacji pionowych i poziomych — w razie
potrzeby dokonaé odstonigcia fundamentdéw réwniez tych miejsc lub wykonac iniekcje krystaliczng Scian.
Wykopy fundamentowe prowadzi¢ odcinkowo — zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Nowo projektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych — zgodnie z branzg konstrukcyjna.

4.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Istniejace Sciany konstrukcyjne wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Punktowo
zinwentaryzowano materiat ceramiczny, jednak technologia murowania scian moze byc¢ ré6zna w zaleznosci
od czasu powstawania poszczegdlnych czesci obiektu (brak dokumentacji archiwalnej). Przed
przystapieniem do wszelkich robot wyburzeniowych i murowych nalezy dokona¢ sprawdzenia statecznosci
oraz ewentualnych peknie¢ lub korozji $cian. Zauwazone peknigcia/ubytki podda¢ naprawom i
zabezpieczy¢ Sciany na czas prowadzenia robot rozbidrkowych gtdéwnie zwigzanych z demontazem
konstrukcji dachu i montazem nowej konstrukgc;ji.

Projektowane uzupetnienia w Scianach konstrukcyjnych wykona¢ z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Szczegotowe wytyczne zgodnie z branzg konstrukcyjng. Pod osadzenie
nadprozy/podciggoéw oraz pod wiehcami zelbetowymi nalezy dokonaé przemurowania trzema warstwami
cegly petnej (lub wykonaé poduszki betonowe). Sciany zamykajgce przestrzen pomiedzy projektowanym
skrzydtem, a skrzydtem srodkowym (wzdtuz osi 4) wykonaé z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm na zaprawie
tradycyjnej. Sciany attykowe planuje sie wykona¢ z gazobetonu odmiany 600.

Parametry wytrzymatosciowe zgodnie z czescig konstrukcyjng. Parametry odpornosci pozarowej zgodnie
Z pkt. 6 i cze$cig rysunkows.

4.4, Trzpienie zelbetowe

W $cianach attykowych w osi A oraz P zaprojektowano trzpienie zelbetowe monolityczne — szczegoty wg
branzy konstrukcyjnej.

4.5, Nadproza

Nadproza w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako stalowe (dwuteowniki IPE oraz
ceowniki, skrecane srubami) lub nadproza Zzelbetowe monolityczne (tgczone z wiencami zelbetowymi).
Nadproza w scianach dziatowych wykona¢ jako prefabrykowane np. z belek strunobetonowych SBN. Pod
oparcie nadprozy wykonaé poduszki betonowe lub przemurowaé trzema warstwami cegly peine;j.
Szczegoty wg branzy konstrukcyjne;.

4.6. Wience i podciagi
Podciggi i wiehice zelbetowe monolityczne wylewane. Szczegdly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjne;.

4.7. Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu w osiach 1-4 stanowig kratownice stalowe oparte na wiencach zelbetowych. W fgczniku
pomiedzy osiami G-J/0-1 zaprojektowano konstrukcje z dwuteownikéw stalowych IPE wspartych na
wiencach zelbetowych. Na kratownicach i belkach stalowych zaprojektowano nosng blache trapezowg
stanowigcg baze do wykonania warstw pokrycia dachowego. Wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi oraz czesciowo ogniochronnymi.

Szczegoly zgodnie z branzg konstrukcyjna.

Szczegotowe parametry odpornosci pozarowej zgodnie z pkt 6 i czescig rysunkowa.

4.8. Pokrycie dachowe

Jako pokrycie dachowe zaprojektowano membrane EPDM w kolorze jasnoszarym, klejong do izolacji
termicznej z wetlny mineralnej. Membrane wywingé réwniez na Sciany attykowe i Sciany sgsiednich czesci
obiektu na wysokos$¢ ok. 30 cm. Wywinietg cze$¢ ostonic listwg kominowa/przyscienng (w kolorze pokrycia)
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i uszczelniaczem dekarskim. Membrana posiadajgca certyfikat nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Szczegodtowe parametry odpornoéci pozarowej zgodnie z pkt 6 i czescig rysunkowa.

4.9. Ptyta betonowa posadzki

Jako baze pod wykonanie warstw posadzkowych wykorzystac istniejgca ptyte betonowa (gr. ok. 22-23 cm).
Dokona¢ oceny stanu technicznego pozostawianych posadzek po dokonaniu wszelkich robot
rozbiorkowych. W przypadku stwierdzenia ewentualnych peknie¢ dokona¢ ich naprawy przy uzyciu
systemowych zywic i zszywek (lub dokona¢ miejscowej wymiany). Pod nowe posadzki (w miejscach
wczesniejszych rozbidrek) wykonac ptyte betonowg z betonu C12/15 gr. 15 cm, uktadang na podsypce z
pospoétki zageszczanej mechanicznie do stopnia zageszczenia zgodnie z branzg konstrukcyjng.

4.10. Sciany dziatowe

Nowe $ciany dziatlowe zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm, murowanych na zaprawie
tradycyjnej. Dopuszcza sie wykonanie scian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm murowanych
na zaprawie tradycyjnej. Posadowienie $cian dziatowych na plycie betonowej posadki na gruncie (po
uprzednim wykonaniu izolacji poziomej). Murowanie $cian do wysokosci wiencow zelbetowych — zgodnie
z czescig konstrukcyjng. Parametry odpornosci pozarowej zgodnie z pkt 6 i czescig rysunkowa.

4.11. Sciany i obudowy w technologii gipsowo-kartonowej

W przestrzeni kratownic stalowych (od poziomu wienca zelbetowego do poziomu blachy trapezowej) na
wszystkich $cianach konstrukcyjnych i dziatowych wykonaé¢ $ciany dziatowe w technologii z ptyt gisowo-
kartonowych. Pozostawi¢ dylatacje dla elementow stalowych kratownic dachowych i wypehi¢ te
przestrzenie wetng mineralna.

Miejscowo zaprojektowano obudowy sptuczek podtynkowych w technologii z ptyt gipsowo-kartonowych. W
miejscach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne.

Konstrukcja $cian na ruszcie metalowym (kryte pojedynczo) — systemowe. Narozniki wypukte wzmacniaé
profilem systemowym naroznym lub poprzez frezowanie i zaginanie ptyt G-K wg systemu, narozniki wkleste
— akrylowane. Mocowania, konstrukcja i ewentualne dylatacje $cian winny by¢ wykonane zgodnie z
technologig dostawcy systemu zabudéw gipsowych i dostawcy systemoéw tgcznikowych, specyfikg obiektu
oraz wiedzg techniczng. Izolacja akustyczna Scian dziatowych GK wykonana z wetny mineralnej zgodnie
wytycznymi dostawcy systemu GK. Niedopuszczalne jest stosowanie i zestawianie ze sobg elementéow
kilku systemow.

4.12. Izolacje przeciwwilgociowe

e |zolacje przeciwwilgociowe fundamentoéw i scian fundamentowych — przy uzyciu elastycznej masy
bitumicznej z dodatkiem zywic weglowodorowych i kauczukéw, a takze dodatku przeciw korozji
biologicznej. 1zolacja powinna samoistnie zasklepia¢ pory i ewentualne peknigcia w betonie. Dzigki
dodatkom przeciw korozji biologicznej powinna by¢ odporna na plesnie, mchy, porosty i grzyby
pochodzace z gruntu. I1zolacja powinna cechowac sie wysokg odpornoscig na zmienne temperatury i
zachowywaé elastyczno$¢ od -15°C do +90°C. Stosowaé materialy, ktére po odparowaniu
rozpuszczalnikéw nie powodujg rozpuszczania izolacji termicznej ze styropianu. lzolacje pionowa
potgczyC z istniejgca i projektowang izolacjg poziomag $cian (wraz z wywinieciem min. 30 cm powyze;j
projektowanego poziomu terenu) tworzgc jednorodng i nieprzerwang membrane dla wilgoci. 1zolacje
powinny zachowywac¢ zgodnos$¢ z normg PN-EN 13969:2006.

e Jako izolacje przeciwwilgociowg podtogi na gruncie zastosowa¢ pape fundamentowg
termozgrzewalng (z wktadka z hartowanej i walcowanej na gorgco widkniny poliestrowej oraz
obustronng powtoka z folii z tworzywa sztucznego) lub zbrojong membrane fundamentowg LDPE
(odporng na oleje, rozpuszczalniki i benzyny). Izolacje potgczy¢ z izolacjg $cian fundamentowych
tworzac jedna, nieprzerwang membrane dla wilgoci. I1zolacje powinny zachowywac¢ zgodnos$¢ z normg
PN-EN 13969:2006.

e Stropodach na blasze trapezowej izolowa¢ przy uzyciu folii polietylenowej gr. 0,3 mm
przeciwdziatajgca zawilgoceniu wetny mineralnej znajdujgcego sie powyze;j.

e Pokrycie dachowe przebudowywanej czesci wykona¢ z membrany dachowej EPDM zgodnie z pkt 4.8.

e Pokrycie dachowe srodkowego skrzydta obiektu wykonaé z papy termozgrzewalnej w uktadzie
dwuwarstwowym, posiadajgcej certyfikat nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Papa na osnhowie z
widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z
wypetniaczem mineralnym.
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4.13.

4.14.

4.15.

W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higienicznosanitarne, porzadkowe, itp.) pod ptytki
zastosowac izolacje wykonang z dwéch warstw folii w plynie i tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej
petng szczelnos¢ przegrod przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodne;j.

Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacja termiczna $cian fundamentowych wykona¢ z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS o
zamknietokomérkowej budowie lub ze styropianu wodoodpornego EPS 200. Stosowac ptyty na zamek
gr. 18 cm. Wspolczynnik przewodzenia ciepta A< 0,034 W/mK. Izolacje termiczng $cian
fundamentowych (w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego i pasach niepalnych EI 60) wykona¢
przy uzyciu skalnej weiny mineralnej odpornej na dziatanie wilgoci.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych wykonac z ptyt styropianowych o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A =2 0,033 W/mK o grubosci 18 cm. Zaleca sie stosowanie plyt tgczonych na zamek.

Izolacje termiczng $cian oddzielenia przeciwpozarowego i w pasach niepalnych (El 60) wykonac z
wemny mineralnej gr. 18 cm, o wspétczynniku A = 0,035 W/mK. Zaleca sie stosowanie ptyt fgczonych
na zamek.

Izolacje termiczng stropodachu na kratownicach stalowych (przegroda D01) wykona¢ z dwéch
rodzajow wetny mineralnej — warstwa podktadowa gr. 13 cm z wetny mineralnej o wspotczynniku A 2
0,036 W/mK, warstwa nawierzchniowa z wetny mineralnej gr. 12 cm o wspétczynniku A = 0,038 W/mK.
Piyty uktada¢ na mijanke — tak aby tgczenia ptyt w poszczegdlnych warstwach nie pokrywalty sie.

Na stropodachu fgcznika (przegroda D02) zastosowacé ptyty styropianowe EPS 100-031 dach/podtoga
gr. 10 cm o wspotczynniku A = 0,031 W/mK w ukfadzie dwuwarstwowym (fgcznie 20 cm). Plyty uktadaé
na mijanke — tak aby tgczenia ptyt w poszczegdlnych warstwach nie pokrywaly sie. Dodatkowo
zastosowac kliny spadkowe ze styropianu EPS 150-035 o wspétczynniku A = 0,035 W/mK.

W podcieniach wejsciowych (od spodu) zastosowac izolacje termiczng z ptyt styropianowych o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/mK o grubosci 25 cm. Zaleca sie stosowanie ptyt
taczonych na zamek.

Izolacje termiczng i akustyczng $cian wewnetrznych (np. w sali sportowej, a takze od strony
powierzchni magazynowych oraz oddzielajgcych komunikacje od sal dydaktycznych) izolowac¢ ptytami
z welny mineralnej gr. 10 cm oraz 14 cm, o wspofczynniku A =2 0,035 W/mK. Izolacje termiczng i
akustyczng stosowaé réwniez na scianach dziatowych w przestrzeni kratownic stalowych. Zaleca sie
stosowanie ptyt fgczonych na zamek.

Izolacje termiczng podtogi na gruncie w wiekszosci pomieszczen wykonac z ptyt ze styropianu EPS
100-038 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK o tgcznej grubosci 15 cm.

Izolacje termiczng podtogi na w magazynie szkoleniowym i magazynach powigzanych funkcjonalnie
wykonaé¢ z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/mK o tgcznej grubosci 15 cm.

Izolacje akustyczng Scian dziatowych w systemie gipsowo-kartonowym wykonac z wetny mineralnej o
gr. 10 cm.

Wykonczenie zewnetrzne

Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny silikonowy
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze jasnej szarosci. Tynk nanosi¢ na podkfad z masy zbrojgcej, w
ktérej nalezy zatopic¢ siatke z widkna szklanego. Stosowacé tynk paroprzepuszczalny, drobnoziarnisty,
uziarnienie <1,5 mm.

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,7 mm w kolorze dostosowanym do sgsiadujgcego materiatu — zgodnie z rysunkami elewac;ji.

Wykonczenie wewnetrzne posadzek

Na catej powierzchni magazynu szkoleniowego i magazynow powigzanych funkcjonalnie planuje sie
wykonaé¢ posadzke przemystowg o no$nosci min. 5,0 t/m? utwardzang powierzchniowo z posypka z
piasku kwarcowego. Posadzke nalezy podzieli¢ na pola i zdylatowa¢ celem unikniecia
niekontrolowanego pekania.

UWAGA: nalezy stosowaé sie do wytycznych producentéw urzgdzeh/regatdbw magazynowych
przewidywanych do zainstalowania obiekcie — w zakresie sposobu ich posadowienia. W przypadku
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niewystarczajgcej nosnosci posadzki i koniecznosci wykonania niezaleznego fundamentu nalezy
wykonaé projekt wykonawczy w tym zakresie i zdylatowa¢ fundament od reszty posadzki.

e W pomieszczeniach dydaktycznych, komunikacji, szatniach, oraz pomieszczeniach socjalno-
biurowych jako baze pod wykonanie posadzek stanowig jastrychy cementowe. W kazdym
pomieszczeniu jastrych zbroi¢ przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W pomieszczeniach, w
ktérych przewiduje sie znaczne obcigzenie posadzki nalezy dozbroi¢ posadzke siatkg stalowa.
Parametry jastrychu zgodne z wymogami obcigzeniowymi oraz wymogami dla podtozy pod dany typ
warstwy wykonczeniowej. Przy ukfadaniu posadzek stosowac sie do wymagan normy PN-EN 13813
Podktady podtogowe i wymagania wraz z normg DIN 18560.

o Jako warstwe wykonczeniowg w pomieszczeniach sal dydaktycznych, komunikacji, szatniach, oraz
pomieszczeniach socjalnych i biurowych zaprojektowano wyktadzine linoleum gr. 3,2 mm. Wyktadzine
wywingé na $ciane na wysoko$¢ ok. 15 cm (w szatniach wywiniecie do 1,5 m). Kolor naturalny drewna
zblizony do RAL 1014. Kolorystyke potwierdzi¢ z Zamawiajgcym i projektantem na etapie realizac;ji
inwestycji. Pod wyktadziny zastosowa¢ samopoziomujgcg wylewke wyréwnujgcg min. 2 mm.

o Jako warstwe wykonczeniowg posadzek pomieszczen toalet, porzgdkowego stosowac ptytki gresowe
gres o wymiarach 20x20, w wiatrotapach ptytki gres o wymiarach 60x60 cm wraz z cokotami wysokosci
15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny, antyposlizgowy >R9. Rozrys ptytek réwnolegty
do $cian pomieszczen z docinkami nie mniejszymi niz potowa plytki. W pomieszczeniach mokrych pod
ptytki stosowac folie w ptynie. Kolor ptytek szary RAL 7040. Kolorystyke potwierdzi¢ z Zamawiajgcym
i projektantem na etapie realizacji inwestyciji.

4.16. Wykonczenie wewnetrzne scian

e Sciany otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym mechanicznie,
grubosé ok. 1,5 cm. Stosowac systemowe narozniki tynkarskie. Powierzchnie $cian przeznaczone pod
malowanie wykonczy¢ dodatkowo gtadziami gipsowymi.

Sciany wykonczy¢ poprzez malowanie. Wyréznia sie malowanie w dwéch standardach:

— podstawowym farbami zmywalnymi (lateksowymi) matowymi,

— szorowalnym, ktory polega na dodatkowym pomalowaniu farby podstawowej akrylowym lakierem
lamperyjnym w celu uzyskania wysoce szorowalnej powtoki satynowej — sciany komunikacji, sal
dydaktycznych, magazynow szkoleniowych. Malowanie do wysokosci 1,5 m.

e Sciany wewnetrzne, na ktérych zaprojektowano izolacje termiczng/akustyczng z wetny mineralnej
(magazyny, sale dydaktyczne do poziomu sufitbw podwieszanych, sala sportowa) zabezpieczyé
dodatkowo ptytami cementowymi gr. 12,5 mm na ruszcie systemowym. Wykonczenie Scian poprzez
szpachlowanie potgczen i malowanie zgodnie z ogélnymi wytycznymi podanymi powyzej.

e W pomieszczeniach higienicznosanitarnych na Scianach planuje sie ptytki ceramiczne 20x20 cm
w kolorze biatym (z akcentami kolorystycznymi zgodnie z projektem wykonawczym). Plytki uktadane
do wys. sufitdbw podwieszanych. W pomieszczeniu dla kadry dydaktycznej wykonac¢ fartuch z ptytek —
w poblizu umywalki oraz szafek kuchennych i zlewu. Pod ptytki stosowac folie w ptynie.
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4.17. Sufity

e W przestrzeni komunikacji, salach dydaktycznych, biurach i pokoju kadry nauczycielskiej
zaprojektowano sufit akustyczny z ptyt z wetny drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej
i wymiarach 60x60 cm. W komunikacji kolor naturalny bezowy, w pozostatych pomieszczeniach kolor
biaty. Struktura witdkien:
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e W pomieszczeniach h|g|en|czno—san|tarnych i szatniach zaprOJektowano systemowy sufit mineralny,

rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, kolor biaty: , '
1 . —

M

Oba powyzsze rodzaje wypetnien sufitowych planuje sie zamontowaé na profilach rastrowych typu T z
rusztem widocznym, w petni rewidowalnym. Kolor rusztu dopasowany do kolorystyki wypetnienia. Profile
nosne, wieszaki, akcesoria montazowe i wypetnienie powinny pochodzi¢ od jednego producenta systemu
sufitowego. Montaz zawiesi nalezy dokonywac scisle wg wytycznych producenta systemu sufitu i systemu
tacznikow oraz kotkdw renomowanego producenta. Rozstaw zgodny z technologig sufitu oraz wytycznymi
konstrukcyjnymi obiektu. Analogicznie jak dla systemdéw Sciennych suchej zabudowy prace budowlane
wykonywane w oparciu o system dostawcy lub producenta nalezy wykona¢ z uzyciem materiatow i
akcesoriow wchodzgcych w skiad kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego
dostawce/producenta. W przypadku wystepowania elementéw instalacyjnych uniemozliwiajgcych
stosowng ilo$¢ zawiesi nalezy zastosowac systemowe podkonstrukcje posrednie. Niedopuszczalne jest
stosowanie i zestawianie ze sobg elementéw kilku systeméw.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych brak sufitow podwieszanych — widoczna konstrukcja
dachu i blacha trapezowa.

4.18. Stolarka drzwiowa i okienna

e Zaprojektowano $lusarke okienng w technologii profili aluminiowych o nastepujgcych parametrach:

— potréjny pakiet szybowy 44.2/16/6/16/6 (w kwaterach schodzgcych ponizej 80 cm od podtogi —
44.2/16/6/16/44.2),

— Ug=<0,5W/m2K (dopuszczalne Ug < 0,6 W/m2K tylko dla najwiekszych przeszklen),

- U<=0,85W/mK,

— wspodtczynnik przenikania energii (gn) 50%,

— wspodtczynnik przenikania swiatta (Lt) 70%,

— cieptaramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie wewnatrz
pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng catego komponentu,

— w oknach o parapetach nizszych niz 80 cm stosowac szklenie bezpieczne,

— okna w szatniach z szybami mlecznymi/szronionymi,

— klamka ze stali nierdzewnej,

— z uwagi na zastosowanie w obiekcie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wymaga sie
wykonania cieptego montazu z wykorzystaniem tasm butylowych,

— okna w srodkowym skrzydle obiektu o odpornosci pozarowej El 30,
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kolor podstawowy: czarny (Srodkowe skrzydto budynku: biaty).

e W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano stolarke okienng PCV szklong szybg zespolona.
Stolarka o wspétczynniku przenikania ciepta U < 0,85 W/m2K.

6—komorowy profil klasy A grubosci min. 82 mm,

profil C w ramie gr. 2 mm lub profil zamkniety,

potréjny pakiet szybowy 6x16x6x16x6,

Ug < 0,5 W/im2K,

U =< 0,85 W/m?K,

wspotczynnik przenikania energii (gn) 50%,

wspétczynnik przenikania swiatta (Lt) 70%,

ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie wewnatrz
pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng catego okna,

Z uwagi na zastosowanie w obiekcie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaleca sie
wykonanie cieptego montazu z wykorzystaniem tasm butylowych,

kolor: czarny.

o Slusarka drzwiowa zewnetrzna (drzwi wejsciowe — komunikacja ogéina, drzwi do sali sportowej, drzwi
do magazynu szkoleniowego) w technologii profili aluminiowych o nastepujacych parametrach:

potréjny pakiet szybowy 44.2/16/6/16/44.2 (i panel aluminiowy cieply — magazyn szkoleniowy);
Ug < 0,5 W/m?K (dopuszczalne Ug < 0,6 W/m?2K tylko dla najwiekszych przeszklen),

Ud< 1,1 Wm2K,

wspotczynnik przenikania energii (gn) 50%,

wspotczynnik przenikania swiatta (Lt) 70%,

ciepta ramka miedzyszybowa, ktdra obniza ryzyko skraplania si¢ pary wodnej na szybie wewnatrz
pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng catego komponentu,

w drzwiach stosowac szklenie obustronnie bezpieczne, szyba P2,

drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojniki,

pochwyt obustronny ze stali nierdzewnej,

w drzwiach zewnetrznych dwa zamki patentowe,

Z uwagi na zastosowanie w obiekcie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wymaga sie
wykonania cieptego montazu z wykorzystaniem tasm butylowych,

drzwi do sali sportowej o odpornosci El 30,

kolor: czarny.

e Slusarka drzwiowa wewnetrzna (drzwi wej$ciowe w wiatrotapach i do $rodkowego skrzydta obiektu) w
technologii profili aluminiowych o nastepujgcych parametrach:

szyba bezpieczna 33.1,

drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojniki,

pochwyt obustronny ze stali nierdzewnej,

w drzwiach zamek patentowy,

drzwi do srodkowego skrzydta obiektu o odpornoéci EI30,
kolor: czarny.

e Okucia okien i drzwi aluminiowych — stosowa¢ okucia systemowe ze stali nierdzewnej w kolorze
czarnym. W drzwiach wejsciowych stosowac pochwyty rurowe ze stali nierdzewnej — pochwyt do drzwi
@40 dt. 100 cm.

wzér klamki okiennej wzér klamki drzwiowe;j wzér pochwytu

z szyldem owalnym Z szyldem owalnym do drzwi wejsciowych

r'd
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Drzwi do sal dydaktycznych i pomieszczen biurowych zaprojektowano jako akustyczne, wykonane na
ramie z anodyzowanego aluminium z wypetnieniem z poliretanu bez freonu. Powtoka zewnetrzna z
poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym. Skrzydto drzwi wyposazone jest rowniez w automatyczny
prog uszczelniajgcy, ktéry domyka sie szczelnie do podtogi, gdy drzwi osiagajg pozycje zamknieta.
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 30 dB. Kolor RAL 9002. Drzwi wyposazy¢ w klamki i
szyldy ze stali nierdzewnej oraz odbojniki. W drzwiach do sali komputerowej gdzie przewiduje sie
umiejscowienie plotera przewidziano przeszklenie ze szkta bezpiecznego.

Drzwi do toalet, szatni i pomieszczenia porzgdkowego zaprojektowano jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydto pokryte okleing HPL o
grubosci 0,9 mm. Os$cieznica stalowa malowana proszkowo na kolor skrzydta, o szerokosci
dostosowanej do grubosci Scian. Dodatkowym wyposazeniem drzwi sg podcigcia wentylacyjne. Drzwi
wyposazy¢ samozamykacze i odbojniki, a takze w klamki i okucia ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wewnetrzne techniczne zaprojektowano jako stalowe petne wykonane z dwéch blach stalowych
ocynkowanych o grubosci 0,75 mm. Malowanie proszkowe na kolor RAL 9002. Wypetnienie z wetny
mineralnej. Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 4 wg EN-1192. Trwatos¢ mechaniczna: C5 lub klasa 6
wg norm EN 12400; EN 16034. W drzwiach dwuskrzydtowych w magazynie szkoleniowym zastosowac
odkopniki ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposazy¢ w klamki i okucia ze stali nierdzewnej, a takze w
odbojniki i samozamykacze — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okucia drzwi sal dydaktycznych, sanitarnych i technicznych — stosowa¢ okucia systemowe ze stali
nierdzewnej w kolorze czarnym. Ponizej na zdjeciu wzor klamki K1:

UWAGA: wszystkie drzwi posiadajace klase odpornosci pozarowej oraz drzwi otwierajace sie
na komunikacje ogoélng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Jako doswietlenie komunikacji ogélnej oraz magazynu szkoleniowego projektuje sie pasma sSwietlne
dachowe, tukowe, wykonane w Kkonstrukcji aluminiowej. Aluminium surowe, niemalowane i
nieoksydowane odporne na korozje, wypetnione pitytg poliweglanowg o grubosci 20 mm
wielokomorowa, przezroczysta, K=1,1 W/m?K, montowane do podstaw dachowych. Podstawy pod
pasmo $wietlne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, surowej, o grubosci 1,5 mm, montaz
podstaw z poziomu dachu.

Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego olejowanego lub konglomeratu
kamiennego gr. 2 cm. -
4
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e Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze czarnym.

e W oknach sal dydaktycznych zastosowano rolety automatyczne typu refleksol o przeziernosci min.
10% z prowadnicami linkowymi — rolety w kolorze jasnopopielatym. Prowadnice i kaseta w kolorze
czarnym.

A

Uwaga: wszelkie wymiary drzwi, okien zweryfikowa¢ na budowie i skonsultowa¢ z wybranym
dostawca stolarki drzwiowej i okiennej. Nadrzednym wymiarem, w przypadku drzwi, do ktérego
powinno sie stosowac jest wymiar swiatla przejscia podany na rysunkach. W zaleznosci od
wybranego producenta moze zajs¢ koniecznos¢ poszerzenia otworu drzwiowego (dla uzyskania
zaprojektowanego swiatta przejscia).

4.19. Odwodnienie dachu

Odwodnienie potfaci dachowych zaprojektowano grawitacyjnie za pomocg systemu rynien i rur spustowych
w systemie prostokatnym, ukrytym w grubosci izolacji termicznej. Rury spustowe wyposazone przy gruncie
W rewizje zamykajgce rure oraz rewizje - maskownice zamykajgcg lico wykonczonej elewacji. Rewizja
maskujacg wykona¢ w formie drzwiczek z zawiasami z blachy ocynkowanej z naklejong licowg warstwa.
Rury wprowadzone do instalacji kanalizacji deszczowe.

Na styku projektowanej przebudowy z istniejgcym, srodkowym skrzydtem budynku wykonaé koryto
odwodnieniowe o szerokosci min. 50 cm wykonczone membrang dachowg EPDM. Koryto wykonaé z
wykorzystaniem samonosnych plyt silikatowo-cementowych gr. 20 mm, niewrazliwych na wilgo¢,
uktadanych na podkonstrukcji stalowej dachu i ociepli¢ wethg mineralng odporng na dziatanie wilgoci o
grubosci min. 20 cm (stosujgc dodatkowo kliny wyobleniowe). W korycie zamontowa¢ dwa wpusty dachowe
grawitacyjne ogrzewane z systemowym kotnierzem EPDM i koszem zapobiegajgcym przedostawanie sie
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do rur spustowych lisci i innych zanieczyszczen. Dodatkowo w korycie na catej diugosci zainstalowac kabel
oporowy grzejny.

Uwaga: korzysta¢ z materiatéw wchodzgcych w sktad jednego kompletnego systemu. Zabrania sie fgczenia
ze sobg elementéow pochodzgcych z réznych systeméw.

4.20. Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm w powtoce poliestrowe;j.
Kolorystyka zgodna z sgsiadujgcym materiatem (tynk, membrana dachowa, itp.).

4.21. Kraty czerpni

Czerpnie powietrza ostoni¢ systemowymi kratami transferowymi ze stali ocynkowanej z poziomymi
lamelami chronigcymi przed opdadami atmosferycznymi i dostepem osob postronnych. Malowanie
proszkowe na kolor elewacji.

4.22. Wycieraczki systemowe
W strefach wejsciowych budynku projektuje sie wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz guma w proporcjach 11.

W strefie przedwejsciowej projektuje sie wycieraczki stalowe w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

4.23. Wpyposazenie state

e W pomieszczeniach toalet i pomieszczen gospodarczych stosowaé specjalne wyposazenie sanitarne
do toalet publicznych, o podwyzszonej odpornosci na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki,
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pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na reczniki do rgk, dozowniki
do mydta, uchwyty na szczotke do wc, haczyki ubraniowe. Rodzaj i wysoko$é zawieszenia biatego
montazu dostosowac do danej grupy wiekowej. Szczegotowy dobdér parametrow i kolorystyki uzgodnié
z Inwestorem w trakcie realizacji Inwestycji.

e W toaletach przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé petne wyposazenie
dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (m.in. miski ustepowe podwieszane,
umywalki, porecze state i uchylne ze stali nierdzewnej, lustra uchylne, kosze na odpadki, haczyki
ubraniowe). Szczegodtowy dobér parametréw i kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie realizacji
Inwestyciji.

o We wszystkich toaletach zastosowac lustra bezramowe, wklejane w lico ptytek o wymiarach
dostosowanych do petnych rozmiaréw ptytek Sciennych (min. 60x40 cm). Szczegétowy dobor
parametréw uzgodnic z Inwestorem w trakcie realizacji Inwestycji.

e Na wszystkich grzejnikach w obiekcie zastosowac ostony grzejnikowe z ptyt MDF grubosci min. 12
mm, laminowanych w kolorze biatym. Ostony powinny posiada¢ atest higieniczny dopuszczajgcy do
stosowania w budynkach oswiatowych. Szczego6towy dobér parametréw uzgodni¢ z Inwestorem w
trakcie realizacji Inwestycji. Przykladowy wzér ostony:

N

4.24. Ochrona przed $niegiem

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o utrzymaniu czystosci
i porzadku) wiadciciel, uzytkownik oraz zarzgdca budynku zobowigzani sg do podjecia natychmiastowych
dziatan zwigzanych z usunigciem ponadnormatywnie zalegajgcego $niegu lub lodu z dachu budynku.
Dziatania te powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie. Podczas
odéniezania dachu nalezy uwzgledni¢ zastosowane materiaty wykonczeniowe i ich wlasciwosci uzytkowo-
estetyczne. Niewtasciwa technika i uzyty sprzet do usuwania $niegu moze prowadzi¢ do uszkodzeh pokry¢
i powtok uzytkowych i estetycznych obiektu. Uwaga dotyczy roéwniez prac prowadzonych na etapie
realizacji obiektu.

5. Zestawienie ukladu podstawowych warstw przegréd pionowych i poziomych

SF 01 | [$ciana fundamentowa zewnetrzna]
2x izolacja powtokowa bitumiczna -

Bloczki betonowe na zaprawie cementowej — istniejgce 38 cm
2x izolacja powtokowa bitumiczna -
Styropian wodoodporny EPS 200 18 cm

Folia kubetkowa -

SF 02 | [$§ciana fundamentowa zewnetrzna — pasy niepalne El 60]
2x izolacja powtokowa bhitumiczna -

Bloczki betonowe na zaprawie cementowej — istniejgce 38 cm
2x izolacja powtokowa bhitumiczna -
Wetna mineralna wodoodporna 18 cm

Folia kubetkowa -

SF 03 | [§ciana fundamentowa wewnetrzna]
2x izolacja powtokowa bhitumiczna -
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej — istniejgce 38 cm
2x izolacja powtokowa bitumiczna -
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SZ 01 | [$ciana zewnetrzna istniejgcal
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Sciana murowana — istniejgca 38 cm
Tynk cementowo-wapienny — istniejacy 2cm
Ptyty styropianowe 18 cm
Tynk silikonowy --
SZ 01’ | [$ciana zewnetrzna projektowana]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana z cegly petnej 40 cm
Ptyty styropianowe 18 cm
Tynk silikonowy --
SZ 02 | [$ciana zewnetrzna istniejgca — w osi 4’]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana — istniejgca 38 cm
Tynk cementowo-wapienny — istniejacy 2cm
Plyty styropianowe 2x20 cm 40 cm
Tynk silikonowy --
SZ 02’ | [$ciana zewnetrzna projektowana — w osi 4’
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana z cegty petnej 40 cm
Plyty styropianowe 2x20 cm 40 cm
Tynk silikonowy --
SZ 03 | [§ciana zewnetrzna istniejgca — pasy niepalne El 60]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana — istniejgca 38 cm
Tynk cementowo-wapienny — istniejacy 2cm
Wetna mineralna 18 cm
Tynk silikonowy --
SZ 04 | [$ciana zewnetrzna istniejgca — $ciana El 60 w osi 0]
Ptyta cementowa 12,5 mm 1,25cm
Wetna mineralna/ruszt systemowy 10cm
Tynk cementowo-wapienny — istniejacy 2cm
Sciana murowana — istniejgca 38 cm
Tynk cementowo-wapienny — istniejacy 2cm
Wetna mineralna 18 cm
Tynk silikonowy --
SZ 04’ | [$ciana zewnetrzna projektowana — $ciana El 60 w osi 0, ponad dachem]
Tynk silikonowy --cm
Wetna mineralna 5cm
Sciana murowana z gazobetonu odmiany 600 40 cm
Wetna mineralna 18 cm
Tynk silikonowy --
SZ 05 | [$ciana zewnetrzna projektowana — $ciana zamykajgca przestrzen pomiedzy
budynkami — El 60]
Tynk silikonowy --
Wetna mineralna 18 cm
Sciana murowana z bloczkéw silikatowych 24 cm
SA 01 | [$ciana attykowa — $ciana w osi A i P]

Tynk silikonowy -

Plyty styropianowe 18 cm
Sciana murowana z gazobetonu odmiany 600 24 cm
Plyty styropianowe 18 cm
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| Tynk silikonowy

SA 02

[$ciana attykowa El 60 — $ciana na fragmencie o0si P]

Tynk silikonowy

Wetna mineralna 18 cm
Sciana murowana z gazobetonu odmiany 600 24 cm
Wetna mineralna 18 cm
Tynk silikonowy --
SW 01 | [$§ciana wewnetrzna nos$na istniejaca]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana — istniejgca 25-44 cm
Tynk cementowo-wapienny 15cm
SW 01’ | [Sciana wewnetrzna nosna projektowana)
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana z cegly petnej 25-44 cm
Tynk cementowo-wapienny 15cm
SW 02 | [§ciana wewnetrzna no$na istniejaca — izolowana]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana — istniejgca 25-38 cm
Ruszt systemowy/weina mineralna 10 cm
Ptyta cementowa 12,5 mm 1,25 cm
SW 02’ | [$ciana wewnetrzna nosna projektowana — izolowana]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana z cegly petnej 25-44 cm
Ruszt systemowy/weina mineralna 10 cm
Ptyta cementowa 12,5 mm 1,25 cm
SW 03 | [$§ciana wewnetrzna dzialowa istniejaca]
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Sciana murowana — istniejgca 12 cm
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
SW 03’ | [§ciana wewnetrzna dziatowa projektowana]
Tynk cementowo-wapienny 2cm
Bloczki silikatowe 12 cm
Tynk cementowo-wapienny 2cm
SW 04’ | [$ciana wewnetrzna dziatowa projektowana —izolowana]
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Bloczki silikatowe 12 cm
Ruszt systemowy/weina mineralna 10 cm
Ptyta cementowa 12,5 mm 1,25cm
SW 05 | [§ciana wewnetrzna dziatowa istniejgca — izolowana]
Tynk cementowo-wapienny 15cm
Sciana murowana — istniejgca 12cm
Wetna mineralna/ruszt systemowy 14 cm
Ptyta cementowa 12,5 mm 1,25cm
SW 05’ | [$ciana wewnetrzna dzialowa projektowana — izolowana]
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Bloczki silikatowe 12cm
Ruszt systemowy/weina mineralna 14 cm
Ptyta cementowa 12,5 mm 1,25cm
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SW 06 | [$ciana wewnetrzna dzialowa G-K projektowana]
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
Ruszt systemowy/przestrzen instalacyjna 10cm
Przestrzen instalacyjna 10cm
Ruszt systemowy/przestrzen instalacyjna 10 cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
SW 07 | [$ciana wewnetrzna dzialowa G-K projektowana — przestrzen kratownicy]

Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
Ruszt systemowy/wetna mineralna 10cm
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
Wetna mineralna w welonie szklanym 10cm

P 01 | [podioga na gruncie na istniejacej ptycie betonowej — linoleum]
Wyktadzina linoleum 3,2 mm 0,32cm
Wylewka samopoziomujgca 2 mm 0,2cm
Jastrych cementowy zbrojony 6,5cm
Folia PE 0,3 mm
Styropian EPS 100-038 15cm
Papa fundamentowa lub membrana fundamentowa LDPE --
Beton podktadowy wyréwnawczy 0-5cm
Beton podktadowy — istniejacy 23 cm

P 01’ | [podioga na gruncie projektowana — linoleum]
Wyktadzina linoleum 3,2 mm 0,32cm
Wylewka samopoziomujgca 2 mm 0,2cm
Jastrych cementowy zbrojony 6,5cm
Folia PE 0,3 mm
Styropian EPS 100-038 15cm
Papa fundamentowa lub membrana fundamentowa LDPE --
Ptyta betonowa posadzki — beton C12/15 15cm
Podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana --

P 02 | [podioga na gruncie na istniejacej plycie betonowej — ptytki gresowe]
Wykonczenie posadzki (ptytki gresowe) 2cm
Jastrych cementowy zbrojony 5cm
Folia PE 0,3 mm
Styropian EPS 100-038 15cm
Papa fundamentowa lub membrana fundamentowa LDPE --
Beton podktadowy wyréwnawczy 0-5cm
Beton podktadowy — istniejacy 23 cm

P 02’ | [podioga na gruncie projektowana — ptytki gresowe]
Wykonczenie posadzki (ptytki gresowe) 2cm
Jastrych cementowy zbrojony 5cm
Folia PE 0,3 mm
Styropian EPS 100-038 15cm
Papa fundamentowa lub membrana fundamentowa LDPE --
Ptyta betonowa posadzki — beton C12/15 15cm
Podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana --

P 03 | [posadzka przemystowa 5 t/m?]
Utwardzenie powierzchniowe i posypka korundowa --
Ptyta betonowa C25/30, zbrojenie rozproszone 18 cm
Folia PE 0,4 mm 0,4 mm
Polistyren ekstrudowany XPS 300 15cm
Papa fundamentowa lub membrana fundamentowa LDPE --
Ptyta betonowa posadzki — beton C12/15 15cm
Podbudowa dolna z pospoitki zageszczonej do stopnia 1s>0,98 30cm
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D01 | [stropodach — czesé gtéwna]

Membrana dachowa EPDM --
Wetna mineralna A = 0,038 W/mK 12 cm
Wetna mineralna A = 0,036 W/mK 13 cm
Folia paroizolacyjna --
Blacha trapezowa nos$na T92 9,2cm
. L . 28-140
Kratownica stalowa/przestrzen instalacyjna cm
Przestrzen instalacyjna -
Ruszt systemowy sufitu podwieszanego 5cm
Sufit rastrowy lcm
D 02 | [stropodach —tacznik]
Membrana dachowa EPDM -
Kliny spadkowe ze styropianu EPS 150-035 0-20 cm
Piyty styropianowe EPS 100-031 10 cm
Piyty styropianowe EPS 100-031 10 cm
Folia paroizolacyjna --
Blacha trapezowa no$na T92 9,2cm
Konstrukcja stalowa 16-24 cm
Przestrzen instalacyjna -
Ruszt systemowy sufitu podwieszanego 5cm
Sufit rastrowy lcm
D 03 | [stropodach w srodkowym skrzydle obiektu]
Papa nawierzchniowa NRO --
Papa podktadowa NRO --
Istniejgce warstwy stropodachu --

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z czesciowg rozbiérkg i zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku oswiatowego na terenie Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych w Grodkowie na
potrzeby utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistyczne;.

Charakterystyczne parametry wydzielonej strefy pozarowej w tym przypadku sg nastepujgce:

powierzchnia zabudowy: 990,39 m?
ilos¢ kondygnaciji: 1
wysokos¢é budynku: 5,56 m
powierzchnia wewnetrzna strefy ZL lII: 898,52 m?
6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materialébw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych
Nie wystepuja.

6.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokosci: niski.

W obiekcie bedg wystepowaly materialy palne typowe dla budynkéw os$wiatowych. W magazynie
szkoleniowym wykorzystywane bedg wézki widtowe elektryczne wykorzystujgce akumulatory Zzelowe lub
litowo-jonowe. W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym.

6.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek oswiatowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W budynku moze przebywac jednoczesnie do 57 osob:
— trzy grupy zajeciowe po 16 oséb,
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— do 5 0séb kadry dydaktycznej,
— 4 pracownikéw biurowych.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku bedg otwierane na zewnatrz.

6.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokosci: niski.
Projektowang przebudowe oddzielono pozarowo od pozostatych czesci obiektu wydzielajgc odrebng strefe
pozarowa:

e budynek oswiatowy (ZL Ill) — 898,52 m? (dopuszczalna powierzchnia 10 000 m?).

Oddzielenie pozarowe pomiedzy strefami stanowig:
e od strony zachodniej — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w osi ,0” (konieczne wykonanie
ogniomuru 30 cm powyzej dachu),
e od strony wschodniej — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego srodkowego skrzydta budynku
(wzdiuz osi 4) wraz ze sSciang oddzielenia przeciwpozarowego wzdtuz osi ,M” (na szerokosci 4,0
m), a takze Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w osi ,4” (od strony frontowej).

6.6. Maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegoéinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie wystepuja.

6.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku socjalno-biurowego (ZLIII) o jednej kondygnaciji nadziemnej wymagana jest klasa ,D”
odpornosci pozarowej. Wymagania odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych budynku
wykonanego w klasie ,D” sg nastepujace:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gggg;g\?v:' Ei?r\g?rikcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

,D” R 30 - REI 30 El 30 - -

Granice pomiedzy strefami, o ktérych mowa w pkt 6.5 stanowig sciany oddzielenia przeciwpozarowego w
osiach ,0”, ,4” oraz ,M”, ktére powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia . . drzwi Z przedsionka

- : . drzwi przeciw- . .
odpornosci przeciwpozarowego . przeciwpozarowego
. . PP - pozarowych lub
pozarowej Scian i stropow, innveh  zamkniee | N korytarz na Ktk
budynku z wyjatkiem | stropéw w ZL yer . °¢ i do pomiesz- ¢
) przeciwpozarowych . schodowg

stropéw w ZL czenia

»D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — w klasie odpornosci wymaganej dla scian wewnetrznych, nie
mniej niz EI 15.

W srodkowym skrzydle obiektu (od strony wschodniej) konieczna jest wymiana pokrycia dachowego na
pape nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO), a takze wymiana okien w pasie o szer. 40 m od
przebudowywanej czesci na okna El 30 (wraz z zamurowaniem otworéw wentylacyjnych lub zastosowanie
klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych).

Zgodnie z §218, ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z p6zn. zm.)
przekrycie dachu budynku nizszego (przebudowywanego), usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do
Sciany z otworami budynku wyzszego (Srodkowe skrzydto od strony frontowej — od osi P do lica sciany
srodkowego skrzydta budynku) powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

— konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

— przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Oznaczenia literowe:
e R -nos$nosé ogniowa (w minutach)
e E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach)
e | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
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Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

6.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie wystepuja.

6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
W obrebie strefy ZL 11l zachowano nastepujgce podstawowe warunki ewakuaciji:

e dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na korytarz, wynosi nie wiecej niz 40 m. Przejscie prowadzi przez nie wiecej niz
trzy pomieszczenia,;

e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il wynosi nie wiecej niz 30 m — przy jednym kierunku
dojscia (w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i nie wiecej niz 60 m — przy dwoch
kierunkach, a szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m;

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,2 m i otwierajg
sie na zewnatrz;

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia posiadajg szerokos¢ co najmniej 0,9 m;

e drogi ewakuacyjne bedg oznakowane znakami ewakuacyjnymi;

e korytarze (osSwietlone wylgcznie $wiattem sztucznym) stanowigce drogi ewakuacyjne bedg
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

6.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W istniejgcej strefie ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej zainstalowano nastepujgce urzgdzenia

przeciwpozarowe:

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu (w ztgczu kablowym).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej tych elementéw (przejscia przez sciane/strop REI 60 lub El 60 — klapy EIS 60).

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe typu ABC, wedtug wskaznika 2 kg srodka gasniczego
na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone zgodnie z ponizszymi zasadami:

e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynkéw, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz);

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne;

odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1 m;

state miejsca ustawienia gasnic powinny byé oznakowane.

6.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Do projektowanego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobdr wody w ilosci 10 dm?®/s z
istniejgcych hydrantéw nadziemnych DN80 ustawionych na istniejgcej sieci wodociggowej — zgodnie z
zapewnieniem zarzgdcy sieci wodociggowej. Odlegtos¢ pierwszego hydrantu od budynku wynosi min. 5 m
i max. 75 m. Odlegtosci do pozostatych hydrantéw max. 150 m.

6.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Lokalizacja budynku spetnia wymagania §12 oraz §271-273 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pdzn. zm.). Sciany ustawione pod kgtem 90° do $cian oddzielenia
przeciwpozarowego (Sciana w osi "1" na dtugosci 4,0 m - od sciany w osi "J" w kierunku osi "L", a takze
Sciana w osi ,4” na dtugoéci 4,0 m - od sciany w osi "M" w kierunku osi "K") posiadajg mniej niz 35%
otwordw. Spetniono zatem wymogi opisane w §271, ust. 1, 11 i 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 — z pézn. zm.).
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II.  KONSTRUKCJA

1. Zatozenia projektowe

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz z czesciowg rozbiorkg i zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen w Zespole Szkét Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci w branzy logistycznej
Gtoéwnym celem projektu jest przebudowa i modernizacja gtéwnych elementéw konstrukcyjnych, co pozwoli
na dostosowanie obiektu do nowej funkcji. W obiekcie planowane jest wydzielenie nowych pomieszczen,
co wigze sie z przeprowadzeniem wyburzen zaréwno w $cianach dziatowych jak i nosnych. Opracowanie
zawiera rowniez wytyczne dotyczgce konstrukcji nowoprojektowanych elementéw kratownic i belek
stalowych dachu.

1.2. Dokumentacja wyjsciowa

Dokumentacje wyjsciowg stanowia:

— Projekt architektoniczno-budowlany.

— Wizje lokalne potgczone z ogledzinami konstrukcji przedmiotowego budynku dokonane w 2023 r.

— Inwentaryzacje obiektu oraz jego uszkodzenh w zakresie niezbednym dla potrzeb opracowania

— Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, tj. Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych
w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

— Europejskie Normy (Eurokody) przytoczone w punkcie 1.3.

1.3. Normy, przepisy budowlane oraz literatura techniczna

Do sporzadzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego wykorzystano obowigzujgce normy oraz
przepisy budowlane, a w szczegodlnosci:

e PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1:

Oddziatywania ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar
wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji,

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdine — Obcigzenie $niegiem,

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania wiatru,

e PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania termiczne,

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych —
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych —

Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne — Reguty ogdine
i reguty dotyczace budynkow,

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —

. Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow
i wykonanie muréw,

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:

Zasady ogdlne,

Literatura techniczna:
1. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowych., Arkady, Warszawa
1973.
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2. Mastowski E., Spizewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych., Arkady, Warszawa 1988,
3. Brandt K. S., Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmachnianie, przerdbki., WKL, Warszawa 1972.
4. Thierry J., Zaleski S., Remonty budynkdéw i wzmacnianie konstrukcji., Arkady, Warszawa 1982.
5. Borusiewicz Wt., Konserwacja zabytkéw budownictwa murowanego., Arkady, Warszawa 1985.
6. Scislewski Z., Ocena uszkodzen konstrukcji przez korozje i agresywne substancje.
7. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970,
8. Zenczykowski W., Budownictwo ogdlne, Tomy 1,2,3,4, Arkady, Warszawa 1976, 1980, 1981, 1967,
9. Janicki S., Wymiarowanie konstrukcji murowych i zespolonych., Arkady, Warszawa 1974,
0. Poradnik inzyniera i technika budowlanego, Tomy 5,6, Arkady, Warszawa 1986,
1. Stramski Z., Ogoélne zasady sporzgdzania orzeczen mykologiczno-budowlanych. Wyd. PZiTB
Wroctaw.

1.4. Uzyte materiaty konstrukcyjne
Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Wykonawczym:
— beton podktadowy C12/15
— beton konstrukcyjny czesci podziemnej C30/37W8
— beton konstrukcyjny czesci nadziemnej C30/37
— beton konstrukcyjny wypetnienie

nadprozy stalowych C16/20
— stal zbrojeniowa klas C (B500SP)
— stal ksztattowa S235

Otul

Sciany murowane nosne
$ciany murowane nienosne
przemurowania ubytkow

attyki scian pokazane na widokach Ai B
zaprawa do cegty petnej

zaprawa bloczkow silikatowych
zaprawa bloczkéw gazobetonowych

bloczki silikatowe kl. 20 MPa
bloczki silikatowe kl. 15 Mpa
cegta petna 20 MPa

cegfa kratéwka 20 MPa

bloczki gazobetonowe klasy 600
zaprawa cementowa 10 MPa
systemowa zaprawa klejowa
systemowa zaprawa klejowa

iny:
— zelbet w gruncie 5cm,
— podciagi, ptyty stropowe, Sciany 3.cm,
- stupy 4 cm.

Uwaga ogélna:

1.5.

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych i wewnetrznych — opisy przegréd wg

projektu architektury.

Przyjete obciazenia

W obiekcie przewiduje sie kompleksowy remont, podczas ktérego istniejgce warstwy wykonczeniowe
zostang zastgpione nowymi materiatami o ciezarach zblizonych do obecnie wystepujacych lub Izejszych.
W zwigzku z tym mozna zatozyé, ze nie bedzie przyrostu obcigzen dziatajgcych na istniejgcy uktad
konstrukcyjny.

e Obcigzenie od $niegu

Element 1
Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
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przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m2]

T el It

8,0° 8,0° 8,0° 8,0° 8,0° 8,0°

D NN NN NN N IR NN TN NN N NN N NI/ AN NN NN N N N NN N

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=180 m n.p.m. ®
sk =0,007-A - 1,4 =-0,140 kN/m? < 0,7 kN/m? ® sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny ® Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny ® Ci = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 8,0°
m:=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s =m-Ce'Ci'sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?2

e Obcigzenia od wiatru

Element 1
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Fw,e [KN/m2]

kierunek 2,8 preypaciek () Praypadelc
; * F
wiatru
-0,444
0,086 -0,666_ -0,315 Y. -0,333
‘ 0,037 ‘“‘!gg!l Iﬁ!!!!!l
J
H |

rzypadek (iii
28 przyp (i)

0037 "444 -0,333 -0,666_-0,315 0,086
Y SRAAAR -‘ll!!!l
[

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 57,0 m, d = 16,2 m, kat nachylenia potaci a = 8,0°
- Budynek o wysokosci h =5,6 m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 11,2 m

- Wiatr wiejgcy na sciane boczng, q = 0°

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
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- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 180 m n.p.m. ® vpo = 22 m/s
- Wspoétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason"Vb,o = 22,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =5,60m

- Kategoria terenu Il ® wspotczynnik chropowatosci: c«(ze) = 1,0:(5,6/10)°%17 = 0,91 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$6é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze):Co(ze)-Vb = 19,93 m/s
- Intensywnos$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,212
- Gestos¢ powietrza: r = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7'Iv(Ze)]'(1/2)'r'Vm2(Ze) =616,8 Pa= 0,617 kPa
- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscqd = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,060
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*qQp(ze) Cpe = 1,000-0,617-0,060 = 0,037 kN/m?

e D 01 - dach nad czescig gtéwnag

Ok Jo
Obcigzenia state [KN/m? |y | [KN/m2
] ]
Membrana dachowa 0,10 1,35 0,14
Wina mineralna 25,00 cm X 1,20 kN/m2= 0,30 1,35 0,41
Folia 0,05 1,35 0,07
Sufit rastrowy podwieszany ha systemowym ruszcie 0,35 1,35 0,47
0,80 1,35 1,08
Pk Po
Obciazenia zmienne [KN/m2 | ¥ | [KN/m2
] ]
Obcigzenia od sniegu zgodnie z normg
Obcigzenia uzytkowe dla dachu bez
dostepu 0,50 1,50 0,75
Obcigzenie od instalacji podwieszanych 0,30 1,50 0,45
0,80 1,50 1,20
OBCIAZENIE CALKOWITE (bez cigzaru blachy trapezowej i kratownic): 1,60 1,43 2,28
e D 02 - dach nad tgcznikiem
Ok Jo
Obcigzenia state [KN/m2? |y | [KN/m2
] ]
Membrana dachowa 0,10 1,35 0,14
Wina mineralna 20,00 cm X 1,20 kN/m2= 0,24 1,35 0,32
Folia 0,05 1,35 0,07
Sufit rastrowy podwieszany na systemowym ruszcie 0,35 1,35 0,47
0,74 1,35 1,00
Pk Po
Obciazenia zmienne [KN/m2 |y | [KN/m2
] ]
Obcigzenia od $niegu zgodnie z norma
Obcigzenia uzytkowe dla dachu bez
dostepu 0,50 1,50 0,75
Obcigzenie od instalacji podwieszanych 0,30 1,50 0,45
0,80 1,50 1,20
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OBCIAZENIE CALKOWITE (bez cigzaru bl. trapezowej i belek): 1,54 1,43 2,20

1.6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych
(Advance Design) firmy Graitec, opartych na metodzie elementéw skonczonych, statyce liniowej oraz
europejskich normach wymiarowania konstrukcji budowlanych.
Wykonane na potrzebe przedmiotowego opracowania obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe dotycza
wymiarowania pierwszo- oraz drugorzednych elementéw konstrukcyjnych.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi Normami oraz
zaleceniami odpornosci przeciwpozarowej zawartymi w ,Instrukcji ITB Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowa”.
Obliczenia w gtéwnej mierze dotyczyly konstrukcji stalowej dachu oraz zwigzanych z nimi konstrukcyjnymi
elementami nosnymi takimi jak podciggi, wymiany, $ciany murowane.
Szczegotowe arkusze obliczeniowe statyki i wymiarowania konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym Jednostki Projektowej. Ze wzgledu na przyjety rodzaj zadaszenia tgczne obcigzenie
fundamentéw pozostaje bez zmian w stosunku do obcigzeh przed przebudows.
Vidok UZYTKOWNIKA - @t i':'_'{ Q &"ﬁ 4\—‘,

Vytrzyma losé
Zlement liniowy : Wytezenie SGN - Maksymalne

Domysine

- o

*J
Wytezenie SGN maksymalne dla kratownic stalowych
Widok ULY I KUWNIRA e Al JESES
Wytrzymatosé
Element liniowy : Wytgzenie SGN - Maksymalne Domygine
(Procent)
46
.
40
— 37
— 34
— 32
—T29
— 26
—23
——20
—17
—— 15
—12
Y. = 9
i 6
3
-

Wytezenie SGN maksymalne dla belek stalowych — dach tgcznika
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Iidok UZY | KUWNIKA & E @526
naliza:1-3. 101-131 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne) =
lement liniowy : D

isie lokalne

Domyéine

(Centymetr,
3.18
2.98
2.78
2.58
2.38
2.19
1.99
1.79
1.59
1.39
1.19

0.99
0.79
0.60

e — R — _ e &
Tx 0.40
B
0.00

Maksymalne ugiecie dla belek stalowych — dach tgcznika

1.7. Okreslenie kategorii geotechnicznej budynku
Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu wg rozporzgdzenia MSWIA z 25 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012,
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przy
panujgcych w podtozu prostych warunkach gruntowych.

2. Konstrukcja nosna obiektu

2.1. Ogélna charakterystyka budynkow
Przedmiotem opracowania jest kompleks dwéch budynkéw: gidwny o wymiarach 17x57m oraz tgcznik o
wymiarach 5,70x11,35. Budynek gtéwny jest parterowy z lokalnie wykonang nadbudowg o jedng
kondygnacje. Obiekt gtéwny jest przykryty dachem dwuspadowym o mieszanej konstrukcji, czesciowo na
drewnianych kratownicach, czesciowo na belkach drewnianych. Konstrukcja dachu opiera sie murowanych
Scianach nosny oraz na murowanych filarach.
Budynek fgcznika jest jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym.
Obiekt gtéwny taczy sie z przylegajacym bezposrednio budynkiem gtéwnym warsztatéw oraz poprzez
tacznik z halg obrébki mechanicznej.

2.2. Opis przedsiewzigcia
Przedmiotem planowanej przebudowy jest catkowita rozbiérka konstrukcji dachu budynku gtéwnego i
tacznika, rozbidrka lokalnej kondygnac;ji 1 pietra, a nastepnie wykonanie nowej konstrukcji dachu dla obu
budynkéw. Planuje sie wydzielenie nowych pomieszczen scianami dzialowymi, wykonanie nowych
otworéw w Scianach istniejgcych oraz czesciowe wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych.

2.3. Nowe otwory i przebicia w scianach murowanych
W przedmiotowym obiekcie ze wzgledu na planowang zmiane sposobu uzytkowania oraz dostosowanie
do nowych funkcji konieczne jest wykonanie czesciowych wypetnien istniejgcych przebi¢ w $cianach
nosnych obiektu, jak réwniez wykonanie nowych. Nadproza zamieszczono na rysunkach zestawczych
konstrukcji oraz architektury. Zaleca sie nastepujgcg kolejnos¢ prac zwigzang z wykonaniem nadprozy:
— wykona¢ gniazda w miejscach oparcia belki z jednej strony $ciany réwng szerokosci oparcia belki,
— wykonaé poduszke betonowg oraz wyku¢ pozostatg czes¢ gniazda,
— w wykonang bruzde osadzi¢ belke stalowg oraz w miejscach oparcia wykona¢ podlewke cementowsq,
— gdy ksztaltownik zostanie unieruchomiony w identyczny sposob osadzi¢ belke z drugiej strony $ciany,
— skreci¢ belki stalowe a nastepnie cato$¢ szpatdowac,
— po zwigzaniu betonu wykué otwoér.

2.4. Konstrukcja stropow i dachéw
Cata istniejgca konstrukcja dachu budynku gtéwnego oraz igcznika jest przeznaczona do rozbiorki i
przebudowy.
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2.5. Fundamenty i $ciany parteru
Nie stwierdzono w wiekszosci $cian budynku konstrukcyjnie istotnych spekan przyziemia mogacych
Swiadczy¢ o ztym stanie technicznym fundamentéw lub znacznym, nieréwnomiernym osiadaniu budynku.
Istniejgce zinwentaryzowane rysy nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania obiektu. Stwierdzone w
czesci konstrukcji Scian i nadprozy spekania i rysy, ich charakter i rozwarcie, wynikajg z ostabienia muru w
wyniku dziatania zawilgocenia i korozji oraz czgsciowego nierdwnomiernego osiadania, a takze dtugoletniej
eksploatacji, powodujgcej ostabienie wytrzymatosci cegty i zaprawy muru. Fundamenty budynku wykonane
sg jako betonowe.
Brak jest izolacji pionowej i poziomej taw fundamentowych oraz $cian fundamentowych co obserwowaé
mozna w zawilgoceniu $cian fundamentowych i miejscowym przyziemia.
Stan techniczny $cian nosnych ocenia sie jako zadowalajacy.
Zadowalajgcy stan techniczny fundamentéw zapewnia w sposob wystarczajgcy statecznosé catego
budynku. Wnioskowa¢ posrednio mozna, ze fundamenty nie zostaly przecigzone lub nie poddane byly
niewtasciwej eksploataciji.
Sciany fundamentowe i parteru nalezy przemurowaé w miejscach ubytkéw po uprzednim usunieciu
zwietrzatych fragmentéw. Przemurowania wykonaé po uprzednim zabezpieczeniu konstrukcji.
Pionowa izolacje od strony zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ poprzez natozenie tynku rapdwki oraz
folii kubetkowej umozliwiajgcej naturalne osuszanie scian fundamentowych.
Izolacje pozioma nalezy wykonaé poprzez iniekcje cisnieniowg lub poprzez wykonanie podcinki.

2.6. Istniejace nadproza stalowe

Stan techniczny nadprozy okresla sie jako sredni. Widoczne lokalne zarysowania sg wynikiem dtugoletniej
eksploatacji oraz czesciowego nieréwnomiernego osiadania budynku.

3. Dodatkowe zalecenia remontowe i wytyczne projektowe

3.1. Konstrukcje murowe, izolacje pionowe i poziome $cian
Widoczne odpadajgce i odparzone tynki, ubytki i lokalne wgtebne korozje wplywajg niekorzystnie na stan
techniczny jak i walory estetyczne obiektu. Zawilgocenia rowniez wplywajg niekorzystnie na ich stan
techniczny. Zaleca sie osuszenie i wykonanie wtérnej izolacji poziomej i pionowej, co przyczyni sie na
poprawe ogolnego stanu technicznego obiektu.
Pionowg izolacje od strony zewnetrznej budynku nalezy wykonaé¢ poprzez natozenie tynku rapowki oraz
folii kubetkowej umozliwiajgcej naturalne osuszanie scian fundamentowych.
Izolacje pozioma zaleca sie wykonac poprzez iniekcje cisnieniowg lub poprzez wykonanie podcinki.

3.2. Sciana szczytowa hali obrébki mechanicznej
Prace przy budynku fgcznika wymuszajg wykonanie zmian w zakresie konstrukcji $ciany szczytowe;j
budynku hali obrdbki mechanicznej (Sciana przy faczniku). Prace majg polegaé na podwyzszeniu i
zwezeniu otworu komunikacji pomiedzy halg i fgcznikiem oraz na wykonaniu attyki Sciany oddzielenia
PPOZ.
Stan techniczny $ciany i elementéw sgsiadujgcych okredla sie jako $redni. Wystepujgce zarysowania nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.

3.3. Sciana szczytowa budynku gtéwnego warsztatu

Prace przy budynku gtéwnym w zakresie zmiany uktadu pomieszczen wymuszajg wykonanie zmian w
zakresie konstrukcji Sciany szczytowej budynku gtéwnego warsztatu. Prace majg polega¢ zamurowaniu
jednego z przej$é oraz na zwiekszeniu geometrii drugiego przejécia. Sciana budynku na réwniez petnié od
tego momentu funkcje $ciany oddzielenia PPOZ o REI60, co ze wzgledu na konstrukcje $ciany uwaza sie
za spetnione.

Stan techniczny sciany i elementéw sgsiadujgcych okresla sie jako sredni. Wystepujgce zarysowania nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.

3.4. Opinia techniczna o mozliwosci wykonania przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen

Stan techniczny budynkéw po wykonaniu niezbednych prac naprawczych przedstawionych w niniejszym
opracowaniu umozliwia wykonanie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen. Ogolny stan
budynku okresla jako sredni zgodnie z nomenklaturg przedstawiong w tabeli ponize;.
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Klasyfikacja stanu

O o113 .
technicznego %o zuzycie elementu Oznaki zuzycia

Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) sg dobrze utrzymane, budynek
dobry 0-15% konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy | wihasciwosci wbudowanych materiatdw|
odpowiadajg wymogom normowym.

Elementy budynku utrzymane sg nalezycie. Celowy jest
zadowalajacy 16-30 % remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji.

W elementach budynku wystepujg niewielkie
Sredni 31-50% uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesSciowy remont kapitalny.

W elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki,
a wiasciwosci wbudowanych materiatéw maja obnizona
klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny,
wzglednie wymiana.

2ty 51-70%

Mury silnie zawilgocone, wystepuja powierzchniowe i
wgltebne korozje. Znaczne odchylenie od poziomu i
pionu. Liczne pekniecia sklepien i filardw, duze
Zniszczenie muréw w réznych miegjscach. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatéw w stosunku do|
nowych wykazujg duze zniszczenie.

awaryjny >71%

4. Szczegoétowe wytyczne wykonawcze dotyczace poszczegélnych elementéw konstrukcji
4.1. Fundamenty i posadzki

— tkawy fundamentowe wykonac¢ na warstwie chudego betonu — 10 cm.

— Poziom fundamentéw minimum 80 cm ponizej poziomu przylegtego gruntu. Jednocze$nie poziom
posadowienia nalezy dopasowac do przylegtych istniejgcych fundamentow.

— Sciany fundamentowe z bloczkéw silikatowych lub betonowych do poziomu wedtug opracowania
architektonicznego.

- Sciany murowane przy budynku gtéwnym warsztatéw (za osig 4) wykonaé na istniejgcych $cianach
fundamentowych po utozeniu izolacji poziome;.

— Posadzki wykona¢ zgodnie z opisem branzy architektonicznej jako zbrojone zbrojeniem rozproszonym
stalowym 50/1, 25 kg/m3,

4.2. Zamurowania w scianach nosnych
Zamurowania wykonac¢ zgodnie z detalem przedstawionym na rysunkach szalunkéw.
Zamurowania otworéw na petng grubo$¢ Sciany bez oparcia na nowym murze nadprozy dopuszcza sie do
wykonania na strzepia bez wklejania pretow.

4.3. Sciany dziatowe
Wszystkie nowoprojektowane $ciany dziatowe tgczy¢ z istniejgcymi Scianami przez fgczniki systemowe w
postaci listwy i ptaskownikdw w co drugiej spoinie.
Kazda $ciana dzialowa musi zostaé zamknieta wiencem zelbetowym 12x20 cm zbrojonym pretami
podtuznymi 4x #10 oraz strzemionami #6 co 20 cm.
Sciany dziatowe nie moge podpiera¢ ani w zaden sposéb blokowaé przemieszczen elementéw konstrukcji
stalowe;.

4.4. Blachatrapezowa
Jako pokrycie dachowe zaprojektowano blache trapezowg T92P t=1mm w uktadzie dwuprzestowym.
Ze wzgledu na dtugosé dachu w przestach M-L oraz G-F nalezy zastosowac¢ potgczenia umozliwiajgce
przemieszczenia poziome 1,5cm.

4.5. Konstrukcja dachu
Zadaszenie budynku gtéwnego zaprojektowano jako uktad kratownic stalowych opartych w osiach 1, 2, 4.
Kratownice usztywniajg stezenia podtuzne pionowe oraz stezenia w ptaszczyznie potaci dachu. Detale
konstrukcji stalowej przedstawiono w rysunkowej czesci opracowania.
Zadaszenie tgcznika zaprojektowano w postaci belek IPE opartych na istniejacych $cianach nosnych.
Ze wzgledu na dtugos¢ dachu w przestach M-L oraz G-F nalezy zastosowac potgczenia umozliwiajgce
przemieszczenia poziome 1,5cm.
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4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub pomalowanie
zestawem farb antykorozyjnych zgodnie z instrukcjg producenta oraz aprobatami technicznymi.
Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Wszystkie uszkodzone podczas montazu powitoki malarskie nalezy uzupetni¢ powtokami malarskimi
podktadowymi i wierzchnimi wg technologii j.w. Kolorystyka farb wg projektu architektonicznego.

4.7. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej
Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdéd goérniczych. W
przypadku lokalizacji budynku na w/w terenach nalezy dokonac¢ niezbednych zmian w zakresie konstrukciji.

4.8. Nadproza stalowe

— poduszki betonowe wykonywaé z betonu C16/20 grubosci 15cm,
— belki stalowe oszpatdowac siatkg Rabitza i zabetonowa¢ z zachowaniem otuliny 3cm.

5. Whioski konncowe

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnieh ze zleceniodawca, dostepnej literatury

technicznej w zakresie opracowywanego tematu, badan i ogledzin konstrukcji, kontrolnych obliczen

sprawdzajgcych oraz dokonanych analiz zebranego materiatu sporzgdzono i sformutowano nastepujace
whnioski i zalecenia:

— Istniejgca konstrukcja bedgca przedmiotem opracowania znajduje sie obecnie, pomimo istniejgcych
miejscowych uszkodzenh, w srednim stanie technicznym, co oznacza, ze nie grozi jej awaria budowlana,
a budynek, po wykonaniu niezbednych napraw, wzmocnien i remontéw adaptacyjnych zwigzanych z
nowg funkcjg, moze by¢ dopuszczony do eksploatacji,

— Podstawowg przyczyng gtdwnych uszkodzen, ostabien konstrukcyjnych budynku, zawilgocenia
konstrukgiji i korozji elementéw konstrukcji sg: czynniki topograficzne, klimatyczne, edaficzne, biotyczne
i historyczne,

—  Wyniki analizy obliczeniowej wykazaty, ze nosnosci nieuszkodzonych oraz nie ostabionych elementow
konstrukcyjnych budynku sg wystarczajgce i nie wystepuje w nich zagrozenie awarig budowlang,

— Dalsza bezpieczna eksploatacja obiektu wymaga wykonania w nim remontu adaptacyjnego,
dostosowujgcego budynek do nowej funkcji. Szkicowy opis niezbednych prac remontowych i
wzmacniajgcych oraz stosowne zalecenia podano w tresci opisu,

— W celu zmiany funkcji obiektéw konieczne jest wykonanie w nich szeregu prac konstrukcyjnych
wzmachiajgcych i naprawczych, pozwalajgcych na adaptacje, tj.:

o lokalna naprawa uszkodzen w scianach murowanych, naprawa tynkow,
o wymiana wszystkich instalacji w budynku,

— Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm mogg byé zamieniane na inne o tych
samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta,

— Wszelkie prace remontowo-naprawcze w budynku nalezy wykona¢ fachowo pod wiasciwym nadzorem
technicznym oraz nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tego typu prac. Podkresla sig, ze
tylko prawidtowo i starannie wykonane prace remontowe, zabezpieczajgce i wzmacniajgce, stanowig
gwarancje skutecznosci podjetych dziatan remontowych w obiekcie,

— konstrukcji budynku podczas prowadzenia prac remontowych nalezy wstrzymacé wszelkie prace
budowlane i bezzwiocznie zawiadomi¢ autora opracowania.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer swiadectwa 1)

Oceniany budynek

Rodzaj budynku ?

Uzytecznos$ci publicznej

Przeznaczenie budynku ¥ Oswiata

Adres budynku 49-200 Grodkow ul. Krakowska 20
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. | Tak

2 ustawy ¥

Rok oddania do uzytkowania budynku | 2023

5)

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej ©

i standardowych warunkéw klimatycznych

metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) Ar[m?] 7

842,95 m?

Powierzchnia uzytkowa [m 2] 760,16 m?
Wazne do (rrrr-mm-dd) ® 12-04-2034
Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej

danych jest wyznaczana Opole

charakterystyka energetyczna ®

Charakterystyka energetyczna budynku 19

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
wedtug przepiséw
techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energig uzytkowg

EU= 65,6 kWh/(m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowg '"

EK= 76,1 KWh/(m?Zrok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

na nieodnawialng energie pierwotng
11)

EP= 90,4 kWh/(m?rok)

EP= 95,0 kWh/(m?rok)

Jednostkowa wielkosé emisji CO,

Ecoo= 0,02693 t CO,/(m?-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

UOZE= 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

l{)ceniany budynek

,100

150 200 250 300

350

500 > 50

/' 50
IK 1

Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego no$nika energii lub energii przez budynek'?

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii i |.1_osn|ka .. | Jednostka/(m?rok)
energii lub energii

Ogrzewania Cieplo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 65,38 kWh/(m?-rok)

Przygotov:vanla R i) Cieplo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 10,73 kWh/(m?-rok)

uzytkowej

Chtodzenia -- - -

Whudowanej instalacji oéwietlenia ' Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,00 KWh/(m?-rok)
elektryczna

Sporzadzajacy swiadectwo
Imie i nazwisko:
Nr wpisu do wykazu '¥

Data wystawienia $wiadectwa: 12-04-2024

Podpis i pieczatka
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer Swiadectwa 1)

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnaciji budynku

1

Kubatura budynku [m 3]

2722,19m?

Kubatura budynku o regulowanej
temperaturze powietrza [m %]

2722,19m?*

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku '¥

Powierzchnia uzytkowa 100%

Temperatury wewnetrzne w budynku
w zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
System ogrzewania ¢ Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa Zrodia ciepta: Ogrzewanie
Wytwarzanie ciepta Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowsg, o mocy 0,98
nominalnej do 120kW.
Nagrzewnica elektryczna do podgrzewu powietrza w centrali
wentylacyjnej.
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 0,96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi 0,93
wykorzystanie ciepta w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej ' systemu roczna
sprawnosé
Nazwa zrodia ciepta: Przygotowanie c.w.u.
Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o0 mocy nominalne;j 0,98
do 100 kW
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami 0,80
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej zasobnik 1,00
cieptej wody uzytkowej w wezle cieplnym
System chtodzenia '® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosé

Whytwarzanie chiodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i
wykorzystanie chiodu

Wentylacja

tak/nie, opis, parametry

System wbudowanej instalacji
oswietlenia 18

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczgce budynku

STR. 33




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer Swiadectwa 1)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2-rok)] ')

Ogrzewalnie i Ciep!a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m 2-rok)] 57,20 8,41 0,00 65,61
Udziat [%] 87,18 12,82 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU: 65,61 [kWh/(m 2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig korncowg EK [kWh/(m 2-rok)] 1"
ROdZE'i'] nos$nika energii lub Ogrzewalme i C!epla woda Chiodzenic Oswietlenie 1 Siing
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Ciepto sieciowe 2 cieplowni - | 5 3 10,73 0,00 0,00 76,11
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elektryczna
Suma [kWh/(m 2-rok)] 65,38 10,73 0,00 0,00 76,11
Udziat [%] 85,90 14,10 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 76,11 [kWh/(m 2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m 2rok)] 17
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewalnie i C_iepia woda Chiodsenic Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny 84,99 13,95 0,00 0,00 98,94
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elektryczna
Suma [kWh/(m 2rok)] 84,99 13,95 0,00 0,00 98,94
Udziat [%] 85,90 14,10 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 90,44 [kWh/(m 2-rok)]

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie '8

1) przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

2) systemoéw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

4) systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o
ktorych mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé
szczegotowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczaca
dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypelnienia zalecen)
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) | 1

Objasnienia

1)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)

Nr éwiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktorym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkow, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.
Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek
przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisac¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnaciji netto wyznaczana wedltug Polskiej Normy dotyczgcej whasciwosci uzytkowych w
budownictwie — okre$lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie
pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieplej
wody uzytkowej | wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP wynikajgcy z przepiséw techniczno-budowlanych oraz
poréwnania wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng wartoscig wspoiczynnika wynikajaca z przepisow
techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspolczynnikéw przenikania ciepta przegrod
U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie
warto$ci wspolczynnikow przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepisow
techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oSwietlenia nie wyznacza
sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa
odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapi¢ roznice w wynikach koricowych miedzy obliczeniami
sporzgdzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposdb uzytkowania, uzyskane wartosci
obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego no$nika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o rze czywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg
przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna:...... m?, cze$¢ garazowa:. ..... m?, czesé ustugowa:. ... m?, cze$é techniczna:....m?).

Wymagania dotyczace wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego
albo budynku podlegajgcego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowacé.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows, energie koncowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chlodzenia, systemu wbudowane;j instalacji oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych
odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koncowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen
pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.
Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami zawartymi w
przepisach techniczno-budowlanych.

Uwagi
1.

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakierystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U.
poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng, energig koncowg oraz energig uzytkowg. Dane do obliczen okresla sig na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub
obmiaru budynku istniejacego i przyjmuije sig standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe nakfady nieodnawialnej energii pierwotnej
na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie
na energie i tym samym wysokg efektywnos¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chlodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncows jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna
by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie
temperatury wewnetrznej, ktorej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartoci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywnosé
energetyczng.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepla,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z
powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczna przegréd, niewielkie straty ciepla przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt techniczny, ktérego tematem jest:

przebudowa wraz z czeSciowa rozbiorka i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na terenie zespotu
szko6t ponadpodstawowych w grodkowie -
utworzenie branzowego centrum umiejetnosci w
branzy logistycznej,

dla ktérego Inwestorem jest:
Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
— na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

branza |imie i nazwisko nr uprawnien podpis
¢ | _ |mgrinZ. arch. Jakub Kulesza 81/DSOKK/2017
g ;Zi specjalnosc¢:
z° architektoniczna
Data opracowania projektu 15.04.2024 r.
Wykaz oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu technicznego:
branza |imie i nazwisko nr uprawnien specjalnos¢
. |mgr inZ. arch. Jakub Kulesza 81/DSOKK/2017 architektoniczna
£ | 5 |mgrinz. arch. Piotr Buczak 04/DSOKK/2017 architektoniczna
< T
E
. |mgr inz. Mitosz Silarski OPL/0886/POOK/13 konstrukcyjno-budowlana
% 3 |mgr inz. Sebastian Kiebek OPL/0890/PWOK/13 konstrukcyjno-budowlana
| =
E
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