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GEOLOGIA INZYNIERSKA

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE WYDZIELONYCH WARSTW ZOSTALY OSZACOWANE NA PODSTAWIE PARAMETROW WYPROWADZONYCH,
DOSWIADCZENIA LOKALNEGO ORAZ ZRODEL LITERATUROWYCH

Zat. nr 9

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W GRODKOWIE
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n n Efekt Catkowit
» @ [%] [g/om’] [g/em’] [kPa] o o | mPal [KPa]
N Mg nN - - - - - - - - - - -
B1 sadlsi, G, GIIPs | Q - 0,11 16 2,67 2,15 35 - 20,0 50 125
saclSimsa
| MSa, . Ps, Ps/IG Q 0,48 - 22%** 2,65 2,00%** - - 33,0 90 -
MSasaclsi
B2 saclSi G Q - <0 16 2,67 2,15 40 - 22,0 65 190
. * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony
OBJASNIENIA
Q - czwartorzed Tr, - neogen




