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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkét Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej - instalacje sanitarne wewnetrzne

1/45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA
1|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna stojaca NW1 o strumieniu powietrza V=4100 z |szt.
d.1]0322-01 odzyskiem ciepta, nagrzewnicg o mocy 27kW, elektryczna
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w szt.
d.1/0148-07 uktadach kanatowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1/0149-02 towych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 2-17 Czerpnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm - w obiek-  |szt.
d.1/0143-04 tach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm - w obiek- |szt.
d.1/0143-04 tach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicy do 200 szt.
d.1/0210-01 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-17 Wentylator dachowy. Pionowy wyrzut powietrza. 1~230V. WC1, 300m3/h, szt.
d.1/0208-01 200Pa
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-17 Wentylator dachowy. Pionowy wyrzut powietrza. 1~230V.WC2, 150m3/h, szt.
d.1/0208-01 150Pa, NW2, 240m3/h, 200Pa,
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-17 Promieniowy wentylator kanatowy DN125mm. szt.
d.1/0208-01 Izolowana obudowa. Silnik EC. 1~230V. Sterowanie - NW2, 240m3/h, 200Pa,
z.0.3.3. 9903 |0-10V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-17 Wentylator dachowy. Pionowy wyrzut powietrza. 1~230V. NW3, 600m3/h, szt.
d.1/0208-01 250Pa
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-17 Promieniowy wentylator kanatowy. Izolowana szt.
d.1/0208-01 obudowa. 1~230V. TK. Zintegrowana ostona
z.0.3.3. 9903 |dachowa umozliwiajgca prace na zewnatrz. Puszka przytgczeniowa IP66.
NW3 600m3/h 250Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-17 Wentylator dachowy. Pionowy wyrzut powietrza. 1~230V. NW4 300m3/h szt.
d.1/0208-01 150Pa
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-17 Promieniowy wentylator kanatowy DN160mm. szt.
d.1/0208-01 Izolowana obudowa. Silnik EC. 1~230V. Sterowanie 0-10V NW4 300m3/h
z.0.3.3. 9903 |150Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1/0131-01 $r.do 100 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1/0131-02 do 200 mm
142+26+4+3+3+1+1425+4+2+1+4+147+3 szt. 88.00
RAZEM 88.00
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1/0131-03 do 315 mm
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1/0154-05
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-17 Nawiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng, $r. kré¢ca 160 mm szt.
d.1/0139-02
analiza indy-
widualna
29+4 szt. 33.00
RAZEM 33.00
19|KNR 2-17 Wywiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng, sr. krééca 160 mm szt.
d.1/0139-02
analiza indy-
widualna
27+1+4+1 szt. 33.00
RAZEM 33.00
20|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny $r. 100 mm szt.
d.1/0140-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
2+3+2+42+7+3 szt. 19.00
RAZEM 19.00
22|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny $r. 160 mm szt.
d.1/0140-01
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1.1%(2.1) m?2 2.31
RAZEM 2.31
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1.1%(64.97+69.89) m?2 148.35
RAZEM 148.35
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r.do 100 mm - m2
d.1]0117-02 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1.1*(0.68) m?2 0.75
RAZEM 0.75
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r.do 160 mm - m2
d.1/0117-03 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1.1*(45) m?2 49.50
RAZEM 49.50
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r.do 280 mm - m2
d.1/0117-04 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1.1*(47.84) m?2 52.62
RAZEM 52.62
28|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0204-04 matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55% |lacji
; obwdd kanatéw do 2000 mm
1.1*(poz.23+poz.24) m2 izo- 165.73
lacji
RAZEM 165.73
29|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1/0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm lacji
(p0z.25+p0z.26+p0z.27)*1.1 m2 izo- 113.16
laciji
RAZEM 113.16
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30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 100 mm mb
d.1/0123-01
analogia
2 mb 2.00
RAZEM 2.00
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 125 mm mb
d.1/0123-02
analogia
19 mb 19.00
RAZEM 19.00
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 160 mm mb
d.1/0123-02
analogia
50 mb 50.00
RAZEM 50.00
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 200 mm mb
d.1/0123-02
analogia
2 mb 2.00
RAZEM 2.00
34 Wykonanie okablowania sterujgcego instalacji wraz z uruchomieniem kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Uruchomienie, regulacja instalacji, wykonanie pomiaréw wydajnosci szt.
d.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw o powierzchni w elementach z betonu zwirowego o grubosci|szt.
d.1/0208-02 do 20 cm
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
37|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1]/0206-03 gtebokosci do 10 cm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1]/0208-03 go o grubosci do 30 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1]/0206-03 gtebokosci do 10 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.1]0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
23 m3 2.30
RAZEM 2.30
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |[m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
43|Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|wlasna
poz.41 m3 2.30
RAZEM 2.30
2|45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
44|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
(0.2*0.4*(35+30)) m3 5.20
RAZEM 5.20
45|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie m3
d.2|0102-04
65*0.2*0.2 m3 2.60
RAZEM 2.60
46|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
65*0.2*0.3 m3 3.90
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RAZEM 3.90
47|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-01
4.9 m3 4.90
RAZEM 4.90
48|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych PVC SN8
35 m 35.00
RAZEM 35.00
49|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych PVC SN8
30 m 30.00
RAZEM 30.00
50|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16+7 m 23.00
RAZEM 23.00
51|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13 m 13.00
RAZEM 13.00
52|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
53|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2|0211-03 niach wciskowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
54| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.2|0211-01 niach wciskowych
6+2+2+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
55|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.2|0335-03 piennej - przyjeto 50% rur Fi50
20/2 m 10.00
RAZEM 10.00
56|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.2|0326-03 nymi w $cianach z cegiet
instalacja 10 m 10.00
c.0.
RAZEM 10.00
57|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2|0127-05 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
analogia
35+30+13+15 m 93.00
RAZEM 93.00
58| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|0213-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy o $r. 100 mm szt.
d.2|0216-02
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 160mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych - Wpiecie do instalacji
analogia
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-03 go o grubosci do 30 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64| KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.2|0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
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65 Tuleja ochrona m
d.2|analiza indy-
widualna
3*1*0.2 m 0.60
RAZEM 0.60
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.2|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |[m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.66 m3 1.10
RAZEM 1.10
68|Kalkulacja  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2|wlasna
poz.66 m3 1.10
RAZEM 1.10
3|45332200-5 [INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
69|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.3|0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
28 m 28.00
RAZEM 28.00
70|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.3|0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
71/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.3|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
72|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10+15 m 25.00
RAZEM 25.00
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-04 gr. 9mm (E)
28 m 28.00
RAZEM 28.00
74|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-04 gr. 9mm (E)
25 m 25.00
RAZEM 25.00
75/KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-04 gr. 9mm (E)
10 m 10.00
RAZEM 10.00
76|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-03 gr. 9mm (E)
10+15 m 25.00
RAZEM 25.00
77|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.3|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - stabi
30 m 30.00
RAZEM 30.00
78|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
115 m 115.00
RAZEM 115.00
79|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.3|0303-01 ciggow o $r.zew.25
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
80|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.3|0303-01 ciggow o $r.zew.20
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
81/KNR 0-13 Rurociggi PEX o0 $r. 25 mm m
d.3/0127-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
82|KNR 0-13 Rurociggi PEX o $r. 20 mm m
d.3/0127-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
83|KNR 0-13 Rurociggi PEX o $r. 16 mm m
d.3/0127-01
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140 m 140.00
RAZEM 140.00
84|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.3/0107-02 toda izolowania po montazu rurociggu
20 m 20.00
RAZEM 20.00
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.3/0107-01 toda izolowania po montazu rurociggu
25 m 25.00
RAZEM 25.00
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.3/0107-01 toda izolowania po montazu rurociggu
140 m 140.00
RAZEM 140.00
87|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3/0128-01
28+25+10+25+30+115+20+25+140 m 418.00
RAZEM 418.00
88|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.3/0803-01 Om
418/200 odc.20 2.09
Om
RAZEM 2.09
89|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3|0127-02 datek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
418 m 418.00
RAZEM 418.00
90|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3|0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
94|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - zawér cyrkulacyjny TA Thema dn15
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm- umywalka, zlew
6+2+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3|0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm- WC, pisuar
7+3 szt. 10.00
RAZEM 10.00
97|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0136-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
98|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0339-01 mentowo-wapiennej
90 m 90.00
RAZEM 90.00
99|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.3/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
instalacja 90 m 90.00
c.0.
RAZEM 90.00
100|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3|0116-04 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
analogia o $r. zewnetrznej 40 mm - Wpiecie w isniejacg instalacje
szt. 1.00
RAZEM 1.00
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101|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.3/0208-03 go o grubosci do 30 cm
10*3 szt. 30.00
RAZEM 30.00
102|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
103|KNNR 4 Tuleja ochrona m
d.3/0111-02
30*1*0.2 m 6.00
RAZEM 6.00
104 Badanie wody kpl.
d.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 BIALY MONTAZ+BATERIE
105|KNR 2-15/  |Element montazowy do urzadzen sanitarnych (stelaz) do WC kpl.
d.4|GEBERIT
0101-01
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
106|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.4|GEBERIT
0104-01
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
107|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym -ustep dla niepetnosprwnych |kpl.
d.4|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.4|GEBERIT
0105-01
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
109|KNR 2-15/  |Element montazowy do urzadzen sanitarnych (stelaz) do umywalki kpl.
d.4|GEBERIT
0101-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze - Umywalka 50 cm owalna, kpl.
d.4|0230-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
111|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe - Umywalka dla niepetnosprawnych 65 x  |kpl.
d.4|0230-02 55 cm, z/o
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ptytg ociekowg szt.
d.4|0229-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-15/  |Element montazowy do urzadzen sanitarnych (stelaz) do pisuaru kpl.
d.4|GEBERIT
0101-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
114|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkg schellomat kpl.
d.4/0234-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
115|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla NPS szt.
d.4|0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
116|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
117|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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118|KNR-W 2-15 |Zawory katowe pod umywalki, zZlewozmywaki szt.
d.4|0135-01
16+4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
119 Silkonowanie kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR 2-02 Uchwyt tazienkowy prosty 60 cm szt.
d.4(1218-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR 2-02 Uchwyt WC uchylny 70 cm szt.
d.4(1218-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 2-02 Uchwyt umywalkowy prosty 50 cm szt.
d.4(1218-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/45331100-7 |INSTALACJA C.O.
5.1 Instalacja co - rury+grzejniki
123|KNR 0-13 Rurociggi PEX o $r. 40 mm m
d.5.1]0127-04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
124|KNR 0-13 Rurociggi PEX o0 $r. 32 mm m
d.5.1]0127-03
40 m 40.00
RAZEM 40.00
125|KNR 0-13 Rurociggi PEX o0 $r. 25 mm m
d.5.1]0127-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
126|KNR 0-13 Rurociggi PEX o $r. 20 mm m
d.5.1]0127-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
127|KNR 0-13 Rurociggi PEX o $r. 16 mm m
d.5.1]0127-01
500 m 500.00
RAZEM 500.00
128|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.5.1/0128-01
analogia
10+40+30+50+500 m 630.00
RAZEM 630.00
129|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.5.1|0404-02 mieszkalnych
630 m 630.00
RAZEM 630.00
130|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.5.1|0107-02 toda izolowania po montazu rurociggu
10 m 10.00
RAZEM 10.00
131|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.5.1|0107-02 toda izolowania po montazu rurociggu
40 m 40.00
RAZEM 40.00
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.5.1|0107-02 toda izolowania po montazu rurociggu
30 m 30.00
RAZEM 30.00
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.5.1|0107-01 toda izolowania po montazu rurociggu
50 m 50.00
RAZEM 50.00
134|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) me-|m
d.5.1|0107-01 toda izolowania po montazu rurociggu
500 m 500.00
RAZEM 500.00
135|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/300/400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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136 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1]0418-03 mm - CV11/450/400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/500/400
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1]0418-03 mm - CV11/500/1000
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1]0418-03 mm - CV11/500/1200
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
140|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/600/500
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
141|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/600/1100
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
142|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1]0418-03 mm - CV11/600/1400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/900/600
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/900/800
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
145|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.5.1{0418-03 mm - CV11/900/1000
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.5.1{0418-07 - CV22/600/500
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
147 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.5.1/0418-11 -CV33/600/400
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
148|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.5.1/0418-11 -CV33/600/500
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
149|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.1]0412-02
3+1+2+1+4+5+8+1+2+3+2+4+6+7 szt. 49.00
RAZEM 49.00
150|KNR-W 2-15 |Gtowica grzejnikowa szt.
d.5.1]0412-02
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
151|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.5.1/0429-01
49 kpl. 49.00
RAZEM 49.00
152|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5.1/0436-01
49 urz. 49.00
RAZEM 49.00
153|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.5.1/0208-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
154 Punkty state kpl
d.5.1|analiza indy-
widualna
3*2 kpl 6.00
RAZEM 6.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 13557 Uzytkownik: JM




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
155 Wohiecie nowoprojektowanej instalacji c.o. i c.t. do isniejacego wezta cieplnego |kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
157|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.5.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
158|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.5.1/0335-03 piennej
49*0.25 m 12.25
RAZEM 12.25
159|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5.1/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
instalacja 12.25 m 12.25
c.0.
RAZEM 12.25
160|KNNR 4 Tuleja ochrona m
d.5.1]0111-02
7*2*0.2 m 2.80
RAZEM 2.80
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