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Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagaja zgody autora.

Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym
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powiadomit projektanta sprawujacego nadzor autorski.
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Jako nadrzedng nalezy trakfowac branze architektoniczna.
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KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15x30
PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4, GR 3 cm
LAWA 15x35 Z OPOREM 15x15 Z BETONU C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8cm
PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4, GR 3 cm

KOSTKA BETONOWA GR. 8cm

PODBUDOWA  ZASADNICZA Z MIESZANKI PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4, CR 3 cm KOSTKA BETONOWA GR. 8cm
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C 90/30 0/31,5 — GR. 32cm PODBUDOWA _ ZASADNICZA Z MIESZANK] PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4, GR 3 cm
GRUNT NIEWYSADZINOWY MIESZANKA NIEZWIAZANA NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C 80/30 0/31,5 — CR. 32cm PODBUDOWA  ZASADNICZA Z MIESZANKI
0 PARAMETRACH UF15 CBR>=20% Is>=1,0 l0<2,2gr=35cm GRUNT NIEWYSADZINOWY MIESZANKA NIEZWIAZANA NIEZWIAZANEJ 7 KRUSZYWEM C 90/30 0/31,5 — GR. 15cm
GRUNT NIEWYSADZINOWY MIESZANKA NIEZWIAZANA O PARAMETRACH UF15 CBR>=20% Is>=1,0 l0<2,2gr=35cm GRUNT NIEWYSADZINOWY MIESZANKA NIEZWIAZANA

GRUNT NIEWYSADZINOWY MIESZANKA NIEZWIAZANA 0 PARAMETRACH UF15 CBR>=20% Is>=1.0 lo<2.29=40cm

O PARAMETRACH k>=8m/dobe UF6 CBR>=20% Is>=1,0 l0<2,2gr=30cm
WARSTWE, ODCINAJACA — GEOWLOKNINA LUB GEOTKANINA SEPARACYJNA

0 PARAMETRACH k>=8m/dobe UF6 CBR>=20% Is>=1,0 10<2,2gr=30cm
WARSTWE, ODCINAJACA — GEOWLOKNINA LUB GEOTKANINA SEPARACYJNA

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www . jkpa.pl

temat opracowania:
Przebudowa wraz z czesciowa rozbidrka i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Jakub Kulesza
numer uprawnien: 81/DSOKK/2017

temat rysunku:
PRZEKROJ B-B

numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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