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1

17 - Pomieszczenie pomocnicze/wózki widłowe

26,67 m²

1940 W

+20 °C

15 - Sala komputrowa - ploter

18,76 m²

1500 W

+20 °C

6 - Szatnia damska

20,90 m²

1540 W

+20 °C

7 - Szatnia męska

21,01 m²

1360 W

+20 °C

5 - Sala szkoleniowa

52,34 m²

3174 W

+20 °C

4 - Pom. pomocnicze

18,71 m²

1220 W

+20 °C

3 - Sala wykładowa

46,58 m²

3485 W

+20 °C

14 - Pomieszczenie pomocnicze

5,23 m²

+20 °C

470 W

10 - Pom. porządkowe

3,04 m²

+20 °C

388 W

13 - Toaleta dla niepłenosprawnych

5,30 m²

+20 °C

470 W

1 - Wiatrołap

9,12 m²

+20 °C

220 W

30 - Pokój dla kadry nauczycielskiej

28,87 m²

2222 W

+20 °C

27,28 - Toaleta męska - kadra

10,02 m²

+20 °C

450 W

29 - Toaleta dmaska/NSP kadra

6,26 m²

+20 °C

419 W

26 - Rozdzielnia elektryczna

9,00 m²

+16 °C

0 W

25 - Pomieszczenie biurowe

18,47 m²

1120 W

+20 °C

24 - Sala konferencyjna

38,16 m²

2180 W

+20 °C

23 - Pomieszczenie biurowe

20,13 m²

1220 W

+20 °C

22 - Sala językowa

55,76 m²

3600 W

+20 °C

21 - Wiatrołap

19,13 m²

1640 W

+20 °C

19 - Magazyn podręczny

11,70 m²

+20 °C

810 W

20 - Węzeł cieplny

17,44 m²

+13 °C

0 W

2 - Komunikacja

168,62 m²

7794 W

+20 °C

16 - Sala komputerowa

70,77 m²

5000 W

+20 °C

18 - Magazyn szkoleniowy

120,93 m²

6634 W

+20 °C
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CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=940 W

2,00

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=940 W

2,00

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1027 W

2,00

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1027 W

2,00

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1027 W

2,00
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CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

3,00

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1139 W

3,00
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CV11-600 1200 mm

600×1200×60

ΦH=1342 W

4,00

CV11-600 1100 mm

600×1100×60

ΦH=1220 W

3,00

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=340 W
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CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=415 W

1,00
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CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=389 W
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,
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CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=390 W

1,00
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8, 9 Toaleta męska

11,09 m²

+20 °C

463 W

11, 12 - Toaleta damska

11,25 m²

+20 °C

466 W
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CV11-600 1400 mm

600×1400×60

ΦH=1603 W
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3,00

CV11-450 1000 mm

450×1000×60

ΦH=772 W
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2,00

CV11-600 1100 mm

600×1100×60

ΦH=1264 W
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5,00

CV11-600 1100 mm

600×1100×60

ΦH=1264 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00
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Zasilanie projektowanej
instalacji centralngo
ogrzewania

Zawory odcinające DN32

Zasialnie instalacji
centralnego ogrzewania
dla potrzeb sali
gimnastycznej i budynku
sąsiedniego

Zawory odcinające DN32

Zasialnie instalacji
centralnego ogrzewania
dla  budynku sąsiedniego

Zasialnie instalacji
centralnego ogrzewania
dla sali gimnastycznej

Kurtyna powietrzna

montaż poziomy

zasięg pow. maks.: 3,2 m

Q= 5,0 kW (3x400V/50Hz)

Q= 2,0 kW (230V/50Hz)

V= 800/950/1300 m3/h

I= 8,5+0,5 A

Nel= 0,130+5,0/2,0 kW

m= 15,1 kg

Sterowanie: wbudowany układ automatyki z czujnikiem

ruchu, przełącznikiem zmiany biegów, włącznikiem grzania

32 x 3,0 32 x 3,0

32 x 3,0

40 x 4,0

63 x 8,6

63 x 8,6

40 x 4,0

CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

500
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