obrébka blacharska z blachy ocynkowanej

powlekanej RAL 9010

membrana dachowa EPDM

wetna mineralna gr. 25 cm

wpust grawitacyjny ogrzewany

klin dachowy z wetny mineralnej 50/50 mm

wetna mineralna gr. 15 cm

wetna mineralna gr. 20 cm

ptyta silikatowo-cementowa gr. 20 mm

S T T T R

wetna mineralna gr. 20 cm

wieniec zelbetowy

kratka wentylacyjna, kolor jasnoszary

UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autorow opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowaC i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.
Wszelkie odstapienia od niniejszego projektu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Jako nadrzedna nalezy traktowaC branze architektoniczna.

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkpa.p!l

temat opracowania:
Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorka i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie

Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant: magr inz. arch. Jakub Kulesza

81/DSOKK/2017

numer uprawnien:

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Buczak

04/DSOKK/2017

numer uprawnien:

temat rysunku:

DETAL 3 - MOCOWANIE KORYTA WEWNETRZNEGO

numer projektu: stadium:

2 3 0 9 PW

data opracowania: skala:

15.04.2024 r. 1:10 A12

nr rysunku:




