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G912 A-IIN L=104cm

Gniazdo filara Gz-1 Gniazdo filara Gz-2
Skala 1:25; Sztuk: 14 Skala 1:25; Sztuk: 14
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=~ A [mm] A-IIN 98 A-IIN 910 A-IIN 912
x1912 J\/—/\/Jw Masa na 1m [kg/m] 0.395 0.617 0.883
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4 PRZEKROJ 2-2 Suma diugosci. [m] 1098 9.68 416
PRZEKROJ 1'1 Skala 1-25 Masa pretow. [kg] 4.34 597 3.69
Skala 1:25 54811 @5@10—8 Masa 1 sztuki, [kg] 14,00
Ds-10 (TH910-10 ﬁ% c Masa 14 sztuk. 14 ko] 196.05
5 ) K a0 >‘y - - 2% g 2. Gniazdo filara Gz—2 Szt 14 Nrrys. G
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(2098 A-IIN [=122cm S S —
L ( )5¢]0—8 = Suma dfugosci. [m] 6.25 8.60 312
8 _ _ M Masa pretow. [kg] 247 5.31 277
e | ] (Drio-10 A RO
e 4610-25 r— wklejane za pomoacq kotwy chemiczne] Maso 1 szt [ko] 109
I N wklejane za pomocg kotwy chemicznej B | Moso 14 satuk. 14 [ig] 17,64
. o h taczna masa stali. [kg] : 44
B 8 _ 0010 A-IIN L=86cm
(18010 A-IIN L=121cm
Uwagi do gniazd filarow:
Prety NR3 wklejo¢ do istniejgcej Sciany min 8cm od krawedzi bocznej Sciany.
Prety wiefica przepuszczaé przez gniazdo.
Lazbrojono gniazda filardw w osi H. Ze wzgledu na rozng geometrig zbrojenie
pozostatych filardw ksztattowat na budowie.
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. temat opracowania:
UWAG‘ Przebudowa wraz z czesciowg rozbiérkg i zmiang sposobu
1. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkét
o wytyczne i postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008 Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
; . _ . Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej
2. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zostat sprawdzone. KONSTRUKCJA o
j @ysunter' rozpa.trywaé gqczme Z rysunkami zestawczymi. ramer Zpkr:v:n?etﬁi ng}ggéxggséf)'ffk'
’ Szy.s © Wym‘qry PO Gno, " [-Cm}. . . temat rysunku:
9. Wymiary strzemion i pretdw gietych podano po stronie zewnetrznej Gniazda filaréw
numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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