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1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjq.

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

— Konsultacje z Inwestorem.

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

— Mapa do celéw projektowych.

— Opinia geotechniczna.

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen.

— Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych materiatbw budowlanych i
technologii, potwierdzajace ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 — z p6zn. zm.).

— Inne przepisy prawne, normy, decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu oraz inne
opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego, uzytkowanego

budynku o$wiatowego na terenie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia

Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej. W ramach inwestycji zostang wykonane

nastepujgce prace:

— przebudowa wraz z czesciowg rozbiorkg istniejgcego skrzydta budynku oswiatowego (skrzydio
zachodnie bez sali sportowej) — dostosowanie do nowego uktadu funkcjonalno-uzytkowego,

— budowa systemowej wiaty Smietnikowej — wedtug odrebnego opracowania.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie rozbiérke nastepujgcych elementéw budynku:

— catkowita rozbiérka dachu przebudowywanej czesci:

instalacja odgromowa,

rynny i rury spustowe,

pokrycie z blachy trapezowej na tatach drewnianych,

papa asfaltowa,

deskowanie petne,

konstrukcja nosna dachu (kratownice drewniano-stalowe oraz krokwie drewniane),

o podbitka z ptyt wiérowo-cementowych (,suprema”) przykrytych warstwa tynku/gtadzi.

— rozbiérka czesci pietrowej (pomiedzy osiami G-J/1-2) wraz ze stropem zelbetowym i schodami
drewnianymi,

— rozbidrka stropu zelbetowego pomiedzy osiami N-O/3-4 oraz deskowania i izolacji termicznej ze
styropianu nad pokojem nauczycielskim (osie O-P/3-4),

— rozbiorka $cian no$nych (i dziatowych w tgczniku) do poziomu projektowanych wiencéw zelbetowych
— zgodnie z czescig konstrukcyjna,

— rozbiodrka $cian dziatowych do poziomu pasa dolnego kratownic stalowych (z ewentualnym miejscem
na wience w tych $scianach — zgodnie z czescig konstrukcyjna),

— wyburzenie $cian nosnych i dziatowych, wraz z pomieszczeniem gospodarczym w pdtnocno-
wschodniej czesci obiektu — celem dostosowania do projektowanego uktadu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej,

— wykucie nowych otwordw lub korekta wysokosci i/lub szerokosci istniejgcych otworéow — celem
dostosowania do nowego uktadu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozbidrka sufitdbw podwieszanych w toaletach i pokoju nauczycielskim,

— skucie wszystkich tynkow wewnetrznych (za wyjatkiem pomieszczenia wezta cieplnego) i oktadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych w sanitariatach i pokoju nauczycielskim,

— demontaz catej stolarki drzwiowej i okiennej (drewnianej, stalowej i PCV), w tym réwniez 4 okna w
srodkowym skrzydle obiektu,

— demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych (za wyjatkiem wezta cieplnego) i zaslepienie wszystkich
nieczynnych instalacji kanalizacyjnych doprowadzonych do budynku (ktérych nie mozna
zidentyfikowaé z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu):

o instalacja wody (wraz z instalacjg hydrantows),
o instalacja kanalizacji sanitarnej,
o instalacja centralnego ogrzewania,

O O O O 0 O
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o instalacja wentylacji — kominy, kanaty, kratki/nasady wentylacyjne,
o instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicami elektrycznymi,
— rozbiérka podtég i posadzek:
o zptytek gresowych, linoleum i paneli podtogowych,
o skucie posadzek betonowych gr. ok. 22-23 cm w czesci obiektu — co najmniej do poziomu 170,85
m n.p.m. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego pozostawianych posadzek po dokonaniu
wszelkich robot rozbidrkowych,

— rozbidrka okapdw wraz z przycieciem pfatwi oraz rozbiorkg rynien rur spustowych w $cianie sali
sportowej w 0si 0 — na potrzeby wykonania ogniomuru w istniejgcej Scianie (doprowadzenie Sciany do
wymagan sciany oddzielenia przeciwpozarowego),

— rozbidrka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w srodkowym skrzydle obiektu — wymiana na
pape NRO.

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac, ktore nie wymagajg uzyskania

pozwolenia na budowe i zgtoszenia:

— przebudowa uktadu komunikaciji pieszeji kotowej na terenie dziatki — art. 29, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.),

— wyznaczenie 9 i 10 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych (w odrebnych grupach), w tym
jedno miejsce postojowe dla samochoddw zaopatrzonych w karte parkingowg — art. 29, ust. 4, pkt 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze przebudowe wewnetrznych instalacji w budynku i na terenie
dziatki, ktore zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 —z pdzn. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30:

— instalacja wodociggowa,

— instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja oswietleniowa,

— instalacja gniazd wtyczkowych,

— instalacja sity,

— instalacje teletechniczne,

— instalacja ochronna (przed przepieciami i przeciwporazeniowa),

— instalacja odgromowa i uziemiajgca,

— oSwietlenie terenu z elewacji budynku.

WyzZej wymieniony zakres niewymagajacy uzyskania pozwolenia na budowe zostanie pokazany w
projekcie wykonawczym.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przebudowie i czesciowej rozbiorce poddaje sie istniejgcy, uzytkowany budynek oswiatowy. Kategoria
obiektu budowlanego — IX.

4, Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Na dziatce, w obrebie terenu objetego opracowaniem, znajduje sie istniejgcy, uzytkowany budynek

oswiatowy mieszczgcy m.in. warsztaty szkolne w branzy slusarskiej i samochodowej. Obiekt sktada sie z

czerech zasadniczych czesci:

— srodkowa dwukondygnacyjna czes¢ (od strony potudniowej), przekryta stropodachem ptaskim —
mieszczgca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania — za wyjatkiem wymiany pokrycia
dachowego na pape nierozprzestrzeniajgcg ognia),

— wschodnia jednokondygnacyjna czes¢, przekryta dachem dwuspadowym — mieszczgca warsztaty
szkolne w branzy samochodowej (poza zakresem opracowania),

— zachodnia jednokondygnacyjna czes$¢ (na czesci dwukondygnacyjna — w sasiedztwie tgcznika
prowadzacego do sali sportowej), przekryta dachem dwuspadowym — mieszczaca sale dydaktyczne i
warsztaty szkolne w branzy slusarskiej. Skrzydio to objete jest zakresem przebudowy i czesciowej
rozbiérki,

— jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania — za wyjatkiem
wykonania ogniomuru w istniejgcej $cianie graniczgcej z zakresem opracowania).
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W ramach przebudowy planuje sie rozbidrke czesci pietrowej, rozbiérke catego dachu przebudowywanej
czesci, a takze rozbidérke pomieszczenia gospodarczego w czesci potnocno-wschodniej. Dodatkowo
rozbiérce nalezy podda¢ czes¢ $cian wewnetrznych i zewnetrznych celem dostosowania do
projektowanego ukfadu funkcjonalno-uzytkowego oraz planowanych otworéw okiennych i drzwiowych.

Obiekt przeznacza sie na funkcje oswiatowg — utworzenie Branzowego Centrum umiejetnosci w branzy
logistycznej. Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje utworzenie pieciu sal dydaktycznych (w tym sale
komputerowa, sale jezykowg), a takze magazynu szkoleniowego stuzgcego do nauki obstugi wdzka
widtowego. W magazynie szkoleniowym przewiduje si¢ ustawienie regatéw magazynowych i wyposazenie
w niewielkg ilos¢ europalet, jedna nie przewiduje sie w tej przestrzeni magazynowania doébr —
pomieszczenie to petni¢ bedzie funkcje wytgcznie szkoleniowa. W obiekcie przewidziano wydzielenie szatni
i toalet dla uczniéw (dostosowanych takze do potrzeb niepetnosprawnych), a takze zaplecza dla kadry
dydaktycznej (pokdj nauczycielski i toalety — réwniez przystosowane do potrzeb niepetnosprawnych). W
obiekcie znajdg sie takze dwa pomieszczenia biurowe i pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

W budynku moze przebywaé jednoczesnie do 57 oséb:
— trzy grupy zajeciowe po 16 osodb,

— do 5 0séb kadry dydaktycznej,

— 4 pracownikéw biurowych.

W ramach wydzielonej cze$ci obiekt posiadat bedzie jedng kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia.
Uktad funkcjonalny wg rzutéw poszczegdlnych kondygnaciji.

Program uzytkowy — zestawienie powierzchni:

Stan istniejacy: Stan projektowany:
Zestawienie powierzchni parteru Zestawienie powierzchni parfery

. . Powierzchnia . ) ) 3
Nr Nazwa pomieszczenia (m2] Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Komunikacja 181.20 1 |Wiatrotap 9.12
2 |Komunikacja ‘ 28.33 2 |Komunikacja 169.20
3 |Wydziat remontowy ' 42.85 3 |Sala wyktadowa L6.59
4 |Magazyn 5.04 4 |Pomieszczenie pomocnicze 18.72
5 |Schowek pod schodami 0.35 5 |Sala szkeleniowa 52.37
6 |Komunikacja / klatka schodowa ' 3.81 6 |Szatnia damska 20.13
7 |Magazyn 12.85 ¥ |Szafnia meska 20.9%
8 |Pomieszczenie techniczne 15.38 B  |Przedsionek toalety damskigj 32
9 |Komunikacja 3.93 9 |Toaleta damska 187
10 |Pracownia elektryczna ' 46.59 10 |Pomieszczenie porzadkowe 3.01
11 | Zaplecze nauczyciela 14.30 11 |Przedsionek toalety meskiej 334
12 | Wydziat elektryczny ‘ 52.38 12 |Toaleta meska 1.87
13 Wydzjal obrébki materiatow ' 118.09 13 |Toaleta dla niepetnosprawnych 512
technicznych 14  |Pomieszczenie pomocnicze 5.22
14 |Z@plecze wydzigtu obrébki 36.211 | 45 [Sala komputerawa - plotery 18.82
materiatow technicznych 1 |Sala komputerowa 7089
15 |Szatnia . 2539 17 |Pomieszczenie gospodarcze/wzki widtowe 2614
16 Weze.r CIep!ny _ | 17.16 18 [Magazyn szkoleniowy 13.1%
17 |Wydziat pojazdéw rolniczych | 36.27 19 Magazyn podreczny 1168
18 |Pomieszczenie techniczne 29.29 20 |Wezet ceplny 720
19 |Pomieszczenie techniczne | 20.59 2 |Witrotap 191
20 Spawalnia | 38.38) T [sala jazykowa 53.58
21 |Szatnia : 374311 93 ponieszczenie biurowe 19.61
22 |Wydziat pojazdéw rolniczych 37.94 74 [Sala konferencyjna 37.09
23 Wydziat pojazdow rolniczych I 21.46 25 |Pomieszczenie hiurowe 18.02
24 |Rozdzielnia elektryczna 6.06 26 |Pomieszczenie rozdzielni elektryczne) 9.01
25 |Komunikacja 186 ™57 |Przedsionek foalefy meskie] - kadra 355
26 |Przedsionek WC 10.05 28 |Toaleta meska dla kadry 5.65
27 |toaleta | 2.61) " 29 |Toaleta damska/dla niepetnosprawnych - kadra 5.95
28 toaleta 14211 30 |Pokgj dla kadry nauczycielskiej 28.95
29 |Pokoj nauczycielski 28.95 RAZEM 837.84

RAZEM 876.18
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5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

5.1. Wyglad zewnetrzny

Istniejacy obiekt sktada sie z czerech zasadniczych czesci:

— srodkowa dwukondygnacyjna czes¢ (od strony potudniowej), przekryta stropodachem ptaskim —
mieszczgca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania — za wyjgtkiem wymiany pokrycia
dachowego na pape nierozprzestrzeniajgcg ognia),

— wschodnia jednokondygnacyjna czes¢, przekryta dachem dwuspadowym — mieszczgca warsztaty
szkolne w branzy samochodowej (poza zakresem opracowania),

— zachodnia jednokondygnacyjna czes¢ (na czesci dwukondygnacyjna — w sgsiedztwie tgcznika
prowadzacego do sali sportowej), przekryta dachem dwuspadowym — mieszczaca sale dydaktyczne i
warsztaty szkolne w branzy sSlusarskiej. Skrzydio to objete jest zakresem przebudowy i czesciowej
rozbiérki,

— jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania — za wyjgtkiem
wykonania ogniomuru w istniejgcej $cianie graniczgcej z zakresem opracowania).

Czesc¢ obiektu objeta zakresem opracowania jest w wiekszosci jednokondygnacyjna. Pietro zlokalizowane
jest jedynie na niewielkim fragmencie pomiedzy osiami G-J/1-2 — przeznaczone do usuniecia. Obiekt
posiada kilka poziomoéw dachoéw, ktére w catosci poddaje sie rozbiérce. Zaprojektowano nowy dach ptaski
o kacie nachylenia 8° (pomiedzy osiami 1-4) oraz 2° (pomiedzy osiami 0-1). Odwodnienie dachow z
wykorzystaniem rynien i rur spustowych ukrytych w grubosci izolacji termicznej. Na pograniczu czesci
przebudowywanej ze Srodkowym skrzydlem (wzdiuz osi 4) zaprojektowano wykonanie koryta
odwodnieniowego. W $cianach szczytowych od strony pétnocnej i potudniowej zaprojektowano wykonanie
attyk, za ktorymi ukryto potacie dachowe.

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie podcieni wejsciowych przy gtéwnym wejsciu do budynku
(strona potudniowa), a takze od strony wewnetrznego dziedzifica (strona wschodnia).

Planuje sie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych, a takze izolacje
termiczng catego budynku.

5.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Jako podstawowy materiat wykonczeniowy elewacji zaprojektowano tynk silikonowy drobnoziarnisty w
kolorze jasnoszarym (ztamanej bieli). Zaleca sie dodatkowg impregnacje tynku w strefie cokotowe;.
Stolarka okienna PCV lub aluminiowa w kolorze szarym. Slusarka drzwiowa i brama wjazdowa aluminiowa
lub stalowa w kolorze szarym. Obrébki blacharskie i parapety z blachy powlekanej w kolorze szarym i
jasnoszarym. Pokrycie dachowe z membrany dachowej w kolorze szarym. Rynny dachowe prostokatne w
kolorze szarym. W istniejgcym srodkowym skrzydle obiektu wymiana pokrycia dachowego na pape
termozgrzewalng w kolorze szarym.

5.3. Sposoéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Teren lokalizacji inwestycji, dz. nr 525/21, obreb 0043 Grodkow, AM-1, objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkéw — UCHWALA NR XX/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W
GRODKOWIE z dnia 30 wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodkow.

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania znajduje sie w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem UO4 — tereny ustug oswiaty.

Zasadnicze parametry wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

— przeznaczenie podstawowe terenu: tereny ustug oswiaty — spetniono ustalenia, zaprojektowano
budynek oswiatowy,

— maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15 m (zaprojektowano 5,56 m),

— dachy ptaskie o nachyleniu od 2° do 12° (zaprojektowano dachy ptaskie o nachyleniu 8° oraz 2°).

Projekt spetnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Stan istniejacy:
dtugosé: 56,38 m
szeroko$¢: 26,05 m
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WYSOKOS¢C: 6,705,53 m
powierzchnia zabudowy: 1002,20 m?
powierzchnia uzytkowa: 876,18 m?
kubatura brutto: 4005,50 m?3
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych: --
grupa wysokosci budynku: niski [N]
6.2. Stan projektowany:

dtugosc¢: 56,77 m
szerokos$é: 22,34 m
wysokosé: 556m
powierzchnia zabudowy: 990,39 m?
powierzchnia uzytkowa: 837,84 m2
kubatura brutto: 4846,07 m3
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych: 1
ilos¢ kondygnaciji podziemnych: --
grupa wysokosci budynku: niski [N]
7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

7.1. Opinia geotechniczna

Rozpoznanie warunkéw gruntowych i wodnych wykonano w oparciu o badania geologiczne wykonane
w marcu 2024 r. przez firme DGl PROJEKT Wojciech Szablewski.

Na podstawie wiercen wykonanychdla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe geologiczng obszaru
badan do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podioza udziat biorg czwartorzedowe grunty
drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste) przykryte warstwg
gruntéw antropogenicznych (nasypdw niebudowlanych).

Na badanym terenie, bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie warstwy gruntéw
antropogenicznych (nasypdw niebudowlanych) o migzszosci 1,0 + 1,2 m. Ponizej stwierdzono warstwe
gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin pylastych (glin), miejscowo przewarstwionych
piaskiem Srednim. Na gtebokos$ci 1,5 m p.p.t. stwierdzono warstwe gruntéw gruboziarnistych (niespoistych)
w postaci piaskoéw srednich, miejscowo przewarstwionych gling pylastg (gling) o migzszosci 0,5 + 0,7 m.
Na gtebokosci 2,0 + 2,2 m p.p.t. stwierdzono kolejg warstwe gruntéw drobnoziarnistych (spoistych)
w postaci glin pylastych (glin), ktérych spag nie zostat osiggniety do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W podiozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych (nasypach

niebudowlanych) — N, 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) —B1i B2 oraz 1 w rodzimych

gruntach gruboziarnistych (niespoistych) — I.

Charakterystyczne wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych, wyznaczone na podstawie prac

terenowych, norm EN-1997-2:2009 [6] i PN-81/B-03020 [3] oraz doswiadczen lokalnych przedstawiono w

tabeli - Zat. nr 9. Ponizej w sposob syntetyczny scharakteryzowano wydzielong warstwe geotechniczna:

— WarstwaN — grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane); ze wzgledu na niejednorodny sktad nie
wyznaczono parametrow geotechnicznych warstwy;

— Warstwa B1 — gliny pylaste (gliny) miejscowo przewarstwione piaskiem s$rednim w stanie
twardoplastycznym;

— Warstwa | — piaski $rednie, miejscowo przewarstwione gling pylastg (gling) w stanie
Sredniozageszczonym;

— Warstwa B2 — gliny pylaste (gliny) w stanie zwartym.

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [8], okreslono
wysadzinowos¢ gruntéw. Stwierdzono, iz na badanym terenie, do gtebokosci przemarzania (ok. 0,8 m
p.p.t.), wystepujg grunty watpliwe — grunty antropogeniczne.

Podczas prowadzonych w marcu 2024 r. prac, na badanym terenie stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Zwierciadto o charakterze napietym zostato nawiercone na
gtebokosci 1,5 m p.p.t. i stabilizuje sie na gtebokosci 1,1 m p.p.t. (tj. w okolicy rzednej 169,6 m n.p.m.).
Warstwe wodonosng stanowig piaski srednie. Gtebokos¢ zwierciadta moze ulegac¢ okresowym wahaniom.
Pomiary byty wykonywane w czasie wysokich stanéw wéd. Dodatkowo stwierdzono sgczenia wody na
gtebokosci 1,0 m p.p.t.
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WNIOSKI:

— Whbudowie podtoza udziat biorg czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzedowe
grunty gruboziarniste (niespoiste) przykryte warstwg gruntéw antropogenicznych (nasypow
niebudowlanych).

— W podiozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych (nasypach
niebudowlanych) — N, 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) — B1 i B2 oraz 1
w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) —I.

— Do bezposrednich prac zwigzanych z inwestycjg nadajg sie wszystkie grunty rodzime wystepujace na
obszarze badan w obrebie warstw B1, B2 i I. Grunty tej warstwy nalezy traktowac¢ jako nosne
i matoscisliwe.

— Do bezposrednich prac zwigzanych z inwestycjg nie nadajg sie grunty antropogeniczne (nasypy
niebudowlane) wystepujgce na obszarze badarn w obrebie warstwy N. Grunty te sugeruje sie wybrac
na etapie prac ziemnych i w miare potrzeb zastgpi¢ gruntami o dobrej zageszczalnosci.

— W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw wrazliwych na dziatanie wody (warstwy B1, B2).
Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wigze sie z ich zabezpieczeniem przed kontaktem
z wodg (réwniez deszczowg), ktéra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw, a tym samym do
pogorszenia ich parametrow geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu, nalezy usung¢ wode
z dna wykopu oraz usungC uplastyczniong warstwe gruntéw drobnoziarnistych o obnizonych
parametrach geotechnicznych.

— Zewzgledu na wystepujace na terenie sgczenia oraz napiete zwierciadto wody moze dojs¢ do zjawiska
tzw. przebicia hydraulicznego i zalania dna wykopu podczas prac ziemnych. Nalezy liczy¢ sie
z odwadnianiem dna wykopu.

— Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonego rozpoznania, warunki geologiczne moga sie
rézni¢ od tych przedstawionych w niniejszej opinii.

— Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

7.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Nie ingeruje sie w sposéb posadowienia budynku. Budynek posiada bezposrednie posadowienie na tawach
i stopach fundamentowych Zelbetowych.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek posiada jeden lokal uzytkowy, brak lokali mieszkalnych.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwawielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne w tym osoby
starsze

Na terenie dziatki zostanie wyznaczone jedno miejsce postojowe dla pojazdéow posiadajgcych karte
parkingowa. Obiekt dostosowany do potrzeb oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Wejscia do
budynku dostepne sg bezposrednio z poziomu terenu. W obiekcie zaprojektowano toalety przystosowane
do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen o szerokosci 90 cm zapewniajg
mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie osobom korzystajgcym z wézkow inwalidzkich. W obiekcie
nie projektuje sie progéw.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie -
charakterystyka ekologiczna

11.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekdw oraz

wod opadowych

W projektowanym budynku przewidziano montaz standardowych przyborow sanitarnych, dla ktérych

suma normatywnych wyptywow wody ogdlnej wynosi:
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; Normatywny llosé . . Suma
Przybor wyptyw wody .| Woda zimna | Woda ciepta Normatywnych
[l/s] przyborow wyplywow
Umywalka 0,07 8 0,56 0,56 1,12
wcC 0,13 7 0,91 0,91
Zlewozmywak 0,07 2 0,14 0,14 0,28
Zawor czerpalny 0,15 3 0,45 0,45
Pisuar 0,3 3 0,3 0,9
Razem - - 2,96 0,7 3,66

Na podstawie PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw sekundowy wynosi:

dm3 m3
q, = 0,682 - 3,66%%5 — 0,14 = 1,08 ~ = 3,90 T

Suma réwnowaznikéw odptywu z projektowanych przyboréw dla poszczegodlnych czesci budynku oraz
obliczeniowe oraz sekundowe natezenie odptywu sciekow bytowo-gospodarczych zostato obliczone
w oparciu 0 PN-EN-12056-2 jak dla systemu | (napetnienie 50%) i wyniki zestawiono w tabeli ponizej:

Przybor pr;;?)ziéw ['35] DU [Is]
Umywalka 8 0,5 4,0
wcC 7 2,5 17,5
Zlewozmywak 2 0,8 1,6
Wpust 3 0,8 2,4
Pisuar 3 0,50 15
Razem 27

Zgodnie z PN — EN 1256-2 przeptyw sekundowy $ciekéw sanitarnych wyniesie:
3
QS bytgosp=K - ZDU =0,5 \/2_7 = 2,60 dTm: 935 —

K — wspotczynnik czestosci (0,5)

Odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanego budynku i nawierzchni utwardzonych na
przylegty teren nieutwardzony.

Bilans wod opadowych:

: : : Powierzchnia F wspotczynnik | V
Powierzchnia odwadniana
m2 ha sptywu l/(s*ha) I/s
dach ptaski <15° 1019,8 0,1020 1 160 16,32
SUMA 16,32

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Planowana inwestycja nie wptywa na jakos¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomoéw substancii
ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancii
w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 — z pézn. zm.).

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W zwigzku z uzytkowaniem budynku wytwarzane odpady bedg miaty charakter wytgcznie komunalny. llos¢é
odpaddw szacuje sie na ok. 500 | tygodniowo. Na terenie dziatki zostanie zlokalizowana wiata na kontenery
do selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych — zgodnie z gospodarkg odpadami miasta Grodkéw. Projekt
wiaty wedtug odrebnego opracowania.
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Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci porzgdku
w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399 — z pézn. zm.), jest zobowigzany do utrzymania czystoscii porzagdku na
terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate odpady, w tym niebezpieczne, powstate w wyniku eksploatacji urzadzen i sprzetu, napraw oraz
prac budowlanych nalezy magazynowaé¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.4. Wiasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzgdzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone. Projekt spetnia warunki opisane w §96 oraz dziale |X rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pdzn. zm.) oraz wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:2015-
10: Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach. Zestawienie wymagah normowych
okreslonych w PN-B-02515-4:2015-06 w zakresie obiektow szkolnych zostang spetnione poprzez
zastosowanie materiatéw pochtaniajgcych dzwiek w celu poprawienia warunkéw akustycznych wewnatrz
pomieszczen. Emisja drgan, promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen — nie dotyczy.

11.5. Wplywu obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzewostanu. W przypadku kolizji

projektowanego zamierzenia budowlanego z istniejgcym drzewostanem inwestor winien uzyskac

pozwolenie na wycinke.

Planowana inwestycja nie pogarsza standardow jakosci gleby okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395 — z pézn. zm.).

Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ wod i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na
poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz.U. 2023 poz. 1478 — z pdzn. zm.).

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 — z p6zn. zm.) i
nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 — z pozn.
zm.), dla ktérych wymaga sie sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto
12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylaciji:
48 218,1 kWh/rok
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowe;:
7 090,4 kWh/rok
Szacunkowe sumaryczne roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacij,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:
49 308,5 kWh/rok
12.2.  Dostepne nosniki energii

Wyszczegdlnienie Tak Nie

Olej opatowy

Gaz ziemny

Gaz ptynny

Wegiel kamienny

Biomasa

Kolektor stoneczny termiczny

N[o|jo|bh|W(IN|F
XX X[ X]|X|[X] X

Kogeneracja — wegiel kamienny
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8 | Kogeneracja — gaz ziemny X
9 | Kogeneracja — energia odnawialna X
10 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia weglowa X
11 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia gazowa X
12 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia olejowa X
13 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia na biomase X
14 | Energia elektryczna — produkcja mieszana X

15 | Pompa ciepta

16 | Energia elektryczna — system pV

12.3.  Wybér dwaéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Efekt ekonomiczny

Ogrzewanie za pomoca kotta gazowego
0 mocy 50 kW.

TAK, Zrodlo 'Ogrzewanie' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepto
sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny o
wH=1,30, typu Wezet cieptowniczy
kompaktowy z obudowg, o mocy
nominalnej do 100kW o sprawnosci
wytwarzania  hH,g=0,98, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymiw
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. Pl... o sprawnosci regulacji
hH,e=0,93, C.o. z lokal. Zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnos$ci przesyiu
hH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnos$ci
akumulacji hH,s=1,00.

Ogrzewanie za pomoca kotta gazowego
0 mocy 50 kW.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna  dziatajgca okresowo o
strumieniach powietrza Vvel=4100,00
m¥h, Vve2=3700 m%h

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna  dziatajgca okresowo o
strumieniach powietrza Vvel=4100,00
m¥h, Vve2=3700 m¥h

TAK, Zrédio 'Przygotowanie c.w.u.' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel
kamienny o wW=1,30, typuWezet cieplny
kompaktowy z obudowg, o mocy
nominalnej do 100 kW o sprawnosci
wytwarzania hW,g=0,98, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z

ograniczeniem pracy, z  pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o

sprawnosci przesytu hw,d=0,80, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji hW,s=1,00.

Przygotowanie za  pomocg kotla
gazowego z zasobnikiem na cieptg wode
uzytkowa o pojemnosci 400I.

TAK, Zrédio 'Nowe zrodlo $wiatta' o

regulacji Reczna  wptywu  Swiatta
dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny facznik
witgczenie/wytgczenie, wptywu

nieobecnosci pracownikdw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
os$wietleniowych Pn=0,00 W.

NIE.
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12.4.
12.4.1.

Obliczeniaoptymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzeniaw energie

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Ciepto sieciowe z cieptowni

1 Wegiel kamienny 55109,94 kWh/rok 24248,37
2 Clep’_fo sieciowe  z cieptowni - 0,00 KWhirok 0,00
Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kwhirok 0,00
Optfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Ciepto sieciowe z kogeneracji -

1 Montaz pomp obiegowych 2,0 1000,00 2460,00
2 Montaz zaworéw tréjdroznych 2,0 200,00 492,00
: orta e pomeszoenis| 1
4 Centrala wentylacyjna 1,0 50000,00 61500,00
Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 69372,00

1 48218,11 kWh/rok 14465,43
Gaz
2 g:zpm sieciowe z kogeneracji - 48218,11 kWh/rok 14465,43
3 Sie¢ elektrgenergetyczna 0,00 KWhrok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O,, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Centrala wentylacyjna 1,0 50000,00 61500,00

2 Montaz pomp obiegowych 2,0 2000,00 4920,00

3 Montaz zaworéw tréjdroznych 2,0 200,00 492,00

4 .Mor.1t.az instlacji w pomieszczeniu 1.0 4000,00 4920,00
istniejgcego wezta cieplnego
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5 Podgrzewacze elektryczne 28.0 600,00 20664,00
przeptywowe
6 Kociot gazowy o mocy 60kW 1,0 30000,00 36900,00
7 ‘Zlggc:bmk na c.w.u. o pojemnoosci 1.0 5000,00 6150,00
Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 135546,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[zt]
o0 s0000,0 100000 0 150000 0
Projektowany BYa720
Alternatywiny 135546 0

Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]
o0 A000 O 100000 15000 0 20000 0 250000
co
[t/Tok]
Projektowany 24248 4
Alternatywny 28950 9

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
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12.4.2. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych iinwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wod

1 Ciepto _ sieciowe 2 cieplowni - 9043,94 kWh/rok 3979,33
Wegiel kamienny
Ciepto sieciowe z cieptowni -
2 Wegiel kamienny 0,00 kWh/rok 0,00
3 Sie¢ eIektrqenergetyczna 0,00 KWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Podgrzewacze elektryczne
przeplywowe 28,0 600,00 20664,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 20664,00

1 gi:zmo sieciowe z kogeneracji - 7090,45 KWhirok 2127,13
2 g‘:zpb sieciowe z kogeneracji - 7090,45 kWh/rok 2127,13
3 Sie¢ eIektrqenergetyczna 0,00 KWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Zasobnik c.w.u. 200 | 1,0 2000,00 2460,00
2 Montaz zasobnika c.w.u. 1,0 500,00 615,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 3075,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CA
[24]
o0 A000 O 100000 15000 0 20000 0 250000
Projektowany 20664 0
Alternatywny 30750

Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

L
[zHrok]

o0

Projektowany
Alternatywny

4254 3

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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12.4.3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

[z1]

Co
[24]

CWU
[21]

Ddwietlenie
2]

o0 500000 100000 0 150000 0

Catkowite Oswietlenie

[21] [24]
Projektowany S0036 0 EE372 0 20664 0 |
Alternatywny 1386210 136546 0 30750 oo

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Catkowite
[zt/rok] |
o s
[ztrok]
WL
[ztirok] I
Dswietlenie
[ztirak]
oo 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
Catkowite Oswietlenie
[zt/rok] [ztToK]
Projektowany . 24245 4 . .
Alternatywny 231851 28930 9 4254 3 oo

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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12.5.  Woyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.5.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ku e zt/rok 24248,37 28930,87
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -19,31
Koszty inwestycyjne Kn, zt 69372,00 135546,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -95,39
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?2rok 28,77 34,32
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?2 82,30 160,80
Roczne oszczednosci kosztéow DOr zi/rok - -4682,49
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -14,13

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

12.5.2. Analiza systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zt/rok 425427
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % -

Koszty inwestycyjne Kw, zt 20664,00 3075,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 85,12
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 5,05
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z{/m?2 24,51 3,65

Roczne oszczednosci kosztow DOr zi/rok

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

12.5.3. Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -14,13
System przygotowania cieptej wody nie

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wyposazona w uktad automatycznej regulacji temperatury

W poszczegolnych pomieszczeniach.

Opiniuje sie pozytywnie zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

Realizacja z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie poréwnania poczatkowych kosztéw instalacii
urzadzenia, ktére automatycznie reguluje temperature, ze spodziewanymi oszczednosciami kosztow
energii, wynikajgcymi z instalacji tych urzadzen, przewiduje sie Zze okres zwrotu z inwestycji bedzie dtuzszy

niz 5 lat.

Budynek nie bedzie wyposazony instalacje chtodzaca.
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14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewhniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejacy uzytkowany budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

— instalacja wody zimnej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej,

— instalacje elektryczne i teletechniczne,

— instalacja odgromowa.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe wewnetrznych instalacji w uzytkowanym budynku i na
terenie dziatki, ktére zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — z pézn. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30:

— instalacja wodociggowa,

— instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja oswietleniowa,

— instalacja gniazd wtyczkowych,

— instalacja sity,

— instalacje teletechniczne,

— instalacja ochronna (przed przepieciami i przeciwporazeniowa),

— instalacja odgromowa i uziemiajgca,

— os$wietlenie terenu z elewacji budynku.

Wyzej wymieniony zakres niewymagajgcy uzyskania pozwolenia na budowe zostanie pokazany w
projekcie wykonawczym.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej
15.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
o$wiatowego na terenie Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistyczne;j.

Charakterystyczne parametry wydzielonej strefy pozarowej w tym przypadku sg nastepujgce:

powierzchnia zabudowy: 990,39 m?
ilos¢ kondygnacii: 1
wysokos¢ budynku: 556m
powierzchnia wewnetrzna strefy ZL IlI: 898,52 m2

15.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych

Nie wystepuja.

15.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokosci: niski.

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw o$wiatowych. W magazynie
szkoleniowym wykorzystywane bedg waézki widtowe elektryczne wykorzystujace akumulatory zelowe lub
litowo-jonowe. W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym.

15.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek oswiatowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

W budynku moze przebywaé jednoczesnie do 57 osaéb:
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— trzy grupy zajeciowe po 16 osdb,

— do 5 osdb kadry dydaktycznej,

— 4 pracownikéw biurowych.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku bedg otwierane na zewnatrz.

15.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokosci: niski.
Projektowang przebudowe oddzielono pozarowo od pozostatych czesci obiektu wydzielajgc odrebng strefe
pozarowa:

e budynek oswiatowy (ZL Ill) — 898,52 m? (dopuszczalna powierzchnia 10 000 m?).

Oddzielenie pozarowe pomiedzy strefami stanowia:
e od strony zachodniej — sciana oddzielenia przeciwpozarowego w osi ,0” (konieczne wykonanie
ogniomuru 30 cm powyzej dachu),
e od strony wschodniej — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego srodkowego skrzydta budynku
(wzdtuz osi 4) wraz ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego wzdtuz osi ,M” (na szerokosci 4,0
m), a takze $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w osi ,4” (od strony frontowej).

15.6. Maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie wystepuja.

15.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku socjalno-biurowego (ZLIII) o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa ,D’
odpornosci pozarowej. Wymagania odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych budynku
wykonanego w klasie ,D” sg nastepujace:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

ggggrrg\?vse? Ei)onms"t]rikcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

,D” R 30 - REI 30 El 30 - -

Granice pomiedzy strefami, o ktérych mowaw pkt 15.5 stanowig $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w
osiach ,0”, ,4” oraz ,M", ktére powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi — drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego 0Zarow chp lub przeciwpozarowego
pozarowej Scian i stropow, b y .- | nakorytarz
budynku z wyjatkiem | stropéw w ZL innych ~ zamkniec i do pomiesz- | "2 klatke
y wylg P przeciwpozarowych P schodowa
stropow w ZL czenia
,D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — w klasie odpornosci wymaganej dla $cian wewnetrznych, nie
mniej niz El 15.

W srodkowym skrzydle obiektu (od strony wschodniej) konieczna jest wymiana pokrycia dachowego na
pape nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO), a takze wymiana okien w pasie o szer. 40 m od
przebudowywanej czescina okna El 30 (wraz z zamurowaniem otworéw wenty lacyjnych lub zastosowanie
klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych).

Zgodnie z §218, ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pézn. zm.)
przekrycie dachu budynku nizszego (przebudowywanego), usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do
Sciany z otworami budynku wyZzszego (Srodkowe skrzydio od strony frontowej) powinno byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

— konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

— przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Oznaczenia literowe:
e R -nosnos¢ ogniowa (w minutach)
e E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
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e | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

15.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie wystepuja.

15.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
W obrebie strefy ZL 11l zachowano nastepujgce podstawowe warunki ewakuaciji:

e dlugosc przejscia ewakuacyjnego, mierzona od najdalszego miejscaw pomieszczeniu do wyjsciana
zewnatrz budynku lub na korytarz, wynosi nie wiecej niz 40 m. Przejscie prowadzi przez nie wigcej niz
trzy pomieszczenia;

e dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 11l wynosi nie wiecej niz 30 m — przy jednym Kierunku
dojscia (w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i nie wiecej niz 60 m — przy dwdch
kierunkach, a szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m;

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,2 m i otwierajg
sie na zewnatrz;

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia posiadajg szerokos¢ co najmniej 0,9 m;

e drogi ewakuacyjne bedg oznakowane znakami ewakuacyjnymi;

e korytarze (oSwietlone wytgcznie Swiattem sztucznym) stanowigce drogi ewakuacyjne bedg
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

15.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W istniejacej strefie ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej zainstalowano nastepujgce urzadzenia

przeciwpozarowe:

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym,

e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (w ztgczu kablowym).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci
ogniowej tych elementow (przejscia przez Sciane/strop REI 60 lub El 60 — klapy EIS 60).

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe typu ABC, wedlug wskaznika 2 kg $rodka gasniczego
na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone zgodnie z ponizszymi zasadami:

e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynkéw, na korytarzach, przy
wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz);

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne;

odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1 m;

state miejsca ustawienia gasnic powinny byé oznakowane.

15.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Do projektowanego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobdr wody w ilosci 10 dm?3/s z
istniejgcych hydrantéw nadziemnych DN80 ustawionych na istniejacej sieci wodociggowej — zgodnie z
zapewnieniem zarzgdcy sieci wodociggowej. Odlegtos¢ pierwszego hydrantu od budynku wynosi min. 5 m
i max. 75 m. Odlegtosci do pozostatych hydrantéw max. 150 m.
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15.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Lokalizacja budynku spetnia wymagania §12 oraz §271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z p6zn. zm.).

16. Uwagi do projektu budowlanego

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentac;ji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie danego
etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentaciji projektowe;.
[prawo autorskie] Projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawag zdnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509 — z pdzn. zm.). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ ,Jednostki Projektowania”i nie wolno
ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnejzgody autorow opracowania, POZA PRZYPADKAMI
OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.
[projekt techniczny] Integralng czescig projektu budowlanego jest projekt techniczny zawierajgcy rozwigzania
techniczne i materiatowe, a takze wyposazenia instalacyjno-budowlanego. Projekt techniczny musi zosta¢
sporzgdzony przed rozpoczeciem budowy.
[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien byC¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzagdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych,
budowlanych i montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym zakresie przepisy.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszg by¢ przeszkolenii znaé przepisy
BHP i p.poz.
[projekt organizacji i harmonogram robé6t] Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy do
akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane, montazowe,
wykonczeniowe i inne.
[warunki wykonania i odbioru roboét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze
sztuka budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentaciji inwestycja zostanie przekazana do
uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertdéw odbiorow wszystkich robot
budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz, zaswiadczen odbioru.
[integralnos¢ dokumentacji] Catosciowa, kompleksowa, integralng dokumentacje projektowg stanowig m. in.
nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, zestawienia, tabele, karty
katalogowe, obliczenia, zatgczniki — dokumenty formalno-prawne, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, opinie,
analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robét.
Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej wielobranzowej nalezy rozpatrywac¢ integralnie,
kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig
integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace elementow
branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i zewnetrzne
wykonywac $cisle wedtug projektéw branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac¢ i dostosowac do
projektu wiodgcego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[projekt warsztatowy] Wykonawca zobowigzany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu warsztatowego
we wtasnym zakresie, Scisle uwzgledniajgcwytyczne, zatozeniai rozwigzania zawarte w niniejszejdoku mentadj,
a takze wymagania technologii, wymagania systeméw oraz zasady wiedzy techniczneji obowigzujgce przepisy.
Projekt warsztatowy powinien by¢ spdjny z niniejszg dokumentacjg projektows.

[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie nalezy
dokonac¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku wystgpienia réznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z Gtéwnym Projektantem,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwigzania projektowe] Zawarte w projekcie rozwigzania projektowe sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych warunkéw, montazu,
mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji warsztatowej i
powykonawczej nalezy konsultowaé z Wykonawca/ Dostawca systemu i Projektantem oraz wykonywac Scisle
wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych
przepisow.

[tolerancja parametrow materiatlowych] Dopuszcza sie tolerancje parametrow materiatowych ze wzgledu na
funkcjonujgce na rynku typoszeregi produktéw, parametry producentéw, technologie wykonania produktu, pod
warunkiem spetnienia zatozonych w projekcie wiasciwosci technicznych i funkcjonalno- uzytkowych. Tolerancie
parametrow materiatowych, stanowigcych wytyczng dla osiggniecia zatozonego celu funkcjonalno-uzytkowego,
dopuszcza sie na poziomie do ok. 5%. Ze wzgledu na specyfike danego materiatu wartos¢ tolerancji ma
charakter pomocniczy, a faktyczna wartosc¢ tolerancji powinna wynikac z charakteru danego parametru i jego
wplywu na zatozone wtasciwosci techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

[istotne zmiany] Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemow i rozwigzan — o parametrach
nie gorszych niz zatozone w projekcie - nalezy przedstawi¢ Gtdwnemu Projektantowi do akceptacii.
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[materialy, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania
techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz., sanepid, bhp, a takze powinny
posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Pahstwowego Zaktadu Higieny) i aprobaty
techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje zgodnosci i certyfikat
zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegétowymi.

[analiza warunkéw brzegowych] Przed wykonaniem wszelkich prac montazowych danego rozwigzania bgdz
systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowaé warunki wytrzymatosciowe,
atmosferyczne (np. obcigzenia wiatrem, Sniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczehstwa pozarowego, higieniczno-
sanitarne, konstrukcyjne, montazowe i inne, w celu dobrania odpowiednich systeméw, rozwigzan montazowych
(przygotowujgcych, mocujacych, tgczacych, uszczelniajgcych, zabezpieczajacych, i in.) oraz warunkéw
eksploatacji i uzytkowania. Poszczegdlne rozwigzania systemowe i indywidualne oraz wszelkie powigzania
miedzy nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy zobowigzani sg wzajemnie skoordynowac.

[sprzet] Wykonawca jestzobowigzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc, standard i sSrodowisko wykonywanych robot, a takze na Srodowisko naturalne. Rodzaj sprzetu
pozostawia sie do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcg systemu oraz po uzgodnieniu z
Zarzgdzajacymrealizacjg umowy. Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do przyjetej przez wykonawce technologii
budowy.

[transport i przechowywanie materialow] Nalezy zagwarantowac¢ przew6z materiatéw dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem. Zastosowane materiaty budowlane powinny by¢ sktadowane, sezonowane, przygotowane
do uzycia, wykonywane, zabezpieczane scisle wg wytycznych, instrukcii, specyfikacji technicznych Producenta.
[materialy i akcesoria stanowig kompletny system] Prace budowlane wykonywane w oparciu o system
Dostawcy lub Producenta nalezy wykona¢ z uzyciem materiatdbw i akcesoriow wchodzgcych w skfad
kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawce/ Producenta dla danych parametréw
budynku. Kompletny system (m.in. dobdér materiatéw, mocowanie, przygotowanie podtoza, sktadowanie,
technologie wykonania, wykonczenie, konserwacje, itp.), jak dla danego typu obiektu, nalezy wykonac $cisle
wedtug instrukcji wykonania robét, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi Producenta/ Dostawcy
systemu, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

[dodatkowe elementy systeméw i rozwigzan] Wszelkie dodatkowe elementy do systeméw i rozwigzan
projektowo-realizacyjnych nalezy dobiera¢ scisle zgodnie zwytycznymi Wykonawcy/ Dostawcy, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

[rozwigzania zlozone z r6znych systemoéw] Niedozwolone jest stosowanie rozwigzan ztozonych z réznych
systeméw Dostawcow, w przypadku gdy rozwigzanie takie nie otrzyma petnejgwarancji Dostawcy jak dla catego
systemu.

[wykonanie robét przez autoryzowanego Wykonawce] Wszelkie prace budowlane, montazowe bazujgce na
systemach Dostawcéw muszg by¢ wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawce systemu Wykonawce.
Autoryzowany Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi Budowy pisemng gwarancje na wykonane
prace na okres okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, lecz nie krotszy niz wysoki okres
gwarancyjny funkcjonujacy na rynku dla danego rozwigzania systemowego.

[reprezentatywne préobki elementéw i materiatdéw] Na etapie realizacji inwestycji nalezy przedstawi¢
Gléwnemu Projektantowi reprezentatywne prébki elementéw i materiatdw planowanych do zastosowania, a
majgce wptyw na estetyke, uzytkowos¢ i funkcjonalnos¢ obiektu, m.in. materiaty elewacyjne (ogrodzenie,
oktadziny Scienne, posadzkowe, stolarka i Slusarka okiennai drzwiowa), wykorczeniowe (oktadziny posadzek i
Scian, sufity, elementy wyposazenia statego i ruchomego), itp., celem stwierdzenia zgodnosci zastosowania
materiatdw zgodnie z zatozeniami projektu i zatwierdzenia wtasciwos$ci wizualnych, estetycznych i uzytkowych
planowanych do zastosowania materiatow.

[odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu] Przed finalnym zakonczeniem robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wykonane roboty do sprawdzenia ich ilosci i
jakosci wykonania oraz do czesciowego odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

[Odbiory koncowe] Inwestycja podlega finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢
dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogolnego postepu robot.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany, ktérego tematem jest:

przebudowa wraz z czeSciowa rozbiorka i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na terenie zespotu
szkét ponadpodstawowych w grodkowie -
utworzenie branzowego centrum umiejetnosci w
branzy logistycznej,

dla ktérego Inwestorem jest:
Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
— na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

branza |imie i nazwisko nr uprawnien podpis
© mgr inz. arch. Jakub Kulesza 81/DSOKK/2017
2 €
_a{) E . zZ 7,
£ % speq.alnosc. '
2 architektoniczna

Data opracowania projektu 28.03.2024 r.

Wykaz oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

branza |imie i nazwisko nr uprawnien specjalnos¢
. |mgr inz. arch. Jakub Kulesza 81/DSOKK/2017 architektoniczna
2
% > |mgr inz. arch. Piotr Buczak 04/DSOKK/2017 architektoniczna
< T
3
. |mgr inz. Mitosz Silarski OPL/0886/POOK/13 konstrukcyjno-budowlana
2
% > |mgr inz. Sebastian Kiebek OPL/0890/PWOK/13 konstrukcyjno-budowlana
z | T
E
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LEGENDA:

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pozn. zm.). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagajg zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sie
rozbiezno§ci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzor auftorski.

Jako nadrzedna nalezy ftraktowac branze architektoniczna.
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PWP
G gasnice
Zestawienie powierzchni parteru

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Wiatrotap 9.12
2 |Komunikacja 169.20
3 |Sala wyktadowa 4659
L |Pomieszczenie pomocnicze 18.72
5 |Sala szkoleniowa 5237
6 |Szatnia damska 20.73
1 |Szafnia meska 2097
8  |Przedsionek toalety damskiej 3N
9  |Toaleta damska 187
10 |Pomieszczenie porzadkowe 3.01
11 |Przedsionek toalety meskiej 334
12 |Toaleta meska 187
13 |Toalefa dla niepetnosprawnych 512
14 |Pomieszczenie pomocnicze 522
15 [Sala komputerowa - plotery 18.82
16 [Sala komputerowa 10.89
17 |Pomieszczenie gospodarcze/wozki widtowe 2614
18 [Magazyn szkoleniowy 119.17
19 [Magazyn podreczny 11.68
20 |Wezet cieplny 11.20
21 |Wiatrotap 19.12
22 |Sala jezykowa 5358
23 |Pomieszczenie biurowe 19.67
2L |Sala konferencyjna 37.09
25 |Pomieszczenie biurowe 18.02
26 |Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 9.01
21  |Przedsionek toalety meskiej - kadra 3,55
28 |Toaleta meska dla kadry 5.65
29 |Toaleta damska/dla niepetnosprawnych - kadra 5.95
30 |Pokoj dla kadry nauczycielskiej 28.95

RAZEM 837.84

4055
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Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28
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Przebudowa wraz z czesciowa rozbiorka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant:

numer uprawnien:

magr inz. arch. Jakub Kulesza
81/DSOKK/2017

sprawdzajacy:

numer uprawnien:

mgr inz. arch. Piotr Buczak
04/DSOKK/2017

temat rysunku:

RZUT PARTERU

numer projektu:

stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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a stanem faktycznym

kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projektu wymagaja zgody aufora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig

rozhiezno$ci pomiedzy dokumentacjg projektowa,

powiadomic

informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pazn. zm.). Wszystkie
uzyt ponownie,

UWAGI OGOLNE

auforski.

projektanta sprawujacego nadzor

Jako nadrzedna nalezy traktowac branze architektoniczna.

projekfowane wyburzenia

LEGENDA
7777) projektowane elementy zelbetowe

V/////% projekfowane $ciany murowane

izolacje termiczne/akustyczne z wetny mineralnej
izolacje termiczne/akustyczne ze styropianu

odpornosc ogniowa El 30 / REI 30
odpornos¢ ogniowa EI 60 / REI 60

odpornost ogniowa El 15
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pracownia:
telefon:
- moa il :

temat opracowania:

w
Przebudowa wraz z czesciowa rozbiorka i zmiang sposobu

uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot

Ponadpodstawowych w Grodkowie

- utworzenie

Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA

magr inz. arch. Jakub Kulesza

81/DSOKK/2017
mgr inz. arch. Piotr Buczak

04/DSOKK/2017

projektant:
numer uprawnien:
sprawdzajacy:
numer uprawnien:

temat rysunku:

RZUT DACHU

nr rysunku:

stadium: data opracowania: skala:

numer projektu:
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UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autorow opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowaC i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.
Wszelkie odstapienia od niniejszego projektu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Jako nadrzedna nalezy traktowaC branze architektoniczna.

LEGENDA:

projektowane wyburzenia
projektowane elementy zelbetowe
projektowane Sciany murowane

7
EaVavavav|

izolacje termiczne/akustyczne z wetny mineralnej

izolacje termiczne/akustyczne ze styropianu
odpornost ogniowa El 15

odpornost ogniowa EI 30 / REI 30
odporno$¢ ogniowa EI 60 / REI 60

Ii

WYKONCZENIE ELEWACJL

Brama, kolor szary
Membrana EPDM, kolor szary

Drzwi wejSciowe aluminiowe/stalowe, kolor szary

Obrobka blacharska, kolor jasnoszary

Rynny stalowe powlekane, kolor szary
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Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28
= 49-300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkpa.p!l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorka i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant: magr inz. arch. Jakub Kulesza
numer uprawnien: 81/DSOKK/2017

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Buczak
numer uprawnien: 04/DSOKK/2017

temat rysunku:
ELEWACJA FRONTOWA: POLUDNIOWA

numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.
Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sie
rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzdr autorski.

Jako nadrzedna nalezy ftraktowal branze architektoniczna.

LEGENDA:

projektowane wyburzenia
projektowane elementy zelbetowe
projekfowane Sciany murowane

G
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izolacje termiczne/akustyczne z wetny mineralnej

izolacje termiczne/akustyczne ze styropianu
odpornost ogniowa El 15

odpornost ogniowa EI 30 / REI 30
odporno$t ogniowa EI 60 / REI 60

WYKONCZENIE ELEWACJK:

Brama, kolor szary
Membrana EPOM, kolor szary
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Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkopa.p.l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowa rozbidrka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkdt
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Jakub Kulesza
numer uprawnien: 81/DSOKK/2017

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Buczak
numer uprawnien: 04/DSOKK/2017

temat rysunku:
ELEWACJA BOCZNA: ZACHODNIA, PRZEKROJ A-A

numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autorow opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowaC i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.
Wszelkie odstapienia od niniejszego projektu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Jako nadrzedna nalezy traktowaC branze architektoniczna.

LEGENDA:

projektowane wyburzenia

projektowane elementy zelbetowe

projektowane Sciany murowane

izolacje termiczne/akustyczne z wetny mineralnej
izolacje termiczne/akustyczne ze styropianu
odpornost ogniowa El 15

odpornost ogniowa EI 30 / REI 30

odporno$¢ ogniowa EI 60 / REI 60

WYKONCZENIE ELEWACJL

Brama, kolor szary

Membrana EPDM, kolor szary

Drzwi wejSciowe aluminiowe/stalowe, kolor szary

Obrobka blacharska, kolor jasnoszary

Rynny stalowe powlekane, kolor szary
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Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28
‘ L 49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
‘ e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www . jkopa.pl

temat opracowania:
Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorka i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA

projektant:

numer uprawnien:

magr inz. arch. Jakub Kulesza
81/DSOKK/2017

sprawdzajgcy:

numer uprawnien:

mgr inz. arch. Piotr Buczak
04/DSOKK/2017

temat rysunku:

ELEWACJA TYLNA: POENOCNA

numer projektu:

2 3 0 9

stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:

PB 28.03.2024 r. 1:100 A5




UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.
Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sie
rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzdr autorski.

Jako nadrzedna nalezy ftraktowal branze architektoniczna.

LEGENDA:

projektowane wyburzenia
projektowane elementy zelbetowe
projektowane Sciany murowane

R
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izolacje termiczne/akustyczne z wetny mineralnej
%) izolacje termiczne/akustyczne ze styropianu
odpornost ogniowa El 15

odpornost ogniowa EI 30 / REI 30
@ odpornost ogniowa EI 60 / REI 60

WYKONCZENIE ELEWACJK:

- Brama, kolor szary
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Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkopa.p.l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowa rozbidrka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkdt
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Jakub Kulesza
numer uprawnien: 81/DSOKK/2017

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Buczak
numer uprawnien: 04/DSOKK/2017

temat rysunku:
ELEWACJA BOCZNA: WSCHODNIA

numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:

2 3 0 9 PB 28.03.2024 r. 1:100 A6
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UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autorow opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowaC i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projektu wymagaja zgody autora.

Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym
powiadomit projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Jako nadrzedna nalezy traktowaC branze architektoniczna.

LEGENDA:

projektowane wyburzenia
projektowane elementy zelbetowe
projektowane Sciany murowane

izolacje termiczne/akustyczne z wetny mineralnej
izolacje termiczne/akustyczne ze styropianu

odpornost ogniowa El 15
odpornost ogniowa EI 30 / REI 30
odpornost ogniowa EI 60 / REI 60

WYKONCZENIE ELEWACJL:

Brama, kolor szary

Membrana EPDM, kolor szary
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Drzwi wejSciowe aluminiowe/stalowe, kolor szary

Obrobka blacharska, kolor jasnoszary

Rynny stalowe powlekane, kolor szary

Stolarka okienna, kolor szary

Tynk silikonowy, kolor ztamana biel

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkpa.p!l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorka i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant:

numer uprawnien:

magr inz. arch. Jakub Kulesza
81/DSOKK/2017

sprawdzajgcy:

numer uprawnien:

mgr inz. arch. Piotr Buczak
04/DSOKK/2017

temat rysunku:

PRZEKRO) B-B

numer projektu:

2 3 0 9

stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:

PB 28.03.2024 r. 1:100 A7




iednostka proiektowa: nazwa zamierzenia budowlanego:
rzepuaowa wWraz z czesCiowg rozpior 1 Zmian
Przebud eSciowa rozbiorka i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na terenie Zespotu
ZKOfT POnha odstawowych w Groakowie -
Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowi
o Ku/ utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
\b-\) Spnickiej 28@\9 branzy logistycznej
rb\s“{-o(\g\ 098 7, "Coe@ adres obiektu budowlaneqo:
N SLC o
) o "% -0 49-200 Grodkéw, ul. Krakowska 20
SC - o - Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
-3, 29 5 160103 4.0043.525/21
595 °g
» “/% T @Q) 5 O kategoria obiektu budowlanedo:
}' 4/0@4’44 e .’\\‘,\’S\/ s
© % 219\ x
'2_/ q 51y . inwestor i ieqo adres:
Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
nr oroiektu: stadium:
2309 Projekt budowlany
nr tomu/liczba wszvstkich tomow: element proiektu budowlaneao:
I/1 Il. Zataczniki projektu budowlanego

SPIS ZALACZNIKOW:

. INFORMACJABIOZ ........cceviveieenn.



http://www.jkpa.pl

.  INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor i jego adres:

Projektant i jego adres:

Przebudowa wraz z czesciowg rozbidorkg i zmiang
sposobu uzytkowania budynku na terenie Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych w  Grodkowie -
utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
branzy logistycznej

49-200 Grodkow, ul. Krakowska 20
Jedn. ewid.: 160103_4 Grodkéw
Obreb: 0043 Grodkéw

Dziatka nr ewid.: 525/21, AM-1

Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

mgr inz. arch. Jakub Kulesza
ul. Stanistawa Drabika 27/20, 52-131 Wroctaw

STR. 2



1. Informacje ogélne

Informacje dotyczycaca BIOZ sporzgdzono w oparciu o zakres okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126) kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

2. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane stwierdza sie, iz sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest konieczne.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest przebudowa wraz z cze$ciowg rozbiorkg i

zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego, uzytkowanego budynku o$wiatowego na terenie Zespotu

Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci

w branzy logistycznej. W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

— przebudowa wraz z czesciowa rozbiorkg istniejgcego skrzydta budynku oswiatowego — szczegdly
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,

— budowa systemowej wiaty Smietnikowej — wedtug odrebnego opracowania.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie rozbiérke nastepujgcych elementéw budynku:
— catkowita rozbiérka dachu przebudowywanej czesci:

— instalacja odgromowa,

— rynny i rury spustowe,

— pokrycie z blachy trapezowej na tatach drewnianych,

— papa asfaltowa,

— deskowanie petne,

— konstrukcja nosna dachu (kratownice drewniano-stalowe oraz krokwie drewniane),

— podbitka z ptyt widrowo-cementowych (,suprema”) przykrytych warstwg tynku/gtadzi.

— rozbidrka czesci pietrowej (pomiedzy osiami G-J/1-2) wraz ze stropem zelbetowym i schodami
drewnianymi,

— rozbidrka stropu zelbetowego pomiedzy osiami N-O/3-4 oraz deskowania i izolacji termicznej ze
styropianu nad pokojem nauczycielskim (osie O-P/3-4),

— rozbiérka $cian nosnych (i dzialowych w fgczniku) do poziomu projektowanych wiehcow
zelbetowych — zgodnie z czes$cig konstrukcyjna,

— rozbiérka $cian dziatowych do poziomu pasa dolnego kratownic stalowych (z ewentualnym
miejscem na wience w tych $cianach — zgodnie z czescig konstrukcyjna),

— wyburzenie Scian nosnych i dziatowych, wraz z pomieszczeniem gospodarczym w pétnocno-
wschodniej czesci obiektu — celem dostosowania do projektowanego uktadu funkcjonalno-
uzytkowego,

— rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej,

— wykucie nowych otworéw lub korekta wysokosci i/lub szerokosci istniejgcych otworéow — celem
dostosowania do nowego ukfadu funkcjonalno-uzytkowego,

— rozbidrka sufitdw podwieszanych w toaletach i pokoju nauczycielskim,

— skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych (za wyjatkiem pomieszczenia wezta cieplnego) i oktadzin
sciennych z pltytek ceramicznych w sanitariatach i pokoju nauczycielskim,

— demontaz catej stolarki drzwiowej i okiennej (drewnianej, stalowej i PCV), w tym réwniez 4 okna w
srodkowym skrzydle obiektu,

— demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych (za wyjatkiem wezta cieplnego) i zaslepienie
wszystkich nieczynnych instalacji kanalizacyjnych doprowadzonych do budynku (ktérych nie mozna
zidentyfikowaé z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu):

— instalacja wody (wraz z instalacjg hydrantows),
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja centralnego ogrzewania,
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— instalacja wentylacji — kominy, kanaty, kratki/nasady wentylacyjne,

— instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicami elektrycznymi,

— rozbiérka podtég i posadzek:

— z ptytek gresowych, linoleum i paneli podtogowych,

— skucie posadzek betonowych gr. ok. 22-23 cm w czesci obiektu — co najmniej do poziomu
170,85 m n.p.m. Nalezy dokonaé oceny stanu technicznego pozostawianych posadzek po
dokonaniu wszelkich robot rozbidrkowych,

— rozbidrka okapdw wraz z przycieciem ptatwi oraz rozbiorka rynien rur spustowych w scianie sali
sportowej w 0si 0 — na potrzeby wykonania ogniomuru w istniejgcej $cianie (doprowadzenie Sciany
do wymagan sciany oddzielenia przeciwpozarowego),

— rozbidrka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w srodkowym skrzydle obiektu — wymiana
na pape NRO.

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac, ktére nie wymagajg

uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia:

— przebudowa uktadu komunikacji pieszej i kotowej na terenie dziatki — art. 29, ust. 4, pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.),

— wyznaczenie 9 i 10 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych (w odrebnych grupach), wtym
jedno miejsce postojowe dla samochodéw zaopatrzonych w karte parkingowg — art. 29, ust. 4, pkt
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze przebudowe wewnetrznych instalacji w uzytkowanym
budynku i na terenie dziafki, ktére zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z pdzn. zm.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwolenia
na budowe oraz zgtoszenia, o ktéorym mowa w art. 30:

— instalacja wodociggowa,

— instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja oswietleniowa,

— instalacja gniazd wtyczkowych,

— instalacja sity,

— instalacje teletechniczne,

— instalacja ochronna (przed przepieciami i przeciwporazeniowa),

— instalacja odgromowa i uziemiajgca,

— o$wietlenie terenu z elewacji budynku.

WyzZej wymieniony zakres niewymagajgcy uzyskania pozwolenia na budowe zostanie pokazany w
projekcie wykonawczym.

4. Informacje dot. obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorkg i zmiang
sposobu uzytkowania budynku na terenie Zespotu
Szkét Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w  branzy
logistycznej

adres obiektu budowlanego 49-200 Grodkéw, ul. Krakowska 20
Jedn. ewid.: 160103_4 Grodkéw
Obreb: 0043 Grodkéw
Dziatka nr ewid.: 525/21, AM-1

imie i nazwisko lub nazwa inwestora Powiat Brzeski
adres inwestora ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Jakub Kulesza
adres projektanta ul. Stanistawa Drabika 27/20, 52-131 Wroctaw
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5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonania robdt rozbiérkowych, ziemnych,
fundamentowych, zZelbetowych, tynkarskich i okfadzinowych, malarskich, posadzkarskich,
montazowych i wykonczeniowych, koniecznych do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.

6. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce, w obrebie terenu objetego opracowaniem, znajduje sie istniejgcy, uzytkowany budynek

o$wiatowy mieszczacy m.in. warsztaty szkolne w branzy slusarskieji samochodowej. Obiekt sktada sie

z czerech zasadniczych czesci:

— srodkowa dwukondygnacyjna czes¢ (od strony potudniowej), przekryta stropodachem ptaskim —
mieszczgca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania),

— wschodnia jednokondygnacyjna cze$¢, przekryta dachem dwuspadowym — mieszczgca warsztaty
szkolne w branzy samochodowej (poza zakresem opracowania),

— zachodnia jednokondygnacyjna czes¢ (z pietrowym tgcznikiem do sali sportowej), przekryta dachem
dwuspadowym — mieszczgca sale dydaktyczne i warsztaty szkolne w branzy $lusarskiej. Skrzydio
to objete jest zakresem przebudowy i czesciowej rozbidérki,

— jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania — za
wyjatkiem wykonania ogniomuru w istniejgcej Scianie graniczacej z zakresem opracowania).

Dziatka posiada istniejgcy uktad komunikaciji pieszej i kotowej, ktéry poddaje sie catkowitej przebudowie.
Nawierzchnia drog wykonana jest w wiekszosci z trylinki, od strony péinocno-zachodniej wystepuje
nawierzchnia bitumiczna, od strony wschodniej cze$ciowo nawierzchnia z ptyt betonowych (na granicy
zakresu opracowania w miejscu przekryta warstwg bitumiczng). Nawierzchnia chodnikéw wykonana
zostata z betonu. W potodniowo-zachodniej cze$ci zakresu objetego opracowaniem znajduje sie
istniejgca rampa samochodowa (czesciowo wykonana na stupach zelbetowych), ktérej najazd wymaga
niewielkiej korekty, w zwigzku z lokalizacjg miejsc postojowych i chodnika.

Dziatka posiada istniejgce przytgcza i instalacje:

— wodociggowsa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej (lub czesciowo ogdlnosptawnej),
— cieptownicza,

— energetyczna,

— os$wietlenia terenu (czesciowsg),

— telekomunikacyjna.

W bezposrednim sasiedztwie zakresu opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy

przestrzenne:

— od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej — istniejgce budynki garazowe i gospodarcze, a
takze rampa samochodowa. Nawierzchnia przed garazami wykonana jest z trylinki i przeznacza sie
ja do pozostawienia. Nowo projektowane nawierzchnie nalezy dowigza¢ do pozioméw istniejgcych
nawierzchni,

— od strony zachodniej — istniejgca droga wewnetrzna o nawierzchni z kostki betonowej, ktérg
przeznacza sie do pozostawienia,

— od strony pétnocno-zachodniej i pétnocnej — istniejgce nawierzchnie bitumiczne. Do budynku od
strony potnocnej dochodzi betonowe ogrodzenie prefabrykowane, ktére nalezy przetozy¢ do
naroznika budynku. Wewnetrzny dziedziniec zamyka ogrodzenie wraz z bramg wykonang z siatki
ogrodzeniowej na stupkach stalowych, ktére przeznacza sie do usuniecia.

— od strony wschodniej — istniejgca droga wewnetrzna o nawierzchni z ptyt betonowych, czesciowo
przekryta warstwg bitumiczng (w rejonie dowigzania projektowanych nawierzchni). Wzdtuz
wschodniej granicy zakresu opracowania wystepuje istniejgce ogrodzenie panelowe z
prefabrykowang podmuréwkg betonowg (ogradzajgce istniejgce boisko) — przeznaczone do
pozostawienia.

Nie wyklucza sie wystepowania innych, niezidentyfikowanych obiektow budowlanych, ktére nie zostaty
ujawnione na mapie do celéw projektowych. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé. Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku, ktére nie zostaty ujawnione w
dokumentacji projektowej nalezy odcigé na granicy budynku i zaslepi¢ — powiadamiajgc jednoczesnie
projektanta sprawujgcego nadzér autorski.
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UWAGA: dla wszystkich elementéw infrastruktury technicznej nalezy zachowywaé przepisowe
strefy ochronne, m. in. od uktadu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczegotowych.

7. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie,

zabezpieczajgce przed dostepem oséb postronnych oraz ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze

informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

8.1. Roboty rozbiérkowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbidrkowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu/dachu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu/dachu; brak zabezpieczenia otworow;
- przygniecenie pracownika ptytg wielkowymiarowg, badz elementem liniowym podczas wykonywania
robot rozbidrkowych przy uzyciu zurawia budowlanego lub innego sprzetu budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o0 6,0 m);
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;
- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje $rodkéw transportu na placu budowy;
- przebywanie osob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy;
- zatadunek, roztadunek, demontaz elementéw prefabrykowanych, elementéw wiezby dachowej,
kratownic drewniano-stalowych — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym;
- wykonywanie robdt przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnieh i przeszkolen
stanowiskowych.

8.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu);
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;
- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury technicznej — ryzyko porazenia pradem.

8.3. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw;
- przygniecenie pracownika ptytg wielkowymiarowg, bgdz elementem liniowym podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m);
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;
- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- kolizje srodkow transportu na placu budowy;
- przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy;
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- zatadunek, roztadunek, montaz elementoéw prefabrykowanych, stalowych elementéw wysytkowych
mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym;

- wykonywanie robot przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych.

8.4. Roboty instalacyjne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu; brak zabezpieczenia otwordw, korzystanie z rusztowan, drabin itp.)
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji
- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczen;
- wykonywanie robdt przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnieh i przeszkolen
stanowiskowych;
- brak stosowania sie do przepiséw BHP, odnoszgcych sie do robdt towarzyszacych: prace ziemne,
montaz urzadzen, prace na wysokosci;
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;
- porazenie prgdem.

8.5. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania);
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczenh.

8.6. Roboty przy wykonywaniu dojs¢ i dojazdéw
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét brukarskich:
- wykonywanie robdt przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych w szczegodlnosci w przypadku kierowania sprzetem budowlanym;
- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
- zatadunek, roztadunek materiatow budowlanych.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegadlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby;

- zasady ystosowalnia przez pracownikdw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie ,w tym zapewniajagcych bezpieczng sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony

koordynator posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. dbac o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
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4. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

2. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegadlnie niebezpiecznych,

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

1. zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw

powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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