iednostka proiektowa: nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa wraz z cze$ciowa rozbiérka i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na terenie Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie -

Ku/ utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci
\L-\) - pnickiej 28@ s w branzy logistycznej
rbé\$0:0 4098 .%eQ adres obiektu budowlanego:
) .- A

49-200 Grodkéw, ul. Krakowska 20
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
160103_4.0043.525/21

katedoria obiektu budowlanego:
IX

inwestor i ieqo adres:

Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

nr proiektu: stadium:

2309 Projekt wykonawczy

nr tomu/liczba wszvstkich tomow: element proiektu:

Vi/vi Instalacje teletechniczne

branza |imie i nazwisko nr uprawnien podpis
mgr inz. Piotr Barcewicz 296/D0S/08

specjalnosc:
instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne
projektant

Data opracowania projektu 15.04.2024 r.

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509 - z pdzn. zm.). Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji stanowig witasnos$¢ autorow
opracowania i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac lub reprodukowac bez ich pisemnej zgody.


http://www.jkpa.pl
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Spis rysunkow

nr rysunku temat skala

2309_BCU Grodkéw_PW_IT_T1 RZUT PARTERU 1:100
PLAN SIECI LAN

2309_BCU Grodkéw_PW_IT_T2 SCHEMAT BLOKOWY -
SIECI LAN
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Zakres rzeczowy

W zakresie opracowania s3g:
— Siec¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),

Normy i Przepisy

Akty prawne:

— Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r. Dz.U. 2019 poz.
1065)

Stosowane normy:
— PN-EN 50173. PN-EN 50174 — w zakresie okablowania strukturalnego
— inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.

Zakres opracowania
Zakres obejmuje:
— lokalizacje punktéw abonenckich,
— instalacje czesci pasywnej sieci okablowania strukturalnego,
— instalacje i wyposazenie punktéw dystrybucyjnych,
— czesé rysunkowg, obejmujgcy lokalizacje poszczegdlnych elementéw systemu.

Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego zapewnia niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra gwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia wymogéw jako$ciowych
i wydajnosciowych wykonano sie¢ okablowania strukturalnego w systemie 3M charakteryzujgcy
sie ponizszymi parametrami:

— Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E),

— Okablowanie symetryczne w wersji nieekranowanej,

— Certyfikaty wydane przez renomowane laboratoria badawcze (np. 3P, Delta lub GHMT itp.)
potwierdzajgce zgodno$é okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentoéw, wszystkie produkty okablowania pochodzg od jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

Producent okablowania musi objgé zainstalowany system bezptatng, systemowg gwarancjg
niezawodnosci udzielong uzytkownikowi korncowemu na okres minimum 20 lat.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonaé wykwalifikowana firma
spetniajgca ponizsze wymagania:

— Firma wykonawcza musi zatrudniaé pracownikéw — Certyfikowanych Instalatorow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego
w niniejszym projekcie.

— Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu minimum 20-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.
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Informacje ogélne

System okablowania strukturalnego w czeéci administracyjnej obiektu projektuje sie w topologii
gwiazdy, w kategorii 6 (nieekranowanej). Ze wzgledu na wymiary obszaru objetego zakresem
opracowania wykonano instalacje trzech Punktéw Dystrybucyjnych

— gtéwnego GPD

— podrzednego LPD.1

— podrzednego LPD.2

Gtoéwny punkt dystrybucyjny GPD obstuguje catos¢ budynku oprécz pomieszczen objetych punktami
lokalnymi

Podrzedny punkt dystrybucyjny LPD.1 obstuguje sale jezykowa nr 22

Podrzedny punkt dystrybucyjny LPD.2 obstuguje sale komputerowg nr 16

Czes¢ pasywng systemu nalezy wykona¢ jako kompletne rozwigzanie systemowe, w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego producenta.

Okablowanie symetryczne U/UTP kat. 6 nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych patchpanelach
rozdzielczych 24x RJ45 kat. 6.

Porty RJ45 w punktach abonenckich umozliwiajg ich zamienne wykorzystanie zaréwno w sieci
informatycznej, jak i telefonicznej.

Punkty abonenckie LAN

Punkty abonenckie nalezy wykonaé w oparciu o:
— podwojnych i pojedynczych nieekranowanych modutéw RJ-45 kategorii 6 instalowanych:
o w kasetach podtogowych, we wspoélnych ramkach z gniazdami zasilajgcymi DATA, tworzac
wspolne punkty elektryczno — logiczne PEL — przy biurkach nauczycieli
o natynkowo, we wspodlnych ramkach z gniazdami zasilajgcymi DATA — punkty abonenckie
LAN
Lokalizacje poszczegélnych punktéw abonenckich przestawiono w dokumentacji rysunkowej bedgce;j
czescig niniejszego opracowania.

Punkty Dystrybucyjne

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zlokalizowano w pokoju kadry nauczycielskiej nr 30.
Punkt stanowi szafa teleinformatyczna wiszgcg 15U 600x600mm wraz z wyposazeniem obejmujgcym:

— Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem

— Panel zasilajgcy z 7 gniazdami 230V AC

— Przetacznica swiattowodowa

— Panele porzadkujgce okablowanie 1U

— Panel rozdzielczy 24x RJ-45 kategorii 6 (nieekranowany)

— Przetacznik sieciowy 24x RJ45

Zasilacz bezprzerwowy UPS 1kVA

Do szafy GPD bedzie schodzito sie okablowanie:

— poziome z poszczegoinych punktéw logicznych kategorii 6,

— zewnetrzne przylgczenia ustug operatora telekomunikacyjnego.

— pionowe z punktéw dystrybucyjnych LPD.1 i LPD.2

Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD.1) zlokalizowano w Sali jezykowej nr 22.
Punkt stanowi szafa teleinformatyczna wiszacg 15U 600x600mm wraz z wyposazeniem obejmujgcym:
— Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem
— Panel zasilajgcy z 7 gniazdami 230V AC
— Przetacznica swiattowodowa
— Panele porzadkujgce okablowanie 1U
— Panel rozdzielczy 24x RJ-45 kategorii 6 (nieekranowany)
— Przetagcznik sieciowy 24x RJ45
Zasilacz bezprzerwowy UPS 1kVA
Do szafy LPD.1 bedzie schodzito sie okablowanie:
— poziome z poszczegodlnych punktéw logicznych Sali jezykowej nr 22 kategorii 6,

STR. 4



— pionowe do punktu dystrybucyjnego GPD

Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD.2) zlokalizowano w Sali komputerowej nr 16.
Punkt stanowi szafa teleinformatyczna wiszgcg 15U 600x600mm wraz z wyposazeniem obejmujgcym:
— Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem
— Panel zasilajgcy z 7 gniazdami 230V AC
— Przetgcznica $wiattowodowa
— Panele porzadkujgce okablowanie 1U
— Panel rozdzielczy 24x RJ-45 kategorii 6 (nieekranowany)
— Przetacznik sieciowy 24x RJ45
Zasilacz bezprzerwowy UPS 1kVA
Do szafy LPD.2 bedzie schodzito sie okablowanie:
— poziome z poszczegolnych punktéw logicznych Sali jezykowej nr 16 oraz pom. Ploteréw nr 15
kategorii 6,
— pionowe do punktu dystrybucyjnego GPD

Przytacze

Przytgcze ustug teleinformatycznych na potrzeby catego obiektu zlokalizowano w pomieszczeniu nr 30
w szafie GPD. Do ww. pomieszczenia projektuje sie teletechniczng kanalizacje kablowg taczaca
budynek projektowany z istniejgcg infrastrukturg sieciowg operatoréw (w budynku K3). Przytgcze nalezy
prowadzi¢ z pomieszczenia dystrybuciji danych w budynku K3 z wydzielonej sieci poprze router kablem
Swiattowodowym SM OS2 12-wiéknowym uniwersalnym w rurze gtadkosciennej 32mm na gtebokosci
0,7m.

Pod jezdniami oraz terenem o przewidywanym duzym obcigzeniu projektowang kanalizacjg kablowg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPEp 50.

W budynku projektowanym okablowanie wprowadzi¢ do szafy GPD i zakofnczy¢ na panelu krosowym
SM z adapterami SC. Wprowadzenia kanalizacji do budynkéw wykona¢ w dedykowanych przepustach
kablowych gazo — wodoszczelnych.

Zasilanie Punktéw Dystrybucyjnych

Zasilanie podstawowe

Do zasilenia urzadzen w szafach nalezy wykona¢ dedykowany obwdd elektryczny 230V 50Hz AC,
zakonczony w szafie RACK podwdjnym gniazdem wtykowym 230V AC 16A. Dodatkowo pomiedzy
szafg, a gtébwng szynag uziemiajgcg (GSU) wykonano potgczenie wyrownawcze przewodem LgY(zo)
min. 16mma2.

Projekt obwodu zasilajgcego znajduje sie w opracowaniu branzy elektryczne;.

Okablowanie poziome LAN

Okablowanie poziomie prowadzone jest od szafy do poszczegdlnych punktéw abonenckich sieci
okablowania strukturalnego LAN symetrycznymi nieekranowanymi przewodami miedzianymi U/UTP
kategorii 6. Po stronie punktu abonenckiego okablowanie zakonczono nieekranowanym gniazdem RJ-
45 kategorii 6, natomiast w szafie — nieekranowanym gniazdem RJ-45 na poszczegdlnych
patchpanelach rozdzielczych kategorii 6, zgodnie ze schematem blokowym przedstawionym w czesci
rysunkowej Projektu.

Dlugos¢ pojedynczego linku nie moze przekracza¢ 90m. Po obu stronach okablowania poziomego
nalezy zastosowa¢ moduty RJ-45 tego samego producenta, pochodzgcych z tego samego typoszeregu.

Okablowanie pionowe LAN

Okablowanie pionowe prowadzone jest od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do lokalnych punktow
dystrybucyjnych LPD.1 i LPD.2 wykonano okablowaniem swiattowodowym SM OS2 12-witéknowym w
wykonaniu wewnetrznym.

Okablowanie nalezy zakonhczyé w szafach na panelach swiattowodowych SM z adapterami SC.
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