iednostka proiektowa:

nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa wraz z czesciowa rozbiérka i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na terenie Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie -

Ku/ utworzenie Branzowego Centrum Umiejetnosci w
\k-\) ~onickiej 28@ § branzy logistycznej
rb.é\%o‘\g 4098 5 .de(g adres obiektu budowlaneao:
NS e
3 ° %cp'ﬂ 49-200 Grodkéw, ul. Krakowska 20
>\§ E E H ; Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
- . N < A 160103_4.0043.525/21
) W o ~ ..?
¥ kG %’- @w 5 O kateaoria obiektu budowlanego:
< < ﬁ\’€
F JTogm g et Vg XXVI
O 3y, o LR
J q DZOJ E\d e \' inwestor i iego adres:
Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
nr proiektu: stadium:
2309 Projekt budowlany
nr tomu/liczba wszystkich tomow: element proiektu budowlaneao:
I/ IV. Projekt przytacza wodociagowego

branza |imie i nazwisko

nr uprawnien podpis

mgr inz. Damian Szwandrak

Instalacje sanitarne
projektant

D0S/0472/PWBS/19

specjalnosé:
instalacje sanitarne

Data opracowania projektu

08.04.2024 r.



http://www.jkpa.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... 3
2. CELIZAKRES OPRACOWANIA. ... .o 3
3. PRZYLACZE WODY ...oeiiiiiiiiiiiiiittetteteeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaeeeeeetteeeeeeeaeeeateeseeeeeseesssnsssssnnsnnsnnns 3
3.1. Préba hydrauliczna i dezynfekeja .....ccooieiiiiiiiiiii 3
3.2, WYKONAWSEWO FODOt ..o, 4
4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......ooveeieiieeeceeieeeeeeeeeeee e 4
5. UWAGI KONCOWE .......eiuiieieieteeeeeee ettt et ettt et ete et s et et eseetestetesaessete st eseesessessesensetesenessensatennas 4
Z1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANZY SANITARNE ...c.viiuiiitieeieeteeeeeteeeeeeeeteeteeeteeeeeveeneeeveeaeeseeneas 6
Z2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA BRANZY
SANITARNES e, 8
Z3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE] ......eeiiiiiiieeeiiniiitetee e eeiirtee e e e e s siitreeeea e e 9

SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU TEMAT SKALA
2309_PB_P1 PRZYtLACZE WODY — PLAN SYTUACYJNY 1:500
2209_PB_S1 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO W1-W5 1:100/500
2209_PB_S2 wg)gBWEZEL WPIECIA DO PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO 1410

STR. 2



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora

— Obowigzujgce normy i przepisy

— Wytyczne Inwestora

— Otrzymane zapewnienia i warunki przytgczenia
— Kserokopie uzgodnien z wtasciwymi organami

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przylagcza wodociggowego od istniejgcego przytgcza
wodociggowego wo63 zlokalizowanego na dziatce nr 525/21 w miejscowosci Grodkéw.

3. PRZYLACZE WODY
Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejgcego wodociggu wo63, ktory znajduje sie w dziatce nr 525/21 w
miejscowosci Grodkéw zgodnie z warunkami technicznymi.

Wigczenie do istniejgcego przytgcza wodociggowej wykonac¢ za pomocg opaski nawiercajgcej 63/63. Za
nawiertkg zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg DN50 z gwintem zewnetrznym wykonang z Zzeliwa
sferoidalnego, bezdtawikowg, miekko uszczelniajgcg epoksydowang od wewnatrz i zewnatrz z obudowg
teleskopowg ze ztgczem ISO do rur PE. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke
nalezy obetonowac¢ opaska min. 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Armature zabudowang na czynnej sieci wodociggowej
miejskiej nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-0970. Tabliczki powinny by¢ opisane w sposéb trwaty
(emalia/wybijak).

Przytgcza wykonaé z rur PEHD RC 100 SDR11 PN16 o $rednicy @63 x 5,8, tgczonych za pomocg ztgczek
zaciskanych. Montaz rur z PE, wykonanie potgczen z armaturg oraz utozenie ich w wykopie nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Giebokos¢ utozenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania
zgodnie z rysunkiem 1S-01- profil podtuzny przytgcza wodociggowego. Dlugosc¢ przytgczg wody wynosi:

- W1-W5 - 68,0m

Przewody utozy¢ w odwodnionym i oczyszczonym wykopie na podsypce z piasku grubosci 0,15 m oraz w
zasypce do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z ubiciem zasypki po bokach. Zmiany kierunku trasy
wodociggu zostang wykonane za pomocg specjalnych ksztattek z PE lub przy wykorzystaniu elastycznych
wiasnosci tworzywa, pozwalajgcych na formowanie rur w tuki. Promien giecia uzalezniony jest od $rednicy
zewnetrznej rur i temperatury otoczenia w trakcie uktadania wodociggu. Rury PE uktada¢ w wykopie luzno,
a w obrebie odgatezien, tukéw, zmiany kierunkow itp. zapewni¢ kompensacije przez zastosowanie w tych
miejscach elastycznej obsypki. Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,2 m. Nad przewodem
wodociggowym na wysokosci 0,30 m nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopiong wkiadkg
metaliczng o szerokosci min. 200 mm. Montaz wodociggu nalezy prowadzi¢ w mozliwie najnizszej dodatniej
temperaturze otoczenia, celem zmniejszenia naprezenh termicznych w trakcie uzytkowania sieci. Wykonany
wodocigg przed zasypaniem poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w ciggu 30 min w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody oraz zleci¢ jednostce geodezyjnej jego inwentaryzacje. Montaz i préby
prowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il —
instalacje sanitarne i przemystowe.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w ogrzewanym pomieszczeniu na konsoli wodomierzowej. Pomiar
pobieranej wody bedzie realizowany przez wodomierz dostarczany przez GRODWIK zgodnie z warunkami
technicznymi.

W obrebie zestawu wodomierzowego nalezy stosowaé zawory kulowe oraz zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy o srednicy DN50.

Wykonane przytgcze wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do dziatu technicznego miejscowego
przedsiebiorstwa wodociggowego. Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy wykonad
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

3.1. Préba hydrauliczna i dezynfekcja
Utozony rurocigg wodny przed zasypaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci w obecnosci inspektora
nadzoru. Prébe szczelnosci wykonac na cisn. 1,0MPa zgodnie z PN/B-10725 i PN-EN805. Przed prébg
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wnetrza wodociggu. Czyszczenie wykonuje sie po
zasypaniu wykopu, z wykorzystaniem sprezonego powietrza do cisnienia ok. 0,1 MPa.
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Rurocigg na czas préby nalezy dokfadnie odpowietrzy¢, a koncdowki rurociggu i ksztattki na czas préby
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i dostepne. Przy prébach
stosowac wytyczne producenta rur. Po wykonaniu préby, przed zasypaniem wodociggu nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i dostarczy¢é do miejscowego przedsiebiorstwa
wodociggowego.

Po zakonczeniu proby i uzyskaniu pozytywnych wynikéw, nalezy wykonaé ptukanie rurociggu w celu
usuniecia z niego zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcje.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ max. na 48 godzin przed uruchomieniem wodociggu. llo$¢ wody do
ptukania powinna wynosi¢ okoto 10-krotng pojemnos¢ rurociggu. Ptukanie sieci wykonac kolejnymi
odcinkami. W celu dezynfekciji sieci rurocigg nalezy napetni¢ do czasu, az zacznie z niego wyptywac¢ woda
z wyraznym zapachem chloru. Wéwczas nalezy zamknag¢ zasuwy i pozostawi¢ wodocigg zamkniety przez
24 godziny. Po zakonhczeniu chlorowania, woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej.
Przeptukanie sieci nalezy prowadzi¢ do czasu zaniku zapachu chloru. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody przez Terenowego Inspektora Sanitarnego.

Usuwana z wodociggu woda chlorowana powinna byé¢ poddana dechloraciji.

3.2. Wykonawstwo robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie i wytyczy¢
projektowane przytgcze. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736. Przytgcze wody wykonaé metodag
wykopu otwartego w terenie nieutwardzonym (na dziatce inwestora) lub metodg bezwykopowg -
przeciskiem hydraulicznym. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki
techniczne wykonania, instrukcjg montazowg producentéw rur, dotyczgcg uktadania ich w gruncie.
Przewiduje sie wzmocnienie podfoza przez wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 10 cm, zageszczajac
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97.

Rurocigg powinien mie¢ obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypywanie i zageszczanie
wykopow powinno by¢ przeprowadzane warstwami 30 cm uzyskujgc wsp. zageszczenia 0,97.

W celu zabezpieczenia wykopdw liniowych nalezy wykop zabezpieczy¢ za pomoca grodzic GZ4. Podczas
wykonywania wykopow nalezy Sciany sukcesywnie zabezpieczy¢ za pomocg wyprasek, ktére opierajg sie
na grodziach. Grodzice rozpierane sg za pomocg okraglakéw drewnianych 120 mm. W trakcie
wykonywania wykopu sukcesywnie obniza¢ grodzie i doktada¢ wypraski. Dopuszcza sie zastosowanie
innego alternatywnego zabezpieczenia wykopow. Po zakonczeniu prac odtworzy¢ istniejgcy stan
nawierzchni. Pisemnie zgtosi¢ odbioér przytgcza do miejscowego przedsiebiorstwa.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz odbiory nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanymi przez instytut techniki Budowlane;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku , posiadajgce wiasciwe atesty. Zastosowane materialy i urzadzenia muszag
odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac¢ niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa,
ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osoéb trzecich. Zabezpieczy¢ wjazd na teren
budowy dla pojazdow jg zaopatrujgcych. Przed wjazdem na teren budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢
twardos¢ podioza na placu budowy a w szczegolnosci na skraju wykopdw i miejsc sktadowania ziemi
nasypowej. Okresli¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych i ,zwatek”. Zabezpieczy¢ miejsce robot
przed wodami opadowymi uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych zapoznac sie z istniejgcg infrastruktura podziemng na terenie objetym robotami. Ustali¢ sposob
wykonania instalacji, front robét oraz stanowiska robocze na podstawie projektu. Koordynowac¢ roboty
instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzeh mechanicznych i kolizji. Montaz rurociggéw i
urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujgca i
konserwujgca projektowane instalacje oraz urzgdzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

5. UWAGI KONCOWE
1. Przytagcza nalezy poddac odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli gestorow sieci.
2. Catos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano instalacyjnych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi zarzadcy sieci.
3. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby
4. Calos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
instrukcjg montazu producentéw urzgdzen.
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W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape prace nalezy przerwac i

bezzwiocznie powiadomi¢ inwestora oraz wtasciciela sieci.

Rurociaggi i kanaty muszg by¢ poddane prébie szczelnosci zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowanie innych urzadzen i materiatéw do uzgodnienia z projektantem.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjng

Normy zwigzane:

— PN-B-10725: 1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania.

— PN-86/B—09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

— PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

© N>

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowag
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Z1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ

¢  DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 16 grudnia 2019 .
OKK.7131.7132-368/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz.1186, z pdZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Jan Szwandrak

magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 13 lutego 1988 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0472/PWBS/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z péin. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLN JDSLASKA OKREGOWA

IZBA INZYNMIERDW R OWNICTWA
Otrzymuja: prof. dr hié{jng Anioni Szydfo
1.Pan Damian Jan Szwandrak Przewodniczacy Okrdgoiej Komisji Kwalifikacyjnej

Ul. Degbowa 40/1
55-020 Medtéw
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
|1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr hab JAntoni Szydto
2. mgrinz. Ja sié
3. mgrinz. Anna Sec

ZA ZGODNOSG
ZWQR ALEM strona 1z 2

C
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4i 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pan Damian Jan Szwandrak

jest upowazniony
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajgcy OKK
UOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNJEROW BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM prof. dr

Przewodnicz

~ 1. prof. dr hlé

2. mgrinz. J (o)
3. mgrinz. Anna Sﬂ\é*a

a

_Antoni Szydio
ej Komisji Kwalifikacyjnej

ng. Antoni Szydio

strona2z2
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Z2.

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5E9-FX3-W3H *

Pan Damian Jan Szwandrak o numerze ewidencyjnym D0S/1S/0133/20

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozenym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Z3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

RODW K

(L), .
oz 7.0°

Oczyszczalnia
Sciekéw w Tarnowie
Grodkowskim

tel.: 77 415 55 85
tel./fax: 77 415 54 32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel.: 77 415 55 33

Konto Bankowe:

BS Grodkéw-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001

NIP 7530000796
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapitat zaktadowy

37 173 000,00 zt

GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA spélka z o.o.
z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
A Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
tel./fax: 77 415 54 32, grodwik@grodwik.pl, www.grodwik.pl

Tarno6w Grodkowski, dnia 02.04.2024 r.

TW//56S 104 12024 1 W
ZPO

Powiat Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ NR 23/2024.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia do
sieci wodociggowej z dnia 27.03.2024 r., Grodkowskie Wodociggi i
Kanalizacja w Tarnowie Grodkowskim zapewniajg dostawe wody w
ilosci Qg max 14,4 m*/d o cisnieniu minimalnym nie mniejszym niz 0,1 MPa
i nie wiekszym niz 0,6 MPa na zaworze za wodomierzem gféwnym do
istniejgcego budynku uzyteczno$ci publicznej - szkoly, zlokalizowanego w
Grodkowie, ul. Krakowska 20,dz. nr 525/21, gm. Grodkow.

WARUNKI PRZYLACZENIA

1. DO SIECI WODOCIAGOWE.J.

1.1. Doprowadzenie wody do istniejgcego obiektu nalezy przewidzie¢
z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez rozbudowe istniejgcego
przytacza wodociggowego PE 63, zaznaczonego na zatgczniku
mapowym.

1.2. Projektowany przytgcz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur PE —
HDRC zgodnie z PN-EN 1401-1 fgczonych ztgczkami zaciskowymi.

1.3. Na przytgczu zabudowac zasuwe do przytagczy domowych z
obustronnym ztgczem ISO do rur PE.

1.4. Oznaczenie zasuwy wykonac tablicg informacyjng ,D” dla zasuwy
na potgczeniu zgodnie z PN-86/B-09700.

1.5. Pomieszczenie, w ktérym projektuje sie zainstalowanie wodomierza
winno spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat IV. Rozdziat 1 oraz winien
by¢ zapewniony dostep administratora sieci w celu dokonania odczytu
wodomierza oraz jego wymiany.

1.6. Zainstalowanie wodomierza gtéwnego na wiasny koszt dokona Spétka
,GRODWIK".

1.7. W celu zabezpieczenia wody w sieci przed wtérnym
zanieczyszczeniem za wodomierzem zaprojektowaé zawoér
antyskazeniowy.
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2. INFORMACJE DODATKOWE.

2.1. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci sg aktualne wylgcznie w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane.

2.2. Nie stanowig one podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
osoby trzeciej, przez ktérg ma przebiegac przytgcze wodociggowe lub
przylacze kanalizacyjne.

2.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci sg aktualne wylgcznie w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane.

2.4. Nie stanowig one podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
osoby trzeciej, przez ktérg ma przebiegac przytgcze wodociggowe lub
przytacze kanalizacyjne.

2.5. Realizacje budowy przytacza wodociggowego oraz pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego zapewnia na wiasny
koszt osoba ubiegajaca sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci.

2.6. Wykonanie robét montazowych w zakresie wigczenia do sieci
wodociagowej moze by¢é wykonane wytgcznie przez Przedsiebiorstwo na
pisemny wniosek wnioskodawcy, w terminie wczesniej uzgodnionym
pomiedzy stronami. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania wtgczenia
przez innego wykonawce pod nadzorem i uzyskaniem pisemnej zgody
Przedsiebiorstwa.

2.7. Budowa przytgcza wodociggowego wymaga zgtoszenia wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art.30
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z zastrzezeniem art.
29a. wiw ustawy.

2.8. Realizacja przytacza w my$l| art. 29a ustawy Prawo budowlane wymaga:

* opracowania planu sytuacyjnego przytaczy na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia, wykonanego przez projektanta posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane,

» oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane,

e uzgodnienia terminu oraz sposobu prowadzenia prac i kontroli robot
przez Przedsiebiorstwo.

2.9. Wybudowane przytgcze wodociggowe podlega odbiorowi technicznemu
przez Przedsigbiorstwo.

2.10. Do zgtoszenia przytgcza do odbioru inwestor zobowigzany jest
dotaczyé nastepujace dokumenty:

+ atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty techniczne materiatéw
wykorzystywanych do budowy przytacza wodociggowego,

» dokumentacja projektowa wykonywanego przytgcza wodociggowego,

* inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przytgcza wodociggowego.

2.11. Niniejsze zapewnienia majg waznos¢ 2 lata od daty ich wydanja:

ZALACZNIKI :
1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 - 1egz.

OTRZYMUJA :

1. Adresat.
2. TWa/a.
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Wiaczenie do sieci wodociggowe;j

dz. nr 525/21

Tasma ostrzegawcza o szerokoci
200 mm za zatopiong wkfadka

metalowg prowadzona 30 ¢cm nad
grzebietem przytacza nie nizej niz

wo63 za pomoca opaski I
nawiercajgcej 63/63
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Rura ostonowa
@90x8,2
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LEGENDA:

projektowane przytacze wodociggowe
tasma ostrzegawcza

rura ostonowa

1\ blok oporowy

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢
geodezyjnie lokalizacje studzienek

oraz zagtebienia istniejacych instalacji

i poréwnac z mapa do celdw projektowych.

Szczegot 1
BEZ SKALI

Szczegot 2

BEZ SKALI

1 - zawor kulowy DN 50

2 - wodomierz w zakresie dostaty GRODWIK
3 - filtr siatkowy DN50

4 - zawor antyskazeniowy EA DN 50

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkpa.p!l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorka i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkoét
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

INSTALACJE SANITARNE
projektant:

numer uprawnien:

mgr inz. Damian Szwandrak
DOS$/0472/PWBS/19

temat rysunku:

Profil podtuzny przytacza wodociggowego W1-W5

numer projektu:

2

3

0

9

stadium: data opracowania: skala:

PB 08.04.2024 r.

nr rysunku:

1:100/500 S1




Skrzynka uliczna zeliwna

Obudowa teleskopowa

200 mm za zatopiong wktadkg
metalowg prowadzona 30 cm nad

Zasuwa odcinajaca DN50 grzebietem przytacza nie nizej niz

Wiaczenie do sieci wodociggowe;
w063 za pomocg opaski
nawiercajgcej 63/63

BP

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28
49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
LEGENDA: h t t p www . jkopa.pl
projektowane przytgcze wodociggowe
Em—— tasma ostrzegawcza temat opracowania: L. , L
Przebudowa wraz z czesciowg rozbiorka i zmiana sposobu
rura ostonowa uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkét
’ blok oporowy Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie

Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

INSTALACJE SANITARNE
projektant: mgr inz. Damian Szwandrak
numer uprawnien: DOS$/0472/PWBS/19

temat rysunku:

W1 - wezet wpiecia do przytacza wodociggowego wo63

numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:

2 3 0 9 PB 08.04.2024 r. 1:10 S2




