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1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycja.

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

— Konsultacje z Inwestorem.

— Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

— Mapa do celéw projektowych.

— Opinia geotechniczna.

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen.

— Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych materiatéw budowlanych i
technologii, potwierdzajgce ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 — z pozn. zm.).

— Inne przepisy prawne, normy, decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu oraz inne
opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z czesciowg rozbidrkg i zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku oswiatowego na terenie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Grodkowie na
potrzeby utworzenia Branzowego Centrum Umiejetno$ci w branzy logistycznej. W ramach inwestycji
zostana wykonane nastepujgce prace:
przebudowa wraz z czesciowg rozbiodrkg istniejgcego skrzydta budynku o$wiatowego — szczegoty
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,
— przebudowa uktadu komunikacji pieszej i kotowej na terenie dziatki,
— wyznaczenie 19 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym jedno miejsce postojowe
dla samochodéw zaopatrzonych w karte parkingowa,
— budowa systemowej wiaty $mietnikowej — zgtoszenie wedtug odrebnego opracowania.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze przebudowe wewnetrznych instalacji na terenie dziatki, ktére
zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30:

— instalacja wodociggowa,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja elektryczna,

— oswietlenie terenu z elewacji budynku,

— instalacja telekomunikacyjna.

Zakres ten zostanie pokazany w poszczegoélnych czesciach branzowych projektu wykonawczego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na dziatce, w obrebie terenu objetego opracowaniem, znajduje sie istniejgcy budynek oswiatowy

mieszczacy m.in. warsztaty szkolne w branzy $lusarskiej i samochodowej. Obiekt sktada sie z czerech

zasadnlczych czesci:
srodkowa dwukondygnacyjna czes¢ (od strony potudniowej), przekryta stropodachem ptaskim —
mieszczgca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania),

— wschodnia jednokondygnacyjna czes¢, przekryta dachem dwuspadowym — mieszczgca warsztaty
szkolne w branzy samochodowej (poza zakresem opracowania),

— zachodnia jednokondygnacyjna czes$c¢ (z pietrowym tgcznikiem do sali sportowej), przekryta dachem
dwuspadowym — mieszczaca sale dydaktyczne i warsztaty szkolne w branzy slusarskiej. Skrzydto
to objete jest zakresem przebudowy i czesciowej rozbiorki,

— jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania — za
wyjatkiem wykonania ogniomuru w istniejgcej scianie graniczgcej z zakresem opracowania).

Dziatka posiada istniejgcy uktad komunikacji pieszej i kotowej, ktory poddaje sie catkowitej przebudowie.
Nawierzchnia drég wykonana jest w wiekszo$ci z trylinki, od strony potnocno-zachodniej wystepuje
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nawierzchnia bitumiczna, od strony wschodniej czesciowo nawierzchnia z ptyt betonowych (na granicy
zakresu opracowania w miejscu przekryta warstwg bitumiczng). Nawierzchnia chodnikéow wykonana
zostata z betonu. W potodniowo-zachodniej czesci zakresu objetego opracowaniem znajduje sie
istniejgca rampa samochodowa (czesciowo wykonana na stupach zelbetowych), ktérej najazd wymaga
niewielkiej korekty, w zwigzku z lokalizacjg miejsc postojowych i chodnika.

Dziatka posiada istniejgce przytacza i instalacje:
— wodociggowa,

— kanalizaciji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej (lub czesciowo ogdlnosptawnej),
— ciepfownicza,

— energetyczng,

— oswietlenia terenu (czesciowsg),

— telekomunikacyjna.

W bezposrednim sgsiedztwie zakresu opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy

przestrzenne:

— od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej — istniejgce budynki garazowe i gospodarcze, a
takze rampa samochodowa. Nawierzchnia przed garazami wykonana jest z trylinki i przeznacza sie
ja do pozostawienia. Nowo projektowane nawierzchnie nalezy dowigza¢ do poziomow istniejgcych
nawierzchni,

— od strony zachodniej — istniejgca droga wewnetrzna o nawierzchni z kostki betonowej, ktérg
przeznacza sie do pozostawienia,

— od strony pétnocno-zachodniej i poétnocnej — istniejace nawierzchnie bitumiczne. Do budynku od
strony poétnocnej dochodzi betonowe ogrodzenie prefabrykowane, ktére nalezy przetozy¢ do
naroznika budynku. Wewnetrzny dziedziniec zamyka ogrodzenie wraz z bramg wykonang z siatki
ogrodzeniowej na stupkach stalowych, ktére przeznacza sie do usuniecia.

— od strony wschodniej — istniejgca droga wewnetrzna o nawierzchni z ptyt betonowych, czesciowo
przekryta warstwg bitumiczng (w rejonie dowigzania projektowanych nawierzchni). Wzdtuz
wschodniej granicy zakresu opracowania wystepuje istniejgce ogrodzenie panelowe z
prefabrykowang podmuréwkg betonowg (ogradzajgce istniejgce boisko) — przeznaczone do
pozostawienia.

Nie wyklucza sie wystepowania innych, niezidentyfikowanych obiektéw budowlanych, ktére nie zostaty
ujawnione na mapie do celow projektowych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc. Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku, ktére nie zostaty ujawnione w
dokumentac;ji projektowej nalezy odcigé na granicy budynku i zaslepi¢ — powiadamiajgc jednoczesnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

UWAGA: dla wszystkich elementow infrastruktury technicznej nalezy zachowywa¢ przepisowe
strefy ochronne, m. in. od uktadu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczegotowych.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce elementy:

— przebudowe istniejgcego obiektu (czes¢ zachodnia bez sali sportowej) celem dostosowania do
nowego ukfadu funkcjonalno-uzytkowego wraz z wykonaniem niezbednych rozbiorek — szczegoty
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,

— przebudowe istniejgcego uktadu komunikacji pieszej i kotlowej na terenie dziafki,

— wyznaczenie 19 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce postojowe
dla samochoddéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

— budowe dwdch systemowych wiat Smietnikowych — na podstawie zgtoszenia robot budowlanych,

— przebudowe najazdu istniejgcej rampy samochodowe;j.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze przebudowe wewnetrznych instalacji na terenie dziatki, ktére
zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30:

— instalacja wodociggowa,
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— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

— Instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja elektryczna,

— oSwietlenie terenu z elewacji budynku,

— Instalacja telekomunikacyjna.

Zakres ten pokazano w poszczegolnych czedciach branzowych projektu wykonawczego — niniejsze
opracowanie nalezy traktowac jako koordynacyjne.

Oswietlenie terenu realizowane bedzie przez naswietlacze zamontowane na elewacji budynku —
uzupetniajgc o$wietlenie istniejgce.

4.1, Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

4.1.1. Przytacze wodociggowe
Obiekt posiada istniejgce przytacze wodociggowe. W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano
jego rozbudowe — celem doprowadzenia do istniejgcego wezta cieplnego. Szczegdty zgodnie z
projektem przytgcza wody — czes¢ sanitarna.

4.1.2. Sposéb odprowadzenia sciekéw
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku odbywac sie bedzie do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej. W ramach zadania projektuje sie rozbudowe istniejgcego na dziatce uktadu kanalizacji
sanitarnej wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Szczegdly zgodnie z branzg
sanitarng.

4.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu przebudowywanego budynku, a takze istniejgcych i projektowanych utwardzen
odprowadzone zostang do istniejgcej na dziatce kanalizacji deszczowej. Projekt nie zmienia istniejgcego
sposobu i bilansu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych.
Odwodnienie nawierzchni planuje sie zrealizowaé poprzez system odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych — w celu skierowania wody opadowej do projektowanych wpustéw drogowych.
Przyjeta strategia nie narusza stosunkoéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.
Projekt spetnia wymagania opisane w §28 i §29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225 — z p6ézn. zm.). Szczegdly zgodnie z branzg sanitarnag.

4.1.4. Wewnetrzna linia zasilajaca
Obiekt posiada istniejgce przytgcze energetyczne — zigcze kablowe na elewacji budynku. W ramach
zadania planuje wykonanie rozdzielnicy zewnetrznej (w sasiedztwie ztgcza kablowego) zawierajacej
przeciwpozarowy wytacznik prgdu.
Ponadto nalezy dokonac¢ przetozenia istniejgcego kabla nN zasilajgcego oswietlenie uliczne. W
przypadku ztego stanu technicznego istniejgcego przewodu lub jego niedostatecznej dlugosci nalezy
dokonac jego wymiany na taki sam jak istniejgcy — na odcinku od ostatniego stupa os$wietlenia ulicznego
do stupa kohcowego.
Szczegoly zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych.
W poblizu istniejacych sieci w terenie prace wykonywa¢ bezwzglednie w sposéb reczny.

4.1.5. Instalacja teletechniczna
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano utozenie kabla s$wiattowodowego w rurze
ochronnej teletechnicznej. Szczegoéty zgodnie z projektem branzowym instalacji teletechnicznych.
W poblizu istniejacych sieci w terenie prace wykonywa¢ bezwzglednie w sposéb reczny.

4.1.6. Gromadzenie odpadéw statych

Na dziatce zaprojektowano miejsce do czasowego gromadzenia odpadkow statych, zgodnie z
rysunkiem projektu zagospodarowania dziatki. Wykona¢ dwie systemowe wiaty o wymiarach 5x3 m —
zgodnie z czescig rysunkowg i przyjetym zgtoszeniem robdt budowlanych. Konstrukcje przewidziano z
profili stalowych zamknietych, ocynkowanych, mocowanych do podtoza betonowego. Dach plaski,
jednospadowy wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej, malowanej w kolorze czarnym. Poszycie
Scian azurowe z paneli stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze czarnym. Zaplanowano
budowe dwdch wiat wolnostojgcych (przerwa dylatacyjna min. 2 cm pomiedzy obiektami) o powierzchni
zabudowy 15 m? (fgcznie 30 m?). Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki bedgcej przedmiotem
opracowania.
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Wiasciciel nieruchomos$ci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399), jest zobowigzany do utrzymania czystosci i porzadku na
terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Uktad komunikacyjny

Dziatka posiada istniejgcy uktad komunikacji pieszej i kotowej. W zwigzku z projektowang przebudowg
obiektu, a takze koniecznoscig wykonania robét ziemnych na potrzeby przebudowy i rozbudowy
instalacji doprowadzonych do budynku oraz wykonania izolacji scian fundamentowych, planuje sie
korekte uktadu komunikacyjnego na dziatce. W ramach inwestycji projektuje sie czesciowg wymiane
nawierzchni utwardzonych, a takze ich rozbudowe celem doprowadzenia doj$¢ i dojazdéw do
istniejgcych i projektowanych wyjs¢ z budynku. Ponadto projektuje sie wyznaczenie 19 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dla o0séb
niepetnosprawnych). Przebudowie nalezy poddac rowniez najazd na rampe samochodows.

4.2.1. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z2012r., poz. 463) na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych dla wystepujacego
podtoza gruntowego (glina pylasta) istniejgce podioze zaliczanego do grupy gruntéw bardzo
wysadzinowych, a dla panujacych ztych warunkéw wodnych okreslono jego grupe nosnosci na G4.
Warunki budowlane ocenia sie jako niekorzystne. Gtéwnymi problemami na przedmiotowym terenie,
majgcymi znaczenie przy budowie projektowanej inwestycji, jest wystepowanie niekontrolowanych
niejednorodnych nasypow oraz nawodnionej gliny pylastej w poziomie posadowienia oraz ptytki poziom
wod gruntowych.

4.2.2. Rozwigzania projektowe
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych dla wystepujgcego podioza gruntowego
(glina pylasta) zaliczano jg do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych i dla ztych warunkéw wodnych
okreslono grupe nosnosci dla istniejgcego podtozg na G4. Jako podstawe do projektowania konstrukc;ji
nawierzchni przyjeto nastepujgce parametry istniejacego podioza: CBR>=2% i E2>=25 MPa.
W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypéw warstwy wymiany gruntu, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podioza, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace
nosnosci poditoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci przeprowadza sie poprzez
okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza wedtug projektu. Wartos¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 okresla sie z badan ptytg pod obcigzeniem statycznym.
Doboru konstrukcji jezdni dokonano na podstawie; Wzorcéw i standardéw rekomendowanych przez
Ministra wtasciwego ds. transportu "WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég"- Obowigzuje od: 2022.07.18. -
przyjmujac kategorie ruchu dla projektowanego uktadu jako KR2.
Wysoki poziom wdd gruntowych i niekorzystne warunki gruntowe (nasyp niebudowlany) wymusity
koniecznos¢ wymiany istniejgcego gruntu na gtebokosci od 1,0m do 1,2 m. Do wymiany nalezy uzy¢
gruntdw niewysadzinowych i wodno przepuszczalnych ze wzgledu na wystepowanie wysokiego
poziomu waéd gruntowych.
Wysoki poziom wod gruntowych wymaga zastosowania w dolnych warstwach ulepszonego podfoza
warstwy odsgczajgcej. Aby warstwa ta mogta pemic funkcje warstwy odsaczajgcej musi by¢ wykonana
z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim
uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji k = 8 m/dobe. W celu odseparowania warstwy odsgczajacej od
istniejgcych gruntéw wysadzinowych nalezy zastosowaC warstwe odcinajgcg z geowtdkniny lub
geotkaniny separujace;.
Poszczegdlne warstwy ulepszonego podfoza i konstrukcji dla jezdni i chodnikéw i parkingdéw
przedstawiajg sie nastepujgco:

Nawierzchnia jezdni/parkingow

— kostka betonowa — gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢ 90/30 0/31,5 — gr. 32 cm

— grunt niewysadzinowy mieszanka niezwigzana o parametrach UF15 CBR220% Is>=1,0 ,<2,2 — gr.
35cm
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— grunt niewysadzinowy mieszanka niezwigzana o parametrach k>=8m/dobe UF6 CBR>=20% 1s=1,0
[0<2,2 — gr. 30cm
— warstwe odcinajgcg — geowtdknina lub geotkanina separacyjna

Nawierzchnia chodnikéw

— kostka betonowa — gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c¢ 90/30 0/31,5 — gr. 15cm

— grunt niewysadzinowy mieszanka niezwigzana o parametrach UF15 CBR=20% Is>=1,0 ,<2,2 — gr.
40 cm

Krawezniki i obrzeza

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni bedzie kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm i
15x22 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiar fawy 15x15+15x30 cm. Wysokos$¢é
- Swiatto kraweznika h=0-12 cm.

Zewnetrznym podparciem nawierzchni chodnikbw bedg obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm
posadowione na tawie z betonu C12/15.

Pozostate elementy opisano na przekrojach konstrukcyjnych.
W/w konstrukcje spetniajg warunek grubosci, ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla h.=0,80m.

4.2.3. Zestawienie powierzchni
Projektowane nawierzchnie:
— drogi —1764,27 m?,
- parkingi — 344,56 m?,
— chodniki — 737,42 m?,
- Zielen — 694,81 m2,

4.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej, ul. Krakowskiej (dz. nr 758).

Projekt spetnia wymagania wynikajgce z §14 i §15 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pézn. zm.).

4.4, Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie rozbudowy sieci. Parametry przytaczy i instalacji zgodnie z pkt. 4.1 i czesciami
branzowymi opracowania.

4.5, Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu dostosowaé do projektowanych rzednych wyjs¢ z budynku i nawierzchni drogi.
Projekt nie ingeruje w sposéb znaczacy w istniejgce uksztattowanie terenu.

Istniejacg na dzialce zielen nalezy poddaé ochronie na czas wykonywania robot budowlanych.
Projektowane tereny zielone nalezy zagospodarowac¢ trawami ozdobnymi.

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Teren lokalizacji inwestycji, dz. nr 525/21, obreb 0043 Grodkéw, AM-1, objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkéw — UCHWALA NR XX/170/2020 RADY MIEJSKIEJ
W GRODKOWIE z dnia 30 wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodkow.

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania znajduje sie w granicach terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem UO4 — tereny ustug oswiaty.

Zasadnicze parametry wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
— przeznaczenie podstawowe terenu: tereny ustug oswiaty — spetniono ustalenia, zaprojektowano
budynek oswiatowy,
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— maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15 m (zaprojektowano 5,56 m),

— dachy ptaskie o nachyleniu od 2° do 12° (zaprojektowano dachy ptaskie o nachyleniu 8° oraz 2°),

— powierzchnia zabudowy nie przekracza 70% (ok. 18%),

— intensywnos$¢ zabudowy zawiera sie w przedziale 0,2-1,4 (ok. 0,25),

— projekt nie pogarsza bilansu terenu biologicznie czynnego — nalezy dazy¢ do maksymalizaciji
terenéw zielonych,

— minimalna liczba miejsc do parkowania: 1/30 m? powierzchni uzytkowej ustug, w tym nie mniej niz
jedno miejsce parkingowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg — zaprojektowano 19
miejsc postojowych (w tym jedno dla niepetnosprawnych) przypadajgcych na 526,90 m? powierzchni
ustug.

5.2. Ochrona zabytkéw i débr kultury

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 — z pézn. zm.).

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérnicze;j.

5.4. Charakter oraz cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie wptywa na jakos¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw

substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach, ktdre zostaty

ustalone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow

niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 — z pézn. zm.).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone. Projekt spetnia § 236 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225 — z pdzn. zm.) oraz wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:2015-10: Akustyka
budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach.

Emisja drgan, promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zakiécen — nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie wptywa na jakos¢ wéd i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co najmniej
na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz.U. 2023 poz. 1478 — z pézn. zm.).

Planowana inwestycja nie pogarsza standardow jakosci gleby okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395 — z pézn. zm.).

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2023 poz.
1094 — z p6zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 — z pézn. zm.), dla ktérych wymaga sie sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
oswiatowego na terenie Zespotu Szkoét Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistyczne;.

Charakterystyczne parametry wydzielonej strefy pozarowej w tym przypadku sg nastepujgce:
powierzchnia zabudowy: 990,39 m?
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ilo§¢ kondygnacii: 1
wysokos¢ budynku: 5,56 m
6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokosci: niski.
W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw oswiatowych. W magazynie
szkoleniowym wykorzystywane bedg wozki widtowe elektryczne wykorzystujgce akumulatory zelowe
lub litowo-jonowe. W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym.
Projektowany budynek oswiatowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W budynku moze przebywac jednoczesnie do 57 osdb:
— trzy grupy zajeciowe po 16 osoéb,
— do 5 oséb kadry dydaktycznej,
— 4 pracownikoéw biurowych.
6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynku socjalno-biurowego (ZLIII) o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa ,D”
odpornosci pozarowej. Wymagania odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych budynku
wykonanego w klasie ,D” sg nastepujace:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna
»D” R 30 - REI 30 El 30 - -
Granice pomiedzy strefami, o ktérych mowa w pkt 15.5 stanowig sciany oddzielenia przeciwpozarowego
w osiach ,0”, ,4” oraz ,M”, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia drzwi przeciw- drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej scian i stropow, ; .- | na korytarz
budynku z wyjatkiem | stropéw w ZL innych - zamkniec i do pomiesz- na Klatke
. przeciwpozarowych . schodowg
stropow w ZL czenia
,D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — w klasie odpornosci wymaganej dla $cian wewnetrznych,
nie mniej niz EI 15.

W srodkowym skrzydle obiektu (od strony wschodniej) konieczna jest wymiana pokrycia dachowego na
pape nierozprzestrzeniajacg ognia (NRO), a takze wymiana okien w pasie o szer. 4,0 m od
przebudowywanej czesci na okna ElI 30 (wraz z zamurowaniem otworéw wentylacyjnych lub
zastosowanie klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych).

Zgodnie z §218, ust. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 —
z pozn. zm.) przekrycie dachu budynku nizszego (przebudowywanego), usytuowanego blizej niz 8 m
lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego (Srodkowe skrzydto od strony frontowej)
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

— konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

— przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Oznaczenia literowe:
e R -nosnos¢ ogniowa (w minutach)
e E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
e | -izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach)
Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W projektowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Lokalizacja budynku spetnia wymagania §12 oraz §271-273 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pézn. zm.). Sciany ustawione pod katem 90° do $cian
oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana w osi "1" na dtugosci 4,0 m - od $ciany w osi "J" w kierunku osi

"L", a takze sciana w osi ,4” na dlugosci 4,0 m - od Sciany w osi "M" w kierunku osi "K") posiadajg mniej

niz 35% otwordéw. Spetiono zatem wymogi opisane w §271, ust. 1, 11 i 12 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pdzn. zm.).

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Do projektowanego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobor wody w ilogci 10 dm?/s
z istniejgcych hydrantéw nadziemnych DN80 ustawionych na istniejgcej sieci wodociggowej — zgodnie
Z zapewnieniem zarzgdcy sieci wodociggowej. Odlegtos¢ pierwszego hydrantu od budynku wynosi min.
5 m i max. 75 m. Odlegtosci do pozostatych hydrantéw max. 150 m.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany budynek znajduje sie w kompleksie terenéw zabudowy oswiatowej. Obiekt
zaprojektowano o wysokosci 5,56 m. Przy tej wysokosci, zaprojektowanej lokalizacji budynku oraz
formach dachu nie dochodzi do przestaniania istniejgcych budynkéw — spetniajac wymogi okreslone w
§13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — z pézn. zm.), stosownie
do §4 i §5 tego rozporzgdzenia.

Zgodnie z §12 ust. 4 obszarem oddzialywania nalezy objg¢ sasiednie dziatki jedynie w przypadku
sytuowania budynkéw w sposéb opisany w ust. 2 i 3.

Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania sgsiednich nieruchomosci spetniajgc wymogi
okreslone w §28, ust. 1 i §29 w/w rozporzadzenia.

Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), tym samym obiekt nie
wprowadza ograniczen w zabudowie sgsiednich terendw z uwagi na przepisy p.poz.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2023 poz.
1094 — z p6zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 — z pézn. zm.), dla ktérych wymaga sie sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko.
Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi Zzadnych wibracji.
Planowana inwestycja nie jest zrodiem sztucznych pdl elektromagnetycznych.
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Planowana inwestycja nie wptywa na jakos$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomow lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty
ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 — z pézn. zm.).

Planowana inwestycja nie wptywa na jakos¢é wéd i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co najmnie;j
na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz.U. 2023 poz. 1478 — z pozn. zm.).

Planowana inwestycja nie pogarsza standardow jakosci gleby okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395 — z pozn. zm.).

WNIOSKI:
Obszar oddziatywania zawiera sie w granicy dziatki bedgcej przedmiotem opracowania.
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