UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
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wp — wg wskazan producenta

fix — kwatera stata — nieotwierana

LEGENDA

by¢ dokenane na podstawie obmiaru wykonanego z natury.
ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI | ELEWACJAMI ARCHITEKTURY.

k1 = klamka typ k1 — klamka ze stali nierdzewnej — czarna

UWAGI

UWAGA: Zamdwienie stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiwej powinno

pakiet szybowy Z—komorowy
wspofczynnik przenikania ciepta dla szyb Ug=0,50 W/m?K, dopusczalne dla szyb Ug=0,50 W/m?K dla najwiekszych przeszklen
g=50 %, ¥=0,027 W/mK

okno o wspéfczynniku przenikania ciepfa U<0,85 W/m?’K
potrojny zestaw uszczelek

ciepfy montaz z zastosowaniem tasm butylowych

rame oknienng ocieplic obwodowo styropianem na szerokos¢ ok. 5 cm

— wypefnienie: poliweglan komorowy

— podano wymiar wewnetrzny swietlika

informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sie
rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzdr autorski.

Jako nadrzedna nalezy ftraktowal branze architektoniczna.

LEGENDA:

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkopa.p!l

temat opracowan'\a:
Przebudowa wraz z czesciowa rozbidrka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkdt
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Jakub Kulesza
numer uprawnien: 81/DSOKK/2017

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Buczak
numer uprawnien: 04/DSOKK/2017

temat rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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