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PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

RZUT PARTERU
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7:
przemysłowa opal 125x10x9cm LED 40W 4000K 6250lm IP20/44

6:
przemysłowa opal 125x10x9cm LED 48W 4000K 7450lm IP65

5: downlight LED 13W 1100lm 4000K IP20/44

4: downlight LED 20W 1850lm 4000K IP20/44

3: downlight LED 16W 2100lm 4000K IP20/44

2: downlight LED 79st. 21W 2650lm 4000K IP20/44

1: oprawa modułowa 60x60 do montażu w suficie LED 34W klosz MPRM

UGR<19 4450lm 4000K IP20

Typ LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Z3: kinkiet zewnętrzny LED 10,6W 1100lm/840 IP65 58st.  szary

Z2: downlight zewnętrzny LED 10,9W 1250lm/840 IP65 58st.  szary

Z1: naświetlacz zewnętrzny wąski kąt AS LED 25W 3800lm IP65

8: linia świetlna LED klosz plexi opal 64W 7100lm 4000K IP20

AW1 oprawa awaryjna LED 2W 360 lm optyka otwarta, IP20 natynk/podtynk

AW2

AW3

EW1

EW2

oprawa awaryjna LED 2W 350 lm optyka otwarta IP65 natynk/podtynk

oprawa kierunkowa LED 2,5W 150 lm IP65 natynk/podtynk


