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Wydziat Przygotowania Inwestycji
Miejski Zarzad Drég w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Opinia Zespotu ds. Mobilnosci

W odpowiedzi na pismo znak WP.4020.7.2023.ARG z dnia 25.10.2023 r. w sprawie wydania
wytycznych do projektowanej inwestycji pod nazwa ,Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej
poprzez budowe drég dla rowerdw oraz pieszych i roweréw na terenie miasta Kielce” Zespét ds.
Mobilnosci wydaje ponizsze rekomendacje/uwagi:

Odcinek 1:

1. na ulicy Zelaznej na wysokosci estakady
zaprojektowaé¢ wariant z  obnizeniem
niwelety w miejscu istniejacego chodnika
(zastosowa¢ mur oporowy od strony
zachodniej) uzyskujac tym samym miejsce
na odseparowang droge dla roweréw (2,5
m) i chodnik (2 m) oraz zwiekszajac poziom
BRD (mniejszy spadek podtuzny - mniejsze
predkosci rowerzystow);

2. na wysokosci Placu Niepodlegtosci oraz
wjazdéw na niego zapewni¢ ciagtos¢ nawierzchni bitumicznej oraz zwrdci¢ uwage na bezpieczna
wymiane pasazerow;

3. umozliwi¢ bezpieczne i wygodne skomunikowanie z ul. Czarnowska poprzez wykonanie
odpowiednich wjazdéw i zjazddw na droge dla rowerdw;

4, zaprojektowaé wariant z przebudowa poétnocno-wschodniego naroinika skrzyzowania
Zelazna/Czarnowska na takie bez wyspy kanalizujacej, co pozwoli pokonaé pieszym i rowerzystom
skrzyzowanie w jednym cyklu sygnalizacji $wietlnej oraz zmniejszy jej skomplikowanie;

5. wymieni¢ nawierzchnie drogi pod estakada ul. 1 Maja na asfaltowa;

6. na odcinku od Slepej ul. Zagnanskiej
zaprojektowac droge dla  rowerdow
od strony jezdni w miejscu istniejacego
chodnika, chodnik zaprojektowac
nawschéd od DDR. Koniec DDR
zaprojektowa¢  jako  czwarty  wlot
skrzyzowania Okrzei/Sobola;

7. w ramach budowy sygnalizacji swietlej
zaprojektowaé przejazd na zachodnig
strone ul. Zagnanskiej. Dodatkowo
na przedtuzeniu przejazdu skomunikowac
z ul. Okrzei w miejscu istniejacego przedeptu;
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Odcinek 2:

1y

2.

zaprojektowac wszystkie przejazdy rowerowe wokof ronda Zientarskiego;

zapewnic ciagfo$¢ DDR po stronie pétnocnej al. Szajnowicza-lwanowa do ul. Malikéw - wyznaczyé
DDR na istniejacej jezdni analogicznie do ul. Sandomierskiej;

Uwagi ogdlne:

10.

11.

parking B&R wyposazy¢ w zadaszenie;

uwzgledni¢ lokalizacje stacji roweru miejskiego i zaprojektowac utwardzenie dla tych stacji
w lokalizacjach, ktére beda dostepne bezposrednio z projektowanej infrastruktury;

drogi dla roweréw prowadzi¢ od strony jezdni wzgledem chodnikdw, na przecieciach ze zjazdami
do posesji zachowac ciagtos¢ nawierzchni oraz poziom niwelety, w przypadku przeciecia zjazddw
publicznych zaprojektowac wyniesione przejazdy dla rowerdw;

odseparowac DDR od jezdni pasem zieleni o szerokosci min. 1,2 metra, a tam gdzie to mozliwe -
wigcej. Jesli warunki na to pozwalaja - zaplanowac¢ nasadzenia drzew, a tam gdzie nie jest to
mozliwe nasadzenia z krzewdw;

nie stosowac kraweznikow na styku drogi dla roweréw z jezdnia, jesli jednak bedzie to konieczne
bezwzglednie egzekwowac ich wysoko$¢ na poziomie 0,00 cm;

nowe chodniki zaprojektowac z ptyt betonowych 50 x 50 cm;

nie wykonywac¢ znakéw poziomych P-10 na drogach dla rowerdw;

w przypadku detekeji automatycznej nalezy stosowaé dwa obszary detekcji rowerzystow:
w odlegtosci ok. 20-40 m przed skrzyzowaniem i w odlegloéci 1 - 2 m od skrzyzowania (przejazdu
dla rowerzystow);

na przedpolu Dworca Autobusowego znajduja sie dwa miejsca postojowe dla roweréw - jedno
od strony ul. Gosiewskiego, a drugie od strony wjazdu na teren Dworca. Jezeli bytaby koniecznoéé
lokalizacji kolejnego parkingu B&R, to nalezy uwzglednié, ze teren ten wciaz objety jest gwarancja
Wykonawcy przebudowy Dworca i istnieje konieczno$¢ uzyskania jego zgody na prace
budowlane;

uwzgledni¢ istniejaca zielen, zwlaszcza drzewa i zminimalizowaé liczbe drzew koniecznych
do wycinki;

uzyskac dodatkowa opinie Zespotu do projektéw statej organizacji ruchu.

Przewodniczacy Zespotu
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