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NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE/J

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,SST”)
sa wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach dotyczace sporzadzenia i opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:

wRozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe drog dla rowerow oraz pieszych
i rowerow na terenie miasta Kielce”.

W zakres planowanego przedsiewzigcia wchodzi budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
wzdluz ulic: Zelaznej, Gosiewskiego, Zagnanskiej (odcinek 1) i wzdluz al. Szajnowicza-Iwanowa
(odcinek 2) obejmujgca m. in.:

budowe drog dla rowerow (ddr),

budowe drog dla pieszych i rowerdéw (ddpir),

budowe chodnikow,

budowe parkingéw bike & ride,

budowe przejazdow rowerowych i przej$¢ dla pieszych,

budowe Miejsc Obstugi Rowerzystow (MOR),

budowe systemu detekcji rowerzystow,

budowe energooszczednego oswietlenia,

budowe sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Zagnanskiej i Okrzei,

wykonanie organizacji ruchu, w tym: oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

budowe kanatu technologicznego (w razie potrzeby),

nasadzenia zieleni i wycinke (w razie potrzeby),

przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidujgcych z inwestycja
(w razie potrzeby).

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w p. 1.1.

WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Ogélna charakterystyka stanu istniejgcego

Teren planowanej inwestycji obejmuje ulice: Zelazna, Gosiewskiego, Zagnanska (odcinek 1 -
centralno-poinocna cz¢$¢ Kielc) i al. Szajnowicza-Iwanowa (odcinek 2 - zachodnia czgs¢ Kielc).
Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na planie orientacyjnym ogolnym (ZALACZNIK NR 1)
oraz orientacjach poszczegdlnych odcinkow (odc. 1 — ZALACZNIK NR 2, odc. 2 — ZALACZNIK
NR 3).
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Odgcinek 1 - ul. Zelazna — stan istnicjacy:

Droga wojewddzka nr 762, klasa G (gtowna). Ulica dwujezdniowa, w bardzo dobrym stanie
technicznym, z obustronnymi chodnikami, bez §ciezek rowerowych, peilna infrastrukturg stuzaca
drodze, tj. o$wietleniem i kanalizacja deszczowg. Po zachodniej stronie zlokalizowane sg 2 przystanki
autobusowe, po wschodniej stronie 1 przystanek. Na wysoko$ci przystankow, po stronie zachodniej
ulicy znajduje sic Dworzec PKP oraz przejécie podziemne pod ul. Zelazng, prowadzace ruch pieszych
od dworca do ul. Sienkiewicza. Brak obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu (MPZPT) obejmujacego ul. Zelazna.

Odcinek 1 - ul. Gosiewskiego — stan istniejacy:

Droga wojewddzka nr 762, klasa G (gtowna). Ulica dwujezdniowa, w bardzo dobrym stanie
technicznym, z obustronnymi chodnikami, bez $ciezek rowerowych, pelng infrastrukturg stuzaca
drodze, tj. oswietleniem 1 kanalizacjg deszczowa. Po wschodniej stronie zlokalizowany 1 przystanek
autobusowy oraz na jego wysokosci Centrum Komunikacyjne. Na ul. Gosiewskiego obowiazuje
MPZPT , Kielce Srodmiescie — Obszar 1.3 Czarnowska — Zelazna - PKS”.

Odcinek 1 - ul. Zagnanska — stan istniejacy:

Na odcinku od granicy miasta do ul. Witosa — droga powiatowa nr 1289T, klasy G (gtowna).
Na odcinku od ul. Witosa do ul. 1 Maja — droga wojewodzka nr 762, klasa G (glowna). Odcinek ulicy,
ktérego dotyczy zakres planowanej inwestycji obejmuje droge wojewddzka nr 762, klasy G (gléwna),
ktéra ma przekrdj dwujezdniowy i obustronne drogi rozprowadzajace.

Na przedmiotowym odcinku ulica jest w bardzo dobrym stanie technicznym, z ekranami
akustycznymi zlokalizowanymi w obrebie skrzyzowania z ul. 1 Maja, lokalnie w pasie dzielacym oraz
po zewngtrznych stronach pasa drogowego, z obustronnymi chodnikami, bez $ciezek rowerowych,
petng infrastrukturg stuzaca drodze, tj. oswietleniem i kanalizacjg deszczowa. Przystanki autobusowe
zlokalizowane obustronnie parami, 2 po zachodniej i 2 po wschodniej stronie. Na ul. Zagnanskiej od
ul. Jesionowej do ul. Witosa obowigzuje MPZPT , Kielce Polnoc — Obszar I — Zalew Kielecki —
Klonowa - Piaski".

Odcinek 2 - al. Szajnowicza-Iwanowa — stan istniejacy:

Na odcinku od ul. Malikow do ul. Grunwaldzkiej — droga wojewodzka nr 786, klasy G (gtowna).
Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Naruszewicza — droga gminna nr 301411T, klasy Z (zbiorcza).
Odcinek ulicy objety zakresem planowanej inwestycji to droga wojewodzka nr 786, klasy G (gléwna).

Na odcinku od ul. Malikow do ul. Massalskiego przekrdj ulicy jest jednojezdniowy, w rejonie
skrzyzowania z ul. Massalskiego zmienia si¢ na dwujezdniowy. Chodnik wystepuje jednostronnie na
odcinku od ul. Malikow do ronda Zientarskiego i obustronnie na odcinku od ronda Zientarskiego do
ul. Massalskiego. Ulica jest w dobrym stanie technicznym, bez $ciezek rowerowych i niepelng
infrastrukturg stuzaca drodze, tj. wystgpuja braki w o$wietleniu ulicznym na odcinku od ul. Malikow
do ronda Zientarskiego. Po stronie pdinocnej ulicy zlokalizowane sg 2 przystanki autobusowe,
natomiast po potudniowej 1. Na przedmiotowym odcinku al. Szajnowicza-lwanowa obowigzuje
MPZPT "Piekoszowska III".

Charakterystyka stanu projektowanego i wytyczne do projektowania

Planowana w ramach zadania infrastruktura pieszo-rowerowa (drogi dla rowerdéw (ddr), drogi dla
pieszych i roweréw (ddpir) oraz chodniki) podzielona zostata na 2 odcinki ze wzgledu na lokalizacjg.
Odcinki te wybrano na podstawie ,,Koncepcji przebiegu tras rowerowych na terenie wojewodztwa
Swigtokrzyskiego”, w szczegolnosci zasad opisanych w rozdziale 9 pn.: ,Koncepcja sieci tras
rowerowych w ujgciu korytarzowym”. Zostalo w nim opisanych 14 korytarzy tras rowerowych
wojewddztwa swigtokrzyskiego, w tym 2 przechodzace przez miasto Kielce (EuroVelo 11 i Trasa nr
152). Przebiegi te maja charakter orientacyjny i dopuszczajg zmian¢ przebiegu trasy do 5 km w lewo
i w prawo, jednak winny wpisywac si¢ w zatozony uktad kierunkowy dla umozliwienia ich kontynuacji
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przez sgsiednie gminy. Odcinkami spetniajgcymi powyzsze kryterium sg te, ktoére prowadza ruch
na kierunku zachdd-pétnoc oraz wschod-zachod.

Odcinek 1 - ul. Zelazna — stan projektowany:

Planowana jest dwukierunkowa droga dla pieszych i rowerow (ddpir) w miejscu istniejacego
chodnika wzdhiz calej dlugoéci ul. Zelaznej po jej zachodniej stronie, tj. od ul. Grunwaldzkiej
do ul. Czarnowskiej (z uwzglednieniem uwagi nr 1 do odc. 1 opinii, o ktéorej mowa w lit. r). Na
wysokosci budynku Poczty Polskiej oraz przystankéw autobusowych nalezy przewidzie¢ zmiang
organizacji ruchu obejmujaca zewnetrzny (prawy) pas ruchu ul. Zelaznej (na ktorym zatrzymuja sie
autokary) oraz plac Niepodleglosci (na ktorym sg wyznaczone miejsca postojowe). Za przystankami
autobusowymi zaklada si¢ wprowadzenie ruchu rowerowego na plac z budowa nowej asfaltowej
nawierzchni ddr i1 niezb¢dng zmiang organizacji parkowania. Ruch pieszych w tym miejscu odbywaé
si¢ bedzie istniejgcymi chodnikami przy przystankach. Na tej samej wysokosci, przy Dworcu PKP
planowany jest parking bike & ride na ok. 10 stanowisk postojowych.

Odcinek 1 - ul. Gosiewskiego — stan projektowany:

Wzdhiz ul. Gosiewskiego przewiduje sie kontynuacje drogi dla rowerow z ul. Zelaznej, ktora
przeprowadza si¢ na stron¢ wschodnig tej ulicy projektowanym przejazdem rowerowym i przejsciem
dla pieszych na skrzyzowaniu z ul. Zelazng i Czarnowskg (z uwzglednieniem uwag nr 3 i 4 do odc. 1
opinii, o ktérej mowa w lit. r). W zwigzku z powyzszg zmiang, nalezy uwzgledni¢ potrzebe
dostosowania sygnalizacji swietlnej. W zatozeniu ddr ma by¢ doprowadzona w kierunku Centrum
Komunikacyjnego, przy ktorym planowany jest parking bike & ride na ok. 10 stanowisk postojowych.
Dalej, w kierunku potocnym planowana jest dwukierunkowa ddr wzdtuz ul. Gosiewskiego (strona
wschodnia) do ul. 1 Maja cze$ciowo wzdhluz istniejgcego chodnika (z jego przebudowsg), a cze$ciowo
po nowym S$ladzie (przed istniejagcym parkingiem) przeprowadzajgc ruch pod estakada w ciggu
ul. 1 Maja do drogi rozprowadzajacej ul. Zagnanskie;j.

Odcinek 1 - ul. Zagnanska — stan projektowany:

Jako kontynuacje projektowanej trasy rowerowej, planowane jest poprowadzenie ruchu rowerowego
istniejgca droga rozprowadzajacg zlokalizowana po stronie wschodniej w pasie drogowym
ul. Zagnanskiej. Nalezy rozwazy¢ tras¢ biegnacg w kierunku skrzyzowania z ul. Jasng (zaznaczong na
ZALACZNIKU NR 2 —arkusz 11 2) lub alternatywnie wzdtuz ekranow akustycznych i dalej w kierunku
ponocnym do placu do zawracania w ciggu drogi rozprowadzajacej. Ruch pieszych odbywac si¢ bedzie
W tym rejonie istniejagcymi chodnikami. Od placu do zawracania, planowana jest dobudowa odcinka
ddr wzdtuz istniejacego chodnika (z ewentualng jego przebudowa) i1 przejazdu rowerowego przez
ul. Okrzei do dalszego odcinka drogi rozprowadzajacej ul. Zagnanskiej (z uwzglgdnieniem uwagi nr 6
do odc. 1 opinii, o ktorej mowa w lit. r). Na skrzyzowaniu ul. Okrzei i Zagnanskiej planuje si¢ budowe
sygnalizacji $wietlnej dla zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu (z uwzglednieniem uwagi nr 7 do odc. 1
opinii, o ktérej mowa w lit. r). Po drodze rozprowadzajacej ruch rowerowy odbywac si¢ bedzie na
zasadach ogodlnych, a ruch pieszy istniejacymi chodnikami. Zakonczenie trasy rowerowej planuje si¢
na wysokosci nowych budynkéw mieszkalno-ustugowych (,,Plazy”) z uwagi na wilgczenie w tym
miejscu do planowanych drog dla rowerdw, ktore bgdg realizowane w ramach inwestycji polegajacej
na budowie drogi ckspresowej nr 74, realizowanej przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat Kielce.

Na dalszym odcinku ul. Zagnanskiej (w kierunku pétnocnym za skrzyzowaniem z ul. Jesionows)
jest niedawno wybudowana nowa droga dla rowerdw, biegngca do granicy miasta. Ten odcinek planuje
si¢ uzupehic¢ o 2 Miejsca Obstugi Rowerzystow:

- MOR przy zalewie (k. cmentarza po stronie wschodniej ul. Zagnanskiej) — wraz z dobudowg 100 m
ddr oraz oswietlenia,

- MOR przy petli autobusowej na granicy miasta (po stronie zachodniej ul. Zagnanskiej) z nowa
aranzacja zieleni w jego rejonie.
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Odcinek 2 - al. Szajnowicza-Iwanowa — stan projektowany:

Wzdhiz al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Malikow (nowe budynki mieszkalne ,,Grabina’)
do ul. Massalskiego planowana jest dwukierunkowa ddr i chodnik po obu stronach ulicy wraz z nowym
energooszczednym o$wietleniem 1 nasadzeniami zieleni. Lokalizacje infrastruktury nalezy
zaprojektowaé¢ uwzgledniajagc koncepcje projektowa pn.: ,,Budowa nowego przebiegu DW 786
w Kielcach na odcinku od granicy miasta do Wezta Drogowego Kielce-Zachdd na potaczeniu DK 74
z S7” (oprac. Promost Consulting, 2016 r. — fragment stanowi ZALACZNIK NR 4) (zuwzglednieniem
uwagi nr 2 do odc. 2 opinii, o ktorej mowa w lit. r). Przejazdy rowerowe i przejscia dla pieszych
planowane sg przez ul. Massalskiego i rondo Zientarskiego (wszystkie wloty). W rejonie ul. Malikow,
po stronie potudniowej al. Szajnowicza-Iwanowa planowany jest MOR.

Uwaga do lit. b) —e)

Zastrzega si¢, ze opis stanu projektowanego przedstawiony w lit. b) - e¢) stanowi zalozenia
Zamawiajacego do projektowania. Moga one ulec zmianie na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej w zakresie wynikajacym ze szczegétowej analizy warunkow realizacyjnych przez
Wykonawce dokumentacji i/lub uzgodnien rozwigzan projektowych z interesariuszami (patrz: lit. r).

Niemniej, koniecznym wymogiem (wynikajagcym ze zgloszenia inwestycji do dofinansowania
unijnego — patrz: lit. s) jest zaprojektowanie wszystkich elementéw infrastruktury pieszo-rowerowe;
w granicach istniejacych pasow drogowych, bez koniecznos$ci podzialu i pozyskania prywatnych
nieruchomosci. Dopuszcza si¢ projektowanie na dzialkach stanowigcych wilasnosé¢ Gminy Kielce
i uzytek inny niz ,,dr”, pod warunkiem mozliwo$ci uzyskania zgody na dysponowanie terenem na cele
budowlane. W celu spetienia powyzszego, do obowiazku Wykonawcy bedzie nalezato rozpoznanie
stanu wlasnos$ci nieruchomosci przed rozpoczeciem projektowania.

Parametry dwukierunkowych drég dla pieszych i rowerow
- szeroko$¢ min. 3,0 m,
- rodzaj nawierzchni — asfaltowa.

Parametry dwukierunkowych droég dla roweréw
- szeroko$¢ min. 2,5 m,
- rodzaj nawierzchni — asfaltowa.

Parametry chodnikéw
- szeroko$¢ min. 1,8 m,
- rodzaj nawierzchni — kostka brukowa.

Parametry parkingéw bike & ride
- ilo§¢ 2 szt.,
- liczba stojakow dla rowerow min. 10 szt.

Parametry MOR-6w

-ilos¢ 3 szt.,

- liczba stojakow dla rowerow min. 4 szt.

- minimalne elementy wyposazenia: tablica typu ,,witacz”, zadaszenie rekreacyjne, tawostot, kosze na
smieci do selektywnej zbiorki odpadow, tawki z oparciem i podtokietnikiem, stanowisko naprawy
rowerow.

System video-detekcji

Na obu planowanych odcinkach w rejonie przejazdéw rowerowych nalezy zaprojektowaé system
video-detekcji rowerzystow z funkcja $ledzenia obiektowego i z funkcjg liczenia pieszych
1 rowerzystow.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi znak WT.R10.4020.23.2023.SJ
z dnia 12.10.2023 r. (ZALACZNIK NR 5).
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Sygnalizacje¢ $wietlng nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak
WD.RDI1.427.2.17.2023 z dnia 25.10.2023 r. (ZALACZNIK NR 6).

Udogodnienia dla oséb z niepelnosprawnosciami

Rozwiazania projektowe nalezy dostosowac do ,,Standardéw dostgpnosci przestrzeni publicznej dla
0sOb niepelnosprawnych miasta Kielce” obowigzujacych w Gminie Kielce, wprowadzonych
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Kielc Nr 28/2019 z dnia 29.01.2019 r. (dostgpne na stronie BIP
Urzedu Miasta Kielce — bip.kielce.eu, Prawo lokalne — rok 2019 — Zarzadzenie nr 28), m. in. przez:
budowe nowej, rownej nawierzchni,
przej$cia dla pieszych o gladkiej nawierzchni, z obnizonymi kraweznikami, z zastosowaniem
elementow systemu FON,
pasy buforowe rozdzielajgce drogi dla roweréw od chodnikow.

Zgodnos¢ ze ,Standardami projektowymi dla tras rowerowych wojewédztwa Swietokrzyskiego”

Nalezy zapewni¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych ze ,,Standardami projektowymi dla tras
rowerowych wojewoddztwa swigtokrzyskiego”, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do dokumentu ,,Koncepcja
przebiegu tras rowerowych na terenie wojewodztwa swigtokrzyskiego” przyjetego Uchwatg Zarzadu
Wojewodztwa Swietokrzyskiego nr 4962/22 z dnia 02.03.2022 r. (dostepne pod adresem:
https://www.swietokrzyskie.pro/file/2022/03/Zal 1 Koncepcja_Standardy cyfrowa.pdf).

Nasadzenia zieleni

W obrg¢bie inwestycji nalezy przewidzie¢ nasadzenia zieleni. Projektujgc obiekty budowlane, nalezy
zwr6ci¢ uwage na istniejaca roslinno$¢ i ograniczy¢é do minimum konieczno$¢ wycinki drzew
i krzewow, stosujgc jednoczesnie ,,Standardy zaktadania zieleni i ochrony drzew i krzewow na placu
budowy”  (dostgpne  pod adresem:  https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/
srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html).

Ocena Zespolu ds. Mobilnosci

W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie uzyskanie pozytywnej oceny Zespotu ds. Mobilnosci,
powolanego Zarzadzeniem nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26.06.2023 r.
W ZALACZNIKU NR 7 zamieszczono opini¢ Zespotu znak BSC-1.7012.2.2023 z dnia 10.11.2023 r.
uzyskang na etapie przygotowywania postgpowania przetargowego, wydang po ztozeniu wniosku
o dofinansowanie inwestycji, o ktorym mowa w lit. s).

W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia niektorych uwag Zespotu, we wniosku o wydanie
oceny nalezy je wskaza¢ z uzasadnieniem konieczno$ci odstgpienia od ich wprowadzenia.

Informacja o zgloszeniu inwestycji do dofinansowania

Przedmiotowa inwestycja zostata zgtoszona do dofinansowania unijnego FESW.04.02-1Z.00-001/23
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 4. , Fundusze
Europejskie dla dostepnosci Swictokrzyskiego”, projekt: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury dla
ruchu niezmotoryzowanego - drogi dla rowerdéw/drogi dla pieszych i rowerow”. Nabor wnioskow
zakonczyt si¢ 31.10.2023 r. Na dzien przygotowywania niniejszej SST i oglaszania postgpowania
przetargowego nie sg jeszcze znane wyniki naboru, niemniej Wykonawca winien mie¢ na wzgledzie
powyzszg okoliczno$¢ 1 wynikajace z niej uwarunkowania.

Wymagania dla cze$ci przedmiarowo-kosztorysowej

Nalezy przewidzie¢ potrzebe podziatu czeSci przedmiaréw 1 kosztorysow (ofertowych
i inwestorskich) dotyczacych przebudow / zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu niezwigzanych z droga.
Podziat ten bedzie wynikat z uzgodnien w toku prac projektowych i postuzy ewentualnemu przekazaniu
czesci zakresu robot do realizacji zarzgdcom tych sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska informacje
o terminie (dacie) wykonania danej sieci przeznaczonej do przebudowy / zabezpieczenia.
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W czeéci przedmiarowo-kosztorysowe] (ofertowych i inwestorskich) wymaga si¢ wyodrgbnienia
pozycji dotyczacych:
przystankow autobusowych (osobno zatoki, perony i wiaty),
chodnikéw (petnej konstrukeji),
drog dla rowerdéw (pelnej konstrukcji z oznakowaniem),
branzy elektrycznej w zakresie oswietlenia ulicznego,
branzy elektrycznej w zakresie usuniecia kolizji.

Kolizje

Nalezy ograniczy¢ koniecznos¢ przebuddéw istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga do niezbgdnego minimum. W wystgpieniach do zarzadcoéw sieci o wydanie
warunki techniczne do projektowania ich zabezpieczenia lub przebuddéw nalezy wskazaé odcinki
faktycznie kolidujace z inwestycja.

Woystapienia do poszczegdlnych zarzadcow sieci, w tym plansze koordynacyjna uzbrojenia terenu
stanowiaca zalacznik do wniosku na Narade Koordynacyjna, nalezy wstepnie uzgodni¢ z Miejskim
Zarzadem Drog w Kielcach.

Odstepstwa

W przypadku rozwigzan projektowych, wynikajacych z koniecznosci dostosowania projektowanego
uktadu komunikacyjnego do istniejacego zagospodarowania terenéw przyleglych, ktére nie beda
spetniaty wytycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych lub innych przepisow,
i w zwigzku z tym beda wymagaty uzyskania stosownej zgody na odstepstwo, Wykonawca prac
projektowych przygotuje iprzekaze do MZD w Kielcach kompletne materialty wraz z wnioskiem
o uzyskanie stosownego odstgpstwa od normatywu.

Pozostate parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Materialy wyjsciowe do projektowania, ktore Wykonawca pozyska lub opracuje we wlasnym
zaKresie:

Mapa do celow projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji papierowej, aktualna
na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot. Jezeli na etapie
uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowej np. na naradzie koordynacyjnej organ zazada
aktualnej mapy do celow projektowych, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej aktualizacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych
inwestycja ~w  granicach  opracowania, aktualne na  dzien zlozenia  wniosku
o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot.

Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego, w tym:

dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych zgodnie ze SST NR 2,

inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji 1 materialy niezbedne do
uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewow.

Warunki techniczne do projektowania:

zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci infrastruktury technicznej — uzyskane
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przez Wykonawce od zarzgdcow tych sieci,

budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow i urzadzen, potrzebne do
wykonania opracowan projektowych.

Materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materialy niezbgdne do:
przeprowadzenia konsultacji spotecznych,

uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i powadzenie robot,
przygotowania przetargu na realizacj¢ inwestycji,

realizacji inwestycji.

Wymagania ogdlne
Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem
prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego,

jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosc¢ i ekonomicznos¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych i organizacyjnych,

btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie obowigzywania Umowy, a w szczegdlnosci
wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostgpne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane
z projektowaniem 1 wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz Polskie normy.

Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, =zmianie ulegng przytaczane
w niniejszej] SST przepisy prawa, dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegoélnych etapow tych prac).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow Iub urzadzen uzytych Iub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa begdzie opracowana na mapach sytuacyjno — wysokosciowych do celow
projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej (mapy w formacie *dwg) oraz
w wersji papierowej, aktualnych na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robot. Jezeli na etapie uzgodnien lub zatwierdzen dokumentacji projektowej np. na
naradzie koordynacyjnej organ zazada aktualnej mapy do celow projektowych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do jej aktualizacji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerows.

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw itp. na mocy pelnomocnictwa
od MZD, nalezy wczesniej uzyskac zgode/akceptacje Zamawiajgcego.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

ustosunkowania si¢ na piSmie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach iuzgodnieniach oraz
przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien i odbioru dokumentacji projektowe;j,
informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych w trakcie prac projektowych okoliczno$ciach
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed przekazaniem jej do
odbioru, w tym konkretnych rozwigzan projektowych jak projekt konstrukcji nawierzchni, itp.
bezptatnego uzgadniania (sieci, przytaczy, zjazdow, itp.), ktore rownolegle sg projektowane przez
innych inwestoréw, a ktoére winny by¢ spojne z opracowywang dokumentacja.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajacym na etapie przygotowania i prowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w zakresie przygotowania wyjasnien i odpowiedzi na
zapytania wykonawcow (oferentdow) dotyczacych przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

Sklad dokumentacji projektowej
Projekt koncepcyjny

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ koncepcje projektowa zawierajaca:
Czes¢ opisowa, zawierajacy:

opis techniczny,

analize¢ ekonomiczng z okresleniem szacunkowych kosztow inwestycji.

Cze$¢ rysunkowg - zagospodarowanie terenu w skali 1:500, zawierajace:

geometri¢ wszystkich projektowanych elementow,

wstepne zatozenia dotyczace projektowanego odwodnienia i oswietlenia, sygnalizatorow oraz kanatow
technologicznych,

koncepcje organizacji ruchu (elementy oznakowania, uspokojenia ruchu, przejazdéw rowerowych
i przejs¢ dla pieszych),

lokalizacj¢ zieleni istniejacej, projektowanej i przeznaczonej do wycinki.

Projekt koncepcyjny moze by¢é wykonany na mapie zasadnicze] uszczegdlowione] o nastepujace
aktualne dane niezb¢dne do uzgodnienia koncepcji:

lokalizacja, rodzaj (typ) i stan istniejgcych ogrodzen kolidujacych lub znajdujacych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych elementow,

lokalizacja i stan istniejgcej zieleni kolidujacych lub znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanych elementow,

informacja o elementach ograniczajacych skrajni¢ drogowa (stupy, linie napowietrzne itp.),
inwentaryzacja istniejagcego oznakowania,

inwentaryzacja istniejacych zjazdow.

Dokumentacja fotograficzna lub nagranie video stanu istniejgcego:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej istniejacego
zagospodarowania terenu i obiektow znajdujgcych si¢ na trasie projektowanej infrastruktury. Fotografie
powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz co 50 m oraz w punktach charakterystycznych takich jak:
skrzyzowania, zjazdy, miejsca niebezpieczne, drzewostan itp.

Materialy do konsultacji spolecznych i raport z konsultacji

W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie konsultacje spotecznych zgodnie z Uchwalg
nr XL/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Kielc. Maja one na celu poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych
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zainteresowanych stron o planowanym przedsi¢wzigciu oraz zebranie ewentualnych uwag i wnioskow.
Whioski z konsultacji spotecznych moga by¢ podstawg do korekty przyjetej koncepcji projektowe;.

Do przeprowadzenia konsultacji spolecznych nalezy przygotowa¢ materiaty informacyjne, ktore
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego minimum na 7 dni przed planowanym terminem konsultacji
spotecznych i ktore muszg zawierac:

ogblng charakterystyke projektowanego przedsigwzigcia wraz z okreSleniem zatozonych celow
inwestycyjnych,

rysunki przyjetych rozwigzan projektowych ujete w taki sposob, aby mogly je odczytaé osoby nie
posiadajacej wiedzy w zakresie czytania rysunkoéw technicznych (m. in. poprzez rozrdznienie
kolorystyczne projektowanych elementow oraz istniejacego zagospodarowania w tym ogrodzen, granic
dziatek itp.).

Po zakonczeniu konsultacji, nalezy opracowa¢ raport, zawierajacy:

opis przedmiotu konsultacji spotecznych,

termin przeprowadzenia konsultacji,

opis przebiegu konsultacji,

uwagi zgloszone w trakcie konsultacji:

wykaz zgloszonych uwag i opinii wraz ze wskazaniem sposobu ich wykonania,

ocena uwag 1 opinii,

statystyka uwag,

podsumowanie 1 wnioski z konsultacji spotecznych,

rysunki przedstawiajgce rozwigzania projektowe po korekcie wynikajacej z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych.

Projekty budowlane - Projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno —
budowlane

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

i zawiera¢ w szczegdlnosci:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
Projekt architektoniczno-budowlany z podzialem na branze dostosowane do zakresu inwestycji,

Wyniki badan geologiczno-inZynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych,

Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie i pozwolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami szczegélnymi wraz z materialami projektowymi do ich uzyskania,

Inne projekty dostosowane do zakresu inwestycji:

Projekt zieleni

Projekt zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o ustawe¢ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz opracowania Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska UM Kielce pt.: ,, Standardy
zaktadania podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie” 1 ,, Zakres dokumentacji branzy zielen
przedstawianej do zaopiniowania”.

Projekt rozbiorki obiektow budowlanych
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Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbidrki, dla ktorych Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykonac projekt
rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem.

Zamawiajacy wymaga przekazania projektu stalej organizacji ruchu wraz z opiniami (Policji,
Wydzialu Drég i Inzynierii Ruchu Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, itp.) i zatwierdzeniem
od wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem w Kielcach na etapie projektu budowlanego.

Projekt obowigzkowo musi zawiera¢ dwa odrgbne plany sytuacyjne zawierajgce:
oznakowanie istniejace i przeznaczone do demontazu
oznakowanie projektowane 1 istniejgce (pozostawione).

Projekt techniczny i dokumentacja przetargowa

Projekt techniczny powinien by¢ uszczegdlowiony w zakresie i stopniu dokltadno$ci niezbednych do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
1 realizacji robot budowlanych 1 ma stuzy¢ réwniez jako projekt wykonawczy.

Zakres i forma projektu technicznego i dokumentacji przetargowej powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. wsprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych  kosztow robot budowlanych okreslonych ~w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

1 zawiera¢ w szczegdlnosci:

Projekt techniczny (z podzialem na branze dostosowane do zakresu inwestycji)*,
Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiar robot**,

Kosztorys ofertowy (wzor)**,

Kosztorys inwestorski**.

W czgéci rysunkowej branzy drogowej wymaga si¢ przekroi poprzecznych na wszystkich istniejacych
zjazdach do posesji oraz planu warstwicowego dla obrebu skrzyzowania.

Przewidzie¢ podziat na branze i cz¢sci oraz uwzgledni¢ wymog wyodrebnienia pozycji zgodnie z pkt
2.2 1it t).
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Ilo$¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej
Dokumentacja do uzgodnien

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie i iloSci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekty do uzgodnienia zgodnie
z ponizszym wykazem:

llo8¢ szt. [lo$¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji . :
. . elektronicznej
papierowej
1 | Projekt koncepcyjny 3 egz. 1 egz.
2 | Materialy informacyjne do konsultacji spotecznych 2 egz. 1 egz.
3 | Raport z konsultacji spotecznych 2 egz. 1 egz.
Projekt budowlany (projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany)
4 | wtym:
- branza drogowa, 3 egz. 1 egz.
- pozostate branze. 1 egz. 1 egz.
5 | Projekt organizacji ruchu 2 egz. 1 egz.
Projekt techniczny oraz dokumentacja przetargowa
6 w tym:
- branza drogowa, 3 egz. 1 egz.
- pozostate branze. 1 egz. 1 egz.
Dokumentacja do odbioru
llos¢ szt. Tlos¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji " .
. . elektronicznej
papierowej
| Projekt koncepcyjny wraz z raportem z konsultacji 3 egz. 1 egz.
spotecznych
) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania 5 cor | coz
terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany) &z £
3 | Projekt organizacji ruchu 5 egz. 1 egz.
4 | Projekt techniczny 5 egz. 1 egz.
Dokumentacja przetargowa w tym:
- STWiORB 5 egz. 1 egz.
5 | - Przedmiary 4 egz. 1 egz.
- Kosztorysy inwestorskie 2 egz. 1 egz.
- kosztorysy ofertowe 2 egz. 1 egz.

Dokumentacje nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zréznicowac kolorystycznie oprawe (skoroszyt,
teczke). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudelkach i odpowiednio opisane,
w celu szybkiego zidentyfikowania.

Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym no$niku
danych (np. pendrive) dokumentacj¢ projektowa w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalne;.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji
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papierowej. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o zgodnos$ci
przygotowanej wersji papierowej z wersjg elektroniczng.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje¢ projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na no$niku danych
nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegodlne czesci lub
tomy. Nazwy poszczeg6lnych folderow musza odpowiada¢ nazwom czesci lub tomoéw. Pliki nalezy
podzieli¢ na cze$¢ opisowa i czg$¢ rysunkowa. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia
ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktorego nazwa odpowiada
numerowi i nazwie rysunku. Dla dlugich nazw plikéw i folderow mozna stosowaé nazwy skrocone.
W niektorych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umies$ci¢ wigcej niz jeden rysunek z danej
grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki muszg by¢é wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,,DWG” dla
czgsci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czgSci opisowej oraz w formacie
kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar, kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski). Na no$niku danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderow, na jaki podzielono
dokumentacj¢ na poszczegélne czgsci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow muszg odpowiadaé
nazwom cze$ci lub toméw. Nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla cze$ci opisowej, rysunkowej
i ewentualnie obliczeniowe;j. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Dane dla okres$lonej grupy rysunkow sktadajacych si¢ na jedng cato$¢ np. plan sytuacyjny, niwelety,
przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podzialem na
mniejsze cze$ci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegélnych arkuszy
wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe
dowigzane do plikow podstawowych muszg znajdowac si¢ w tym samym folderze co plik podstawowy,
aby nie dochodzito do gubienia Sciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem
oraz edycja.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Nadzor Zamawiajacego nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnos$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany bedzie przez Zamawiajacego podczas roboczych spotkan kontrolnych z Wykonawca.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w_sprawie uzgodnienia projektu koncepcyjnego.
Pozostate spotkania beda wyznaczane w zaleznosci od stanu zaawansowania prac i problemow
wynikajacych w trakcie opracowania.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan z postgpu prac projektowych
na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wezwania.

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu do odbioru
bedzie zawierato Protokot przekazania zgodnie z art. 10 Umowy. Protokot moze stanowi¢ wypeliony
wzor stanowigcy ZALACZNIK NR 8 do niniejszej SST lub zosta¢ samodzielnie opracowany przez
Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tresci z zapisami Umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.:

»Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe drog dla rowerow oraz pieszych i rowerow na terenie

6.2.

b)

miasta Kielce”

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokotu przekazania wymaga si¢
oswiadczenia Wykonawcy o zgodnos$ci wersji elektronicznej z wersjg papierowa projektu.

Odbidér dokumentacji

Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
czgsciowy — ktoremu podlegaja opracowania projektowe, ktdre posiadajg termin wykonania
wczesniejszy niz termin zakonczenia realizacji prac projektowych okreslony w Harmonogramie prac
projektowych,
koncowy — ktoremu podlegaja:
- opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania rowny terminowi zakonczenia realizacji
prac projektowych okreslonemu w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,
- wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstgpienia od Umowy.

Odbiér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
z wymaganiami Umowy.

TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamowienia: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

PLATNOSCI

Zamawiajacy przewiduje platnosci czgsciowe zgodnie z warunkami Umowy.

ZAYLACZNIKI

Zatacznik nr 1 Plan orientacyjny (1 ark.)

Zatgcznik nr 2 Orientacja odc. 1 (4 ark.)

Zatgcznik nr 3 Orientacja odc. 2 (1 ark.)

Zalacznik nr 4 Fragment koncepcji projektowej pn.: , Budowa nowego przebiegu DW 786
w Kielcach na odcinku od granicy miasta do Wezta Drogowego Kielce-Zachod na
potaczeniu DK 74 z S7” (oprac. Promost Consulting, 2016 r.)

Zatacznik nr 5 Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia znak WT.RI10.4020.23.2023.SJ
z dnia 12.10.2023 r.

Zatacznik nr 6 Warunki  techniczne do  projektowania  sygnalizacji  $wietlnej  znak
WD.RDI.427.2.17.2023 z dnia 25.10.2023 .

Zalacznik nr 7 Opinia Zespotu ds. Mobilnosci znak BSC-1.7012.2.2023 z dnia 10.11.2023 1.

Zalacznik nr 8 Protokot przekazania opracowania projektowego lub jego czesci — wzor
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