-
7
P

Pl |

ua_.miosm:v\ przycisk pozarowego wytacznika pradu:
FPWP1

(Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.
Dioda czerwona - zataczenie wytacznika [jest zasilanie]).
PWP1 powinien posiadac styk NC (normalnie zamkniety)
ze wzgledu na zastosowanie przycisku typu A, ktory po
zamonotowaniu szybki posiada przycisk wcisnigty. To
oznacza, ze styki NC sg otwarte i po zbiciu szybki wroca,
do swojego normalnego stanu i zamkng obwod powodujac
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w gtownym
wytaczniku pradu.
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Urzadzenie sygnalizujace:

Dioda w obudowie dostosowanej do warunkow
zewnetrznych.

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie
wytaczenie zasilania obiektu poprzez ciagte Swiecenie.
Sterowany i zasilany bezpo$rednio z szafki PWP lub ze
stykow krancowych przycisku PWP.

Projektowany przycisk przeciwpozarowy pradu nalezy
potaczy¢ z projektowanym gtéwnym wytacznikiem pradu,
ktory znajduje sie na zewnatrz obiektu.

BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? + BiTflame 1000
FE180/PHI0 2x1,5mm? uktadac¢ na konstrukcji i w sposéb
zapewniajacy 60 minutowa wytrzymatos¢ ogniowa,
Wewnatrz budynku przewod uktada¢ na uchwytach E-90
@14 + @12 mocowanych do podtoza $rubg tulejkowg
rozporowg E90 M6x30 lub kotwa rozprezng E90 6x40 do
konstrukcji odpornej ogniowo 60 minut.
Na zewnatrz powyzej poziomu terenu uktada¢ w rurze
ostonowej odpornej ogniowo oraz odpornej na
_/promieniowanie ultrafioletowe (@20mm + uchwyty E90
@20mm + $ruba E90 6.3x35) i mocowanej do konstrukcji
odpornej ogniowo 60 minut.
W ziemi uktada¢ w rurze ostonowej (L450 @50/40
NIEBIESKA + zlaczka + uszczelka) i zabezpieczy¢ przed
“wnikaniem wody i wilgoci do jej wnetrza.
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Przycisk PWP + Lampkat

sygnalizacyjna w osobnej obudowie

Projektowana zalicznikowa linia zasilajaca, kabel typu YAKXS

5x35mm? wprowadzi¢ do Szafki PWP nastepnie do Rozdzielnicy
Gtéwnej. Na zewnatrz budynku kabel uktadany w rurach ostonowych

ztacza kablowo-pomiarowego
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= W typu N450 @75 w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg podziemna.
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%. 975 wiaczenia projektowanej
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Whprowadzenie do obiektu wykonac
w rurze ostonowej N450 975.
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== Projektowane trasy kablowe
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= Projektowany uziom R<10Q
Ml Szafka wolnostojgca

Bl Szafka PWP

Projektowany przycisk gtéwnego
pozarowego wytgcznika pradu +
sygnalizacja (w osobnej obudowie)

W ZESTAWIE:

OPRAWA 1: parkilciagi piesze; wymiary: @300x130mm; montaz: na stupie; daszek:
szczotkowana uksztattowana blacha aluminiowa; klosz: szyba hartowana; korpus oprawy:
stop aluminium; kolor: naturalny; temperatura pracy: -40°C++40°C; zasilanie: 220-240V
50/60Hz; zawiera zrodto Swiatta: tak; zrodto Swiatta: LED; rozsyt Swiatta: dookélny;
$wiecenie: bezposrednio; oddawanie barw: CRI/Ra>80; strumien $wietiny: 1500Im;
skutecznos¢ swietina: 107Im/w; barwa: 2700K; liczba diod: 64, pobér mocy: 14W;
zywotno$¢ (L90B10): 100 000h; zabezpieczenie przepigciowe: 10kV; klasa ochronnos
szczelnosé: IP66; odpornosé mechaniczna: IK08

UCHWYT MONTAZOWY: zintegrowany z oprawg do stupéw o $rednicy @60mm
SLUP OSWIETLENIOWY: h = 3m + elementy zlaczne; wymiary podstawy: 224x224mm;
$rednica u podstawy stupa: @114mm; $rednica zakoriczenia stupa: @60mm; anodowanie:
kolor naturalny; wykoriczenie: szlifowane anodowane aluminium; montaz oprawy:
bezposrednio na stupie; stopien ochrony wneki stupowej: IP54; wymiary wneki stupowe;:

400x85mm

ZAMAWIANE ODDZIELNIE:

2 FUNDAMENT: prefabrykowany; wymiary: 240x255x900mm; klasa betonu: wg Normy

[ PN-EN 206 C30/37; rozstaw $rub: 180mm; dtugo$¢ gwintu: 24mm; korice Srubowe:

y ocynkowane ogniowo; ksztalt: kwadratowy; waga netto: 96kg

. ZL ACZE SLUPOWE: z tworzywa prefabrykowane; montaz: do szyny aluminiowej we

- wnece stupa na tylnej $ciance; szczelnos¢: IP54; odpornosé mechaniczna: IK08; materiat:

’ zintegrowana listwa zaciskowa + pokrywa ztacza + ostona zaciskow i przewodow +
podstawa zlacza + otwory wyj$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami + Sruby z

. tworzywa do potaczenia czesci dolnej z pokrywa; gniazdo bezpiecznikowe: jedno gniazdo

4 bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1 + wkiadka topikowa DO1/E14 6A; ztacza

B pieciotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 5x6mm? do 5x16mm? dla Cu; klasa
3 izolacji: II; napigcie znamionowe izolacji: 500V

UWAGA:

+ Oznaczenia i nazwy wtasne materiatow i produktow stuza,
wylacznie do opisania minimalnych parametrow
technicznych, ktére powinny spefniac te produkty.

UWAGA:

,Rury ostonowe wchodzace do budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody, wilgoci,
gazéw do wnetrza budynku.

UWAGA:

Kable w miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna nalezy|
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Rura ostonowa musi
wychodzi¢ 1m poza miejsce kolizji w kazda strone.

UWAGA:
W trakcie budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem sposob
zataczania opraw o$wietlenia zewnegtrznego.
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