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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,15 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna EZ 2 0,40 0,20 Nie
orty

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

2 Dach D2 0,40 0,15 Nie

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,00 1,30 Nie

2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U WspUwg |\ Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\N?IFT)].ZK] Wsp. g ngzl V\/S'IE)Z%Zvlg spetniony
m=K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,50 0,70 0,90 0,35 Nie dol':ly;gzy




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 17,1 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1722,7| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 4,4| wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 284248800| J/K

Stata czasowa budynku T 323| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 13| -

- aH 3,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura) 5| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 7,0/ 22| -0.1

zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie  Qwnt=103-Hu(6i- 17871 1778 1562 1022 6321 | 2796 | 1535| 1445 5680 11731 1555/ 1815
9 0 2 4 9 5 0

ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie — z - strefami| 541 00| 0,00] 0,00 0,00] 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

ogrzewanymi QH,zy=10

3'sz'(ei-ei,yz)'tm kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie  Qu=Qu+Quay | 1 o | 1778| 1962) 10221 6551 | 5796 | 1535| 1445| 5680 | 1173| 1995 1815
9 0 2 4 9 5 0

kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, KWh/m-| 330| 403| 688| 975| 1186| 1324 | 1292 | 1084| 807| 512| 322| 227

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qint103-Artm | 5588 | 5047 | 5588 | 5408 | 5588 | 5408 | 5588 | 5588 | 5408 | 5588 | 5408 | 5588

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qsort Qint KWh/m-c 5918 | 5450 | 6277 | 6383 | 6774 | 6732| 6880 | 6673 | 6215| 6100| 5730 | 5815

YH=QH,gn/QH ht 0,19| 0,18| 0,24| 0,41| 0,91 12’? -3,16(-2,83| 0,98| 0,33| 0,22| 0,19

YH.1 0,18| 0,18| 0,21| 0,33| 0,66| 0,00| 0,00, 0,00 0,66| 0,28| 0,20| 0,19

YH.2 0,19| 0,212| 0,33| 0,66| 6,76 0,00| 0,00| 0,00 6,80| 0,66| 0,28| 0,20

fum 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,54| 0,00| 0,00 0O,00| 0,53| 1,00| 1,00| 1,00

Wspdiczynnik - wykorzystania| ;5| 1 09| 0,99| 0,96| 0,79| 0,08|-032|-0,35| 0,77| 0,98| 0,99 1,00

zyskow ciepta, Nr,gn

?,”;es'Zﬁz?ei Zago“ze_bgwa”'e_ 2486 | 2563| 1998 9351( 2081 | 1| 000! 0.00| 1577 | 1240 | 2054| 2550

gie Hand,n=H ht 2,241 247 | 1,29 A7 ,95 ’ ’ ’ 58| 9,11| 7,12| 7,86
NH,gn*Qr.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta| 1814 | 1804 | 1585| 1037 | 6415| 2838 | 1558 | 1466 | 5764 | 1191 | 1578 | 1842




przenoszonego ze  strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu  Qv,e=103-Hve (B
Be)-tm KWh/m-c

Catkowita ilos¢
przenoszonego ze  strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e KWh/m-c

ciepta

3602

3582 | 3147

2060

1273

5634 | 3093

1144 | 2365 | 3134 | 3657

2911

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q# nd,n),

KWhirok 141951,6
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv 0 cieplo Quna
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 1722,72 7663,36 17,1 141951,55
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy nq [KWh/rok] 141951,55




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoditczynnik korekceyjny, kr 0,41 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 1722,72 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dms/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 3,58 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc 4 dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspotczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Q#nd 141951,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu  proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji nw.e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne =z |lokalnego zrodla ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktéore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu nw,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

550,00 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik Ww 1,10 -

Wspétczynnik We 2,50 -

Energia uzytkowa Qw,nd 3,58 kWh/rok
Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne

Wybrany wariant wytwarzania

(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,65 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,60 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,ot | 0,85 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwo% 103,36 kWh/rok




7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chlodzenia



8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia

Nowe zrdodto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspodtczynnik WL 2,50

Wspétczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ei,% 69447,15 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 1722,72 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wylgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prow_adz_ona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok




9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH Qk.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania é41951’5 é67001’8 185077,01
Suma 241951,5 567001,8 185077,01
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 3,58 4,22 263,05
Suma 3,58 4,22 263,05
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Qu.L Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédito Swiatta - 69447,15 (173617,88
Suma - 69447,15 |173617,88
Chlodzenie
Nr zrédia Nazwa zrodia Quc Qx.c Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto chiodzenia 0,00 - -
Suma 0,00 - -
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu.w) / At 82,40 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qxk,L+Eel,pom) / At 137,63 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w+Qpr,.L+Qpr,c

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia
EP=Qp/At

kWh/(m?-rok)




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

1722,72

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

0,00

Czastkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

45,00

kWh/(m?2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby
chtodzenia

A EPc

0,00

kWh/(m?-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

25,00

kWh/(m?-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m2rok)

Uwagi

208,37 < 70,00

Warunek niespetniony




10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

At

1722,72

Grupa: Cze¢s¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

208,37

kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

70,00

kWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPm

208,37

kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm max

70,00

kWh/(m?-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

137,63

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m?-rok)

Uwagi

208,37 < 70,00

Warunek niespetniony




11)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoing EP [kWh/{m*rok)]

l Crcaniany budynek

50 ;100 150 200

250

300 350 400

Wymagama dia nowego budynku

Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Nazwa
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Tak

Warunek EP < EPmax

Warunek powierzchniowej kondensacji pary
wodnej

Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 550,00
2 Przygotowanie cieptej wody 103,36

14




