Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki drzwiowej
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Razem 4 szt. Wymiary zestawcze
Uwagi - okna z profili min. 6-cio komorowych PCV jednoramowe, biate, Wymiary| Sz 107 107 107 207 207
rozwierane i rozwierano - uchylne, zamykane na kluczyk osciezy Hz 210 210 210 210 210
- mikrowentylacia, Orientacja L P L P L P P L P
- okucia obwiedniowe (rozwierane i rozwierano-uchylne) wraz z llosé 2 szt 2 szt 2 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt
klamkami i ostonkami przyjetej firmy okué, Razem 2 szt. 4 szt. 2 szt. 1 szt. 1szt.
- wspdiezynnik przenikania ciepta dia okna referencyjnego Uwagi aluminiowe jednoskrzydiowe aluminiowe z tzw. ,cieptego Skiadajg sie z profili aluminiowych | stalowe, ocieplone, malowane proszkowo stalowe, ocieplone, malowane proszkowo

zgodnie z PN-EN 14351-1 +A1:2010 U=0,9 W/m2K,

- uszczelki obwiedniowe EPDM przeznaczone do okien PCV

- silikon szklarski jednosktadnikowy - trwale elastyczny
uszczelniacz silikonowy do stosowania przy stolarce PCV

- wyposazy¢ w blokade klamki i podno$nik skrzydta, podwéjne
zabezpieczenie przed sptywajgcg wodg,

- okapnik z wktadka termiczng,

- szyby zespolone Float (wktad okienny grub. 44 mm - 4+16+4+
16+4 mm z wypetnieniem argonem) o wspdiczynniku
przenikania ciepta k = 0,6,

- nawietrzaki higrosterowane o wydajnosci 30m3/h

- kolor biaty

petne, wykonane z profili
usztywnionych. Drzwi wyposazy¢
w samozamykacz, galanterie
drzwiowg : klamki, zamki, szyldy
ze stali nierdzewnej polerowanej
lub chromowanej. Klamki winny
posiada¢ min. 10 letnig
gwarancje.

Kolor biaty

aluminium” przeszklone wktadem
zespolony trzyszybowy z szybg
bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne
Float dwukomorowymi 4+12+4+12
+4 z wypetnieniem argonem, o
wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta w srodkowej
czesci szyby (bez uwzglednienia
wplywu mostkow cieplnych) Ups <
0,6. Wspotczynnik przenikania
ciepta Ud=1,3 W/(m?K).

- wyposazy¢ w samozamykacz,

- klamki, szyldy - z stali
nierdzewnej polerowanej lub
chromowanej,

- zamki bebenkowe

- Kolor antracyt.

potaczonych materiatem
ogniotrwatym oraz wypetnienia
szktem o odpornosci ogniowej EI30
W drzwiach o odpornosci ogniowe;j
EI30 stosujemy :

- cztery zawiasy,

- zamek dostosowany pod wkfadke
patentowg

- drzwi wyposazy¢ gatko-klamki,
klamki ze stali nierdzewnej i
aluminium, wktadki bebenkowe,

- samozamykacze,

- uszczelki dymoszczelne.

- szyba przezroczysta
ognioodporna (stata szerokos¢,
zalezna od rozmiaru skrzydta),

- uszczelka pgczniejgca pod
wptywem wysokiej temperatury w
skrzydle

- uszczelka progowa, automatyczna
- kolor biaty

Ud=1,3 W/(m*K) - o$cieznica stalowa, regulowana
obejmujgca mur, okucia i klamki ze stali nierdzewnej
polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiada¢
min. 10 letnig gwarancje. Kolor antracyt.

Ud=1,3 W/(m?K) - o$cieznica stalowa, regulowana
obejmujgca mur, okucia i klamki ze stali nierdzewnej
polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiada¢
min. 10 letnig gwarancje. Kolor antracyt.

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia rdéznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte

w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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