
Złącze Kablowo

Pomiarowe

(Własność Enea

Operator)

UWAGA:

Oznaczenia materiałów i produktów służą wyłącznie do

opisania minimalnych parametrów technicznych, które

powinny spełniać te produkty.

Projektowany WLZ:

N2XH-J 5x35mm²

Długość: 26m + zapas 8m

Projektowana

Szafka PWP

Projektowany WLZ:

YAKXS 5x35mm²

Długość: 41m + zapas 9m

Projektowana

Rozdzielnica

Główna

Przycisk głównego

wyłącznika

pożarowego prądu

BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm² +

BiTflame 1000 FE180/PH90 2x1,5mm²

układać w sposób zapewniający

60 minutową wytrzymałość ogniową

Sygnalizator optyczny

wskazujący jednoznacznie

wyłączenie zasilania obiektu

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

ELEKTRYCZNA

BRANŻA: DATA:

III 2024

SKALA:FAZA:

PW

NR RYS.NAZWA
RYSUNKU:

E04
Schemat Projektowanych

Wewnętrznych Linii Zasilających

-

Nr uprawnień:Specjalność:Imię i nazwisko: Podpis:

instalacyjno
inżynieryjna

495/88/UWmgr inż.
Adam Kurzawski

Projektant
elektryk:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

inż. Robert SikoraOpracował:

Gmina Pobiedziska
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

INWESTOR:

ADRES:

NAZWA

ZADANIA:
ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ

BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ W
POBIEDZISKACH

62-010 Pobiedziska, ul. Różana 4, działki nr 4/20, 4/24,
4/34, 65, jedn. ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska,

obręb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28

- --
Sprawdzający
elektryk:

Projektowany WLZ:

N2XH-J 5x10mm²

Długość: 25m + zapas 6m

Projektowana

Rozdzielnica

Kotłowni

Projektowany WLZ:

N2XH-J 5x10mm²

Długość: 24m + zapas 6m Projektowana Przebudowa

Istniejącej Rozdzielnicy


