Uziom pionowy kompletny

#20mm 6-metrowy ocynkowany

Bednarka odprowadzajgca Fe/Zn 25x4mm od zigcza
kontrolnego, mocowana do elewacji (Sciany) za pomocq
uchwytdw z kofkiem (wkrecany) do bednarki. W ziemi bednarke
prowadzi¢ w rurze instalacyjnej do bednarki + kolanko do
odlegtosci co najmniej 1m od fundamentdw. Potqczy¢ z

\ 1\

System montazu paneli PV: kqt 10" (3 moduty x 5 rzeddw),
konstrukcja dla dachdw pfaskich, pokrytych papq, sposdb

mentazu-wklejany, konstrukcja: aluminium lub magnelis

Potgczy€ z projektowanym
zwodem poziomym sztucznym

Zwdd pionowy drut Fe/Zn
¢ 8mm, na uchwytach z
kotkiem (wkrgcany)

Poiqczy€ z projektowanym

Potqczyé z projektowanym
zwodem poziomym sztucznym

Zwod pionowy drut Fe/Zn

# 8mm, na uchwytach z
kotkiem (wkrecany)

Pofqczyé z projektowanym
zwodem poziomym sztucznym

Potqczyé z projektowanym
zwodem poziomym sztucznym

Zwdd pionowy drut Fe/Zn

# 8mm, na uchwytach z
kotkiem (wkrecany)

Pofqczyé z projektowanym
zwodem poziomym sztucznym

Przewéd 2x Solar DC 6mm? nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego odpomego na promieniowanie
UV PCW $32/26 od paneli PV do inwertera

Zwdd poziomy sztuczny, drut
Fe/Zn ® Bmm, ukfadany na
wspornikach dachowych

Zwéd poziomy sztuczny, drut Fe/Zn

$ 8mm, prowadzony na opierzeniu
ogniomuru na uchwytach do drutu
"na felc” (nr kat.: 99600301)

uziomem pionowym, ofqczenia zabezpieczyé przed korozjq.

Ziqcze kontrolne 4—srubowe 0C/0C (potgczenie drut z
bednarkg), montaz na elewacji na h=0,5m od poziomu terenu
Jako przewody odprowadzajqce zastosowaé drut

Fe/Zn ¢ Bmm mocowany do elewacji (§ciany) za

pomocq uchwytdw z kotkiem (wkrecany) do drutu

Pofgczy¢ ze zwodem poziomym

Uziom pionowy kompletny
$20mm 6-metrowy ocynkowany

Bednarke odprowadzajqeq Fe/Zn 25x4mm ze @m—
kontrolnego, prowadzi€ w rurze instalacyjnej do bednarki

Zfqcze uniwersalne (kontrolne) bednarka/bednarka
(3 elementowe, stal ze stalg 0C/0C) zamontowaé
w obudowie na ztqcze kontrolne do gruntu
najazdowe, montaz rowno z poziomem terenu

Bednarka uziemiajqca Fe/Zn

25x4mm od sfupa stalowego

Jako zwody/przewody odprowadzajqce
wykorzysta¢ stalowq konstrukcje dachu, wszystkie
stalowe sfupy konstrukcyjne potqczy¢ bednarkq
Fe/Zn 25x2mm zachowujqc ciggtos¢ elektryczng

@

Bednarke odprowadzajqeq Fe/Zn 25x4mm ze ziqcza
kontrolnego, prowadzit w rurze instalacyjnej do bednarki

Ziqcze uniwersalne (kontrolne) bednarka,/bednarka
(3 elementowe, stal ze stalg 0C/OC) zamontowaé

w obudowie na zfqcze kontrolne do gruntu
najazdowe, montaz réwno z poziomem terenu

Bednarka uziemiajqca Fe/Zn
25x4mm od sfupa stalowego

Jako zwody/przewody odprowadzajqce
wykorzysta¢ stalowq konstrukcjg dachu, wszystkie
stalowe sfupy konstrukcyjne potqczyé bednarkq
Fe/Zn 25x2mm zachowujqc ciggtos¢ elektryczng
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Bednarke Fe/Zn 25x4mm potozy¢ 2m
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UWAGA 1:

Zachowac ciagtos¢ elektryczng wszystkich
metalowych czesci dachu, opierzenia oraz
konstrukcji dachu wykorzystanych jako naturalne
zwody.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na metalowe
elementy konstrukcyjne wykorzystane jako
naturalne zwody poziome/odprowadzajace.

UWAGA 2:

Rezystancja zwodow
poziomych/odprowadzajacych nie powinna
przekracza¢ 0,1Q.

W przypadku wystapienia zbyt duzej rezystancii
przejs¢ miedzy metalowymi elementami
konstrukcyjnymi nalezy wykona¢ dodatkowe
potaczenia miedzy nimi. Polgczenia wykonaé
przewodem Cu 1x50mm?, tasma Cu 2x25mm lub
tasma Fe nierdzewna 2x25mm.

UWAGA 3:
Inwestor wyraza zgode na perforacje poszycia
dachu w przypadku wytadowania atmosferycznego.

UWAGA 4:

Zachowac ciggtos¢ elektryczng wszystkich
metalowych elementdw konstrukcji dla paneli
fotowoltaicznych oraz obudowy panelu
fotowoltaicznego z konstrukcjg PV i potwierdzi¢
pomiarami koricowymi.

UWAGA 5:

Zamiesci¢ informacje, ze w trakcie burzy nalezy
znajdowac sie co najmniej 2 metry od zwodu
odprowadzajacego/zigcza kontrolnego aby unikgé
porazenia.

UWAGA 6:

Przewidziano rurarz dla projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Rura karbowana gietka @ 32/26
odporna na UV. Przejscia przez dach nalezy
wykona¢ z zastosowaniem za pomocg przepustu
kablowego fajkowego ze zintegrowanym
kotnierzem do dachéw z papy. Nie krzyzowac
przewoddw instalacji PV z instalacjg
piorunochronna,

Wykona¢ pion we wskazanym miejscu z rury
ostonowej @ 32/26.

Inwerter oraz rozdzielnice DC i AC przewidziano
we wskazanym miejscu na rzucie przyziemia.
Moc projektowanych paneli fotowoltaicznych
6,9kWp.

Dla paneli PV nalezy zastosowac optymalizatory.

Maszt odgromowy AL ¢16 h=2m
+ Podkfadka pod podstawy
betonowe (PCV)

+ Podkfadka do podstawy
betonowe] (papa)

h<2y

Modut PV: IP68

Moc: 460Wp

Prgd: 13,19A

Napiecie: 34,89V

Sprawnos¢: 21,3%

Wymiary: 1903x1134x30mm
Typ ogniwa: monokrystaliczne

460Wp

LEGENDA ZtACZE KONTROLNE PV

Pofgczy¢ LgY-UV 1x25mm?® z
konstrukcjq paneli PV, ukfadat w
rurze osfonowej odpornej na UV

Jako przewdd odprowadzajgcy zastosowaé
LgY-UV 1x25mm* w rurze instalacyjnej

odgromowej do drutu, mocowa¢ przy pomocy
uchwytéw 920 do sciany pod warstwq ocieplenia

Ziqgeze kontrolne 2—$rubowe CU/OC (miedZ ze
stalg poprzez mosiging przektadkg) w skrzynce
kontrolnej do elewacji, drzwiczki odporne na
UV, montaz 1m nad poziomem terenu

Bednarka uziemiajgca Fe/Zn 25x4mm ze ziqeza
kontrolnego, prowadzona w rurze instalacyjnej
do bednarki mocowanej przy pomocy uchwytow
#40 do Sciany pod warstwg ocieplenia

Uziom pionowy kompletny
$20mm 6-—metrowy ocynkowany
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