Przejscie przez dach zrealizowa¢ za
pomocq przepustu kablowego fakowego
850 ze zintegrowanym kotnierzem dla
membrany + rura osfonowa PCW #32/26

7

Przejécie przez $ciane budynku wykona¢ w rurze ostonowej

L450 @50. Zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig wody,

wilgoci, gazéw do wnetrza budynku.

Na zewnetrznej $cianie puszka potaczeniowa IP55 (jako

\ przejscie z przewodu B2ca na kabel ziemny)

o7V NTTAS

Zejscie listwg PCW 100x50 z
poziomu sufitu do poziomu podtogi

Istniejaca Rozdzielnica
(Projektowana wymiana
istn. obudowy na nowa) ) :
A A A _
‘ RG \ & Potaczenie wyréwnawcze pomieszczenia | . | . i .
2 6 kottowni wykonac bednarka Fe/zn 25x4mm, Potaczy¢ potaczenie wyrownawcze pomieszczenia kotlowni
7 i s pondame e ST S e e
p Inwerter, szafka DC + AC S wchodz: wychodzace z pomieszczenia ) - o
_PCW 10050 eV 100x50 BOW 100x50,4 - POW 106x50 5 oraz metalowe obudowy urzadzen. stalg OC/OC) .smxﬂiom _Ao:ws_:m_ do elewacii, drzwiczki odporne
= < = 1 SrE e T na UV, montaz 20cm nad poziomem terenu. Bednarke od ztacza do
) N =3 [ 9\_\% ._ I uziomu prowadzi¢ w rurze instalacyjnej do bednarki i potaczy¢ z proj.
/. i >@m~ >iwga ?ﬁﬂga [#] m \x\ wn ; } =~ uziomem pionowym kompletnym @20mm 6-metrowy ocynkowany.
_ nasi@ycze| ™ Boje | nanBoje —— S Frojektowana ) " ~ oprawa: przemysfowa; szczelno§: IP65; odpomosé mechaniczna: 1K08;
! < 2e | goe Rozdzielnica Glowna I 05200l montaz natynkowy; temp. pracy: —25C:+35%C; obudowa: poliweglan;
i 11 (200 Ix) : . ;
i | = = 04 (200 1x) " Kotlownia 20 zasilacz 220-240V sprawnos¢: 90% zawiera Zrodfo $wiatfa: tak; mocy:
| I Rozdz. elektr] " A 147 T =) — 1 —] 48W; Zrodfo Swiatta: LED; rozsyt $wiatfa: dookdiny; Swiecenie:
“ P A 37 m2 G Projektowarla |H3,00m bezposrednio; klosz: poliweglan; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumief
| 03 (100 Ix) H:3,00m Rozdzielnica Kotlowhi $wietiny: 7450im; skutecznos¢ $wietina: 155im/W; zywotnosé (LBOB10):
| Magazyn sprzetu A \J J | \J 100 000h; klasa ochronnosci: Il; wymiary: 1245x100x30mm
A 13,0 m?
| Q H:30m “ = . oprawa: modufowa; szczelnosé: IP20; odpornost mechaniczna: IKO3; montaz:
! |2 } ramka do montazu natynkowego (zamawiana osobno); temp. pracy: 0'C:+35¢;
07 (500 ) AV 02 200 ) 06 (100 Ix) I & obudowa: blacha; zasilacz 230-240V sprawnos¢: 87% zawiera zrodfo Swiatta: .
- ; ) _ Magazyn ! tak; mocy: 22W; zrédto swiatfa: LED; rozsy! $wiatfa: obrotowo—symetryczny; \ Czes$é budynku poza opracowaniem
Boisko do squash'a Hall ol - i = 200 = A . I : ymetryczny,
w< L AOTAME e O A 343 -- g {A o D” M\_NM sl Y P e Y| B e S $wiecenie: bezposrednio; Klosz: pleksi (MPRM); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; ‘
H:59m H:3,0m S £,20m | W W strumiefi $wietiny: 3000Im; skutecznost swietina: 136lm/W; zywotnosé
L % NooXmox*_r_n_/_l i 3 (L70B50): 50 000h; klasa ochronnosci: I; wymiary: 595x595x35mm
I = | Szafka Pozarowego Wytacznika Pradu
Il T ' ' (Certyfikowany zestaw prefabrykowana) oprawa: przemystowa; szczelnos€: IP66; odpomnosé mechaniczna: IK07; montaz:
200x50x1 = —— natynkowy/zwieszany; temp. pracy. —407C:+357C; obudowa: aluminium; zasilacz
3|3 3|3 T ] [ oo | 220-240V sprawnosc: 90% zawiera zrodfo swiatfa: tak; mocy: 174W; zrédfo Swiatfa:
200x50x14 P ¥
3 I o1 o1 - LED; rozsyt $wiatfa: obrotowo—symetryczny; Swiecenie: bezposrednio; klosz: szyba
®|||||||| ) - — — - — B Sl ———— e - - = = |||||||||||C.|||||||||® hartowana; barwa: 4000K; kqt $wiecenia: 110 CRI/Ra: 70; strumiefi $wietiny: 24050Im;
R skutecznos¢ $wietina: 138Im/W; zywotnosé (LBOB10): 100 000h; klasa ochronnosci: |;
O I_ | - - = - 2o0r50= 200850 = — Im.o\w mE: = _ =T Ea] loReA]| =T == = = == == == I_ ) wymiary: 515x345x90mm; odpornos¢ na uderzenia pitkq UWAGA:
I ORG/ i _ Do puszek podiogowym rury ostonowe gietkie z tworzywa
| _ © © oo s=n Al L _ 1 i .\11_. 200650xTr=" = 200x50x1 © © _ 1 AW taz: natwk fh; tryb NN sztucznego o wysokiej odpornosci na udary uktada¢ w posadzce.
. & & © . © IS S ! — oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: NM;
| S S I @ | | @ I S = _ wersja: AutoTest; strumiefi swietiny: 1321 Im; liczba zrédet $wiatfa: .
m m m W M = 2; zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g; zasilanie: 210—-250VAC; temp. W<<>o> tropy | S lev zabezoi . . .
1 RG/9 2 B = 1 = m m RG/M I pracy: +5:+40°C; materiat: PC; klasa ochronnosci: Il; odpornosé rzejscle przez stropy | Sciany nalezy zabezpieczyc masami p.poz. o
®| 8 8 3 3 8 8 mechaniczna: IK08; szczelnost: IP65; bateria: LiFeP04/C 6.4V odpornosci zgodnie z klasa odpomosci ogniowej stropu/Sciany.
| RG/2 RG/3 8|  RG/4 . 8l Re/5 RG/6 RG/7 mw | 3.0Ah; optyka: otwarta; akcesorium: siatka ochronna UWAGA
I E Mﬂ i1 Hl H o . " . . :
m“ | | mm mm mm | prawa AW: montaz natynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: M/NM; : : .
| E _”m E _ _ E E E _ wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 371 Im; Zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g; 1. Przyjeto :mﬂm?.h_wom tryby pracy ow._.mé.
[B] zasilanie: 210-250VAC; temp. pracy: +5:+40°C; materiat PC; Klasa - oprawy mﬁwﬂ_ﬁ%.mvﬂﬂwwowmzmﬂmdmﬂo ;
I T I ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: IK08; szczelnost: IP65; bateria: - OPrawy Kierunkowe: jasno’, ) o
LiFeP04/C 3.2V 1.5Ah; optyka: otwarta; akcesorium: siatka ochronna 2. Projekt oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze strazakiem
lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
- 1 1 oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy. 3h; tryb pracy: M; 3. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad
©| - — — — 7 - = = = = = = = = == = = = = = = = = = — — — = — — — — +- - 4 - - - - = - — - — — — — 4 — — — — — — — — — — — — o — — — — - — — |@ Mm_.wﬁ_a" AutoTest; ﬂ._.caw_”w mmw_wﬂ,_\ﬂm Aﬂmo Im; Nioﬁ_ﬁm% .__”m_wo urzadzeniami p.poz., punktem pierwszej pomocy lub przyciskiem
I 4k - ° ys. r-g; zasilanie: 210-250VAC; temp. pracy: +10+ ; alarmowym:
5 materiaf: PC; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: IK08; doswietlai ; . p Kosci
: . | 5 szczelnost: IPES; bateria: LIFePO4/C 3.2V 1.5Ah; optyka: otwarta 4 Oprawy doswietlajace urzadzenia p.poz. montowat na wysokosci
H 2,5-3m.
> oprawa AW: montaz natynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: NM; 5. Nie montowac opraw bezpo$rednio w poblizu zrodet ciepta iflub
I _ 07 (300 _xv. I _ _ | 2 wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 360 Im; zywotno$¢ LED: chiodu;
Kort do tenisa : 08 (300 b S 50 tys. r—g; zasilanie: 210—-250VAC; temp. pracy: +10:+35°C; 6. Rodzaj, typ piktogramow nalezy ustali¢ na etapie wykonastwa;
_ A 6238 | | Kort do tenisa i : . )
T m A 623.8 7 materiaf: PC; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: 1K03; 7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi
| A :8,85m _ i _ H.8.85 m A I szczelnos¢: IP20; bateria: LiFeP04/C 3.2V 1.5Ah; optyka: otwarta ewakuacyjnej;
oprawa AW: montaz: natynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: NM; .
_ _ _ _ Mm_.wﬁ_.ﬂ >qummn_ w»._.cawﬂw mmw_wﬂ,_\ﬂm uﬂoa Im; MEO:.__.J.MQ .__..mw.o MM,\Q»_AO% _.Amc_osa prowadzi¢ pod sufitem. Mocowa¢ do stropu
f H f! H ys. r—g; zasilanie: 210- , temp. pracy: B ; ' '
_ _Hm_ _ _ mu_ _ materiat: PC; klasa ochronnosci: Il; odporno$¢ mechaniczna: 1K03; UWAGA
szczelnosé: IP20; bateria: LiFeP04/C 3.2V 1.5Ah; optyka: korytarz ABA: . )
- RG/2 RG/3 RG/4 HoF RG/5 RG/6 RG/7 . oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy: 3h; tryb pracy: M; MMMWMWQ,\_M__%%WMV\NO_”_O:V\B opisano typ korytek kablowych dia
AHV||||||. . e - = = = = = = — —_— - — — — - — = — — H | — | -+ — — — =+ —_ -t - = = — — — — 4 |||||||||-|Immﬂll||l I|||AHV wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 204 Im; zywotno$¢ LED: '
_”mmﬂ ﬁmm_ _”ﬁmﬂ ! ! _”mmm_ _”ﬁmm_ _”m 1 50 tys. r—g; zasilanie: 210-250VAC; temp. pracy: —15:+40°C; ]
| _ _ || _ _ materiaf: PC; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: IK08; c<<>o>.. ) o ) )
_ | | _ 1 szczelnosé: IP65; cold: tak; bateria: LiFeP04/C 6.4V 3.0Ah; Polgczenia wyrownawcze miejscowe w pomieszczeniach z wanng
L optyka: asymetryczna; dodatkowa obudowa IP67 lub natryskiem wykona¢ przewodem Cu 1x4mm?, nastepnie potaczy¢
H 1 1 m oprawa AW: montaz :a.gros.s czas pracy. 3h; tryb pracy: M; NMM%M_MMMRMMN%O_E% rozdzielniach elekirycznych
= wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 150 Im; zywotnos¢ LED: P ’
2 50 tys. r—g; zasilanie: 210—-250VAC; temp. pracy: +10:+40°C;
| _ I .| I i M, materiaf: PC; klasa ochronnosci: Il; odpornosé¢ mechaniczna: IKOS; c<<>o? S .
| | | | I = szczelno$¢: IP65; bateria: LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah; piktogram: Instalacje elektryczng w istniejacej czgsci budynku nalezy
W "wyjécie ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa doprowadzi¢ do stanu z obecnie obowigzujacych przepiséw i norm.
| | | korytko kablowe UWAGA:
Oznaczenia i nazwy wiasne materiatéw i produktow stuza wytacznie
! 300x42x1mm
_ Obwad do gniazd 230V prowadzi Dbwod do giazd 230V prowadzid | | Obwad do gniazd 230V prowadzi Dbwod do ghiazd 230V prowadzid _ _l do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny
@l I |$ vrurze osonowej z tyorzywa | (V| _ _ |__wrurzelostonowejz tworzyws | i I._HIfM_ _Wrurze ostonowej z tyorzywa (||} W rurze jostonowej z tworzywg y O grubosé korytka spetniac te produkty.
1] Sztucznego 750N @24i23. sztycznego 750N 928/23 ~ | | 1| bztucznego 750N @24/23. |l [ stitoznego 750N @28123 @.I - wysokos¢ korytka
I Uktadaé natynkowo og poziomu Uktadac rjatynkowo od poziomy ! I Uktadac natynkowo og poziomu Uktadac rjatynkowo od poziomy |} ¥ f ; ; f .
| | 1 korytka kablowego do|poziomu korytka Kablowego do poziomy |! | || || | !| korytka kablowego do|poziomu korytka Kablowego do poziomy [! | | szerokos¢ korytka Projektowany przycisk pozarowego wytacznika pradu:
I podiogi, nastepnie ukihdac pod podtogi, hastepnie uklada¢ pod |! I podiogi, nastepnie ukipdaé pod podiogi, hastepnie uktadaé pod |! R . PWP1 .
-l N posadzka do-puszki ppdiogowej. |- — — — — |~} | posadzka Hopuszki podiogoweil. W i ||~ _|L°_ N posadzka do.puszki pbdiogowej. || — — — — |- ______\ ________ | _] posadzka Ho.puszki podiogowej, Jd i 1| kaseta: niewyposazona, 3—otworowa IP66, (Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.
>< “ i I I _ <> IKO7, tworzywo sztuczne (bezhalogenowe), Dioda czerwona - zataczenie wylgcznika [jest zasilanie]).
| RG/2 - RG/3 - RG/4 LI RG/5 RG/6 RG/7 al R/ mﬁuw Otwor 922.5mm u<<3,8<<_3_g Bm_a.mm mwx zm A_magm_:_m Nma_qh_@g ze st_m%
il m [ e ) : o — &) — ! R/ > T y na zastosowanie przycisku typu A, kidry po zamonotowaniu szybki
| 4 " LEH] _H_ LEwE _H_ E%I ........... B botmmmm IE% E ﬁE E (114 g M%%MMNN“_N@uwwmﬂmmﬂ_ﬂmhaN Mﬁﬁazmamra posiada przycisk wcisnigty. To oznacza, ze styki NC sa otwarte i po
1| I przycisk monostabiny, mN.oNo_zoma _mmm zbiciu mu&: saomra_o swojego normalnego stanu i NmB_Smows&
_ _ _ _ nosoac_.mo zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w gtéwnym
1 _ _ 1 1 _ _ | kaseta: niewyposazona, 1-otworowa IP66, wytaczniku pradu.
IKO7, tworzywo sztuczne (bezhalogenowe), . o
srednica o»ﬁa Sw.m_:aA 9 ) Urzadzenie sygnalizujace:
I ©R./-] wymiary: 74x74x47,9mm Dioda w obudowie dostosowanej do warunkow zewngtrznych.
L | wyposazenie: 1x zestaw z gtéwkq pfaskq Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie wytaczenie

lonq bez podswietlenia, styki 1NO,
przycisk monostabilny, szczelnos¢ IP66

zasilania obiektu poprzez ciagte $wiecenie. Sterowany i zasilany
bezposrednio z szafki PWP lub ze stykéw kraficowych przycisku

|_Wmln|iM_--lll--l|
_ _
0! I mikrofalowa czujka ruchu: PIVP.
horyzontalny kqt dziatania: 360° ) ) A . .
_ _ wertykalny kqt dziatania: 160° Eo._maosmi ENxo_mx przeciwpozarowy pradu :.m_mN< v.gm.ﬁ\m z
H _ L _ - zasieg wykrywania ruchu: 15m Eo_%osm@a gtéwnym wytacznikiem pradu, ktéry znajduje sig na
_ i i _ czasu $wiecenia: od 6s do 12min. zewnatrz obiektu.
! | le czufos€ w zakresie: od 2 do 2000Ix
H _ _ H H _ _ H wykrywanie ruchu: od 0.3 do 3m/s BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? + BiTflame 1000
zasilanie: 220-240V FE180/PHI0 2x1,5mm? uktadac na konstrukcji i w sposob
maksymaina moc: 1200W zapewniajacy 60 minutowa wytrzymatos¢ ogniowa,
| I | stopiefi ochrony: IP20 Wewnatrz budynku przewsd ukladaé na uchwytach E-90 @14 + @12
RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 druga klasa ochronnosci mocowanych do podtoza $rubg tulejkowg rozporowg E90 M6x30 lub
& tqcznik pojedynczy — IP44 kotwa rozprezng E90 6x40 do konstrukcji odpornej ogniowo

60 minut.

Na zewnatrz powyzej poziomu terenu uktada¢ w rurze ostonowej
odpornej ogniowo oraz odpornej na promieniowanie ultrafioletowe
(@20mm + uchwyty E90 @20mm + $ruba E90 6.3x35) i mocowanej
do konstrukcji odpornej ogniowo 60 minut.

W ziemi uktada¢ w rurze ostonowej (L450 @50/40 NIEBIESKA +
ztaczka + uszczelka) i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i wilgoci
do jej wnetrza.

access point: Wireless Dual
Band (Wi-Fi 6) 2,4/5GHz
zasilanie: PoE

gniazdo telewizyjne (Radio,
DVB-T/T2, TV-SAT)

gniazdo 400V, 16A/32A — IP44

2 € 1v

gniazdo 230V, 16A — podwdjne

rv_m
I .| | ) JEDNOSTKA
_ 2 gniazdo 230V, 16A — IP44 . i
_ RG/10 “ “ Re/12 _ ¥ o PROJEKTOWA: Pol-lnwest
| |l | montaz w podfodze:
@W mw 1) puszka podfogowa, 4 modufowa, szczelnosé
IP66, wytrzymafosé IK09, pokrywa przykrecana
I8 ze stali nierdzewnej, gf. 65mm, §r. 170mm ” >
] s [ I o e e e N NN N 1 i 2) 2x gniazdo pojedyncze 230V/16A, 2P+Z, Andrze] Szajdziriski
®| @y @ @ @ |® zaciski automatyczne, do puszek podfogowych 62— 800 Kalisz ul. Poznariska 21/122
| L] _ INWESTOR: Gmina Pobiedziska
I @D wpust 1-foz 62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4
. RG/2 RG/3 RG/4 || RG/5 RG/6 RG/7 . @) wpust -foz. MZWa  ROZBIORKA GZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ
_ _”mmm _”mmm ﬁmm _ _ _”mmmm _”ﬁmm _”mmm _ - rozdzielnia R : BUDOWA NOWEJ I>_|__uw_wwm_u__mﬂm.h.MU_M<Mm%_O<<I
H _ © © © _ I _ © © © | 1 LT korytko kablowe ADRES:  62-010 Pobiedziska, ul. Rézana 4, dziatki nr 4/20, 4/24,
S S w w w w 4/34, 65, _,ma.:. ewidencyjna 3021 Am\_a m. Pobiedziska,
W W M W m W £— korytko \ twa kablowa PCW obreb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28
l _ Wm W Wm I W Wm W l @ v_.Nvim._A vl.voMN + _E”u_ﬁ buconie) Imig i nazwisko: | Specialnos¢: | Nr uprawnien: Podpis:
3 ] 3 _ _ 3 3 s _ sygnalizacyjna (w osobnej obudowie . — _ :
! 3 8 3 ! ] 3 8 Projektant  {mgr inz. instalacyjno
I I gl I gl I : ook |Adam Kuzawsi | inzvniervina| 49288 UW
_ _ _ _ Zestawienie pomieszczen parteru - a%ﬂw e YEn WKP/0439/
_ Lp. | Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] [ LUX lekiyk: mm_.zos._w. . |instalacyjna
|m v - . g ] Paus POOE/6
01 Boisko do squash'a 67,10 500 Ix
_ . _ _ 02 | Hal 34,30 2001 N .
_ Potqczenie wyrdwnawcze, .8%9._6 Fe/In Pofqczenie wyréwnawcze, bednarkq Fe/Zn ! 03 z_mm@mNé pry 1500 100 _M Opracowat:  (inz. Robert Sikora
25x4mm potqczy¢ wszystkie sfupy stalowe _ _ 25x4mm pofqczyé wszystkie stupy stalowe [ 04 | Rozdzielnia elekiryczna 3,70 200 Ix S— .
| i ufozy¢ w posadzce betonowej faczqc ze | | i utozy¢ w posadzce betonowej faczqc ze | 05 | Kotiownia 14,70 200 Ix NazwA ~ ReutPrzyziemia - Instalacje | | g gy
zbrojeniem stép, faw i posadzek zbrojeniem stép, faw i posadzek 06 | Magazyn 14,60 700 Ix RYSUNKU: Elektryczne
07 | Kort do tenisa 623,80 300 Ix .
08 | Kortdo tenisa 623.80 300 Ix BRANZA: FAZK: | | SKALA: | | DATA: mO._
Razem: 1395,00
ELEKTRYCZNA| | PT |(1:100] | Il 2024




