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1. Wstep i informacje ogolne

Inwestor: | Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Gornoslaski Instytut
Technologiczny, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegdtowag Mape Geologiczng Polski — arkusz Gliwice w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ — Gliwice
* gmina - Gliwice
* powiat - Gliwice
* wojewoOdztwo — Slgskie

Badania wykonano w rejonie ulicy Karola Miarki. Lokalizacje orientacyjng
wykonanych badan przedstawiono na mapie orientacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono
3 otwory badawcze: otwér 1 do gtebokosci 1,0 m p.p.t. oraz otwory 2 i 3 do gtebokosci 5,0 m
p.p-t. Lacznie wykonano 11 mb wiercen.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétéw sytuacyjnych.
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Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra slimakowego o s$rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okres$lajac ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan).

Pobrano préby kategorii B (0 naruszonej strukturze, zawierajgce wszystkie sktadniki
gruntu in situ, z zachowaniem naturalnej wilgotnosci).

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa

mgr inz. Szymona Derenia.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie pokrywa posadzka betonowa, utozona na warstwie nasypu
niekontrolowanego — Mg.

Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe - plejstocenskie piaski
wodnolodowcowe GLk.

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniem wykonanym w pazdzierniku 2023 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze
2 i 3 na gtebokosci 4,6 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkdédw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta wéd moze sie podnosi¢, natomiast w
porach suchych obnizac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

zamieszczono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2).
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6. Warunki geotechniczne

Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN I1SO 14688,
w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametrow
charakterystycznych podano roéwniez symbole gruntéw wedtug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworow:

« grupe | — obejmujgcg posadzke oraz grunty antropogeniczne Mg;
« grupe Il — obejmujacy plejstocenskie piaski wodnolodowcowe GL.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje posadzke betonowa o grubosci 0,15 do co najmniej 1,0 m.

* Warstwa Ib:
Obejmuje grunty antropogeniczne — nasyp niekontrolowany (Mg) o grubosci 13-48 cm.
Grunty sg wilgotne. Zaliczono je do gruntow watpliwie wysadzinowych.

* Warstwal ll:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski $rednie (MSa). Grunty sg wilgotne i
nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogélnie stopniu zageszczenia
lo = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone Kkarty otwordéw
badawczych (zatgcznik nr 2). Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla

wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 3.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w pazdzierniku 2023 r. odwiercono 3
otwory badawcze. Szczeg6towe wyksztaicenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2).
2. Wierceniem wykonanym w pazdzierniku 2023 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym.
3. Powierzchnie pokrywa posadzka betonowa, utozona na warstwie nasypu
niekontrolowanego — Mg. Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe -
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe GLk.
4. Parametry geotechniczne poszczegélnych warstw (wilgotnosé naturalna, gestosé
objetosciowa, spdjnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci

pierwotnej) wyprowadzono metodg ,doswiadczenia poréwnywalnego”, na podstawie
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korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci stopnia
zageszczenia.

5. Grunty nasypowe warstwy Ib zaleca sie usungc¢ z podtoza na etapie rob6t ziemnych.
6. Otwor 1 zlokalizowany po prawej stronie przy bramie wjazdowej do hali zostat
odwiercony do gtebokosci 1 m p.p.t. Z uwagi na wystepowanie w rejonie tego otworu
posadzki betonowej, ktdrej przewiercenie nie byto mozliwe odwiert nie zostat wykonany
do zamierzonej przez projektanta gtebokosci.

7. W podiozu wystepujg rodzime grunty nosne — grunty gruboziarniste $rednio
zageszczone.

8. Warunki gruntowo-wodne w sSwietle przeprowadzonego rozpoznania (warunki
gruntowe, warunki wodne) uznaje sie jako proste w przypadku wykluczenia gruntéw
nasypowych z posadowienia.

9. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o
wartosciach przyjmowanych obcigzeh dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadah zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

10. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
w podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski $rednie), Il (nasypy).

11. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntdéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych
* Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
* E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”
* A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
* Z.Pazdro , Hydrogeologia ogélna”
* Z. Witun ,Zarys geotechniki”
* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

* Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Wysokinski L., Kotlicki W.,
Godlewski T., ITB, Warszawa 2011.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady

ogdlne.
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* PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

* PN-EN ISO 14688:2018 — Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw.

* PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

* PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.
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