Krzywizna pozioma Srodnika belki podsuwnicowe]

Przekroj poziomy
Skala 1:50
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Przemieszczenia poziome Srodnika belki 1 podsuwnicowe] wzgledem lokalnego ukfadu odniesienia
Skala 1:
Skala osi podfuznej 1:30
Skala przemieszczer poprzecznych 1:5 (Obraz odksztafceri w powiekszeniu x10)
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Przemieszczenia poziome Srodnika belki 2 podsuwnicowe] wzgledem lokalnego ukfadu odniesienia
Skala 1: 2
Skala osi podfuznej 1:350
Skala przemieszczen poprzecznych 1:5 (Obraz odksztafceri w powiekszeniu x10)
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pomiar rozstawu Swiatta
Srodnikow belek
Nrstupa [rozstaw [mm]
1 10983
krzywizna wewnetrzne] rozstaw porownawczy belki ; lgggo
. . . . . . . 10997
powierzchni Srodnika belki podsuwnicowe] przyjeto wg 2 10989
DOdSUWNICOWE] \PNZQO zostata sredmej‘z pomiaru w c 10968
sprowadzona o pof jego programie ReCap Pro no 6 10983
grubosci, t). 4./ mm do os podstawie chmury punktdow na 7 10981
profilu nosnego celem wszystkich sfupach w Swietle 8 10988
porownania przemieszczen Scianek Srodnika powiekszone] rozstaw Gl S0y 37 TR .
. . . . . Sredni Aér 10984.875 Belka podsuwnicowa oraz jej konstrukcja nosna
poziomych z osiqg prowadnika 0 jego grubose srecnl : Hala tukasiewicz
Srodnik t 94 Sie¢ Badawcza tukasiewicz,
t+ASr 10994,275 Instytut Metalurgii Zelaza im. St. Staszica

Gliwice, ul. Karola Miarki 12—14

Uwagi:

1. Weryfikacje przeprowadzono w oparciu 0 norme
PN=91/M—45457: "Dzwignice. Tory jezdne suwnic
pomostowych; wymagania (ISO 8306-1985)
Tablica dopuszczalnych odchyfek wg pkt. 2.5
wskazanej Normy

2. wymiary liniowe podano w milimetrach,

obroty w stopniach

3. Uwzgledniono jedynie te elementy konstrukeii,
ktorych poréwnanie i/ lub weryfikacje mozna byfo
oprze¢ na wykonanym pomiarze we wskazanym
poziomie. Odchytki w innych punktach oraz na innych
wysokosciach mogq sie roznic.
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