PODLUZNY PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ SZYNE PODSUWNICOWA

NR 2— POMIAR PRZEMIESZCZEN PIONOWYCH
Skala 1: 50

—
|-45.7 |-25.7 |-22.1 —15.2 |-15.4 -12.7 |-10.1 -38.0 }76.0 |=4.0 -39 -1.2 -1.2 +0.6 +0.9 -1.2 +0.4 #(8.0 podom +0.0
\ \ — \ \ \ _ N o,
. T / ] e ] e S R T e i o o S R s N PR i e e e e b e e m«%nwwwﬁm%?w”MWM@M%WﬂTv e ; SRR RS S : . pOféWﬁOWCZy
-27.5 [-33.0-278 [-27.7 727‘7[}- LTy ot —23.4 [ ' i : ol WRB SRR o ' : ' N o
. =% T T r T T o
et I A
1
E | .
-
O
~
N
N
: O
g 2 -
’ | -
S
) O
4 )
o )
> .
Przemieszczenia pionowe gfowki szyny w skall osi pionowe] 10:1
+18.0
: : : : : : +0.6 +0.9 |-1.2 _+0.4 : , _#00
e \ poziom
-33.0 : o / porownawczy
Y B— . 7 7 . L 52 5.4 ST 101 ~8.0 ~6.0 4.0 -39 o2 e
275 278 1-27.7 -27.7 -27.7 —23.4 | —22] '
| 2000
kryterium pionowego odksztafcenia
na odcinku 2000mm przekracza
2mm: warunek niespefniony

Obiekt objety opracowaniem:

Belka podsuwnicowa oraz jej konstrukcja nosna
Hala tukasiewicz

Sie¢ Badawcza tukasiewicz,

Instytut Metalurgii Zelaza im. St. Staszica
Gliwice, ul. Karola Miarki 12—14

Uwagi:

1. Weryfikacje przeprowadzono w oparciu 0 norme
PN—91/M—45457: "Dzwignice. Tory jezdne suwnic
pomostowych; wymagania (ISO 8306-1985)
Tablica dopuszczalnych odchytek wg pkt. 2.5
wskazanej Normy

2. wymiary liniowe podano w milimetrach,

obroty w stopniach

3. Uwzgledniono jedynie te elementy konstrukc]i,
ktorych pordwnanie i/ lub weryfikacje mozna byfo
oprzet na wykonanym pomiarze we wskazanym
poziomie. Odchytki w innych punktach oraz na innych
wysokosciach mogq sie roznic.
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