Przekrd] poziomy przez szyne podsuwnicowq
Skala 1:50
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Roznice przemieszczen poziomych srodnika belki podsuwnicowe| wzgledem szyny—
odniesienie osiowe linia osi $rodnika belki podsuwnicowej IPN260
e
Skalo W.go o — — — —— — linia osi szyny podsuwnicowej
Skala osi podfuznej 1: 20
Skala przemieszczen poprzecznych 1:5 (Obraz odksztatcen w powigkszeniu x10)
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Obiekt objety opracowaniem:
Belka podsuwnicowa oraz jej konstrukcja nosna
Hala tukasiewicz
Sie¢ Badawcza tukasiewicz,
Instytut Metalurgii Zelaza im. St. Staszica
Gliwice, ul. Karola Miarki 12—14
Uwagt:
1. Weryfikacje przeprowadzono w oparciu o norme
PN—91/M—45457: "Dzwignice. Tory jezdne suwnic
pomostowych; wymagania (ISO 8306—-1985)
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- 1 1 ktorych pordwnanie i/ lub weryfikacje mozna byfo
Krzywizne czofa prowadnika sprowadzono do jego osi celem poréwnania z osig belki podsuwnicowej odsuwajgc jej krzywizne o pofowe réznica krzywizny osi gfwki szyny na OerC 'HO Wykon@hym' pomiarze we wskazanym i
grubosci prowadnika wyznaczong w terenie, tj. 30mm. odcinku 2,00m jest wieksza niz 2mm: poziomie. Odchytki w innych punktach oraz na innych
Linia ciqgfa przedstawio o$ prowadnika. ) ' o ) ) , ) warunek wg przedmiotowej normy nie wysokosciach mogq sig roznic.
Krzywizne Srodnika przedstawia linia przerywana, ktorej odwzorowanie gm\og\czme przesunieto o potowe grubosci $rodnika belki zostal spetniony

podsuwnicowe]j celem uzyskania rzeczywistego obrazu wzajemnej relacji odksztafcen.
Przyjmujgc jako odniesienie 08 szyny, w skali poziomej 10:1 przedstawiono odksztafcenia osi belki podsuwnicowe].



AutoCAD SHX Text
Krzywiznę czoła prowadnika sprowadzono do jego osi celem porównania z osią belki podsuwnicowej odsuwając jej krzywiznę o połowę grubości prowadnika wyznaczoną w terenie, tj. 30mm. Linia ciągła przedstawia oś prowadnika. Krzywiznę środnika przedstawia linia przerywana, której odwzorowanie analogicznie przesunięto o połowę grubości środnika belki podsuwnicowej celem uzyskania rzeczywistego obrazu wzajemnej relacji odkształceń. Przyjmując jako odniesienie oś szyny, w skali poziomej 10:1 przedstawiono odkształcenia osi belki podsuwnicowej.
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szklona ściana szczytowa
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Różnice przemieszczeń poziomych środnika belki podsuwnicowej względem szyny- odniesienie osiowe Skala 1:  550Skala osi podłużnej 1:50 Skala przemieszczeń poprzecznych 1:5 (Obraz odkształceń w powiększeniu x10)
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różnica krzywizny osi główki szyny na odcinku 2,00m jest większa niż 2mm: warunek wg przedmiotowej normy nie został spełniony
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linia osi środnika belki podsuwnicowej IPN260
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linia osi szyny podsuwnicowej
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Uwagi: 1. Weryfikację przeprowadzono w oparciu o normę PN-91/M-45457: "Dźwignice. Tory jezdne suwnic pomostowych; wymagania (ISO 8306-1985) Tablica dopuszczalnych odchyłek wg pkt. 2.5 wskazanej Normy 2. wymiary liniowe podano w milimetrach,  obroty w stopniach 3. Uwzględniono jedynie te elementy konstrukcji, których porównanie i/ lub weryfikację można było oprzeć na wykonanym pomiarze we wskazanym poziomie. Odchyłki w innych punktach oraz na innych wysokościach mogą się różnić.
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Obiekt objęty opracowaniem:  Belka podsuwnicowa oraz jej konstrukcja nośna Hala Łukasiewicz Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14
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