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Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna
Zadanie 7: Fotel biurowy (1 sztuka) oraz krzesła konferencyjne (2 sztuki)

1) Fotel biurowy (1 sztuka):
- kolor oparcia czarny z siatki oraz siedzisko i zagłówek tapicerowane w kolorze karmel/brązoworudy albo cały fotel tapicerowany w kolorze karmel/brązoworudy,
- zagłówek z regulacją wysokości i z regulacją kąta nachylenia,
- regulacja głębokości i wysokości, możliwość pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny),
- obrotowe siedzisko wokół własnej osi pionowej o 360°,
- regulacja pochylenia oparcia minimum 5° do przodu i 30° do tyłu,
- regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki),
- regulacja wysokości oparcia, możliwość pochylenia oparcia do przodu (kąt ujemny),
- oparcie dla kręgów lędźwiowych,
- regulacja siły oporu siedziska i oparcia – dostosowanie fotela do wagi i postury użytkownika
- zabezpieczenie uniemożliwiającego uderzenie oparcia fotela o plecy
- mechanizm pozwalający na niezależną regulację oparcia i siedziska w pozycji siedzącej,
- podstawa jezdna wykonana w kolorze czarnym ze stali lub aluminium, co najmniej pięciopodporowa z kółkami,
- maksymalne obciążenie 130 kilogramów,
- zakres regulacji wysokości siedziska w zakresie minimalnie 40 centymetrów a maksymalnie 50 centymetrów od podłogi,
- wysokość całkowita w zakresie 115 – 135 centymetrów,
- szerokość siedziska w zakresie 49 - 55 centymetrów,
- wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednia do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.
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[bookmark: _GoBack]2) Krzesło konferencyjne (2 sztuki):
- tapicerowane w kolorze karmel/brązoworudy siedzisko i oparcie,
- ergonomicznie ukształtowane siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej,
- metalowa czarna konstrukcja,
- wymiary: wysokość 84 cm, szerokość 58 cm, głębokość 60 cm (tolerancja wymiarów ± 5 cm).
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Dodatkowe wymagania:
- tkanina tapicerki powinna posiadać odporność na ścieranie min. 35000 cykli Martindale’a zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 określającą wytrzymałość tapicerki na przetarcia lub równoważną,
- zamawiający wymaga, aby wszystkie meble w zakresie zadania stanowiły komplet pod względem koloru – odcień karmelu/brązoworudy.
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