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Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna

Zadanie 15: Fotel biurowy (2 sztuki)

Fotel biurowy – 2 sztuki.
Fotele powinny posiadać:
- podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, 
- regulację wysokości siedziska, 
- regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 
- regulację kąta pochylenia oparcia,
- możliwość blokady oparcia w wielu pozycjach,
- wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, 
[bookmark: _GoBack]- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, 
- regulowane (tył-przód, góra-dół, prawo-lewo) podłokietniki, pokryte antypoślizgowym materiałem, 
- mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny umożliwiać wykonanie regulacji w pozycji siedzącej,
- dopuszczalna waga użytkownika: do 150 kg.
Zdjęcia poglądowe numer 1:
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Zdjęcia poglądowe numer 2:
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Zdjęcia poglądowe numer 3:
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Wymiary: 
- wysokość całkowita: 119 - 130 cm,
- wysokość siedziska: 43 - 52 cm,
- szerokość siedziska: 51 cm,
- głębokość siedziska: 49 cm,
- wysokość oparcia: 58 cm,
- szerokość oparcia 47 cm.
Tolerancja wymiarów wynosi +/- 5 cm.

Oparcie i zagłówek: przewiewna siatka dopasowująca się do kształtu ciała użytkownika, o odporności na ścieranie: minimum 45 000 cykli Martindale’a, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 określającą wytrzymałość tapicerki na przetarcia lub równoważną, w kolorze czarnym.
Obicie siedziska: tkanina o odporności na ścieranie: minimum 45 000 cykli Martindale’a, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 określającą wytrzymałość tapicerki na przetarcia lub równoważną, w kolorze czarnym.
Regulacja siedziska: płynna zmiana wysokości, gazowy siłownik.
Zagłówek: regulowany.
Podstawa: tworzywo lub aluminium.
Podłokietniki: tworzywo i obicie.
Kółka: pokryte tworzywem chroniącym podłogę przed zarysowaniem (guma/kauczuk).
Kolor podstawy i kółek: czarny lub srebrny.
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