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1 Czes$¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Zleceniodawca dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19

Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest statej organizacji ruchu budowy drogi
rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego oraz elementami matej
architektury w Jastarni w ramach projektu Szlak Nad Zatokg. Analizowany teren
zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim, powiat pucki, gmina miasto Jastarnia.

2 Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym analizowany teren stanowi tereny zielone czesciowo urzadzone

wzdtuz ulicy Portowej w Jastarni.
Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:

sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i odwietleniowa.
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2.2 Stan projektowany.

2.21 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi wW
Przekroj 1x1
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Szerokosc pasa ruchu 400 m
Szeroko$¢ Sciezki rowerowe] 2,00 m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano budowe drogi rowerowej w ramach projektu Szlak Nad Zatoka.
Analizowany odcinek $ciezki rowerowej zostat zaprojektowany pomiedzy ulica Nad Zatoka
a drogg wojewodzka nr 216 na terenach zielonych wzdtuz ulicy Portowej w Jastarni.
Sciezke o szerokosci 2,0 m zaprojektowano na nasypie (rzedna 2,5 m) stanowigcym
element zabezpieczenia przeciwsztormowego. W miejscach gdzie nawierzchnie sciezki
zaprojektowano na istniejagcych rzednych terenu, zaplanowano wykonanie murow
oporowych jako elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego.

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 4,0 m stanowigcg potgczenie od
parkingu Ratusza do ulicy Portowe;.

2.3 Oznakowanie.

2.3 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Statg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ w maju 2017 r.

2.3.2 Oznakowanie pionowe

Znaki zaprojektowano jako mate. Tarcze znakdéw rozmieszczono na stalowych
stupkach ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakow nalezy usytuowacC poza
skrajnia drogowa i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spéd tarczy znakow nalezy
umiescié na wysokos$ci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika.
Tarcze znakéw powinny byé wykonane z blachy aluminiowej lub blachy stalowej
ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowa typu Il.

233 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowac si¢ dobrg
widocznoscia, dobrg przyczepnosécig do podtoza oraz duzg odpornoscig na scieranie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. W Jezierski
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URZAD MIASTA JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
tel. 58 675-20-72, fax. 58 675-21-76
e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

Jastarnia, dnia 22.06.2016 r.
GK - 7221.4.2016

MAXPROJEKT
Mateusz Jazierski

ul. $wietopetka 28
81 — 524 Gdynia

Urzad Miasta Jastarnia w odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2016 r. ( data wplywu do tutejszego
Urzedu 10.06.2016 r.), dotyczace uzgodnienia stafej organizacji ruchu dla dokumentacji projektowe;]
zadania pn.: .BUDOWA DROGI ROWEROWEJ Z ELEMENTAMI ZABEZPIECZENIA
PRZECIWSZTORMOWEGO ORAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY W JASTARNI

W RAMACH PROJEKTU SZLAK NAD ZATOKA” nie wnosi uwag i pozytywnie opiniuje
przediozony projekt.

Z powazaniem
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URZAD MIASTA JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-10-01-554
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