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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
"Remont drogi wewnetrznej we wsi Kijowice" dz. nr 206/14, 183, 205, 207 AM1 obr. Kijowice gm. Bierutow
1 Etap |
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1|01a 0119-03 drogi w terenie réwninnym
0,375+0,461 km 0,836
RAZEM 0,836
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02. |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1.2/02 0126-01 cm za pomocg spycharek -poszerzenia odcinek koncowy od-
cinka pétnocnego, zjazdy - nadmiar humusu do wywiezienia i
utylizacji
poz.6 m?2 1197,035
RAZEM 1197,035
3|/D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
d.1.2/01 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 34 cm - poszerzenia,
0101-02 odcinek koncowy odcinka pétnocnego, zjazdy - materiat do wy-
wiezienia i utylizacji
poz.6 m?2 1197,035
RAZEM 1197,035
4/D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/01 1402-05
poz.19 m? 1018,000
RAZEM 1018,000
5/D-01.02. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- | m3
d.1.2/04 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz
1103-05 z utylizacjg - WYWOZ | UTYLIZACJA
poz.2*0,15+p0z.3*0,34+p0z.4*0,1 m3 688,347
RAZEM 688,347
1.3 Podbudowy
6/D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2
d.1.3|01 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.7 m?2 1197,035
RAZEM 1197,035
7|/D-04.05. |KNR 2-31 W arstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm gru-| m?2
d.1.3/01 0106-03 bosci po zageszczeniu
0106-04
poz.8*1,15 m? 1197,035
RAZEM 1197,035
8/D-04.04. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.1.3/02 0114-07 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
(125+15+120+100+35+75+95+200)*1,06+230 m?2 1.040,900
RAZEM 1.040,900
9/D-04.04. |KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sor- | m?3
d.1.3/02 0107-01 towanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10 cm
(poz.15-poz.2+p0oz.16)*0,05 m3 119,198
RAZEM 119,198
14 Nawierzchnie
10|D-04.03. |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.1.4/01 1004-04
poz.15%1,02 m?2 3 585,300
RAZEM 3 585,300
11|D-04.03. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4/01 1004-07
poz.15*1,02 m?2 3 585,300
RAZEM 3 585,300
12|D-08.02. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m?2
d.1.4/02 0310-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.15*1,02 m?2 3 585,300
RAZEM 3 585,300
13|D-04.03. |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.1.4/01 1004-04
poz.15 m? 3 515,000
RAZEM 3 515,000
14/D-04.03. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4/01 1004-07
poz.15 m? 3 515,000
RAZEM 3 515,000
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.1.4 0310-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3285+230 m?2 3 515,000
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RAZEM 3 515,000
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1.4 0302-05 towo-piaskowej - zjazd do zabytkowego parku
analogia
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
1.5 Elementy drogowe
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5 0402-04
poz.18*0,1 m3 4,000
RAZEM 4,000
18 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5 0404-05 piaskowej
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.6 Roboty wykornczeniowe
19/D-06.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia | m2
d.1.6/01a 0204-05 - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - pobocza
0204-06
analogia
1018 m?2 1018,000
RAZEM 1018,000
20 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6 0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.6 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.1.6 1406-04 gazowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.6 1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Etap Il
21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
24|D-01.01. |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1|01a 0119-03 drogi w terenie réwninnym
0,066 km 0,066
RAZEM 0,066
25 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1 0103-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.1 0103-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
27 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1 0103-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1 0105-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.1 0105-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.1 0105-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.2.1 0108-04
500/10000 ha 0,050
RAZEM 0,050
2.2 Roboty ziemne
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32|D-01.02. |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.2.2/02 0126-01 cm za pomocg spycharek - droga i pobocza - nadmiar humusu
do wywiezienia i utylizacji
poz.43*1,2+poz.44 m?2 377,200
RAZEM 377,200
33|D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
d.2.2/01 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 34 cm - poszerzenia.
0101-02 pobocza, odcinek koncowy odcinka pétnocnego, zjazdy - mate-
riat do wywiezienia i utylizaciji
poz.36 m? 288,750
RAZEM 288,750
34|D-01.02. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- | m3
d.2.2|04 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz
1103-05 z utylizacjg - WYWOZ | UTYLIZACJA
poz.32*0,15+p0z.33*0,34 m3 154,755
RAZEM 154,755
2.3 Podbudowy
35|D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2
d.2.3|01 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.36 m? 288,750
RAZEM 288,750
36|D-04.05. |KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm gru-| m?2
d.2.3/01 0106-03 bosci po zageszczeniu
0106-04
poz.43*1,25 m? 288,750
RAZEM 288,750
37|/D-04.04. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.2.3/02 0114-07 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.43*1,14 m? 263,340
RAZEM 263,340
24 Nawierzchnie
38|D-04.03. |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.2.4/01 1004-04
poz.43*1,02 m? 235,620
RAZEM 235,620
39|D-04.03. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.4/01 1004-07
poz.43*1,02 m? 235,620
RAZEM 235,620
40|D-08.02. |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.2.4/02 0310-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.43*1,02 m? 235,620
RAZEM 235,620
41|D-04.03. |[KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.2.4/01 1004-04
poz.43 m? 231,000
RAZEM 231,000
42|D-04.03. |[KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.4/01 1004-07
poz.43 m? 231,000
RAZEM 231,000
43 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.2.4 0310-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
231 m?2 231,000
RAZEM 231,000
2.5 Roboty wykornczeniowe
44/D-06.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia | m2
d.2.5/01a 0204-05 - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - pobocza
0204-06
analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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