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. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor i obiekt
Remont dwéch drég gminnych, wewnetrznych o nawierzchni bitumicznej.

Inwestor: Miasto i Gmina Bierutéw
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutow

Branza: Drogowa
Stadium: Organizacja ruchu
Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie czasowe] organizacji ruchu dla przedsiewziecia zwigzanego z
remontem dwéch drég gminnych, wewnetrznych o nawierzchni bitumiczne;j.
Zakres opracowania obejmuje 4 dziatki: nr 206/14, 183, 205, 207 AM1 obr. Kijowice gm. Bierutow.

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa nr 2713/33/2020 zawarta pomiedzy Szymonem Potocznym a Gming Bierutéw w
dniu 10.03.2020r.

e Polska Norma PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe - nawierzchnie asfaltowe
wymagania.

e Dz.U.Nr.1999.43.430 z dnia 02.03.1999 P0z.2181 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i
ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

e Prawo o ruchu drogowym.
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2. Charakterystyka drogi

2.1 Stan istniejgcy
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Kijowice, na terenie zabudowanym.
Klasa i kategoria drogi

e Klasa i kategoria techniczna drogi: dz. nr 206/14, 183 AM1 — powiatowa, lokalna;
oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KDL2; dz. nr
205 AM1 - gminna, wewnetrzna oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako KDD2 i KDW1; dz. nr 207 AM1 -gminna, wewnetrzna, oznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KDD2;

e droga jednojezdniowa;

e istniejgca szerokos¢ drogi: okoto 4,0 m.

2.2 Informacja o ruchu samochodowym i pieszym
Na drodze wystepuje niski ruch pojazdéw osobowych oraz niski ruch pieszych.
2.3 Informacja o istniejgcej organizacji ruchu

Istniejgca organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe skrzyzowania i przystankéw
autobusowych. Brak istniejgcego oznakowania poziomego.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektuje sie remont drég gminnych, wewnetrznych o nawierzchni bitumicznej o dt. tgcznej okoto
900 mb i szerokosci jezdni zmiennej od 3,5 do 5,0 m oraz dwustronnym poboczem z kruszywa
o szerokosci 0,75 m.

3.2 Projektowana czasowa organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas remontu polega na zamknieciu czesci skrzyzowania z droga powiatowa
w celu utworzenia potaczenia z remontowang droga.

3.2.1 Oznakowanie pionowe

Zamkniecie czesci skrzyzowania oraz wjazdu na obszar remontowanej drogi gminnej odbywac sie
bedzie za pomocg znaku B-1 oraz znakdéw zakazu skretu w kierunku remontowanej drogi. Wytgczeni z
tego zakazu beda mieszkancy.

Obszar robot oznakowaé wczesniej za pomocy znakéw B-25, B-33 oraz ostrzegawczych A-14
i A-12 w obustronnych wariantach.

Znaki nalezy wykonaé¢ w rozmiarze duzym, z folii odblaskowej 2 generacji. Nalezy zastosowac
stupki ocynkowane stalowe o srednicy 70 mm.

3.2.2 Oznakowanie poziome

Nie planuje sie wprowadzenia oznakowania poziomego.
3.2.3 Urzadzenia BRD

Dla oddzielenia robot nalezy zastosowac stupki U-21a/b oraz barierki U-20b.
3.2.4 Woystepujgce zagrozenia i utrudnienia

Na drodze wystepujg zagrozenia dla uczestnikow ruchu spowodowane pracg maszyn drogowych
i praca ludzi wykonujacych prace pod ruchem.

Zapewniono odpowiednig dla ruchu pojazdéw obu kierunkach szerokos$¢ jezdni na skrzyzowaniu
drogi powiatowej wynoszgcg minimum 4,50 metra.

Podczas wykonywania robdét w obrebie zjazdow i koniecznosci zablokowania zjazdu sposéb
korzystania ze zjazdéw z posesji uzgodnic¢ z wtascicielem.

3.2.5 Zalecenia koncowe

Przy wykonaniu poszczegdlnych elementéw projektowanej organizacji ruchu nalezy spetnic
wymagania i warunki szczegdtowe, zawarte w nizej wymienionych aktach prawnych:
e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
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]

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — do dnia 31.12.2021 r.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do dnia 31.12.2021 r.
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Il. KARTA UZGODNIEN
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (mapa poglgdowa) — skala 1:10 000

Schemat czasowej organizacji ruchu, plan sytuacyjny zawierajacy lokalizacje projektowanych,
istniejacych i likwidowanych znakdéw poziomych i pionowych —skala 1:500
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