PROFIL WYKONANEGO Zal.Nr: 3.1

GE @ BIURO OTWORU GEOTECHNICZNEGO

USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE Profil numer OW-1 Wiertnica: sonda geotechniczna
Obiekt: remont drogi wewnetrzne;j Inwestor: MIASTO | GMINA BIERUTOW System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Kijowice Zleceniodawca: PRACOWANI PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Gmina: Bierutow Wiercenie: GEOBIURO Rzedna: 148.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. M. Stowik



PROFIL WYKONANEGO ZalNr:3.2

GE @ BIURO OTWORU GEOTECHNICZNEGO

USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE Profil numer OW_2 Wiertnica: sonda geotechniczna
Obiekt: remont drogi wewnetrznej Inwestor: MIASTO | GMINA BIERUTOW System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Kijowice Zleceniodawca: PRACOWANI PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Gmina: Bierutow Wiercenie: GEOBIURO Rzedna: 150.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. M. Stowik



PROFIL WYKONANEGO ZalNr: 3.3

GE @ BIURO OTWORU GEOTECHNICZNEGO

USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE Profil numer OW-3 Wiertnica: sonda geotechniczna
Obiekt: remont drogi wewnetrznej Inwestor: MIASTO | GMINA BIERUTOW System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Kijowice Zleceniodawca: PRACOWANI PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Gmina: Bierutow Wiercenie: GEOBIURO Rzedna: 147.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. M. Stowik



