
0.75 0.75

0.75 3.50 0.75

8%
8%

2%

PBTI JG1 PB TI

PRZEKRÓJ A-A
SPADEK PRAWOSTRONNY 2%

Oś południowa: 0+004.50 - 0+010.00, 0+190.00 - 0+509.00
Oś północna: 0+000.00 - 0+260.00

8%
8%

3%

PBTI PB TI

PRZEKRÓJ D-D
SPADEK JEDNOSTRONNY 3%

Oś północna: 0+280.00 - 0+440.00

JG2 JG2

0.750.75

8%
8%

2%

PB TIJG1PBTI

PRZEKRÓJ B-B
SPADEK LEWOSTRONNY 2%

Oś południowa: 0+070.00 - 0+180.00

JG2JG2
Szerokość zmiennaSzerokość zmiennaSzerokość zmienna

0.75 0.75

PRZEKRÓJ C-C
SPADEK DWUSTRONNY 2%

Oś południowa: 0+020.00 - 0+060.00

JG1 JG2JG2 PB TIPBTI

2%
8%

2%
8%

JG2

4 cm - Warstwa ścieralna AC11S

5 cm - Warstwa wiążąca AC16W

20 cm - Istniejąca warstwa tłucznia do wyrównania
i uzupełnienia

Grunt rodzimy

JG1 JEZDNIA GŁÓWNA 1

4 cm - Warstwa ścieralna AC11S

5 cm - Warstwa wiążąca AC16W

20 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5

20 cm - Warstwa odsączająca z kruszywa
naturalnego 0/2

Grunt rodzimy

JG2 JEZDNIA GŁÓWNA 2

10 cm - Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5
PB POBOCZE

TI TEREN ISTNIEJĄCY

3.50-4.00

Szerokość zmienna Szerokość zmienna Szerokość zmienna

3.50

3.50 - 4.00

Szerokość zmienna Szerokość zmienna Szerokość zmienna

JK
OP

JK
OP

PROJEKTOWANA
JEZDNIA BITUMICZNA

PROJEKTOWANA
JEZDNIA BITUMICZNA

PRZEKRÓJ E-E

Oś południowa: 0+263.00

9/11 cm - Warstwa ścieralna z kostki kamiennej

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - Istniejąca warstwa tłucznia do wyrównania
i uzupełnienia

Grunt rodzimy

JK JEZDNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11

25 cm - Opornik kamienny

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa

17 cm - Ława betonowa C12/15

15 cm - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
0/31,5 stabilizowanego cementem 15 cm

OP OPORNIK KAMIENNY 12/25

12.60
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Inwestor/Zamawiający Jednostka projektowa

Adres:

Branża:

Tytuł
rysunku:

Stanowisko: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień i specialność: Podpis:

Data:

Skala: Nr rysunku:

03Drogowa

Przekroje konstrukcyjne

1:25

Inwestycja:

PPSP
ul. Akacjowa 4n/2/2

55-040 Ślęza
www.potoczny.pl

07.07.2020Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Remont drogi wewnętrznej we wsi Kijowice

Miasto i Gmina Bierutów
Moniuszki 12

56-420 Bierutów

dz. nr 206/14, 183, 205, 207 AM1, obręb Kijowice, gm. Bierutów

Projektant
b. drogowa

mgr inż.
Szymon Potoczny

upr. nr DOŚ/0310/PBD/18
w specjalności inżynieryjnej drogowej do
projektowania

Asystent projektanta
b. drogowa

mgr inż.
Bartosz Surma
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