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. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
Projektu Budowlano — Wykonawczego
na

Utwardzenie kostkg polbruk terenu czesci dziatki nr 2851/4 uzytkowanej przez

Patuckie Centrum Zdrowia w Zninie.

PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Zlecenie od PCZ Sp. Z 0.0. w Zninie nr PCZ-TG-Z-01/05/2021 z dn. 19.05.2021r..

L MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
« Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
*  Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276.)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)
[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 p0z.430
[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126
[7] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019.1065 1.j.)

L. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Utwardzenie terenu kostka betonowa wraz z wymiana kraweznika oraz wymiana nawierzchni chodnikéw
prowadzona bedzie na obszarze czesci dziatki nr 2851/4 w miejscowosci Znin przy budynku Szpitala
Powiatowego.

Projektowane utwardzenie terenu czesci dziatki nr 2851/4 zlokalizowane jest od wjazdu na teren Szpitala z
ulicy Szpitalnej wzdtuz istniejgcej drogi dojazdowej z ptyt betonowych do budynku SOR-u.

Wymiana istniejgcego kraweznika betonowego zlokalizowana wzdtuz projektowanego utwardzenia terenu
zgodnie z PZT.

Utwardzenia terenu polega¢ bedzie na wykonaniu rozbiorki kraweznikéw, nawierzchni chodnika oraz
frezowaniu nawierzchni bitumicznej w zawyzonych miejscach,

Nastepnie ustawieniu kraweznikow betonowych na tawie betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych i
utozenie nawierzchni utwardzenia z betonowej kostki brukowe;.

Catos¢ utwardzenia usytuowana bedzie w istniejgcym rozgraniczeniu dziatki nr 2851/4.

Il STAN ISTNIEJACY

Zagospodarowanie istniejacego terenu

Przedmiotowa dziatka nr 2851/4 zlokalizowana jest po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w miejscowosci
Znin. Po pétnocnej czesci dziatki zlokalizowane sg budynki Patuckiego Centrum Zdrowia — Szpital w Zninie.
Droga wjazdowa na przedmiotowy teren od ulicy Szpitalnej posiada nawierzchnie z ptyt drogowych
betonowych do budynku Szpitala, natomiast w dalszym przebiegu dojazdu Karetek do punktu SOR
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nawierzchnie bitumiczng. Teren dziatki po stronie potudniowej utwardzony jest kruszywem oraz szlaka
zuzlowa.

Uzbrojenie terenu
Na dziatce 2851/4 wystepuje uzbrojenie techniczne terenu w postaci wodociggu, linii energetycznej niskiego
napiecia, sie¢ cieptownicza oraz sie¢ kanalizacyjna i gazowa.

Iv. Projekt zagospodarowania terenu
1. Zalozenia projektowe

Szerokos¢ utwardzenia — zmienna 3,0 - 5,00 m
Diugosc¢ utwardzenia terenu — 160,0m

Spadki poprzeczne utwardzenia — 2%

Spadek podtuzny — zgodnie z niweletg terenu
Kategoria ruchu — KR 2

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

2. Rozwigzania w planie

Projektowane utwardzenie i wymiana kraweznika przylegajgcego bezposrednio do krawedzi terenu
przedstawionego na planie PZT.

Projektuje sie utwardzenie ternu o szerokosci zmiennej 3,0 — 5,00 m z kostki betonowej ograniczonej
kraweznikiem betonowym 15x22/30x100 oraz opornikiem betonowym na tawie betonowej z betonu
C12/15 i spadku poprzecznym w kierunku wschodnim do ulicy Szpitalne;.

Utwardzenie terenu po stronie potudniowej dziatki (szlaka) projektuje sie jako nawierzchnie
przepuszczang z eko-kostki betonowej.

Niwelete projektowanego utwardzenia terenu i wymiany kraweznika nalezy dostosowac do istniejgcej
jezdni drogi wewnetrznej uwzgledniajgc nowe warstwy konstrukcyjne.

3. Przekroj poprzeczny

Projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej szarej o konstrukgciji:
» Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego lub kolor grub. 8 cm
* Podsypka cementowo — piaskowa grub. 5cm
«  Wyrdéwnanie istniejgcego podtoza — kruszywo tamane 0/31,5mm lub podsypka cementowo
piaskowa grubos¢ 7cm.

Poszerzenia terenu :
» Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego lub kolor grub. 8 cm
* Podsypka cementowo — piaskowa grub. 5cm
* Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,0mm gr. 15cm
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 do 2,5 MPa grub. 10 cm

Utwardzenie terenu kostkg eko :
« Nawierzchnia z ekokostki betonowej koloru szarego lub kolor grub. 8 cm
» Podsypka piaskowa grub. 5cm
* Podbudowa z kruszywa (F1) stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,0mm gr. 15cm
»  Warstwa odcinajgca z piasku 0 k>=8m/dobg grub. 10 cm

* Podsypka cementowo — piaskowa grub. 5cm
*  Obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowe;j

4. Odwodnienie

Na catym odcinku utwardzenia zaprojektowano jednostronny 1% spadek poprzeczny w kierunku pasa
zieleni celem powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej, na pozostatym terenie odwodnienie
bez zmian. Po wybudowaniu utwardzenia terenu sposéb odwodnienia nie zmieni sie, wody opadowe
bedg odprowadzane powierzchniowo jak do tej pory z jezdni i terenu utwardzonego poprzez spadki
poprzeczne na tereny zielone..

5. Wptyw inwestycji na srodowisko
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Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Budowa jezdni wptynie na poprawe stanu
srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wptynie na
bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.
Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1098,
1718.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

6. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.)
b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 t.j.)
c) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735)
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j.)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 t.j.)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j.)
j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.0.282 t.j.)
k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
[) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019.1065 t.j.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane jest
przedsiewziecie.

Dziatki na ktorych realizowane jest przedsiewziecie: 2851/4; Obreb Znin, gmina znin, powiat zninski,
wojewddztwo kujawsko- pomorskie.

7. Urzadzenia obce
Pod utwardzanym terenem w szczegd6lnosci poszerzenia oraz ekokostka wystepuja sieci, co wymaga
szczegblnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt drogowych. Zadanie polega na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni co nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Pokrywy zaworéw
wodnych nalezy podniesé i wyregulowaé do poziomu projektowanego terenu. Wykonawca rob6t
zobowigzany jest do Scistego przestrzegania zalecen przedstawionych w uzgodnieniach, ktore
stanowig integralng czes¢ projektu. W razie stwierdzenia kolizji lub awarii uzbrojenia wykonawca
niezwiocznie powiadomi gestora sieci celem jej zabezpieczenia.
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie niezinwentaryzowana sie¢ melioracyjna. W przypadku
natrafienia na nig podczas ziemnych nalezy zabezpieczy¢ jg przed uszkodzeniem, a w przypadku
uszkodzenia naprawic¢ zachowujac jej sprawnos¢ techniczna.

8. Charakterystyka archeologiczna
Teren objety projektowang inwestycja nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej. Jednakze w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na jakiekolwiek
znaleziska archeologiczne, nalezy wstrzymac prace i uzgodni¢ dalsze dziatania z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy.

9. Eksploatacja gérnicza, zagrozenie powodzig.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefg przeptywéw zebran powodziowych i nie lezy w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Utwardzenie kostka polbruk terenu czesci dziatki nr 2851/4 uzytkowanej
budowlanego : przez Patuckie Centrum Zdrowia w Zninie.

Nazwa inwestora i adres : Patuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.0.
ul. Szpitalna 30
88- 400 Znin

. Gagsawa, 15.03.2022r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie m. Znin.
Zadanie zlokalizowane jest na dziatce nr : 2851/4; obreb 041906_4.0001.2851/4 Znin(M);
gmina Znin; powiat zninski.
Roboty beda prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa dziatki nr 2851/4.
Zasadniczym zadaniem projektowym jest wykonanie utwardzenia terenu/

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

* roboty pomiarowe,

» roboty rozbiérkowe

» roboty ziemne — wykonanie koryta,

* wymiana kraweznika betonowego na fawie betonowej z oporem C12/15
* wykonanie warstwy podbudowy betonowej i z kruszywa

* wykonanie nawierzchni utwardzenia z kostki betonowej

* wykonanie robo6t wykonczeniowych

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Oznakowanie robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas
wystepowania
zagrozenia

1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi czas dojazdu,

komunikacyjne, czas pracy, czas
teren budowy powrotu

2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas

przygniecenia wykonywania
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pracy

Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas

wykonywania
pracy

Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas

wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas
z ostrymi przedmiotami wykonywania

pracy

Upadki Czeste teren budowy czas

wykonywania
pracy

Hatas Sporadyczny teren budowy czas

wykonywania
pracy

Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas

wykonywania
pracy

9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas
pracy wykonywania

pracy

5.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw.

Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowacé w szczegélnosci :

imienny podziat pracy,

kolejnosé wykonywania robét,

wymagania pracownikow przy poszczegdélnych czynnosciach,

zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem roboét

Nalezy stosowac¢ ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogédlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegoinych
stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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kraweznik bel. 15x30 na fawie | |
bet. z oporem z betonu C12/15 | |
Kostka betonowa grub. 8 cm kolor Kostka betonowa grub. 8 cm szara Kostka betonowa grub. 8 cm kolor Kostka betonowa grub. 8 cm szara Kostka betonowa grub. 8 cm kolor Ptyta betonowa pod kontenery Kostka betonowa grub. 8 cm kolor | |
na podsypce piaskowej grub. 5 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm z betonu C16/20 , grub. 40 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm | |
Wyréwnanie istniejgcego podtoza z Wyréwnanie istniejacego podioza z Wyréwnanie istniejgcego podtoza z Wyréwnanie istniejgcego podtoza z Wyréwnanie istniejacego podioza z Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm Wyréwnanie istniejgcego podtoza z | |
KELSM 0/31,5,lub podsypka KESM 0/31,5,lub podsypka KESM 0/31,5,lub podsypka KESM 0/31,5,lub podsypka KELSM 0/31,5,lub podsypka KELSM 0/31,5,lub podsypka | |
cementowo -piaskow gr. 7. cm cementowo -piaskow gr. 7 cm cementowo -piaskow gr. 7 cm cementowo -piaskow gr. 7 cm cementowo -piaskow gr. 7 cm cementowo -piaskow gr. 7 cm
Istniejgca nawierzchnia betonowa Istniejgca nawierzchnia betonowa Istniejgca nawierzchnia betonowa Istniejgca nawierzchnia betonowa Istniejgca nawierzchnia betonowa Istniejgca nawierzchnia betonowa |~ — - L - A
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kraweznik bel. 15x30 na tawie

bet. z oporem z betonu C12/15
Kostka betonowa typu eko domino grub. 8 cm

szara z wypetnieniem szczelin grysem 8-16 mm
na podsypce piaskowej grub. 5 cm
Podbudowa z kruszywa (F1) stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,0mm gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku
o k>=8m/dobg grub. 10 cm
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Opornik drogowy

12x25 na tawie bet.

z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce piaskowej grub. 5 cm
Podbudowa z kruszywa (F1) stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,0mm gr. 15cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=1,5do 2,5 MPa grub. 10 cm
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Opornik drogowy

12x25 na tawie bet.
z oporem z betonu C12/15

R R S B R D AT Mo

Kostka betonowa typu eko domino grub. 8 cm

szara

z wypetnieniem szczelin grysem 8-16 mm
na podsypce piaskowej grub. 5 cm

Podbudowa z kruszywa (F1) stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,0mm gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku
o0 k>=8m/dobg grub. 10 cm
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kraweznik bel. 15x30 na tawie

M e e S e

Opornik drogowy
12x25 na tawie bet.
z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce piaskowej grub. 5 cm

Wyréwnanie istniejgcego podtoza z

bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce piaskowej grub. 5 cm
Podbudowa z kruszywa (F1) stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,0mm gr. 15cm

Kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

KESM 0/31,5,lub podsypka
cementowo -piaskow gr. 7 cm

Istniejgca nawierzchnia betonowa

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
0o Rm=1,5do 2,5 MPa grub. 10 cm
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