GIHIP rPoLAND

Gazowe pompy ciepfa « Systemy kogeneracji

0

FLOW MASTER
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Opis dziatania

Flow Master sktada sie z zaworu z napedem elektrycznym i zmiennoobrotowej pompy ktére sterowane sg
przez regulator. Bufor pozwala na wypetnienie krétkotrwatych szczytowych obcigzen cieplnych powyzej
mocy nominalnej jednostki. Funkcja ta ogranicza wymagania dla szczytowego zrédta ciepta, zwieksza
godziny pracy oraz produkcje energii elektrycznej z kogeneratora. Flow Master powinien zawsze dostarcza¢
dwukrotnie wieksza moc cieplng od nominalnej mocy jednostki, a na ogdt znacznie wigcej. Gdy srednie
obcigzenia sg ponizej nominalnej mocy jednostki, najlepiej dopasowac wielkosci do zabezpieczenia

wszystkich obcigzen szczytowych.

Nominalna wyjsciowa moc cieplna podana jest dla AT 20K pomiedzy XRGI a gtdwnym powrotem, oznacza to
temp. powrotu z instalacji na poziomie 60 — 65°C. Moc cieplna Flow Master rosnie wraz ze spadkiem

temperatury powrotu.

Prawidlowo zamontowany Flow Master gwarantuje statg regulacje w dét o ok. 2% maksymalnego obcigzenia

cieplnego.

Typ FM Moc cieplna AT (powrdt 60-65°C) | Max. przeptyw
FM 50 50 kW 20°C 2,2 m?h

FM 150 150 kW 20°C 6,5 m*h

FM 250 250 kW 20°C 10,8 m*h

FM 350 350 kW 20°C 15,1 m¥h
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