GI-HIP PoLAND AISIN

Gazowe pompy ciepfa « Systemy kogeneracji menterot T OQYOTA group

WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

Uktad gazowej mikrokogeneracji MCHP

model: XRGI 6, XRGI 9, XRGI 15, XRGI 20

N

I. Dane podstawowe dotyczgce odprowadzania spalin
II. Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z mikrokogeneratorow.
[ll. Wykonanie instalacji doprowadzenia powietrza / wentylac;ji.
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Gazowe pompy ciepfa « Systemy kogeneracji

I. Dane podstawowe dotyczgce odprowadzania spalin.

P O ER

AISIN

menberst. TOYOTA group

Model XRGI6 | XRGI9 | XRGI 15 | XRGI 20
Srednica przytacza mm & 60 & 60 & 60 J 60
fs;e”cr:]ana minimalna srednica przewodu mm @ 60 @ 60 @ 60 @ 60
SOpb;ﬁ’:]osmowy strumien wilgotnych Nm/h 36 32 79 70
l’gg;ir;eratura spalin za wymiennikiem °C 100 100 120 120
Masowy strumien spalin kg/h 43 39 95 83
Zawartos¢ CO; (gaz ziemny) % 6,2 9,5 6,5 9,5
Zawartos¢ CO; (propan) % 7,5 11,6 8,0 11,6
Min. opory przeptywu mbar 0 0 0 0
Max. opory przeptywu mbar 40 40 40 40
Nalezy zamontowac¢ kréciec pomiarowy w zgodnie z normami, przed kré6écem
wymagany jest odcinek prosty o dtugosci co najmniej 300 mm.

[I. Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z mikrokogeneratorow.

1.
2.

Odprowadzenie spalin musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Rury muszg by¢ gazoszczelne, nalezy bezwzglednie przestrzegac krajowych
przepisow pozarowych.
Nalezy upewni¢ sie, ze rury odprowadzajgce spaliny i wykonany doptyw powietrza do
pomieszczenia sg zgodne z wytycznymi.
Przewody odprowadzajgce spaliny musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
w uktadzie dwusciennym (sr. wewn. 60mm sr. zewn 100mm) z izolacja termiczng
(rys. 1)
Jednostka kogeneracyjna nie jest przeznaczona do kondensacji wody ze spalin,
jednak mimo wszystko nalezy zamontowac odptyw kondensatu z kanatu spalinowego.
Ma to celu odprowadzenie z kanatu spalin kazdej nawet najmniejszej ilosci kondensatu
ktory sie pojawi. Kondensat w przewodzie spalinowym pojawia sie zawsze podczas
kazdego uruchomienia jednostki. Konieczne jest rowniez zabezpieczenie linii
odprowadzenia kondensatu przed wysychaniem wody (odpowiednio duzy
pojemnik, syfon kulowy itp.), zalecanym sposobem jest zasyfonowanie syfonem
o wysokosci stupa wody niemniejszym jak 15 cm.
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6. Komin nalezy wykonac¢ z przewodoéw klasy temperaturowej T 160 lub wyzszej.

7. Nalezy upewnic¢ sie, ze uktad odprowadzania spalin jest hermetyczny i odporny
na dziatanie cisnienia do 5000 Pa.

8. Do montazu rur do budynku nalezy uzywac wytgcznie obejm z uszczelkg gumowa.

9. Nie wolno prowadzi¢ tras przewodow spalinowych i odwodnienia poziomo, trzeba
zachowac minimalny spadek 2% w celu swobodnego odprowadzenia skroplin.

10. Dtugos¢ rur o srednicy wewn. 60 mm nie powinna przekraczac¢ 20 m a liczba kolan 5.
Jezeli konieczne jest zastosowanie wiekszej liczby kolan lub diuzszego uktadu nalezy
dokonac obliczen korygujacych wg DIN 4705.

11. Zaleca sie dla kazdej jednostki budowac¢ oddzielny ukfad spalinowy.

12.Mozna zamontowac zbiorczy przewdd ale wymaga to dodatkowych elementow
montazowych i obliczen warunkow cisnien.

13.Przed kazdym montazem jednostki mikrokogeneracyjnej nalezy skonsultowac sie z
lokalnym mistrzem kominiarskim.

14.Jezeli Srednica przewodu spalin jest wieksza od srednicy przytgcza nalezy
zastosowac odpowiednie ztgcze do kréc¢ca przylgczeniowego zgodnie z
wymaganymi srednicami.

15. Jezeli planowane jest odprowadzenie spalin za pomocg istniejgcego komina nalezy na

etapie projektowania skontaktowac¢ sie z lokalnym mistrzem kominiarskim.

Rys.1 Przekroj przewodu spalinowego.
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[ll. Wykonanie instalacji doprowadzenia powietrza / wentylac;ji.

Mikrokogeneratory powietrze do spalania paliwa pobierajg poprzez otwory z boku urzgdzenia
zamaskowane kratownicg z wewngtrz pomieszczenia maszynowni. Skutkuje to tym, ze
nalezy zapewni¢ odpowiedni doptyw swiezego powietrza do pomieszczenia z

mikrokogeneratorem. Doprowadzenie powietrza mozna wykonac¢ nastepujgcymi sposobami.

1. Otwor/kanat/kratka min 150 cm? bezposrednio przez $ciane zewnetrzng.

lub

2. Zapewnienie przestrzeni min 4 m3/kW tgcznej mocy w potgczeniu z otworem/kratkg
min 150 cm? do innego wewnetrznego pomieszczenia.

lub

3. Poprzez drzwi bezposrednio wychodzace na zewnatrz z otworem/kratkg min 150 cm?.
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