fa nawiewna 300x300 mm

Pion zakoficzyt automaty
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kanaty wyciggowe
z hali sportowej

ze zbiomikiem VG300 Reflex, Num

(jok zamontowana cbeonie)
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3Przensd spolinowy SPUK 9250 Wade
wyprowadzony nad dach budynku
IPrzewdd powietrzny SPUk 9250 Wadex
wyprowadzony nod dach budynku
Przewody zaizolowat przed kondensacjq

SxNeutralizator skroplin NEOP 600 Brotiey

2xKomin  spalinowy

Legenda:

woda grzewcza - zasilanie 80°C
_—— — woda grzewcza - powr6t 65°C
instalacja gazu ziemnego GZ50
~ 1 filtr siatkowy
zawoér odcinajgcy

G16 gazomierz Qnom=16m3/h

UWAGI:

1. Wszystkie przewody instalacji c.t. nalezy
zaizolowaé termicznie.

2. Przewody prowadzic z uwzglednieniem
odpowiedniego spadku 0,3% w kierunku zbiornika
buforowego, w najnizszych punktach wykona¢
odwodnienia, w najwyzszych odpowietrzenia

3. Przed montazem przewodow nalezy sprawdzic
na budowie trase prowadzenia przewodow oraz
wysokost

4. Lokalizacje punktow stafych nalezy
zweryfikowge po ostatecznym montazu przewodow
5. Ostateczna koordynacja instalacji bedzie wykonana
przez podwykonawce na budowie i umieszczona w
projektach montazowych

0. Rysunek stanowi fragment opracowania i nalezy
rozpatrywac go razem z kompletem dokumentaciji
wykonawczej, opisem, pozostatymi rysunkami oraz
zestawieniem materiatowym.

Opracowanie-firma: SANDES Maciej Zelechowski

05-092 Lomianki
ul. Malarska 32
nip: 118-146-25-31

web: www.sandes.pl
e-mail: biuro@sandes.pl
tel..+48 609-580-744

Tyutinwestycii: - Projekt rozbudowy kottowni o ukfad kogeneracji gazowe;

w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym
w Lomiankach.

Faza projekiu:

Projekt techniczny

Branza:

Instalacje sanitarne

Inwestor:

Integracyjne Centrum Dydaktyczno - Sportowe
w tomiankach

Adresinwestycj:  05-092 Lomianki

ul. Staszica 2

Tty Instalacja ciepta technologicznego

Rzut kottowni
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