GIHIP PoLAND

Gazowe pompy ciepfa « Systemy kogeneracji

KARTA KATALOGOWA

Kogenerator matej mocy MCHP
typ: XRGlI 20
przeznaczenie: produkcja energii elektrycznej i ciepinej

Made in Europe

0845/11

e mozliwosc¢ zasilania gazem
ziemnym lub LPG

e przeznaczenie do przytgczenia
do sieci cieplnej/c.w.u.
i energetycznej budynku

e uktad wyposazony w skrzynke
przytaczeniowg do sieci
elektrycznej

[ Wydajnosci J
Moc elektryczna 10,0 - 20,0

Rodzaj pradu tréjfazowy, 50 Hz

Napiecie 3 x400

Moc cieplna 26,1 - 38,7

Sprawnos¢ catkowita 96,1

Temperatura wody zasilanie / powrét 85/5-75
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Gtéwne przylgcze elektryczne:
kabel energetyczny do panelu sterowania
(kabel 4 x 10 mm? z wtyczka 60-A-CCE).

Przytacze odprowadzenia spalin
(dwuscienna rura ze stali szlachetnej
DNB80/100 z izolacjg wewnetrzng)

Przytacze hydrauliczne — powro6t:
powr6t od dystrybutora ciepta 1 V4”

Przytacze hydrauliczne — zasilanie:
dolot do dystrybutora ciepta 1 V4"

Przytacze gazu: %"

Przytacze elektryczne:

kabel sterowniczy do panelu sterowania:
1 kabel 2 x 0,75 mm? ekranowany

1 kabel 4 x 0,75 mm? ekranowany

1 kabel 10 x 0,75 mm? ekranowany

kabel sieciowy (1 kabel SFTP CAT6 RJ45)

Miejsce instalacji filtra powierza, regulatora
cidnienia gazu, silnika

Miejsce instalacji ptyty sterujacej, uktadu

P

zabezpieczenia, uktadu zaptonowego.
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(

Silnik

Typ i model 4-cylindrowy, 4-suwowy, Toyota 4Y
Pojemnos$é skokowa cm® 2237

Predkos¢ obrotowa obr/min 1500

Zuzycie gazu kW 37,1-61,1

Cisnienie gazu mbar ‘ 20

Maks. temp. zew. °C 40

Generator

)

Typ i model
Liczba biegunéw

Sterowanie

asynch., EMOD WKASYG 225/4-16/20

4

elektronicznie sterowany uktad falownika,

przesuniecia fazowego i czestotliwosci.

z automatyczng synchronizacjg

Wysokosé 1170

Szerokos¢ 750

Glebokosé 1120

Masa 680

[ Przylacza j
zasilanie 1%

Woda grzewcza
powrot 1%

Gaz

Odprowadzenie spalin

%”

Dwuscienna rura ze stali szlachetnej
80/100 z izolacjg wewnetrzng

[ Poziom hatasu

Poziom hatasu (odlegtosé 1 m)

dB(A)

49
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