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Czujnik temperatury

Maksymalna obj

Wydajno

kabel steruj

kabel sterowania pomp

kabel zasilaj

Wymiary, szer. x wys. x g

Flow master

Flow Master, sterownik Flow Master, cztery czujniki PT100, jeden kabel Q-Network, 
jeden kabel do sterowania zaworem, jeden kabel do sterowania pomp  i jeden kabel zasilaj cy.

Flow  Master  doprowadza  ciep o  z  systemu  XRGI® i  z  bufora  do  obiegu  odbiorczego. W  krótkim  okresie  czasu  pozwala  to  na
uzyskanie znacznie wi kszej mocy grzewczej po stronie odbiorcy ni w przypadku zainstalowanej linii grzewczej XRGI® . Dzi ki temu
szczytowe  zapotrzebowanie  na  ciep o  mo e  by obs ugiwane  przez  system  XRGI®, wyd u aj c  w  ten  sposób  jego  czas  produkcji
i zwi kszaj c wydajno grzewcz .

Obecnie dost pne s cztery modele, które mog pracowa ciepln 50, 150, 250 lub 350 kW. Po dane
temperatury  przep ywu  (maksymalnie  do  80  °C) s stale  dost pne. Wt aczana  moc  cieplna  jest  regulowana  automatycznie
w zale no ci  od  temperatury  powrotu  z  sieci  budynku. Decyzja  o  tym, który  Flow  Master  ma  by u ywany  jest  podejmowana
przez sterownik przep ywu w zale no ci od warunków panuj cych w budynku i przyzwyczaje u ytkowników.

W  przypadku  stosowania  Flow  Mastera  ze  Sterownikiem  przep ywu  nale y  przestrzega instrukcji  dotycz cych  czujników
temperatury, linii wtryskowej i wymiarów rur grzewczych, aby zapewni prawid owe dzia anie.
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