BIURO OBStUG!I INWESTYCJI

B BGWoprojekt

budowniciwo - geodezja - wycena nieruchomosci
ul. Handlowa 26 66-100 Sulechéw; NIP 925-100-82-22; REGON 978032994
tel. (68)3213894 www . bgwprojekt.pl BZWBK NR 29 1090 1580 0000 0001 1853 3433

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ROBOT: BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
ROZLOGI
branza drogowa,
GM. SULECHOW POW. ZIELONOGORSKI, WOJ. LUBUSKIE

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) 45 23 31 20-6,

GLOWNY PRZEDMIOT:

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO: GMINA SWIEBODZIN
Ul Rynkowa 2

66-200 Swiebodzin

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI BGWprojekt
OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: ul. Handlowa 26
66-100 Sulechow

DATA OPRACOWANIA: 11.01.2022r.
OPRACOWALA: 3

magr inz. Anna Borowiak
Zawarto$¢ opracowania:

1) Ogoina charakterystyka obiektu

2) Przedmiar robot

3) Zalaczniki:

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu
1.1. Nazwa obiektu: budowa drogi gminnej

1.2. llos¢ jednostek obmiarowych: nawierzchnia asfaltowa + kostka betonowa - ok. 3 794,00 m?

2. Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania (wyciag)
3.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe nale?y wykonywac recznie i mechanicznie.

3. Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne
4.1. Projektowane nawierzchnie

Uktad warstw konstrukcyjnych
Uklad warstw konstrukcyjnych jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

Inwestycja w m. Rozlogi stanowi droge gminng, ktéra bedzie sig laczyla z istniejaca drogg gminng nr 006113F. Droga bedzie miala
nawierzchnie z asfaltu oraz gléwnie z plyt azurowych ograniczonej krawgznikami betonowymi. Jest zlokalizowana w Gminie Swiebodzin
w obrebie 0016 Rozlogi oraz 0020 Wilkowo. Droga bedzie stanowita dojazd do przyleglych nieruchomosci i bgdzie przebiegala
w istniejacym pasie drogowym oraz czgsciowo w przyleglych dziatkach.
Jako podstawowe zalozenia budowy przyjeto wykonanie nawierzchni drogi gminnej o szerokosci 3,50m wraz z poszerzeniami na
mijankach — do 5,00 m. Zaplanowano takze wykonanie poboczy z kruszywa oraz poszerzenie istniejacej jezdni asfaltowej na dzialce
nr 160, w obrebie skrzyzowania. Zapewni to komfort uZytkownikom drogi oraz bezpieczenistwo pieszym.
Charakterystyczne parametry obiektu
o  rodzaj obszaru - zabudowany,
klasa techniczna drogi gminnej - D,
szerokosG pasa drogi gminnej — istn. zmienna od 5,00 do 9,20m, z posz. na skrzyzowaniu do 28,60
szerokosé pasa drogi gminnej — projekt. zmienna od 6,20 do 9,20m, z posz. na skrzyzowaniu do 28,60
szeroko$¢ jezdni drogi gminnej — 3,50m z mijankami,
wymiary mijanek — szerokos¢ - 5,00m, dlugosc - 25,00m, wraz ze skosami,
nawierzchnia drogi gminnej — kostka betonowa azurowa, w obrebie skrzyzowania - asfaltowa,
nawierzchnia drogi gminnej przebudowywanej - asfalt,
szerokos¢ drogi gminnej przebudowywanej — 5,00m w obrebie skrzyzowania z dowigzaniem do istn. naw.,
nawierzchnia chodnika - kostka betonowa,
szeroko$¢ chodnika — 2,00 m, diugo$c¢ — 20,50m,
obramowanie drogi — kraweznik betonowy najazdowy oraz stojacy przy chodniku,
obramowanie chodnika — obrzeze betonowe.

O 0 0O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nawierzchnia drogi gminnej z azuréw:

e  warstwa $cieralna z kostki betonowej azurowej - 8 cm,
e  podsypka piaskowa - 5¢cm,
e  podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 15 cm,
e  podbudowa zasadnicza - z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziamieniu cigglym 0-63mm 15 cm,
e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10cm
taczna grubos¢ nawierzchni: 53 cm

Nawierzchnia drogi gminnej z asfaltu:

e  warstwa écieralna AC 11 S - 4 cm,
e«  warstwa wigzaca AC 16 W - 8cm,
e  podbudowa zasadnicza - z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5mm 10 cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa famanego stabilizowanego



mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-63,0mm - 10cm
e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 10 cm
laczna grubosé: 42 cm

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni drogi gminnej:

e  warstwa $cieralna AC 11 S - 4cm,
e  warstwa wigzaca — profilujgca AC 16 W - 6.cm,
taczna grubosé: 10cm

Nawierzchnia przebudowywanego chodnika:

e  warstwa $cieralna z kostki betonowej pelnej - 8cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

o  podbudowa zasadnicza - z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciaglym 0-31,5mm 15¢cm,
faczna grubos¢: 26 cm

Pobocze wykonaé z kruszywa tamanego. Na potaczeniach starej nawierzchni z nowa nalezy oczys$ci¢ warstwy konstrukcyjne,
nalozy¢ warstwe emulsji asfaltowej oraz siatke wzmacniajaca.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Jezdnia drogi gminnej w miejscu, gdzie bedzie posiadata nawierzchnig z kostki betonowej azurowej bedzie ograniczona krawgznikiem
najazdowym 15x22cm. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej nie bedzie ograniczona kraweznikiem, z wyjatkiem miejscu poszerzen na
tukach — kraweznik 15x22cm oraz w miejscu, gdy do jezdni przylega chodnik - krawgznik 15x30cm. Chodnik od terenow zielonych
oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm. Wszystkie elementy ulozy¢ na lawie z oporem z betonu C12/15.

ODWODNIENIE

Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne i podiuzne dzieki ktorym wody opadowe bedg odprowadzane w pobocza
a nastepnie w tereny zielone.

Opracowafa:

mgr inz. Anna Borowiak



BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ROZLOGI

Poziom cen:|| kwartat 2021 r. - ceny $rednie netto
Waluta: |zloty
Identyfikator| o A GMINNA
kosztorysu:
PRZEDMIAR ROBOT
KOD Ogodlnej Jedn.
Nr| Specyfikacji Nazwa : llosé Cena jedn. Wartos¢
Technicznej miary
A 2 -3 -4 5. -6- -7-
D01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE
Odtworzenie trasy i punktow
i| ooigigi [Hyeonosclomychpeylinowch km | 0700 2
robotach ziemnych w terenie
réwninnym
Roboty pomiarowe przy
2 D01.01.01  |powierzchniowych robotach ziemnych| ha 0,40 - o
- koryta pod nawierzchnie drogi
D01.03.00 1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
Kaeczowanie drzew o $rednicy 56-
3 D01.02.01  |75¢cm bez utrudnien wraz z szt. 1,00 -z
wywiezeiniem diuzyc, pni i gatezi
Karczowanie krzakow i poszycia wraz
Z wywiezieniem i spaleniem
. BiEd pozostatosci - ilos¢ sztuk krzakow 1 U 2
3000/ha
Karczowanie krzakow i poszycia wraz
Z wywiezieniem i spaleniem
53 D01.02.01 |pozostatosci - sadow owocowych ha 0,01 -
(drzew owocowych, krzakdw,
Zywoptotow itp..
6 D01.02.01 Rozebranie kra.\weinik(?w betonowych mb | 126,00 . B
na podsypce piaskowe;
7 D01.02.01 RozebranielobrzeZy. betonowych na b 23,00 "
podsypce piaskowej
8 D01.02.04 Rozebranie tawy pod kraweznikami z - 10.20 .
betonu
Rozebranie chodnika z kostki
9 D01.02.04 |betonowej utoZzonych na podsypce m? 37,55 zt
piaskowej
Rozebranie nawierzchni asfaltowe; -
10| D01.02.04 |warstwa $cieralna + wiazaca-8cm | m? | 235,00 zl
(odcinek drogi do rozbidrki)
1l Dot1.02.09 Wywiezienie gruzu z terer'u'J rozbiorki | 3750 | . 3
samochodami na odlegtos¢ 1 km




KOD Ogélnej Jodi
Nr| Specyfikacji Nazwa | llosé Cena jedn. Wartosé
B miary
Technicznej
- 2 s -4- -5- -6- 7
Dodatek za kazdy dalszy 1 km
12| D01.02.09 |przewozu gruzu na catkowita m® | 37,50 - 7
odlegtos¢ do 10 km - 1km*10
D02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D02.01.00 2.1. WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopoéw mechanicznie z
gruntu kat. -1l z transportem urobku
13| D02.01.01 |na odktad samochodami na odleglosé| m°® | 1485,65 z
do 10km wraz z uformowaniem i
wyrdwnaniem skarp na odktadzie
D02.03.00 2.2. NASYPY
Wykonanie nasypéw mechanicznie z
14| D02.03.01 |gruntéw kat. |-l z transportem urobku | m® | 222,85 -zt
na odlegtos¢ 10 km
D03.00.00 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D03.06.00 3.1. REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja studzienek
15| D03.06.01 [|kanalizacyjnych, nadbudowa szt. | 19,00 zt
a betonem
Regulacja studzienek dla zworow
16| D03.06.01  |wodociggowych lub gazowych, szt. 8,00 z
nadbudowa wykonana betonem
171 D03.06.01 Regulacja studzienek telefonicznychj, - 300 A
nadbudowa wykonana betonem
ANALIZA  [Wykonanie obrzezy betonowych
8 WASNA  |zasuw kanalizacji i wody szt | 1300 - &
ANALIZA Wykonan.le oslonlna kablach
19 teletechnicznych i elektrycznych mb | 492,50 -
WLASNA
AROT
D04.00.00 4, PODBUDOWY
D04.01.00 4.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Koryto wykonywane na calej szer.
drogi mechanicznie w gruncie kat. |I- 5
20f D04.01.01 IV, gleb. koryta 53 cm - droga piyty m® | 2423,00 -
azurowe
Koryto wykonywane na calej szer.
20| D04.01.01 |drogi mechanicznie w gruncie kat. II- | m® | 305,50 zt
IV, gleb. koryta 42 cm - droga asfalt
Koryto wykonywane na catej szer.
21| D04.01.01 |drogi mechanicznie w gruncie kat. Il- | m? | 8,50 zt
IV, gleb. koryta 31 cm - poszerzenie
Koryto wykonywane na catej szer.
22| D04.01.01 |drogi mechanicznie w gruncie kat. Il- | m? | 41,00 zt
IV, gteb. koryta 26 cm - chodniki




-

KOD Ogolnej
Specyfikacji
Technicznej

Nazwa Jea; lios¢ Cena jedn. Wartos¢

miary

.2

3 4 5 6- T

23

D04.01.01

Koryto wykonywane na catej szer.
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, m? | 1016,00 -
gleb. koryta 10 cm - pobocza

zt

24

D04.01.02

Profilowanie i zageszczenie podfoza
pod w-twy konstruklcyjnle namerzghm m? | 3794,00
wykonane mechanicznie w gruncie

kat. lI-IV - suma pozycji

z

D04.03.00

4.2. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

25

D04.03.01

UCZYSZCZENE Warstw

konstrukcyjnych mechanicznie - m? | 235,00 .
hitumicznvch

zt

26

D04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsjg asfaltowg mechanicznie - m? | 235,00
warstw bitumicznych

zl

D04.04.00

4.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

27

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa

tamanego 0-31,5mm, grubo$¢

warstwy po zageszczeniu 20 ¢cm - 9
: : ; m 8,50 -

pod nawierzchnie drogi wraz z

odsadzkami -poszerzenie drogi na

wlocie

zt

28

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm, g'rubosc 2 | 2464,00
warstwy po zageszczeniu 15 cm -
droga z plyt betonowych, chodnik

zt

29

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-63mm, grubos¢ warstwy 2 | 2423.00
po zageszczeniu 15 cm - droga z plyt "
betonowych

zt

30

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm, grubos¢ 9

. 306,50
warstwy po zageszczeniu 10 cm -
droga z asfaltu

zt

31

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-63mm, grubos¢ warstwy 2 | 30550
po zageszczeniu 10 cm - droga z '
asfaltu

zt

D04.05.00

4.4, PODBUDOWA | PODLOZE Z GRUNTOW | KRUSZYW - ULEPSZONYCH

32

D04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem z

wytwomi, grubos¢ wartwy 10cm, o 2
wytrzymalosci Rm=2,5MPa - pod Ll R
nawierzchnig drogi z plyt azurowych i

asfaltu

zt

D05.00.00

5. NAWIERZCHNIE

D05.03.00

5.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE




Nr

KOD Ogéinej
Specyfikacji
Technicznej

Nazwa

Jedn.
miary

llo§é

Cena jedn.

Wartosé

2-

3

33

D05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa wigzaca,
wzmacniajgca, grubos¢ warstwy 6cm
AC16W, dowoz z odleglosci do 5km

522,00

zt

34

D05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa Scieralna,
grubo$¢ warstwy 4cm AC11S, dowoz
z odlegtosci do 5km

522,00

zl

35

D05.03.05

Dodatek za przew6z mieszanek za
kazdy dalszy 1 km przewozu ponad
5km - transport z odlegtosci 10km
(2,25¢/m3)

117,45

zt

36

D05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno - Srednia grubos¢ warstwy 4-
8cm z odwiezieniem urobku na plac
skiadowania na odlegto$¢ do 10 km

235,00

zl

37

D05.03.26

Wykonanie geosiatka zabezpieczen
nawierzchni asfaltowej przed
spekaniai odbitymi. Roztozenie siatki
wzmacniajacej na krawedzi potaczen
istniejacej i nowej nawierzchni przy
wykonaniu poszerzenia - 0
wytrzymato$ci powyzej 80kN/m (po
1m szerokosci pod naw. istniejacq i
poszerzeniem)

30,00

zt

38

D10.03.01.11.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej azurowej, na podsypce
piaskowej

2423,00

zt

39

D05.03.05

Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej fazowej 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem - chodnik,
poszerzenie

49,50

zt

D05.02.00

5.2. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW LAMANYCH

40

D05.02.01

Wykonanie nawierzchni poboczy z
tlucznia kamiennego warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy 10cm

2
m

1016,00

zl

D07.00.00

6. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIEZENSTWA

RUCHU

D07.02.00

6.1. OZNAKOWANIE POZIOME

41

D07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi.
Farbg akrylowa bialg z elementeami
odblaskowymi, malowane
mechanicznie - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach - P-13

1,40

zt

D07.02.00

6.2. OZNAKOWANIE PIONOWE




KOD Ogélnej e
Nr| Specyfikacji Nazwa .| llosé Cena jedn. Wartos¢
o miary
Technicznej
- 3 3 als 5 6 T
Ustawienie stupkdw z rur stalowych
2| Do7.0201 dla znakow drogovlvych. 0 srednlc?y - 400 4
70mm, z wykonaniem i zasypaniem
doféw i ubiciem warstwami
Przymocowanie tarcz znakow
drogowych z blachy ocynkowanej,
el BORDA) odblaskowych do gotowych stupkéw, o L 2l
znaki srednie typu A
Przymocowanie tarcz znakéw
drogowych z blachy ocynkowanej,
b IS odblaskowych do gotowych stupkow, =l 10 * &
znaki Srednie typu B
Przymocowanie tarcz znakow
5] D07.0201 drogowych z blachy ocynkowanej.r - 200 -4
odblaskowych do gotowych stupkow,
znaki srednie typu D
Ustawienie stupkow przekszodowych
(pylon ostrzegawczy) U-5b zespolony
1| Do ze znakiem C9 o srednicy 600mm, L &0 4
folia odblaskowa Il generaciji.
D08.00.00 7. ELEMENTY DROG I ULIC
D08.01.00 7.1. KRAWEZNIKI
47 D08.01.01 UstaW|len|e kraweznikow betonowych m | 1222.00 .4
0 wymiarach 15x22cm
s8] D08.01.01 Ustaw1‘en|e kraweznikow betonowych . 21.00 -
o wymiarach 15x30cm
49 D08.03.01 Ustaywenle obrzezy betonowych o - 23.00 A
wymiarach 8x30cm
Wykonanie tawy betonowej z oporem 3
501 D08.01.10 2 betonu C12/15 (B15) m 87,93 zt
8. POMIARY POWYKONAWCZE
51 gt Geodezyjny pomiar powykonawczy ha 0,40 -z

WLASNA




ZALACZNIKI

1) ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski sporzadzono metodg kalkulacji uproszczonej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.)



