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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego

1. Podstawy opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podfoza gruntowego zostaty
opracowane na zlecenie PWiK w Zgbkach Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Hubalczykéw 1
w Zagbkach (05-091).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Wykorzystane materialy i normy

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500. Rysunek przekazat
Zleceniodawca.

2.2. Wyniki technicznych badah poditoza gruntowego obejmujgcych miedzy innymi
wykonanie 3 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 oraz makroskopowych
badan wydobytych probek gruntu. Badania dla potrzeb niniejszej dokumentaciji
wykonano we wrzesniu 2021 r.

2.3. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski — Arkusz Warszawa Wschdd w skali
1:50 000, wraz z objasnieniami Z. Sarnackiej, Warszawa, 1980.

2.4. Mapa Hydrogeologiczna Polski — Arkusz Warszawa Wschod w skali 1:50 000.

2.5. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.5.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne.

2.5.2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

2.5.3. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5.4. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

2.5.5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.5.6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.5.7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2.5.8. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

2.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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3. Cel opracowania

Celem dokumentaciji jest rozpoznanie warunkéw geologicznych na wskazanym terenie,
ocena warunkow gruntowo-wodnych, okreslenie parametrow geotechnicznych
niezbednych do projektowania inwestycji, ustalenie mozliwosci i warunkéw
posadowienia przytgczy kanalizacji i wodociggu oraz sformutowanie zalecen
do projektowania i realizacji inwestycji.

4. Lokalizacja i opis projektowanych obiektéw

Teren badan stanowig ulice Gwiazdzista i Budkiewicza w Zgbkach. We wskazanej
lokalizacji projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej z wigczeniem do ul. Skargi.
Instalacje bedg utozone na gtebokosci ok. 1,0-1,8 m p.p.t.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano otworami badawczymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na zatgczniku nr 1. Przekrdj
geotechniczny i metryki otworéw dotgczono jako zatgczniki nr 2 i 3.

6. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych
6.1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski (J. Kondracki, 2002) teren badan
znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotlina Warszawska, bedgcego sktadowg czescig
makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Na podstawie Szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Z. Sarnacka,
1979) w podtozu terenu objetego opracowaniem znajdujg sie piaski z domieszkg zwiréw
rzeczne terasu nadzalewowego nizszego (praskiego) Wisty stadiatu gtéwnego
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Ocene warunkéw gruntowo-wodnych oparto na wynikach rob6t wykonanych
we wrzesniu 2021 r. Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na zatgczonym
przekroju i profilach geotechnicznych wykazaty, Zze w omawianym rejonie
przypowierzchniowg warstwe do 0,3-0,6 m stanowig nasypy. Gtebiej zalegajg rodzime
grunty mineralne, wyksztatcone w postaci piaskéw réznej granulaciji.

W toku wykonanych badah ustalono, ze grunty piaszczyste sg sredniozageszczone,
o stopniu zageszczenia ok. 1p=0.4-0.6.

W trakcie badah prowadzonych we wrzesniu 2021 r. stwierdzono wode gruntowa,
o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ok. 1,5-1,6 m p.p.t.

Przypowierzchniowy poziom wody gruntowej jest zalezny od zmiennosci warunkow
atmosferycznych, stad moze ulega¢ sezonowym wahaniom.
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7. Ocena warunkéw geotechnicznych
7.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage
ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajdujg, zgodnie z normg
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntéw nie sg rzeczywistymi warstwami
poszczegodlnych gruntdw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu polskiej normy
— o usrednionych wiasnosciach gruntow. Wartosci odnoszgce sie do tych warstw mozna
przyjmowac do projektowania posadowienia.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

= Warstwa geotechniczna |—nasypy, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych, dla ktérych nie wyznacza sie parametrow geotechnicznych.
. Warstwa geotechniczna Il — grunty niespoiste, ze wzgledu na zréznicowanie
rodzaju gruntu, warstwe podzielono na dwie:
o Warstwa geotechniczna lla — wyksztatcona w postaci piaskéw drobnych,
w stanie sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ok. 1p=0.50.
o Warstwa geotechniczna Ilb — wyksztatcona w postaci piaskéw srednich
i grubych, w stanie sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ok. 1o=0.50.

7.2. Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podiozu

Na podstawie analizy wynikéw badan wykonanych do niniejszego opracowania ustalono
charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdlnych wyodrebnionych
warstw gruntéow rodzimych gruntéw zalegajacych w podtozu. Parametry geotechniczne
ustalono w oparciu o wartosci wyprowadzone danych geotechnicznych — stopien
zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci I, gruntéw spoistych
przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Parametry poszczegdlnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 1. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

) 2
T o _E o . Modut Modut
> S = g _ 22| stan gruntu .GQSFO.SC Spéjnosc Kat tarcia Scisliwosci cisliwosci
20 c N SN2 objetosciowa wewnetrznego - ; Lo
2= 5< 8 Q% pierwotnej wtornej
8 S >0 ED®
=8| 58 |58
>0 2% o 3 [ Cu @u Mo M
) EZ o 2
o| S 5 Ip/ (IL)
2 ~ Mg/m? kPa ° MPa MPa
| nB nie okreslano
lla Pd 0.50 1.75/1.90* - 30 62 77
llb | Ps, Pr 0.50 1.85/2.00* - 33 95 105

* dla gruntéw ponizej zwierciadta wody gruntowej, warto$¢ te nalezy ewentualnie
pomniejszy¢ o wypoér wody gruntowej

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu
otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspotczynnik

materiatowy.

8. Podsumowanie i wnioski

8.1. Przeprowadzone badania wykazaty Zze w omawianym terenie w strefie
posadowienia wystepujg utwory rzeczne — piaski, w stanie sredniozageszczonym.

8.2. W trakcie badan, we wrzesniu 2021 r. woda gruntowa zostata odnotowana
na gtebokosci ok. 1,5-1,6 m p.p.t.

8.3. W przypadku, kiedy w wykopie wystgpig nawodnione piaski, a potrzebne
obnizenie zwierciadta wody gruntowej nie przekroczy 0,5-0,7 m to wode nalezy
usuwacé przez pompowanie ze specjalnie wykonanych studzienek zbiorczych
(do wykopu ponizej poziomu wody nalezy wstawi¢ krgg betonowy lub podobny
element metalowy i wypetni¢ warstwg ok. 30 cm 2zwiru lub ttucznia). Takie
rozwigzanie zapobiegnie wymywaniu gruntu z wykopu podczas pompowania.
Wieksze obnizenie poziomu wody wymaga¢ bedzie zastosowania igtofiltrow.
W przypadku projektowania odwodnienia mozna przyjmowaé orientacyjnie
wspotczynnik filtracji, w granicach k = 10 m/s.

8.4. Realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wskazanym terenie,
w stwierdzonych warunkach geotechnicznych jest mozliwa bez istotnych
utrudnien.

8.5. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z normg
PN-B-06050:1999 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych®.

8.6. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczyé do drugiej kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych.
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