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I. Czes$é opisowo-zbiorcza

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Gwiazdzistej i Budkiewicza z witgczeniem do istniejgcej studni w ul.
Piotra Skargi w Zabkach w celu umozliwienia podigczenia do kanalizacji budynkow w
rejonie ul. Gwiazdzistej w Zabkach.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie nowego kanalu $ciekowego
z rur PCV ¢200mm w ul. Gwiazdzistej, w dziatce nr 27/6 obrgb 01-01 w Zabkach oraz w
dziatce nr 20/2 obreb 01-04 w Zabkach, dalej w ul. Budkiewicza w dziatkach nr 37/9,
37/10, 37/12 obreb 01-04 w Zabkach oraz w ul. Piotra Skargi w dziatkach nr 40/3, 40/6,
40/7, 40/8 obreb 01-04 w Zgbkach z wigczeniem do istniejgcej studni w dziatkach nr
11/10 i 11/11 obreb 01-08 w Zabkach oraz dziatce nr 42/1 obrgb 01-09 w Zgbkach.
Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek sieci kanalizacyjnej z rur PCV o $rednicy
200mm i diugosci L=124m.

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce materiaty:

- mape do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna terenu,

- warunki techniczne Inwestora PWiK/D1/283/2021/AW z dnia 14.06.2021,

- uzgodnienie trasy projektowanego wodociagu-protokéi znak PODK.6630.599.2021
z dnia 2 wrzesnia 2021 roku z narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Wotomiriskim,

- decyzje Burmistrza Miasta Zabki nr 377.2021 z dnia 14.03.2021r. zezwalajacej na

lokalizacje projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.
Gwiazdzistej, Budkiewicza i ul. Piotra Skargi w Zgbkach.



II. Czes¢ technologiczna

1. Lokalizacja projektowanego kanatu $ciekowego.
Trasa projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ustalona zostata przez
projektanta z przedstawicielem Inwestora i zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Wotominie.
Projektowana trasa kanalizacji zlokalizowana jest w dziatkach gminnych w pasie
drogowym ul. Gwiazdzistej, Budkiewicza i Piotra Skargi w Zabkach.

2. Materiat i $rednica kanatéw.
Kanat $ciekowy zaprojektowano z rur PCV SN 8 o $rednicy 200mm, gczonych na
kielich z uszczelka.

3. Uzbrojenie przewoddéw
Na trasie kanalizacji zaprojektowano trzy studnie betonowe o érednicy 1,0m, z
kregéw {aczonych na uszczelke. Na studniach nalezy zastosowac wiazy kanalowe
zeliwne typu ciezkiego klasy D400.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ za pomoca przepadu
wewnetrznego systemowego w istniejacej studni betonowej o srednicy 1,4m.

4. Opis przyjetych rozwiazan.
1.Przewiduje sie ulozenie przewodu metodg wykopu wasko przestrzennego. Rury
kanalizacyjne uktadaé i montowaé zgodnie z projektem i instrukcjg producenta.
Zaprojektowano rury PCV SN 8 DN 200 x §,9mm.
Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejgcej studni betonowej w ul. Piotra
Skargi nalezy wykonaé poprzez przepad systemowy wewnetrzny.

2.Roboty towarzyszace:

- odtworzenie nawierzchni gruntowej w pasie drogowym ul. Gwiazdzistej po
wykonaniu wykopu,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie drogowym ul. Budkiewicza i ul. Piotra
Skargi wg zatacznika do decyzji na zajecia pasa drogowego.

- zabezpieczenie wykopdw barierkami i o$wietleniem zapalanym po zmroku



5. Zestawienie materiatow

Lp. nazwa elementu jedn. ilo§¢
1 Rura kanalizacyjna PCV 200 x 5,9mm mb 124
2 Studnia betonowa dn 1,0m H= 1,8m szt. 1
3 Studnia betonowa dn 1,0m H=2,0m szt. 1
4 Studnia betonowa dn 1,0m H=2,5m szt. 1
5 Przepad wewnetrzny do montazu szt. 1

W istniejacej studni D1,4m

6. Préba szczelno$ci.
Po polaczeniu rur i studni, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z wymaganiami i
potrzebami. Po pozytywnej probie szczelnosci przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni.

7. Istniejacy stan uzbrojenia.

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdiuz projektowanych tras oparto na mapie do
celéw projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje sie¢ wodociggowa i gazowa oraz kanatl deszczowy przebiegajacy
poprzecznie do projektowanego odcinka kanalizacji w ul. Piotra Skargi.

W przypadku wystapienia nie ujawnionych na mapie instalacji uzbrojenia podziemnego
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku wystapienia kolizji w trakcie
rob6t nalezy skonsultowacé sig z projektantem w sprawie rozwigzania kolizji.

Fakt przystapienia do rob6t nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i

pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemno-montazowe.

8. Wykopy, zasypka i ulozenie przewodow.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, Ze ponizej przypowierzchniowej

warstwy o zmiennych parametrach wystepuje w piasek $redni z domieszkg piasku

drobnego do giebokoséci okoto 2,0-2,2m, ponize; wystepuje piasek gruby i $redni.

W czasie badan wykonanych we wrzeéniu 2021 roku woda gruntowa zostata
odnotowana na gtebokosci 1,5-1,6 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne nalezy uzna¢ za proste. Projektowany przewéd kanalizacji

sanitarnej bedzie uktadany w wykopie otwartym ponizej nawierconego lustra wody

gruntowej, dlatego konieczne bedzie odwodnienie wykopoéw do glebokosci




posadowienia studni i rur PCV z tego wzgledu warunki geotechniczne nalezy uznaé za
trudne. Projektowana obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Roboty rozpoczaé¢ od wytyczenia trasy i punktow weztowych przez uprawnionego
geodete. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ zgodnosé rzednych z danymi w
projekcie.

Przewiduje sie wykonanie wykopu otwartego wasko przestrzennego z szalowaniem
petnym na catej dtugosci.

Dia wykopu szalowanego przewiduje si¢ wykop mechaniczny- 80% i reczny-20%, z
odwiezieniem urobku samochodami, zgodnie z przedmiarem rob6t. Rury PCV uktadac
na podsypce z piasku 20cm. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu z piasku 30cm.
Wykopy nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym warstwami max. 30 cm z doktadnym
zageszczeniem (zgodnie z norma dla robét drogowych). Do zasypki nie uzywadé
ewentualnych przewarstwier gruntéw nie nadajacych sig do tego celu np. gliny, torfu.
Zasyp powinien byé zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami dla warstwy przy
powierzchni, do Is=1,0.

9.0bszar oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w obrgbie granic dziatek gminnych nr

27/6 obreb 01-01 w Zabkach, dzialce nr 20/2 obrgb 01-04 w Zabkach, dziatkach nr

37/9, 37/10, 37/12 obreb 01-04 w Zabkach, dziatkach nr 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obreb

01-04 w Zabkach, w dziatkach nr 11/10, i 11/11 obreb 01-08 w Zabkach oraz dziatce nr

42/1 obreb 01-09 w Zabkach, na ktorych zlokalizowane sa przedmiotowe przewody i nie

bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej

dokonano w oparciu o:

- ustawe Prawo Budowlane (Dz.U.2020r. poz. 1333) art..3 ust..20 oraz art. 28 ust. 2

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz.1422)

- ustawe o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U.2010 poz. 719)

Planowana przebudowa nie narusza uzasadnionych interesow o0séb trzecich w
zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektry@zne} Mievlnbf@?ﬁ?{gqukéw

{“hl.



tacznosc,

- doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwoéci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
Promieniowanie,

- zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.

10. Wytyczne realizaciji.

1. Przewody nalezy wykonaé¢ w wykopie liniowym, szalowanym, suchym.

2.Roboty ziemne i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osbb posiadajacych
uprawnienia zgodnie z obowigzujagcymi normami, zarzadzeniami i przepisami
prawa budowlanego, a w szczegélno$ci roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.W trakcie wykonywania prac ziemnych i budowlanych nalezy przestrzega¢
przepiséw BHP i ruchu drogowego.

4.Podloze mozna wymieniaé tylko w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkow
gruntowych w porozumieniu z Inwestorem.

5. W miejscach kolizji i zblizeri do slupéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

6. W czasie wykonywania prac wszystkie istniejace uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, pod nadzorem uzytkownikow.

7.Fakt przystapienia do robé6t nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

8.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe’,

obowiazujacymi normami i ,Prawem budowlanym”.

ill. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie budowy
1. Kontrola szczelnosci kanatu

W projekcie przewidziano polgczenia rur za pomocg uszczelki gumowej umieszczonej
w gniezdzie kielicha rury PCV.
Przed odtworzeniem nawierzchni nalezy przeprowadzié probe szczelnosci potaczen.

2. Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy ziemia z wykopu musi byé odwozona na tymczasowe miejsce
sktadowania wskazane przez Wykonawce. Nadmiar urobku wywiezé na wysypisko
$mieci.

3. Zagospodarowanie odpadéw



Materiaty odpadowe nalezy zebra¢ do pojemnikow i zagospodarowa¢ zgodnie Z ustawg
o odpadach.

4. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przebudowy ograniczy¢
do minimum wplyw tych dziatari na $rodowisko. r

IV. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét

Zakres robét obejmuje:

Wykonanie kanatu $ciekowego zlokalizowanego na dziatkach nr 27/6 (obreb 01-01 w
Zabkach), nr 2072, 37/9, 37/10, 37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 (obreb 01-04 w Zgbkach),
nr 14/10, i 11/11 (obreb 01-08 w Zabkach) oraz dziatce nr 42/1 (obreb 01-09 w
Zgbkach).

Wykonanie robét:

Rury kanalizacyjne montowane w wykopie wasko przestrzennym.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- przewody sieci elektrycznej podziemna i teletechniczne;.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

Zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastgpujacych
robét:

- wykonanie robét ziemnych,

- transport wewnegtrzny materiatéw do miejsca wbudowania,

- montaz rur w wykopach,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- wykonanie zasypki wykopu i zageszczenia.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapic okresowe ucigzliwo$ci wywolane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywofany w czasie wykonywania wykopow, skiadowaniem i
transportem urobku,

- hatas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzer i elekt[mar.zed'z;,



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozei

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas
wykonywania robét, takich jak:

- wykopy liniowe,

- montaz studni z kregéw betonowych przy uzyciu dzwigu/koparki,

- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

- skladowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw elektrycznych,

- obstuga urzadzen energetycznych ( agregat pradotwérczy, skrzynka RB).

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzeganiem przez Wykonawce przepisdw bhp i p.poz. wobec pracownikow i
przy prowadzeniu robdt,

- niestosowaniem niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego odno$nie robot
budowlano-montazowych,

- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalezé sie w rejonie frontu robdt,

- nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow,
elektronarzedzi itp.

5. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystapienie zagrozeri dla bezpieczerstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i
ludzi znajdujacych sie na terenie sasiadujacych z frontem robét.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy:

- okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez kierownika
budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami  wynikajacymi  z realizacji
przedmiotowe] inwestycii,

- plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk
roboczych oraz stanowisk materiatow,

- drogi w rejonie prowadzonych robét powinny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i
dowo6z materiatow,

- dokiadnie ustali¢ z nadzorem technicznym sposéb prowadzenia rob6t, aby unikngé
kolizji i zagrozen,

- wytyczyé i oznakowa¢ dokiadne trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy.



Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny byé¢:

- wyposazone w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75cm nad krawedz,

- zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- w nocy wykopy powinny by¢ o$éwietlone Swiattem 26tym, a w miejscach dostgpnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia rob6t i w czasie przerw w wykonywaniu robot powinny
byé¢ odpowiednio zabezpieczone.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwracaé¢ uwage

na to czy:

- nie tworzg sie nawisy lub skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osunigcia sig skarpy urobku lub niebezpieczerstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowa¢ osunigcie sig gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladem.

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu

nalezy uwazaé na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworzg si¢ nawisy gruntu oraz mozliwos¢ osunigcia
mas ziemnych,

- urzadzenia do zageszczania s sprawnie techniczne

d) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych

- urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowa¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem osob znajdujgcych sie w poblizu sktadowiska

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie

spowodowaé zagrozenia zdrowia i zycia znajdujgcych sig w poblizy srodka transportu,



- roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang pod nadzorem odpowiednich stuzb.
e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny
by¢ wykonywane:
- w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii o napieciu nie przekraczajacym 1kV

e 5,0 m - dla linii 0 napieciu przekraczajagcym 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoéci, a jezeli nieznane jest potoZenie przewodoéw na
gtebokos$ci wigkszej niz 40 cm nalezy kopaé tyltko topatami bez uzycia kilofow.
f) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
- w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze
wystapié ryzyko uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi przebywajacych w poblizu- wybuch gazu,
porazenie pradem,
- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania rob6t i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania.
6. Wskazania instruktazu pracownikdw.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczerstwa i ochrony pracownikdéw budowy nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad :
- do pracy moga by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,
- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajacg z przepiséw prawa oraz
powinni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,
- kazdy pracownik powinien posiadaé karte szkoleri stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakorficzone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,
- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo rob6t moze
skierowaé tylko tych pracownikdw, ktérzy spetniajg te wymagania,
- pracownicy powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i

sprzet ochrony osobistej.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”
e Ustawa z dn. 7 lipca —Prawo Budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1126}).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6Zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003r, nr 47 poz. 401).

Oproécz "Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie

realizacji inwestycji nast¢pujacych przepis6w prawnych i norm:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207
i 2012, regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania robot

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr
169 poz. 1650 z pbéZn. zm.)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob hezpieczny

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow

A1



Strona tytulowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. 0.

ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
tel. 22 781 68 16 wew. 138, 262

Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdzistej i Budkiewicza w Zabkach

Adres i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotominskim:
w pasie drogowym ul. Gwiazdzistej, Budkiewicza i Piotra Skargi w Zgbkach
Kategoria obiektu: XXVI
Branza : sanitarna

Pozostale dane adresowe

Jednostka Identyfikator 143403_1

ewidencyjna Nazwa Zabki
Numer dziatki 27/6
/ obreb obreb 01-01 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0001
Numery dziatek 20/2, 37/9, 37/10, 37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8
/ obrebi obreb 01-04 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0004
Numery dziatek 11/10, 11/11
/ obreb obreb 01-08 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0008
Numer dziatki 42/1
/ obreb obreb 01-09 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0009

Spis zawartosci - elementy
1) Projekt zagospodarowania dziatki

2) Opis projektu zagospodarowania dziatki

Jednostka Projektowa:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0. o.
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki

tel. 22 781 68 16 wew.138, 262

Zespot Imig i Nazwisko, Data Podpis

projektowy nr uprawnien .
mgr inz. Wiestaw Druzgalski D '

Projektant: | MAZ/0463/POOS/05 iy OLQ“

mgr inz. Wojciech Raczkiewicz N, [o'ngj l‘ %{ \CLLL\N 0
Sprawdzajacy: | LUB/0034/PWOS/09 '

mgr inz. Artur Watachowski .
Opracowat: HA0Av, WO{ML

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-200 Walomin, 8. Pradzyaskiego 3

tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 434, 1
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby

samorzgdu zawodowego.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego.

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoéci projektanta sprawdzajacego
do wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Informacjo o obszarze oddziatywania obiektu.

Ifl. Czes¢ rysunkowa

1. Mapa z projektem zagospodarowania terenu
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WAIOWIETRA
1 OKAEGOWA
y BOA
NIVAIEROW
REBDWHICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 370 /0S/8 <P Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. or 5 poz. 42, 2 péén. zm.), art. 12 ust. |
pke.d i pke.S. art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.d, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U). 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pb7n. zin.) oruz § 3 ust.2. § 12 pkt.1, § 23 ust |
rozporzadzenia Ministra Infeastruktury 7 dnia |8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkegi technicznych w
budownictwie (Dz. L. Nr 96 poz. 817.). Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby
In2ynicrow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Wieslaw Jerzy Druzgalski
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzony dnia 29 kwietnia 1952 roku w Warszawic , syn Stefana

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0463/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzku 2 uwzglednieniem w calodci zadania  strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodcksu postgpowanta
administracyjnego odsigpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szcrepblowy zakres nadanych uprawnieh zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodziclnych funke)i
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu 2zawodowego,
2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckigi Okrggowej
12by Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy .
{ P
1/ mgr ink. Ryszard Chaciski R
2/ mar inz. Krzysztof Latoszek .(_.,,._.'L..:..’f/’." ..... S

3/ mgr ini. Irens Churska

S e et e STAROSTWO
vy T st 7 POWIATOWE W WOLOMINIE
st Wydzial Budownictwa
05-200 Wotomin, ut. Pradzyfskiego 3
te). 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 168
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IN.ZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D1T-PL4-R3H *

Pan WIESLAW JERZY DRUZGALSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0871/06
adres zamieszkania ul. KOMPASOWA 3 m.6, 04-048 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdéw Budownictwa.

{Zgodnlie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownlctwa.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-200 Wolomin, ul. Pradzynskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166




OSWIADCZENIE Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami} niniejszym o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej w ul. Gwiazdziste]j, Budkiewicza i ul.
Piotra Skargi w Zabkach (dz. nr 27/6 obreb 01-01 w Zgbkach, dz. nr 20/2, 3719, 37/10,
37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obreb 01-04 w Zgbkach, dz. nr 11/10, i 11/11 obreb 01-08
w Zabkach, dz. nr 42/1 obreb 01-09 w Zgbkach) sporzadzony w dniu 21.10.2021 dla
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. o. zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ czytelny podpis i piecze projekianta /
Zabki, dnia 21 pazdziernika 2021 roku
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ﬂ“ LUBELSKA
/}\\\% OKREGOWA
4 \'_\. >

k s 2 B A Lublin, dnia 26 maje 2009 r.
AT INZYNIEROW
-1 ik : BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/8-7132/13/09
DECYZJA

Mi  podstawic art 24 ust §opht 2 ustwy 2 daia 15 grudoin 290« o samozabach  zawodowyeh anchilehldw, maynicnm
bulowrictwa orz uhanisthw /0 U 2 2000, Ne 5, po: 42, 2 péin smd, s 13 ustdopke Vi 2 an B ow b phe A
ustawy 2 duia 7 lipea 1994 1. Prweo budowlane { ekt fednolity: Dz U, 2 2003 r. Nr 207, poz. 1126 ¢ poinzm i, § 12 phid,
23 ust | rowporzipheenia Ministea lnfasiuktiny 2 dnia 18 maja 2005 1 w sprawic samodziciuyeh funkeji wehmiczayeh w budownicowis
D U. z 2006t Nr B, poz. $T8/ w zwigzku 2 § 28 rozporsiydzcaia Minisim Transponu i Dudowniciwa 2 dug 28 hwictnin 106G 1
w sprawie samodziclnych funkeji techniczoych w budownictwic £ De. U 2 2006 . Ne B3, pox 5715/, omz an 104 § | Kedekso
postgpowonia administrecyjnegn £ De. U, z 2000 1. Nr 98, por 1071 z pbin. 2 {

stwierdzamy, Ze

Pan Wojciech Jacek RACZKIEWICZ.

1 'u ]

inZynier
urodzony dnia 15 czerwca 1971 1. w Tomaszowie Lubelskim

otrzymal
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0034/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglgdnicniem w calodci zadania strony, na podstawic arL 107 § 4 Kodeksu postgpowanta administracyjncpo
{Dz U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z pain, zm./ odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnici budowlanyeh wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z an. 12 ust. 7 w/w usiawy - Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwocgo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkdw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2 Od ninigjszej decyzji sluzy vdwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrbw Budownictwa w Warszawe,
23 podrednictwem Lubelskiej Oke¢powej lzby Inzynierdw Budowniciwa w Lublinie w tenninie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad orzckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek . Czlonck Przewodmiczacy

;
U.L\_LE.LL('L — / e &-l_:l«j/_—

in2. Andrzej Adamczuk 1t Kazimierz Bonemshy

Orrzymuja.

G)‘ Pan Wojciech Raczkiewicz
Rogéino, ul Jozelowska 47,
22-600 Temaszéw Lubclsts

2 Gldwny Inspektor
Nadzoru Budewlanego
3 an

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166
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® POLSKA

12 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

LUB-11C-WC5-JON *

Pan Wojciech Jacek Raczkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/ 1S/0242/09
adres zamieszkania ul. Dziewiarska 29/2, 04-440 Warszawa
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. UI. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiajciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-200 Wotomin, ul. Pradzyfskiego 3
t@" tel, 787-43-01 w. 106, 107, 110, 144, 1€¢
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OSWIADCZENIE Projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej w ul. Gwiaidziste],
Budkiewicza i ul. Piotra Skargi w Zabkach (dz. nr 27/6 obreb 01-01 w Zabkach, dz.
nr 20/2, 37/9, 37/10, 37/12,, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obreb 01-04 w Zabkach, dz. nr
14/10, i 11/11 obreb 01-08 w Zabkach, dz nr 42/1 obreb 01-09 w Zabkach)
sporzadzony w dniu 21.10.2021 dla Przedsigbiorsiwa Wodociagéw i Kanalizacji w
Zabkach Sp. z o. o. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

/ czylelny podpis | piaczgé projektanta /
Zabki, dnia 21 pazdziernika 2021 roku

TR .
P g
2y i

L
e

W Merdridn

A9



Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenie budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej od istniejacej
studni w ul. Piotra Skargi w Zabkach na skrzyzowaniu z ul. Budkiewicza, dalej w ul.
Budkiewicza do ul. Gwiazdzistej oraz w ul. Gwiazdzistej do wysokosci budynku nr 4.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej z rur
$rednicy 200mm i diugosci L=124m. Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej
umozliwi podtaczenie do kanalizacji budynkéw przy ul. GwiaZdzistej w Zgbkach.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W ul. Budkiewicza i ul. posiadajg nawierzchnie asfaltowq z obustronnymi
chodnikami, natomiast teren pasa drogowego ul. Gwiazdzistej jest nieutwardzony.
W pasie ul. Piotra Skargi przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej Sie¢ wodociggowa
wystepuje we wszystkich trzech ulicach Gwiazdzistej, Budkiewicza i Piotra Skargi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane rury kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm, beda ulozone w
odlegtosci okoto 1 metra od istniejacego kraweznika jezdni asfaltowej. tagczna
powierzchnia przewodéw bedzie wynosi¢ okolfo 25 m? powierzchni dziatek gminnych.
Po wykonaniu odcinka kanalizacji w ul. Gwiazdzistej teren pasa drogowego zostanie
odtworzony do stanu poprzedniego.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Calosé inwestycji zlokalizowana jest w pasie drég gminnych ul. Gwiazdzistej,
Budkiewicza i ul. Piotra Skargi w Zabkach. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, na terenie inwestycji nie wystgpuja obiekty i
tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw, dobr kultury wspdiczesnej oraz srodowiska naturalnego. Teren na ktorym
wykonywana bedzie przebudowa wodociggu nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji zagrazajgcych
$rodowisku ani higienie i zdrowi uzytkownikow sieci,




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0. 0.

ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
tel. 22 781 68 16 wew. 138, 262

Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdzistej i Budkiewicza w Zabkach

Adres i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotomiriskim:
w pasie drogowym ul. Gwiazdzistej, Budkiewicza i Piotra Skargi w Zgbkach
Kategoria obiektu: XXVI
Branza : sanitarna

Pozostate dane adresowe

Jednostka Identyfikator 143403_1

ewidencyjna {Nazwa Zabki
Numer dziafki 27/6
/ obreb obreb 01-01 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0001
Numery dziatek 20/2, 37/9, 37/10, 37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8
/ obrebi obreb 01-04 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0004
Numery dziatek 11/10, 11/11
/ obreb obreb 01-08 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0008
Numer dziatki 42/1
[ obreb obreb 01-09 w Zabkach, identyfikator 143403_1.0009

Spis zawartosci - elementy
1) Opis projektu architektoniczno-budowlanego

2) Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej
3) Opinia geotechniczna

Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. 0.
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

tel. 22 781 68 16 wew.138, 262

Ze§pél Imie i Nazw'isl,to, Data Podpis
projektowy: nr uprawnien

mgr inz. Wiestaw Druzgalski
Projektant: MAZ/0463/PO0OS/05

mgr inz. Wojciech Raczkiewicz 02, lo, 200 Yo
Sprawdzajgcy: | LUB/0034/PWOS/09 W, /QMKJMLU ®

mgr inz. Artur Watachowski

Opracowal: U020 Wa{a&a“ ,C

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-200 Wolomin, ul, Pradzynhskiego 3
tel. 787-43-01 w. 108, 107, 110, 114, 188
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. Dokumenty dotaczone do projektu
1.08wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2.08wiadczenie projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czg$¢ opisowa

1. Czes¢ opisowo-zbiorcza

Ill. Cze$é rysunkowa
Mapa z projektem zagospodarowania terenu
Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej

Posadowienie studni kanalizacyjnej

N =

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego
dla projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej
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OSWIADCZENIE Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany sieci kanalizacyjnej w ul. Gwiazdzistej,
Budkiewicza i ul. Piotra Skargi w Zabkach (dz. nr 27/6 obreb 01-01 w Zabkach, dz.
nr 20/2, 37/9, 37/10, 37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obreb 01-04 w Zgbkach, dz. nr 11/10,
i 11/11 obreb 01-08 w Zgbkach, dz. nr 42/1 obrgb 01-09 w Zabkach) sporzadzony w
dniu 21.10.2021 dla Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0. o.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

/ czytelny podpis ipieczed projekianta /
Zabki, dnia 21 pazdziernika 2021 roku
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OSWIADCZENIE Projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany sieci kanalizacyjnej w ul.
Gwiazdzistej, Budkiewicza i ul. Piotra Skargi w Zabkach (dz. nr 27/6 obreb 01-01 w
Zabkach, dz. nr 20/2, 37/9, 37/10, 37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obreb 01-04 w
Zabkach, dz. nr 11/10, i 11/11 obreb 01-08 w Zabkach, dz. nr 42/1 obreb 01-09 w
Zabkach) sporzadzony w dniu 21.10.2021 dla Przedsigbiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji w Zabkach Sp. z o. o. zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ czylelny podpis | pieczet projektanta /

iR
| BN
M . Efe\amﬂa\u@ﬂ

Zabki, dnia 21 paZdziernika roku
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Opis projektu architektoniczno-budowlanego

1.

Uktad przestrzenny projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. GwiaZdzistej,
Budkiewicza i ul. Piotra Skargi w Zabkach, z rur PCV o $rednicy 200mm, ma na
celu umozliwienie podigczenia do kanalizacji budynkéw potozonych przy ul.
GwiaZdzistej. Zagtebienie projektowanych odcinkéw kanatu, waha si¢ od 1,8 do
2,5m. Dlugosc¢ budowanej kanalizacji wynosi L=124m.

Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowana kanalizacja z rur PCV zapewni odprowadzenie $ciekéw z budynkow
przy ul. Gwiazdzistej do istniejgcej kanalizacji w ul. Piotra Skargi w Zgbkach.

Charakterystyczne parametry techniczne
Zaprojektowano kanalizacje z rur PCV o grubo$ci $cianki 5,9mm. taczenie rur za
pomocg uszczelki systemowej w gniezdzie kielicha rur.

Informacje z opinii geotechnicznej

Przeprowadzone badania geotechniczne podioza wykazaly, ze w rejonie ul.
Gwiazdzistej] w strefie posadowienia wystepujg piaski drobne i $rednie do
gtebokosci 2,2mm, a ponizej piaski $rednie i grube. Poziom wody gruntowej
nawiercono na gtebokosci 1,5n.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne.

Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w
tym $rodowisko.

Przy budowie nowego odcinka kanalizacji, bedg wykonywane wykopy do
posadowienia studni i utozenia rur PCV do maksymalnej gigbokosci 2,5m.

L6
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W GEOQTECHNIKA B GEOLOGIA INZYNIERSKA =
= FUNDAMENTOWANIE B BADANIA SRODOWISKA NATURALNEGO B

OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL. GWIAZDZITEJ | BUDKIEWICZA
Z WLACZENIEM DO UL. SKARGI W ZABKACH

Wykonawca: PROGEQO s.c. J. Milosz, Z. Zywicki
00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizaciji
w Zabkach Sp. z 0.0.

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zabki, ul. Gwiazdzista, Budkiewicza i Skargi

Opracowal:

¢ mgr inz. Jan-Mitosz
upr. bud. Wa - 971/93
upr. geol. VIl - 1134

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzigt Budownictwa
05-200 Wolomin, ul. Pradzyfiskiego 3
Warszawa, wrzesieri 2021 r. tol. 787-43-01w. 106, 107, 110, 114, 168

o

tel. 502 696 077, 501 092 244 | email: biuro@progeosc.pl | web: www.progeosc.pl
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PROGEOQ s.c. Opinta geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego

1. Podstawy opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego zostaly
opracowane na zlecenie PWiK w Zgbkach Sp. z 0.0., z siedzibag przy ul. Hubalczykéw 1
w Zagbkach (05-091).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Wykorzystane materialy i normy

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500. Rysunek przekazat
Zleceniodawca.

2.2. Wyniki technicznych badan podtoza gruntowego obejmujgcych miedzy innymi
wykonanie 3 otworéw badawczych do giebokosci 3,0 oraz makroskopowych
badar wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb niniejszej dokumentacji
wykonano we wrzesniu 2021 .

2.3. Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski = Arkusz Warszawa Wschéd w skali
1:50 000, wraz z cbjasnieniami Z. Sarnackiej, Warszawa, 1980,

2.4, Mapa Hydrogeologiczna Polski — Arkusz Warszawa Wschéd w skali 1:50 000.

2.5. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.5.1. PN-EN 1897-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1:
Zasady ogdlne.

2.5.2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

2.5.3. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5.4. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

2.5.5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.5.6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.5.7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

2.5.8. Z. Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci,
Warszawa 1976, 2007

2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Os-zoo\fwuzla! Budowr;g;}hva 7

olomin, ul. PracBifenacs Z
tel. 787-43-01 w, 106, 107, 10, 11!?,9?65
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruniowego

7. Ocena warunkéw geotechnicznych
7.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujgce w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage
ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajdujg, zgodnie z norma
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Nalezy tu zaznaczyé, ze wyodrebnione warstwy gruntéw nie sa rzeczywistymi warstwami
poszczegélnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu polskiej normy
— o uérednionych wlasnoéciach gruntéw. Wartosci odnoszace sie do tych warstw mozna
przyjmowaé do projektowania posadowienia.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

. Warstwa geotechniczna |—nasypy, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych, dla ktérych nie wyznacza si¢ parametréw geotechnicznych.
. Warstwa geotechniczna Il — grunty niespoiste, ze wzgledu na zréznicowanie
rodzaju gruntu, warstwe podzielono na dwie:
o Warstwa geotechniczna lla — wyksztalcona w postaci piaskéw drobnych,
w stanie éredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ok. 1p=0.50.
o Warstwa geotechniczna llb — wyksztalcona w postaci piaskéw Srednich
i grubych, w stanie $redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ok. 10=0.50.

7.2. Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podtozu

Na podstawie analizy wynikéw badar wykonanych do niniejszego opracowania ustalono
charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdlnych wyodrebnionych
warstw gruntéw rodzimych gruntéw zalegajgcych w podtozu. Parametry geotechniczne
ustalono w oparciu o warto$ci wyprowadzone danych geotechnicznych — stopien
zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i stopieri plastycznosci Io gruntéw spoistych
przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Parametry poszczegolnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE

Wydziat BudowSttowa 5 2 7
05-200 Wolomin, ul. Pradzyfiskiego 3
lel. 787-43-01 w, 106, 107, 110, 114, 156
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PROGEO s.c. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczyé do drugiej kategorii
geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych.

STAROSTWO Strona7z7
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzial Budownictwa
05-200 Wotorrin, ul. Pradzynskiego 3
lel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166
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STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzial Budownictwa
05-200 Wotomin, ul, Pradzyniskiego 3

001
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tel, 78743-01 w. 106, 107, 110, 114, 166
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KARTA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr. 3.1

Rajon. ul. Gwazdasta/Budkiewcza
Miejscowosc: Zagbla

Obiekt. sie¢ kanalizac sanitarnej
Zlecenicdawca: PWIK Zgbki Sp. zo.0

Rzedna: 84.63 mn.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09

= 2 2
o | g2a | &| ¢ E 5 o8 | 8 2
gl S8 | E| £E | = | 3 Onie Lial 5 (£t | g 2
% 85 = 2 ﬁ g § pis Litologiczny 3 .% ﬁ §, g,
z|3%E (5| @ £ E | =5 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
N nasyp (piasek sredni z piaskiem drobnym i
humusem), brazowo-szary hB(Ps+Pd+H
N
« - "7l 0601  piasek sredni z domieszkg piasku drobnego,
§ & szaro-brazowy
1.0
vy Y L Ps+Pd winw
1.50 e
szg9
—2.0 b
. " 220| piasek gruby, szary
| P4 Pr
7 260 piasek &redni, szary . e
]
EY 3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar' zgodnie z PN-B-04481:1988 STAROSTWO

POWIATOWE w WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-200 Wotomin, u Pradzynskiego 3

tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166
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KARTA

OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

ZatNr 3.2

Miejscowosé: Zabki

Rejon: ul. Gwiazdzista/Budkiewicza

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarngj
Zleceniodawca: PWIK Zabki Sp. z 0.0

Rzedna: 86.22 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-09

= 2 bl
. — c .
e 3§82 8| £ | - | E s | e8| 3| 2
£8¢ g = = = L s o c £ =
g 3= L} o o Opis Litologiczny B 5
© a5 E‘ Ei & g 3 ] ﬁ_ 5 c
2| 8%E | 5| © g E |81 2| &
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 1
ey nasyp (piasek sredni z piaskiem drobnym i
% humusem), brgzowo-szary e
-oTeq 0.30]  piasek drobny z domieszka piasku $redniego,
i : 26ity
1.0
Pd+Ps
w szg
2.0
210| piasek redni, szary
I Ps
3.0 300

Rysunek wykonano pregramem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

STAROSTWO

POWIATOWE W WOLOMINIE

Wydzial Budownictwa

05-200 Wotomin, ul. Pradzyfiskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114, 166
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KARTA

OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

ZalNr 33

Rejon: ul. Gwiazdzista/Budkiewicza
Miejscowosé: Zabki

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PWIK Zabki Sp. zo.0.

Rzedna: 84.64 mn.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-09

= 3 o
7 —_ c .
¢ 883 |8 E | . | E 5 18| 3| 8
E § g E 2 g 5 % Opis Litologiczny g 1] § ° g:
1] D o (] o [=
[ ] =
|32 | 5| @ 8 E %8| = | &
1 2 3 4 & 7 8 9 10 11
nasyp (piasek $redni z piaskiem drobnym na
pograniczu piasku prachnicznego), brazowo-szary rTB(F's +PdIPH)
| 060 piasek drobny, szary
b10 Pd w
e 1.20| piasek $redni z domieszka piasku grubego, szary
t o
% B Ps+Pr winw
RMP szg
=20 P
210 piasek drobny z domieszka piasku $redniego, Pd+Ps
. szary
L | 240 piasek sredni, szary nw
L Ps
[:30 300
a4
Rysunek wykonano programern "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988 STAROSTWO
POWIATOWE w WOLOMINIE

Wydzial Budownictwa

05-200 Wotomin, ul Pradzyriski
, ul. ego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 121{3 114,9166
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Zatacznik nr 4

OZNACZENIA | SYMBOLE ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

Rodzaje gruntéw

H - gleba

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany
Z - awir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospdtka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Prn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Ip - pyt plaszczysty

n - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezia
Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwiezla

Ip - it piaszczysty

| - it

In - it pylasty

Nm - namul
Nmg - namul gliniasty
T - torf

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR -rumosz

KRg -rumosz gliniasty

KO - otoczaki

ST - grunt skalisty twardy
SM - grunt skalisty miekki

Li - skata lita

Ms - skata malo spekana
Ss - skata $rednio spekana
Bs - skata bardzo spekana

t - tupek

Li - lupek ilasty

trn  -lupek pylasty

tp -lupek piaszczysty
Pc - piaskowiec

Stany gruntéw

¢ & ~-In-luzny

lo ® -szg - Sredniozageszczony
L, @ -2zg-zageszczony

(& -2zw-zZwarty

O - pzw - pélzwarty

o - tpl - twardoplastyczny

I
@ - pl- plastyczny
-@ - mpl - miekkoplastyczny
\ -8 - pl - plynny
Woda

y_/’— - ustabilizowany poziom wody gruntowej
- nawiercony poziom wody gruntowej

1§ - sgczenie

nw - nawodniony
m - mokry
w - wilgotny
mw - mato wilgotny
] - suchy
lnne
/ - na pograniczu
i - przewarstwienia
+ - domieszki
CZ.0rg. - czesci organiczne
3/4 - ilos¢ wateczkowarn
t - Huczen
gr - gruz
Zu - 2uzel
C - cegta
gy - gytia

- numer warstwy geotechnicznej
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
3] v 4 :I ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki F e, | 7
l’ - d ‘\ www.pwikzabki.pl www.ebok.pwikzabkipl  Z\iink &
W ZABKACH Biuro Obstugi Klienta 22 781 68 16 wew. 258 R
fax 22 690 04 90 e-mail bok@pwikzabki.pl o sa0r ot

Zabki, 14.06.2021 1.

PWiK/DI/ 283 2021/ AW

PWiK w Zabkach Sp. z 0.0.

ul. Hubalczykow 1

05-091 Zabki

Projektant Wiestaw Druzgalski

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Gwiazdziste]
oraz ul. Budkiewicza i ul. P. Skargi w Zabkach na dzialce nr 27/6 obrgb 01-01 w Zabkach oraz
dziatkach nr 2072, 37/10, 37/12, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obrgb 01-04 w Zabkach, a takze na
dzialkach nr 11/10i 11/11 obreb 01-08 w Zabkach i dzialce nr 42/1 obreb 01-29 w Zabkach.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0. o. przedstawia warunki techniczne
wykonania ww. inwestycji.

1. Zaprojektowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U (lite) SN8 SDR 34, D 200mm na
odcinku w ul. Gwiazdzistej, w dzialce nr 27/6 obreb 01-01 oraz dzialce nr 20/2 obrgb 01-04.
w Zabkach, dalej w ul. Budkiewicza w dziatkach nr 37/9, 37/10, 37/12 obreb 01-04 w
Zabkach, w ul. Piotra Skargi po dziatkach nr 40/3, 40/6, 40/7, 40/8 obr¢b 01-04 w Zabkach,
z wlaczeniem do istniejacej studni w dziatkach nr 11/10 i 11/11 obreb 01-08 w Zgbkach
oraz dzialce nr 42/1 obreb 01-09 w Zabkach.

2. Polaczenia rur na uszczelki systemowe.

3. Wilaczenie wykona¢ do istniejacej studni Dn 1,2m z zastosowaniem przepadu wewngtrz
studni.

Zachowa¢ minimalny spadek kanatu,
Na kanale zaprojektowaé studzienki rewizyjne Dn 1000mm

Wymagania materialowe
1. Rury PCV-U, o sztywnosci SN 8 KN/m2.

2. Studnie kanalizacyjne betonowe, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwos¢ do 5%

Warunki techniczne wazne sa trzy lata.
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| Starosta Wolominski Wolomin, 2 wrzesnia 2021 r.
8 ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.599.2021

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkdéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Zabki Gwiazdzista

Lista Jednostka ew. Obreb ew, Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych Zabki 01-01 27/6
Wieslaw Druzgalski reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Ustugi Geodezyjne Pawetl Pijarczyk, NIP: 1251389332
Al. Armii Krajowej 4A, 05-200 Wolomin

Inwestor PWIK Zabki

. Wiestaw Druzgalski

il numer uprawnieti: MAZ/0463/POOS/05

Data wplywu wniosku 17 sierpnia 2021 r,

Data ostatniej zmiany projektu 18 sierpnia 2021 r.

Data zakoficzenia narady 2 wrzesnia 2021 r,

Przewodniczacy Dariusz Maglany

narady koordynacyjnej Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Oznaczeniz pedmiotu. FPodmiot powindemiony o
Orange Polska S.A. naradzie droga elektroniczng
Stanowisko/uwagl:

Nie wyrazono stanowiska

9 Oxngczenie podmiok: Podmiol pawiadomionyt o
PGE Dystrybucfa S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogg elektronicang
Stanowisko/uwagl:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie pedmiotu: Podmiot powiademiony o
Urzad Miasta Zahki naradzie drogq elektronicang
Stanowiskafuwagi:

Nie wyrazono stanowiska
[ O:naczenie podmioty; Imig § nerwisko preedstawiciala
4|psg sp. Z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bierylo
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
PSG - W strefach kontrolowanych dla gazociagéw oraz w miejscach skrzyzowan z siecia gaZOWA PraCe  Hjurit i namauzie 2 wykorzystaniem
ziemne wykonywa¢ recznie 2 zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt Srodkow hemunikadit elehtronicme;
zglosi¢ nadzér do Polskiej Spolki Gazownictwa sp. z o. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegla 44, 02-235
Warszawa,

Oznaczenie podmioty: Imig | nazwiske przedstawiciela

5 Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizac]i Sp. z 0.0. w Zgbkach Wiestaw Druzgalski
Stanowiska/rwagi: Udzigl w naredzie 2 wykerzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkew komunikach eloktrontcansg
OQsnaeczenle podmioty; Imig | nazwisko przedstawiciela

6 |wydzial Budownictwa Starestwa Powlatowego Henryka Kocik
Stanowiskouwagl- Udziad w naradzie 2 wykarzystanten
Projekt zaakceptowany srodkéw komonikei elektronicang;
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Bur, Zibki

: ;"J(

Zabki, dnia 14 marca 2021 r.
Nr sprawy: ITP.7230.1.99.2021.MD

DECYZJANR _4 27 2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{t. j: Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 735),
PO przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wszczetego na  wniosek:
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach SP. z 0.0. z siedzibg;
ul. Hubalczykéw nr 1, 05-091 Zabki, Burmistrz Miasta Zabki

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Gwiazdzistej, ul. Budkiewicza i ul. Piotra Skargi,
dz. nrew. 27/6, obreb 0001, 01-01, dz. nr ew. 20/2, 37/8, 37/10, 37/12, 4078, 4077, 40/8,
obreb 0004, 01-04, dz. nr ew. 11/11 obreb 0008, 01-08, odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej z rur ¢ 200 mm do dz. nr ew. 351, 36/1, 27/,3 obreb 0001, 01-01 w miejscu
tak jak na zataczniku graficznym do niniejszej decyzji. Umieszczenie urzadzen na
skrzyzowaniu z ul. Piotra Skargi nastapi metodg bezwykopowa. Umieszczenie
urzadzeri w ul. Budkiewicza i ul. Gwiazdzistej nastapi metodg wykopu otwartego.
Ustala sig nastepujace warunki Zzezwolenia:
1. Miasto Zabki nie bierze odpowiedzialno$ci za uszkodzenia urzgdzen
spowodowanych podczas prac Zwigzanych z umieszczeniem urzgdzenia.
2, Po wykonaniu robét / przed zasypaniem wykopéw / konieczne jest wykonanie
inwentaryzacji.
3. Jezeli budowa, przebudowa jub remont drogi wymagat bedzie przefozenia
obiektu objetego niniejsza decyzja, koszt tego przefozenia pokrywa wiascicie! obiektu,
zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych,
4, Urzadzenia mogg byé umieszezone W pasie drogi po uprzednim otrzymaniu
decyzji zezwalajgcej na Zajecie pasa drogowego.

Uzasadnienie
Do Urzedu Miasta Zgbki wplynat wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie

drogowym drogi gminnej, zarzadzanej przez Burmistrza Miasta Zabki, urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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Przedmiotowa droga jest drogg gminng. W rozpatrywanej sprawie stwierdzono,
iz zachodzi szczegdinie uzasadniony przypadek umieszczenia ww. urzgdzenia w pasie
drogowym przedmiotowej drogi, a wskazana lokalizacja jak i urzadzenie nie spowodujg
zagrozenia bezpieczeristwa w ruchu drogowym.

< up. Bursiitrza Miasta Zybki
5o s Ny
. AAM" oy }’ouizerza
2 Ve -da Burmistrza

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stronie przysiuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie (01-161 Warszawa ul. Obozowa 57). Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem Burmistrza Miasta Zabki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

2. W celu przyspieszenia rozstrzygniecia sprawy w postgpowaniu administracyjnym
strona moze w odwotaniu zawrzeé wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

ot Po dorgczeniu stronie niniejszej decyzji, strona moze zrzec si¢ odwolania od decyzji
skiadajac Burmistrzowi Miasta Zabki o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania. Strona postgpowania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania w terminie
14 dni od otrzymania decyzji. W takim przypadku z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta
Zabki powyzszego o$wiadczenia przez strone, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
stronie nie bgdzie przysiugiwala skarga lub sprzeciw od decyzji organu cdwolawczego
do sadu administracyjnego, a nadto decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych strona jest zobowigzana do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowlanego urzadzenia lub obiektu;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Otrzymuie:
\/ 1 Wnioskodawca
2 aa
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