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Kanl.

Gwiazdzista

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ul. Gwiazdzista, Budkiewicza,
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze ob- |szt.
d.1|0605-07 sadowej z obsypka do glebokosci 4 m
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
2(KNNR 1 Osadniki piasku tymczasowe z kregdw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1|0617-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|analiza Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.1|wlasna
250 godz 250.00
RAZEM 250.00
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki |m3
d.1/0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. lil z transportem urobku samochodem samowyta-
dowczym na odlegtos$¢ 10 km - 80% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. Ill - 80% gruntu na odwoz
kanalizacja sanitarna PVC-u fi 200 mm
odc. L=24 m, H$r=1,71 m
24*1.00%(1.71+0.2) 45.84
odc. L=50 m, Hér=2,25 m
50*1.00*(2.25+0.2) 122.50
odc. L=50 m, H§r=2,15m
50%1.00%(2.15+0.2) 117.50
A (sumaczesciowa) e
285.84
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1400 mm, 1000mm
(2.5-1.4)*2.00*(1.42+0.2) 3.56
(2.5-1.00)*2.00*(2+0.2) 6.60
(2.5-1.00)*2.00%(2.5+0.2) 8.10
(2.5-1.00)*2.00*(1.8+0.2) 6.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
310.10
0.80*310.10 m3 248.08
RAZEM 248.08
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt [m3
d.1/0301-01 kat. I-11)
310.10%0.2 m3 62.02
RAZEM 62.02
6/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.1|0313-01 stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i giebokosci do 3,0
m; grunt kat. -IV
24*(1.71+0.2)*2 m2 91.68
50%(2.25+0.2)*2 m2 245.00
50.2*(2.15+0.2)*2 m2 235.94
(2.5*2*2+2.5*2*2.5+2.5*2*1.8) m?2 31.50
RAZEM 604.12
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1{1411-01
124*1.00*0.20 m3 24.80
RAZEM 24.80
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gle- |m3
d.1/0318-03 bokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem grun-
z.0.2.11.4. |tem dowiezionym - (wspodlczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.200+0.30)*1.00*124 m3 62.00
minus objetos¢ kanatéw PVC-u fi 200 mm
<rury DNQ,2> -3.14*0.2*0.2/4*(124-3*1.0-1.2) m3 -3.76
RAZEM 58.24
9|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC-u kI.SN8 z kielichem {aczone na wcisk fi 200 mm m
d.1|0408-03
124 m 124.00
RAZEM 124.00
10(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1{1413-01 pie o gtebok. 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
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Kanl. Gwiazdzista PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC-u fi 200 mm m
d.1]0804-02
124 m 124.00
RAZEM 124.00
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.110214-04 towych spycharkami z zagegszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.0.2.11.4. |stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
<wykop> 310.1 m3 310.10
<podfoza> -24.8 m3 -24.80
<obsypka> -58.24 m3 -58.24
<rury DNO,2> -3.14*0.2*0.2/4*(124-3*1.0-1.2) m3 -3.76
<studnie > -3.14%1.2*1.2/4*(2+2.5+1.8+3*0.2) m3 -7.80
RAZEM 215.50
13|Materiat Przepad systemowy wewnetrzny-kaskada m3
d1
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
14|Materiat Materiat: Dowéz piasku do obsypki rur m3
d.1
24.8+58.24 m3 83.04
RAZEM 83.04
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 [m3
d.1/0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na od!. 1
km sam.samowylad. - dowoz ziemi z czasowego odktadu
215.50 m3 215.50
RAZEM 215.50
16|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-9 cm m
d.1{0101-02
226 m 226.00
RAZEM 226.00
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 9 cm mecha- |m2
d.1/0802-04 nicznie
113 m2 113.00
RAZEM 113.00
18|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie m2
d.1)0801-02
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
19|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.1(0113-02
poz. zastep.
113 m2 113.00
RAZEM 113.00
20|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. [I-IV pod |m2
d.1)0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm (warstwa m?2
d.1/0308-02 wigzgca)
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa m2
d.1]10309-02 $cieralna)
RAZEM 113.00
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1{1005-07
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00
24/ KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych gr. 20- odtworzenie drogi gruntowe;j m?2
d.1{0113-02+
analog.
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
25/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.111103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym
38.42 m3 38.42
RAZEM 38.42
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