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Oznaczenia:

- przekrój geotechniczny

- otwór badawczy
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Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Rejon: ul. Gwiaździsta/Budkiewicza

Miejscowość: Ząbki

Obiekt: sieć kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: PWiK Ząbki Sp. z o.o.
Rzędna: 84.63 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Rejon: ul. Gwiaździsta/Budkiewicza

Miejscowość: Ząbki

Obiekt: sieć kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: PWiK Ząbki Sp. z o.o.
Rzędna: 86.22 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Rejon: ul. Gwiaździsta/Budkiewicza

Miejscowość: Ząbki

Obiekt: sieć kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: PWiK Ząbki Sp. z o.o.
Rzędna: 84.64 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



- ln - luźny

- szg - średniozagęszczony

- zg - zagęszczony

- zw - zwarty

- pzw - półzwarty

- tpl - twardoplastyczny

- pl - plastyczny

- mpl - miękkoplastyczny

- pł - płynny

Rodzaje gruntów Stany gruntów

ID

IL

- gleba
- nasyp niekontrolowany
- nasyp budowlany
- żwir
- żwir gliniasty
- pospółka
- pospółka gliniasta
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- piasek pylasty
- piasek gliniasty
- pył piaszczysty
- pył
- glina piaszczysta
- glina
- glina pylasta
- glina piaszczysta zwięzła
- glina zwięzła
- glina pylasta zwięzła
- ił piaszczysty
- ił
- ił pylasty

- namuł
- namuł gliniasty
- torf

- zwietrzelina
- zwietrzelina gliniasta
- rumosz
- rumosz gliniasty
- otoczaki

- grunt skalisty twardy
- grunt skalisty miękki

- skała lita
- skała mało spękana
- skała średnio spękana
- skała bardzo spękana

- łupek
- łupek ilasty
- łupek pylasty
- łupek piaszczysty
- piaskowiec
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OZNACZENIA I SYMBOLE ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

Załącznik nr 4

- ustabilizowany poziom wody gruntowej

- nawiercony poziom wody gruntowej 

- sączenie

- nawodniony

- mokry

- wilgotny

- mało wilgotny

- suchy

- na pograniczu

- przewarstwienia

- domieszki

- części organiczne

- ilość wałeczkowań

- tłuczeń

- gruz

- żużel

- cegła

- gytia

- numer warstwy geotechnicznejIIa
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