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ZGLOSZENIE W0 47

budowy lub Wykonywanla mnych gbot budoy lanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnegq jednorogZinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust, 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r.
poz 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ
NazWa:  wosvrmeesmens s STAROSTA SANDOMIERSKI ..o
2.1. DANE INWESTORAY

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu

Kraj: ...... Polska soivvmnm Wojewodztwo: ..............e. éwiqtokiiYskie ......................
Powiat: ............. sandomierskl sovmpanssn 511111 i R Samborzee FAAANTOMITTSK]
Ulica: ...ivivinins mmmmmmmmmmme Nr domu: ....... 199 .. 20800 56N lokalu'l' Fa—'*--w'r%u, 4 ,r’
Miejscowos$é: ... Samborzec ..... .. Kod pocztowy: ....... 27-650{‘.1..,.[.{) i’/ocz}%a.l..‘.’... !Sﬂt'i(l Io zec
Email (nisobowigzkoWo)i cessesmemmmsmssaessoss zdpsandom(@poczta.onet.pl ............coeveiiennn
Nr tel. (nieobowigzkowo): .......coocoviiiiiiiiiiiiiiiiinnn, 158372 0400 s sy
Adresskrzpald PURPY. s msavswsssn [ZDPS-rz/skrytka ESP .........coooiiiiiiiiiiiiaeiiiineeen,
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD)" |
Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt2.1.
KIaj: oveeiiiei e WOTEHOTEWOT 1ovsnsasann o mnsnsnssihsius s R vy Gaa
POWIALE s s s oS e R GIING;  sonvvavsmmsssmmmmm sy
LT T Nr domu: ............. Mr lokalu; s
VIig] SEEWORE H e e esenss e Kod pocztowy: ........oovinnnn 210 o 1 1
Adres SKEzynki €PTUAP: ... oiveieiir e iririnirereneresiares st euar s tsrestareses s e s s ssesessasnseneba s nebabanaan
3. DANE PEENOMOCNIKAY
Wypetnia sig, jezeli inwestor dziala przez petnomocnika,
[] petnomocnik [] petnomocnik do dorgczef
TH S FRRERAEHDT .. vunmusnvmprmmmmmmemamonn e nmmms snns ssssbin s 6o 5 ST o T SIS TR BB R
Tl s s e s iy WOIEHOUTIINOT - qovwusmensmmesommsrs s oo s aa v A ans
POWIAL: . ivtiiiiniiie e 61 10F 13 LAy
ULCRL .ot e e e e e eeeeee et eeeieee e aeaeeeeen. N dOmUE Lo, Nr lokalu: ........
MigjSCOWOSE: +.vvuviiiiiiniiiiiiiiiinea Kod pocztowy: ......c.veunenn. POBIE: smmmenmnnansss

Vs (-G nigrpa] RS o R U SEG S RS SN ST R S -



Entiail (Tieobowiazlowo): « w e s womnmmmmranmmsnnsens mamssnnss snnvnesivsssn s nne s onsd GG TH IRV HE (a5

N tel. (RIEODOWIGZKOWO): ... evvernsiiriinietiaer ettt e s e et s s s e st e st a s e e
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:
Przebudowa drogi powiatowej 1704T Pierzchnica — Nowa Wies w miejscowosci Nowa Wies

od km 1+700 do km 2+461 ETAP IT

Przebudowa odbywat sig bedzie w granicach pasa drogowego, zgodnie z zatgczonym projektem
budowlanym

Planowany termin rozpoczgcia®: ......... E L L S T———

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y

WoleWOdZEWO: ..oovverneirarireinnianesns LU T s o] 4| RS ——————————
Powiat? cusemmpss sandomierski ..........oooeeinnnn Gmina; .......... Klimontdow ...............
Ulica: vooovienrinnnn. A S e e e Nr domu: ......<—<-mmmmmemmm—e—eeee

Miejscowosé: Nowa Wie§ Kod pocztowy: ....-==mmmmmmmmmmmmmn,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 260903_5.0019.127

6 OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDEN CJI ELEK’I‘R@MCZNE
27-800 &
X Wyrazam zgodg [] Nie wyrazam fzgody i ) 8 34
t“t",u\ ifs ,,“;l“ 20
na dorfgczame korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg Srodkéw komumkacjl elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U.z2020r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

K  Ogwiadczenie o pos1adanym prawie do dysponowania meruchomosmq na cele budowlane.

[0 Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z péZn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

[0 Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowe;.

""‘Ilr‘( AL

[0 Inne (Wymagane przepisami prawa).

3. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCN]KA) IDATA PODPISU
Podpis powinien byé czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sig w pmypadku dokonywania zgloszenia w postaci pap1 folw {-_

A
i *owych
i w Samboreu

D'W przypadku wigkszej llCZby inwestoréw, pelnomocmkow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, peinomocnikéw lub
nieruchomoéci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgeza do formularza,
2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocq

$rodkéw komunikacji elektroniczne;.
W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia™ nalezy wskazaé rowniez

planowany termin rozbiérki lub przemesmma w inne miejsce tego obiektu.
W przypad[m formularza w postaci papleroweJ zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ Jednostkq ewidencyjna, obrgb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0780T
PIERZCHNICA — NOWA WIES W M. NOWA WIES
OD KM 0+000 DO KM 3+233

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nowa Wie§s — Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALKI:

- 127 — Nowa Wie$

INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199
27-650 SAMBORZEC

OSWIADCZENIE:

Ninlgjszy zatqaznlk Nr /1
stanow! Integralng czg46 zgloszenla

or A 6392:.9.5.0.292.0
z dnla 4%0‘3?‘@17—

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oéwiadczam, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEK TANT

A NR
BRANZA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN
DROGOWA | PROJEKTANT Wojciech Basta 75/Thg/85

|Basta
ily Kolowe

toKlbg/as .

TARNOBRZEG 31 lipiec 2020




Spis tresci:
A. Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji
2. Stan istniejacy
2.1 Teren inwestycji
2.2 Istniejgca infrastruktura
3. Stan projektowy
3.1 Ogdlne zamierzenia projektowe
3.2. Parametry techniczne
3.3. Plan zagospodarowania terenu
3.4. Uklad konstrukcyjny
3.4.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni bitumicznej
3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

3.4.3. Konstrukcja zjazdéw kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy STAROSTA SANDOMTI

3.5. Kanat technologiczny

3.5.1 Zakres rzeczowy

3.5.2 Charakterystyka techniczna

3.5.3 Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu

3.5.5 Uwagi koncowe




B. Czesé rysunkowa
1. Plan orientacyjny, skala 1:25000
2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
3. Przekréj konstrukeyjny, skala 1:50
4. Profil podtuzny, skala 1:100/1000
5. Przekroje poprzeczne, skala 1:1‘00
6. Schemat kanatu technologicznego, skala b/s
7. Studnia kablowa SKO-2g, skala 1:10 |
8. Rama studni kablowej wersja cigzka kl. D400, skala 1:10

9. Pokrywa studni kablowej wersja cigzka kl. D400, skala 1:10

10. Kanat technologiczny uliczny — profil podstawowy, skala 1:2

11. Kanat technologiczny uliczny — profil przepustowy, skala 1:2

-rys. nr 1
-rys.nr 2
-rys. nr 3
-rys. nr4
-rys.nrd
-rys.nr 6
-rys. nr 7
-rys. nr 8
-1ys.nr 9

-rys. nr 10

-rys.nr 11

tel. (15) 644 57 37 do 41: fax (15} &
(19) 644 57 37 do 41; fax (15) 832 28 29



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica — Nowa

Wies w m. Nowa Wies od km 0+000 do km 3+233 na dzialce o numerze ewidencyjnym 127.

2. Stan istniejacy
2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0780T Pierzchnica — Nowa Wies w m. Nowa Wie$ posiada jezdnig o
nawierzchni bitumicznej szerokosei od 6,00m do 6,15m  oraz pobocza o nawierzchni gruntowej o
szerokosci zmiennej okolo 1,00m. W pasie drogowym znajdujg sie réwniez zjazdy o nawierzchni
gruntowej i thuczniowe;j.

Jezdnia bitumiczna w szczegdlnosci na prawym pasie ruchu wykazuje spekania oraz liczne
nieréwnosci wywolane obcigzeniem tego pasa ruchu pochodzacego od samochodéw wywozgcych

materiat kamienny z kopalni w Jurkowicach. W warstwie $cieralnej widoczne s wyremontowane

ubytki.
2.2 Istniejgea infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace media:
- wodociag,
- kabel elektryczny podziemny,
- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

- kabel ( $wiattowdd) internetowy
3. Stan projektowy
3.1 Ogélne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr
0780T Pierzchnica — Nowa Wies w m. Nowa Wie$ od km 0+000 do km 3+233 polegajacej na:
- wzmocnieniu konstrukcji istniejacej drogi,

- wykonaniu umocnionych poboczy,



- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwojnie
powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsja asfaltowa,

- wykonaniu zjazdéw kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwdjnie
powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa,

- wymianie oraz uzupelnieniu oznakowania pionowego

- wykonaniu oznakowania poziomego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi — ,,Z”* — przy przebudowie przyjete wymagania techniczno - uzytkowe dla
klasy ,,L”

- Predkosé projektowa Vp — 40 %,

- Kategoria ruchu — KR-6

- Nacisk pojedynczej osi 115 kN

- Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m

- szerokos¢ pobocza utwardzonego — 1,00 m

- szeroko$¢ pobocza — 0,50 m

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga posiada w planie sytuacyjnym pigé odcinkéw prostych polaczonych

czterema tukami o promieniach:

- R1=345m
CTANAUTA CAMDOMIERCKT
Bk ) AN JAN |
- R2=280m ‘ .
‘ nedomiarz: ul, Micklewloza 34
- R3=160m te 7 do 41; fax (16) 832 28 29
- R4=120m

Powierzchnia jezdni 19 568 m’.
Powierzchnia utwardzonych poboczy 6 466,00 m?,
Powierzchnia poboczy 3 233,00 m’.

Powierzchnia zjazdéw kamiennych 2 646,00 m’.



3.4. Uklad konstrukeyjny

3.4.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni bitumicznej

4 cm — warstwa $cieralna SMA11S PMB dla KR6 polimeroastfalt,
8 cm — warstwa wigzaca ACWMS16 PMB lub MG dla KR6 polimeroasfalt lub asfalt
wielorodzajowy,

Geokompozyt KR6 o wytrzymato$ci rownej lub powyzej 100kN/m

3.4.2. Konstrukeja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

3.4.3. Konstrukeja zjazdéw kamiennych

4 ¢m — warstwa $cieralna SMA11S PMB dla KR6 polimeroasfalt,

8 cm — warstwa wigzaca ACWMS16 PMB lub MG dla KR6 polimeroasfalt lub asfalt
wielorodzajowy,

Geokompozyt KR6 o wytrzymatosci rownej lub powyzej 100kN/m

llem — podbudowa zasadnicza warstwa gérna AC WMS22 PMB lub MG dla KR6
polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy,

1lcrm — podbudowa zasadnicza warstwa gérna AC WMS22 PMB lub MG dla KR6
polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy,

20cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem Cs/6,

30cm — podtoze stabilizowane cementem 1,5 - 2,5Mpa ,

podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa,

15 cm — mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukeja poboczy

o podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltows,

15 ¢m — mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5,



3.5. Kanal technologiczny

Kanaty technologiczne wykonuje si¢ w celu:
a) umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii clektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
zgodnie z ustawg o drogach publicznych oraz rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji

7z dnia 21.04.2015r.

3.5.1 Zakres rzeczowy

Lacznie zaprojektowano budowe:

- kanalu technologicznego ulicznego (KTu) +3233,0 i
- rur ostonowych dla kanatu technologicznego ulicznego (KTu) :604,0 m
- studni kablowvch kanatu technologicznego (KTu) i (KTp) : 34 szt.

3.5.3 Charakterystyka techniczna
Opracowanie obejmuje budoweg kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory
zaprojektowany zostal w poboczu oraz skarpie drogi powiatowej. Miejsca budowy poszezegolnych

odeinkéw i typéw kanatu technologicznego pokazano na rys. 2 i 6 oraz na przekrojach kanatéw KTu

narys. 10. 11.

3.5.3 Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

tel. (15) 644 57 37 do 41; fax (16) 832 28 20

Kanat technologiczny KTu wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat KTu nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaraficzowe; HDPE 110/5,5 (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych):

- trzech rr $wiattowodowych typu HDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi wyréznikami paskowymi
(czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgow i wewnetrznie rowkowanych;

- wiazki mikrorurek 7x10/8mm uioZonych w rurze HDPE 40/3,7.

Wszystkie rury powinny muszg spelnia¢ warunki technologiczne opisane w Rozporzgdzeniu

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim



powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem
Wiadeiciela kanalu technologicznego.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi zjazdami, nalezy rury kanatu KTu utozy¢
w rurach ostonowych HDPE 160/9,1.

W polowie glebokoécei utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy ulozy¢ tasmg
ostrzegawcza o szerokodci 250 mm i grubo$ei, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Na ciggach kanalu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy, co najmniej
C30/37 wyposazene w ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnodei B-125.

Na wywietrzniku ookrywy studni kablowej nalezy umieécié na trwale logo wiasciciela kanalu
technologicznego.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza

studni osobom nieuprawnionym.

3.5.5 Uwagi koencowe

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
(poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:
1) Rury $wiztowodowe i wigzki mikrorur uklada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
2) Odcinki rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez zigczek pomiedzy studniami.

3) Rury ostonowe ukfada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie

AN VL

oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm. CTABAETA QANTYOMITD CUT

4) Rury ostonowe tgczy si¢ za pomocg zgrzewania lub ziqczkami‘.iémt;frﬁnymi';-‘ ul, vleza 3
5) Rury $wiattowodowe lgczy si¢ za pomocg zigczek skre;can%ﬂj érwwfzf((lm1k1‘01ﬁrisf)e)cj(él)1§1ym1
zhgczkami mikrorur

Wszystkie konce rur éwiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczyé w studniach
kablowych uszczelkami.

Rury HDPE 40/3.7 oraz wigzk¢ mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowaé do
korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna charakteryzujgca sig:

- otworami do mocowania o wymiarze ¢ 3mm — w czgsci samego laminatu

- wykonanym opisem studni na z6ttym tle o wymiarach 207mm x 47mm np. SKO-2¢g/1

- tabliczka wykonana z laminatu grubosci powyzej 0,5mm

- mocowana na kotki rozporowe ¢ 4mm do $ciany studni (wewnatrz studni)
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

 PDK-FAQ-HUM-ZON *

Pan Wojciech Basta o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1625/01

adres zamieszkania Matejki 14/51, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenlie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu ggj 07 NB‘OZ?’J
z siedziba w Samborcu s 55@’\9
Samborzec 199, 27-650 Samborzec

Dotyczy: Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa Swietokrzyskiego (RSSWS)
Wasz znak: DT.528.3.2022.TD

INFORMACJA

Departament  IT Urzedu Marszatkowskiego ~ Wojewddztwa Swigtokrzyskiego po
zapoznaniu si¢ z przedlozonym przez Panstwa wnioskiem informuje, ze przez miejscowosé Nowa
Wie§ gmina Klimontéw przeblega Regionalna Sie¢ Szerokopasmowa Wojewddztwa
Sw1¢t0krzysklego (przebieg sieci RSSWS mozna przeanalizowaé na naszym geoportalu, pod
adresem https://sdi.e-swietokrzyskie.pl/sspw).

Na dzien opracowania tej informacji, siec¢ RSSWS na odcinku przebiegajacym przez
miejscowos¢ Nowa Wie$ posiada zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w
zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych. Na omawianym odcinku sie¢ RSSWS zbudowana
jest w postaci rurociggu $wiattowodowego 4x@40, z czego jeden rurociag jest wolny. W dwoch
rurociggach zajetych (trzeci jest dzierzawiony firmie zewngtrznej) znajduja sig¢ kable
$wiattowodowe RSSWS typu Z-XOTKtsd 48] (szkielet) oraz typu Z-XOTKtsd 727 (dystrybucia)
posiadajagce 92 wolne widkna.
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Na podstawie Pelnomocnictwa Marszatka Wojewoddztwa Swigtokrzyskiego

Nr IT-IV.2635.15.3-22021  zdn. 20.12.2021r.
i tel:413421068

P fax 413445265
i sekretariat|T@sejmik.kielce.pl
i al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce



